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ac toggle switches - AWS

safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including 
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HUBBELL LED STRING LIGHT, 20 and 50 FEET



CORDON LUMINEUX À DEL DE HUBBELL 6 ET 15 MÈTRES



Installation Instructions



Directives de Montage English



HUBBELL CADENA DE LUZ LED, 20 y 50 pies (6 y 15 m)



Instrucciones de Instalación Français



FEATURES: Locking female connector to securely attach downstream strings. Multi-function magnetic bracket for Ceiling, Wall and Metal surface applications.



CARACTÉRISTIQUES – Connecteur femelle verrouillable pour fixer solidement les cordons en aval. Support magnétique polyvalent pour utilisations au plafond, au mur et sur les surfaces métalliques.



Warning: When using outdoor use portable luminaires, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:



Avertissement – Lorsque utilisé à l’extérieur, se servir de luminaires portatifs, les mesures de sécurité de base doivent être observées pour éviter les risques d’incendie, de chocs électriques et les blessures corporelles, incluant ce qui suit :



Español Características: Conector hembra para fijar las cadenas siguientes. Soporte magnético Multi-función para aplicaciones en Techo, Muro y superficies de Metal. ADVERTENCIA: Cuando utilice Luminarias portátiles de uso al aire libre, se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesiones personales, incluyendo las siguientes:



A) Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection is to be provided on the circuit(s) or outlets(s) to be used for the wet location portable luminaire. Receptacles are available having built-in GFCI protection and are able to be used for this measure of safety.



A) Protection par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT) des circuits ou des prises utilisés par le luminaire portatif en milieu humide. Des prises de courant avec DDFT intégré sont disponibles pour répondre à cette exigence.



B) Use only with an extension cord for outdoor use, such as an extension cord of cord type SW,SW-A,SOW, SOW-A, STW, STW-A, STOW, STOW-A, SJW, SJW-A, SJOW, SJOW-A, SJTW, SJTW-A, OR SJTOW, SJTOW-A.



B) Utiliser seulement un cordon prolongateur conçu pour usage à l’extérieur, comme ceux de types SW, SW-A, SOW, SOW-A, STW, STW-A, STOW, STOW-A, SJW, SJW-A, SJOW, SJOW-A, SJTW, SJTW-A ou SJTOW, SJTOW-A.



B) Utilice solamente un cable de extensión para intemperie, como una extensión de cable tipo SW, SW-A, SOW, SOW-A, STW, STW, STOW, STOW-A, SJW, SJW-A, SJOW, SJOW-A, SJTW, SJTW-A O SJTOW, SJTOW-A.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION: This product has a POLORIZED plug (one blade is wider than the other) to ensure the proper connection to the receptacle and minimize the risk of electrical shock.



MESURE DE SÉCURITÉ IMPORTANTE Ce produit comporte une fiche POLARISÉE (une broche plus large que l’autre) pour assurer une connexion adéquate à la prise et minimiser les risques de chocs électriques.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD: Este producto tiene una clavija POLORIZADA (una cuchilla es más ancha que la otra) para asegurar la conexión a la toma correcta y minimizar el riesgo de choque eléctrico.



Do not alter plug. Make sure the blades of the plug are fully inserted into the receptacle or attachment connector.



Ne pas modifier la fiche. S’assurer que les broches de la fiche sont complètement enfoncées dans la prise ou le connecteur.



No altere la clavija. Asegúrese de que las patas de la clavija estén completamente insertadas en el conector del receptáculo o accesorio.



CATALOG NO. HBL182S20LEDH 20’ Led Work Light w/ Connector and 1 LED Fixture Lumens per fixture: 1100 Input Voltage: 120 VAC 60Hz 0.08 Amps 9.6 Watts Maximum number of interconnected lights: 25 total fixtures per circuit.



NUMÉRO DE CATALOGUE HBL182S20LEDH Baladeuse à DEL de 6 m avec connecteur et 1 luminaire à DEL Lumens par luminaire : 1100 Tension d’entrée : 120 VCA, 60 Hz, 0,08 A, 9,6 W Nombre maximal de lumières interconnectées : total de 25 luminaires par circuit.



Wiring Device-Kellems Hubbell Incorporated (Delaware) Shelton, CT 06484 1-800-288-6000 www.hubbell-wiring.com
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A) Interruptor de Circuito de Falla a Tierra (GFCI) en los circuitos o tomacorrientes que se utilizarán para la luminaria portátil en lugares húmedos. Hay receptáculos con protección incorporada (GFCI) que se pueden usar para utilizar ésta medida de seguridad.



NO. DE CATÁLOGO HBL182S20LEDH Luz de trabajo de 20' (6 m) C/conector y 1 lámpara LED Lúmenes por lámpara: 1100 Volts de entrada: 120 VCA 60Hz 0.08 amperios 9,6 Watts Número máximo de luces interconectadas: 25 luminarias por circuito total.



HUBBELL LED STRING LIGHT, 20 and 50 FEET English CATALOG NO. HBL182S50LEDH 50’ Led String Light with connector and 5 LED Fixtures Lumens per fixture: 1100 Total Lumens per light string: 5500 Input Voltage: 120VAC 60Hz 0.4 Amps 48 Watts Maximum number of interconnected light strings: 10 lights strings or 50 total fixtures per circuit.
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CORDON LUMINEUX À DEL DE HUBBELL 6 ET 15 MÈTRES Français NUMÉRO DE CATALOGUE HBL182S50LEDH Baladeuse à DEL de 15 m avec connecteur et 5 luminaires à DEL Lumens par luminaire : 1100 Lumens totaux par cordon lumineux : 5500 Tension d’entrée : 120 VCA, 60 Hz, 0,4 A, 48 W Nombre maximal de cordons lumineux interconnectés : 10 cordons lumineux ou un total de 50 luminaires par circuit.



HUBBELL CADENA DE LUZ LED, 20 y 50 pies (6 y 15 m) Español NO. DE CATÁLOGO HBL182S50LEDH Luz de trabajo de 50' (15 m) C/conector y 5 lámparas LED Lúmenes por lámpara: 1100 Total de lúmenes por cadena de luz: 5500 Volts de entrada: 120 VCA 60Hz 0,4 amperios 48 Watts Número máximo de cadenas de luz interconectadas: 10 cadenas de luz o 50 luminarias por circuito total. 
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ac toggle switches AWS 

Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vend
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SEALED TOGGLE SWITCHES 

T7 recommended Quick Connect terminals: AMP 60253-2 for 12-16 AWG. AMP 42100-2 for 14-18 AWG. Mounting Hardware: Hex nuts, lockwasher, non-turn ...
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SERIES 0100 - SINGLE-POLE TOGGLE SWITCHES 

metal / PA (product-dependent). CnZn nickel-plated / Duroplast (base) / chromated galvanized steel (bracket plate) silve
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AC-6 AC-5 AC-7 AC-4 AC-3 AC-2 AC-1 

111 112 113 114 115 116 117. 118 119 120 121 122 123 124 125. 127. 110. 109. 108. 107. 126. 104 105. 106. 129. 130. 131.
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AC Adaptor AC-L100/AC-L200 

Afin d'écarter tout risque d'électrocution, garder le coffret fermé. Ne confier l'entretien de l'appareil qu'à ... pouss










 


[image: alt]





Toggle handle padlocking device 

p This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel. p Turn off all power supplying t
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AC-10S, AC-10F 

The number of digits in the code can be set by setting the code length. 1. Valid keys: 0 ... The alarm or security syste
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Sensores ICOS: Protección de Reed Switches AWS 

icossensores.es reed switch | contacto eléctrico | mini contactor | contactor pequeño | filtro supresor ... Es important
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Trío de switches 

Trabaje con un compañero de clase y creen un ejemplo de Packet Tracer para probar esta nueva política de seguridad. Una
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Foot Switches - Altech Corp 

housing is designed to meet all the different contact and switch insert configurations. .... Compact, one pedal foot swi
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HANDLE FOR DiscONNEct switcHEs 

effectués que par du personnel qualifié. • Coupez l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler. • Utilisez toujou
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bahnanwendungen - Crouzet Switches 

[email protected]. OSTASIEN PAZIFIK. InnoVista Sensorsâ„¢. 10/F, Wharf T&T Centre, Harbour. City, 7 Canton Road, Tsim Sha Tsui,. Kowloon, HONG KONG.
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GRPI-AC 

de personas, siendo ellos los siguientes: 1) Granda GÃ¡lvez JosÃ© Gilberto, 2) Nole ... Luis Reinaldo, Reyes Lloclla Ram
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Residencia AC 

El frío del color azul que "suelta" todo el techo del cuerpo de la edificación equilibra y complementa, cromáticamente,
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UNIC-AC 

3. Materia examinada y alcance. 4. Antecedentes y base legal de la entidad. 5. ComunicaciÃ³n de las desviaciones de cump










 


[image: alt]





schalter und sensoren - Crouzet Switches 

[email protected]. NIEDERLANDE. InnoVista Sensorsâ„¢. Tel.: +31 (0) 71-581 20 30. Fax: +31 (0) 71-541 35 74 [email protected].
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Residencia AC 

Page 8. Boceto. Page 9. Ubicación: Portugal. Page 10. Concepto. La Residencia fue planeada para atender las expectativas
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ac!4444a 

Det ar nodvandigt att slutfora det har steget for att din garanti ska ...... .0150 5v, Inalnann122Tan5 07,2iln1 p Trnnnl
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SINGLE POLE SWITCHES INTERRUPTEURS, UNIPOLAIRE 

Seuls les recours stipulÃ©s dans les prÃ©sentes, qu'ils soient d'ordre contractuel, dÃ©lictuel ou autre, sont offerts en
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2511K, 2512K Manual Motor Starting Switches, 30072 ... AWS 

T3. L3. Pilot lights (if used). Lámparas piloto (si se usa). Voyants lumineux (si utilisé). +. +. –. –. KG22, KG22B, KG2
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UHII)AC&~Bf 

Estadode Baja California Sur,aprobó un Punto de Acuerdo (seanexa copia) ... CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIO
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México Transparente - gesoc ac 

31 ago. 2012 - mental para la democracia en el país. Tiene que ver, en- ... Democracia e Informa- ...... municipal, para
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AC-215 - Videovision 

Windows® XP / 7 sistemas operativos. ... través de 2046 puertas modulares en un sistema. ▫ 5000 'First In ... salir) reg
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Demag AC 265 

40. 0. 4080610. 0 40. 0. 006080100. 0 0. 0. 00608010. 0 0. I} with "heavy-lift" accessories. I} moyennant accessories. Â«manutentions extra lourdesÂ». 8. AC 265 ...
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