






[image: ]


















	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































Acabado de poliuretano 450

Se seca y endurece en 8 horas con mínima generación de grano y puede someterse ... uso sobre pisos de piedra, elásticos 
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Acabado de poliuretano 450 Acabado para pisos de madera, modificado a base de aceites



Un uretano modificado a base de aceites con alto contenido de sólidos que ofrece máxima protección y produce excelente brillo y durabilidad con una sola capa. Características • Su fórmula brinda excelente flujo, nivelación y propiedades de adherencia • Acabado resistente, de alto brillo • Máximo contenido de VOC de 450 g/L • Fabricado por Bona exclusivamente para Diversey Care



Beneficios • Se seca y endurece en 8 horas con mínima generación de grano y puede someterse a abrasión fácilmente para su preparación para nuevas aplicaciones o acabados • Excelente rendimiento tanto como sellador y duradera capa final • Brinda destacada resistencia a la suciedad, transpiración, tráfico intenso y limpieza diaria • Se seca en un brillo profundo y rico con claridad bella y menos decoloración de la madera y la pintura



Aplicaciones • Para usar en pisos deportivos sin sellar. No está previsto su uso sobre pisos de piedra, elásticos o de hule • Se puede usar sobre la mayoría de los acabados con base acuosa y modificados con aceite después de los tiempos adecuados de preparación, secado y curado • Diseñado para trabajar conjuntamente con: Fórmula para adhesión de recubrimiento y Solución fijadora, Limpiador de pisos para uso intensivo Prominence y Restaurador de limpieza y pulido Speedtrack • Si aplica sin problemas con el Aplicador EZ Way o con la barra T Heavyweight TM/MC



TM/MC



TM/MC



Manufactured by:



Acabado de poliuretano 450 Acabado para pisos de madera, modificado a base de aceites Instrucciones de uso 1. Coloque barricadas en el área. 2. Elimine la goma de mascar y la cinta adhesiva con una espátula. Limpie bien el piso con un trapeador para polvo. 3. Mezcle bien antes de usar. 4. Pula el piso con un sistema de lijado libre de polvo, con discos pulidores grano 120 en 2 direcciones, hasta eliminar todo el brillo (23.2 m2 / 250 pies cuadrados por lado). Asegúrese de que los bordes y esquinas estén también correctamente preparados. Utilice una herramienta de mano o lijador de palma con papel de lija grano 150, según sea necesario. NO desgaste en exceso. 5. Pase una aspiradora y limpie por adherencia, con toallas de felpa humedecidas con agua o con FÓRMULA DE ADHERENCIA DE CAPAS NUEVAS y SOLUCIÓN DE PEGAJOSIDAD de Diversey debajo de una escoba o de un sistema Speedmop de Diversey. 6. Deje secar el piso durante 30 minutos antes de la aplicación del acabado. 7. Aplique 1 o 2 capas de Acabado de poliuretano para 450 mediante una Barra T pesada y un cabezal aplicador tejido, o un aplicador EZ Way K-200.



Especificaciones del producto Descripción Certification



MFMA, NWFA



Color/Forma



Líquido ámbar opaco



pH



NA (RTU - Listo para usar)



Aroma



Solvente



8. Aplique nuevas capas cuando se seque, normalmente después de 18 horas con tasa de dispersión, temperatura y humedad normales. No aplique el acabado en forma de charco, y asegure una ventilación adecuada durante el secado y el curado. Nota: LA MEJOR RECOMENDACIÓN ES VOLVER A PULIR, PASAR UNA ASPIRADORA Y LIMPIAR POR ADHERENCIA ENTRE LAS APLICACIONES DE LAS CAPAS. 9. Deje que el acabado cure durante 48 horas antes de habilitar el tránsito ligero, y un mínimo de 7 días antes de habilitar el uso normal. La ventilación adecuada es imperativa durante el proceso de secado y de curado. Las temperaturas más bajas y/o la humedad elevada prolongan el tiempo de secado. Mantenimiento Limpie los pisos con frecuencia con lampazos de microfibra y limpie en húmedo usando el Sistema Speed Mop cuando sea necesario con el Limpiador para pisos de servicio pesado Prominence de acuerdo con las instrucciones en la etiqueta. Use Speedtrack periódicamente para restablecer el brillo y aumentar la tracción. TM/MC



TM/MC



Productos disponibles Código del producto



Descripción /Tamaño del paquete



Dilución



95142201



Contenedor de 1 x 5 galones / 18.9 L



Listo para usar



Tiempo de conservación 2 años* * Cuando se guarda en un recipiente sin abrir a temperatura ambiente. Las altas temperaturas aceleran el envejecimiento. Guarde en la repisa inferior en el almacén.



Recordatorio de seguridad Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.sealedair.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.com/dot/, para información actualizada del estado del envío.



www.sealedair.com © 2016 Sealed Air Corporation. Todos los derechos reservados. PSS30155S (16/139) 
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Acabado de poliuretano 450 

Mezcle bien antes de usar. 4. Pula el piso con un sistema de lijado libre de polvo, con discos pulidores grano 120 en 2
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Acabado de poliuretano 450 

en húmedo usando el Sistema Speed Mop cuando sea necesario con el Limpiador para pisos de servicio pesado ProminenceTM/M
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Acabado de poliuretano 350 

El color ámbar claro realza el color del piso de madera. • Brillo resistente con sólo una capa. • Proporciona excelente
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Acabado de poliuretano 350 

poliuretano 350. Acabado para pisos de madera, modificado a base de aceites. Manufactured by: Acabado de uretano modifi
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Acabado de poliuretano 350 - DOCUMENTOP.COM 

... de uso pesado,. SpeedtrackTM/MC Restaurador de limpieza y pulido. â€¢ Si aplica sin problemas con el Aplicador EZ Wa
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Acabado en una sola capa de poliuretano 275 

Pour une utilisation sur les planchers en bois. No es diseñada para aplicaciones en piedra, pisos elástico o goma. Acaba
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Acabado en una sola capa de poliuretano 275 

Materiales de acabado usados (por ejemplo, trapos de limpieza, lana de acero, con tachuelas toallas) y polvo de lijado p
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Acabado en una sola capa de poliuretano 275 

Frías temperaturas y/o alta humedad se reducirá tiempo de secado. Manejo especial. • Use siempre equipo de protección pe
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Manguera de poliuretano Poliamida/Poliuretano 

430. 2,5. 4,0. 5,5. 7,5. 9,0. 7,5. 10,7. 5,5. 147A-004. 147A-006. 147A-008. 147A-010. 147A-012. 147N-06P. 147N-08P. 147T
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450 

Dado di bloccaggio - 2. Ecrou Ã  rondelle dentÃ©e - 2. Sicherungsmutter - 2. Smoker. Scatola affumicatore. Fumoir. RÃ¤ucherkammer. -. 1. Werkblad voor zijbrander.
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450 

STRUMENTI NECESSARI: OUTILS NÃ‰CESSAIRES: BENÃ–TIGTE WERKZEUGE: Houder van opvangpan. Supporto leccarda. Support de bac de rÃ©cupÃ©ration.
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Acabado de distintas elaboraciones culinarias Acabado y ... 

Almacenamiento y conservación de géneros de pastelería. Almacenamiento ... y otras infusiones. Análisis sensorial de ali










 


[image: alt]





Sello de Poliuretano Ultraflexible Corona 

Materiales & Pinturas Corona. Carrera 48 Nº 72 Sur 01 Sabaneta (Ant.) – Colombia. PBX: 305 82 00 Fax: 301 37 12 AA.
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sello de poliuretano 100% 

8 abr. 2016 - Vereda la Playa (Ant) – Colombia. PBX: (4) 378 78 00 ... exteriores que puedan utilizarse en clima frío de
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CM-450 

measuring AC or DC voltage, frequency, and resistance. It also checks diodes and verifies continuity. The CM-450 is a tr
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Acabado AWS 

2013 Sealed Air Corporation. Todos los derechos reservados. SPC057S (13/192). Instrucciones de uso. ▻ Elimine todo el se
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min Acabado 

se puede desmontar el plato de ducha para fácil limpieza. · rosca de conexión 1/2". Accesorios requeridos. · Cuerpo empo
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barniz poliuretano - Sherwin-Williams 

Incoloro. Viscosidad de Entrega. : 90+/- 10 seg. 4 Ford Cup. Sólidos en peso. : 53 +/- 2%. Sólidos en volumen. : 45 +/-
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tex-joint acabado tex-joint acabado 

6 ago. 2013 - Tiene una excelente adherencia a la malla de fibra de vidrio y al fibrocemento. •. Genera buena textura y
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Acabado de distintas elaboraciones culinarias 

Aplicación de técnicas de dirección en pastelería. Aplicación del marketing en hostelería y turismo. Aplicación del plan
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Resolución 450 de 2017 - Ane 

27 jul. 2017 - garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley. Igualmente,
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ft sello de poliuretano ultraflexible 

8 abr. 2016 - PBX: (4) 378 78 00 Medellín www.corona.co. 1. NOMBRE DEL PRODUCTO. 2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. Sellador e
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sello de poliuretano ultraflexible corona 

8 abr. 2016 - Vereda la Playa (Ant) – Colombia. PBX: (4) 378 78 00 Medellín ... Corte la punta del tubo para el tamaño r
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poliuretano para espatulas serigraficas 

impresión de gráfICos generales. Las terminaciones pueden ser con filo y sin filo. Ancho (mm). Espesor (mm). Terminación
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