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Acabado en una sola capa de poliuretano 275

Materiales de acabado usados (por ejemplo, trapos de limpieza, lana de acero, con tachuelas toallas) y polvo de lijado p 
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Acabado en una sola capa de poliuretano 275 Acabado de madera modicado a base de aceites con bajo contenido de CVO



Formula de poliuretano de bajo olor proporciona excelente protección y lustre brillante con una sola capa. Características • Diseñado para trabajar en conjunto con: • Decubra la fórmula de adhesión y solución con tachuelas • Prominence Limpiador de pisos para servicio pesado • Speedtrack Limpiador y restaurador de pulido TM/MC



TM/MC



Beneficios • Fórmula de bajo olor • Contenido del máximo VOC de 275 g/L • Aceite VOC bajo modificado final disponible • No formulado con APEO, NMP o fosfatos • Durabilidad y el aspecto superior • Conserva su brillo durante todo el año con una capa • Luz en color, realzando la belleza natural de pisos de madera



Aplicaciones • Fácil de aplicar • Requiere solamente una capa – ahorrar mano de obra • Excelente flujo, nivelación y adherencia con cada uso • Pour une utilisation sur les planchers en bois. No es diseñada para aplicaciones en piedra, pisos elástico o goma



Acabado en una sola capa de poliuretano 275



Acabado de madera modicado a base de aceites con bajo contenido de CVO Direcciones para el uso • Revuelva bien antes de usar. Zona de bloqueo. Quitar la goma o la cinta con espátula. Mopa piso completamente. • Piso con pantallas de grano #120 en 2 direcciones hasta que se quite el brillo todos en pantalla. (250 sq ft o lateral). Asegurar los bordes y las esquinas son también preparadas. Use la herramienta de mano o palm lijadora con papel de lija #150 según sea necesario. NO por desgastar. • Vacío y virar con agua o fórmula de adhesión Decubra Diversey y solución con tachuelas. • Que suelo secar 30 minutos antes de la aplicación final. • Aplicar 1 capa poliuretano 275 una capa final con una pesada barra y cabezal aplicador tejido. Hacer Charco final y asegurar una ventilación adecuada durante el secado y curado. • Permite el acabado de curar por 48 horas antes de abrir al tráfico ligero y un mínimo de 7 días antes de la apertura para uso regular. Ventilación adecuada es indispensable durante el proceso de secado y curado. Frías temperaturas y/o alta humedad se reducirá tiempo de secado.



Especificaciones del producto Descripción Certificación



Ningunos



Color/Forma



Líquido ámbar transparente



pH



NA



Aroma



Característica



Tiempo de conservación



2 years*



Manejo especial • Use siempre equipo de protección personal. • Materiales de acabado usados (por ejemplo, trapos de limpieza, lana de acero, con tachuelas toallas) y polvo de lijado pueden encender espontáneamente si inadecuadamente desechados. • No almacene materiales residuales acabado o lijado en un montón de polvo o deseche en la basura regular. • Colocar todos los residuos en un contenedor de metal lleno de agua y eliminar según las regulaciones locales, estatales y federales.



Artículos disponibles Código de SKU



Descripción/Tamaño del envase



Dilución



95915365



1 x 5 gallon / 18.9 L Contenedor



Listo para usarse



* Cuando se almacena en un envase cerrado a temperatura ambiente. Las temperaturas altas pueden acelerar el envejecimiento. Guardar en un estante en el almacén.



Recordatorio de seguridad Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.sealedair.com o llamando por teléfono al 888 352 2249. El uso o disolución inapropiados podría resultar en daño a las superficies y riesgos físicos y para la salud iguales a los del concentrado. Consulte la Diversey HazMat Library (Biblioteca de materiales peligrosos de Diversey), solo disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.com/dot/, para obtener información de envío actualizada.



www.sealedair.com © 2016 Sealed Air Corporation. Todos los derechos reservados. PSS90347S (16/071) 
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Acabado en una sola capa de poliuretano 275 

Frías temperaturas y/o alta humedad se reducirá tiempo de secado. Manejo especial. • Use siempre equipo de protección pe
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Acabado en una sola capa de poliuretano 275 

Pour une utilisation sur les planchers en bois. No es diseñada para aplicaciones en piedra, pisos elástico o goma. Acaba
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Acabado de poliuretano 450 

Mezcle bien antes de usar. 4. Pula el piso con un sistema de lijado libre de polvo, con discos pulidores grano 120 en 2
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Acabado de poliuretano 350 

El color ámbar claro realza el color del piso de madera. • Brillo resistente con sólo una capa. • Proporciona excelente
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Acabado de poliuretano 350 

poliuretano 350. Acabado para pisos de madera, modificado a base de aceites. Manufactured by: Acabado de uretano modifi










 


[image: alt]





Acabado de poliuretano 450 

en húmedo usando el Sistema Speed Mop cuando sea necesario con el Limpiador para pisos de servicio pesado ProminenceTM/M
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Acabado de poliuretano 450 

Se seca y endurece en 8 horas con mínima generación de grano y puede someterse ... uso sobre pisos de piedra, elásticos
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Acabado de poliuretano 350 - DOCUMENTOP.COM 

... de uso pesado,. SpeedtrackTM/MC Restaurador de limpieza y pulido. â€¢ Si aplica sin problemas con el Aplicador EZ Wa
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Siete vidas en una sola 

14 feb. 2009 - investigación en temas peligrosos como el narcotráfico, señala los nuevos caminos abiertos por Internet y
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Pago en una sola exhibicion - Portal de Obligaciones de Transparencia 

7 sept. 2016 - Precio Unitario. Cant. ... De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley fed
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Manguera de poliuretano Poliamida/Poliuretano 

430. 2,5. 4,0. 5,5. 7,5. 9,0. 7,5. 10,7. 5,5. 147A-004. 147A-006. 147A-008. 147A-010. 147A-012. 147N-06P. 147N-08P. 147T
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cómodesarrollarunacapade seguridad ... AWS 

Un proyecto de Hardening de Usuarios consta básicamente de dos procesos,loscualesson: ○ Concientización y Entrenam
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todo depende de una sola persona 

Humbertito Grondona? Muy pronto lo sabre- mos. Faltan pocas horas para saber si las pa- labras de Checho Batista fueron
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El mago de una mano sola 

29 ago. 2009 - mano sola. Referente destacada de la crónica en español ... con una sierra oscilante, se secciona el hues
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SOLA 

Pour éteindre le mode SOS, presser le curseur en fin de course pendant 2 secondes ou pousser le curseur en avant ce qui
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SOLA 

Always store your light fully charged • Always lock the control switch of the light when ... Light & Motion n'est pa
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Acabado de distintas elaboraciones culinarias Acabado y ... 

Almacenamiento y conservación de géneros de pastelería. Almacenamiento ... y otras infusiones. Análisis sensorial de ali
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ferrocarril 275 

Muros de block. • Techo de lámina. • Entrada para camión de 3 1 /2 toneladas. SUPERFICIE. CARACTERÍSTICAS. • Renta: $100
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fabrica de ruedas en poliuretano 

integral de Ruedas. FABRICA DE RUEDAS EN POLIURETANO. RUEDAS DE TRACCION. CON MAZA Y ARO. PRODUCTOS. RUEDAS ESTABILIZADO
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Sello de Poliuretano Ultraflexible Corona 

Materiales & Pinturas Corona. Carrera 48 Nº 72 Sur 01 Sabaneta (Ant.) – Colombia. PBX: 305 82 00 Fax: 301 37 12 AA.
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Pasado y presente en una sola imagen 

29 abr. 2014 - La Universidad Carnegie Mellon tu- vo a cargo el proceso para recuperar las obras del artista, que había
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Madre hay una sola, aunque parezcan tres 

Se trata de Psicosis, de la compañía Circo de los Horrores. Suso Silva, su creador, es un vetera- no de la carpa circens
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Licuadora de una sola porción de 20 oz 

de la licuadora o el cable de alimentación en agua u otro líquido. ... su cable fuera del alcance de los niños. 18 Nunca
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Sola gratia 

para ser inclusivas, positivas, amigables, etc. ... oficialmente condenado por la Iglesia cristiana de la época ya que s
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