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ACCESORIOS PARA TEJA COLONIAL

la teja y la tabla de quilla, antes de instalar el mortero, para evitar que Ã©ste se escurra en el interior del techo an 
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ACCESORIOS PARA TEJA COLONIAL



TEJA COLONIAL La Teja Colonial es una teja de hormigón, tecnológicamente desarrollada, para ser usada en obras de mucho estilo, donde la forma del techo es uno de los elementos más importantes para reflejarlo plenamente. 300



Ancho 334 mm Largo 420 mm Peso 4,7 kg Rendimiento 10,4 un/m2
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Cumbrera



Ancho 217 mm Largo 460 mm Peso 4,3 kg Rendimiento 2,7 un/ml 101.5 217
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Resuelve estéticamente el encuentro de 2 aguas de techumbre. Las cumbreras deben disponerse en sentido contrario a la dirección de los vientos predominantes durante las lluvias. El traslapo entre cumbreras debe ser de 8 cm. mínimo y con respecto a las tejas debe ser 5 cm. El mortero se coloca entre el canal de la teja y la tabla de quilla. Primero se coloca un papel corriente entre la teja y la tabla de quilla, antes de instalar el mortero, para evitar que éste se escurra en el interior del techo antes de fraguar. Luego se pone el mortero por el canal de la teja, desde el agujero del clavo que debe quedar completamente cubierto hasta la tabla de quilla. Finalizado lo anterior se instalan las cumbreras clavándose sobre la quilla, respetando los 8 cm. establecidos como traslapo mínimo. Las cumbreras no deben fijarse con mortero (emboquillarse), ya que el mortero aplicado sobre la cumbrera no tiene buena adherencia fisurándose al cabo de un tiempo. Las cumbreras está diseñadas para funcionar eficazmente, ensambladas entre ellas por su forma cónica y clavadas en la quilla.



Mortero Tabla de Quilla traslapo 8 cm mín.



460 Pieza 1 x 5" ó 1 x 4"



clavo



Una solución muy decorativa consiste en instalar una cumbrera “vuelta” clavada al tapacán.



Encuentro Universal Resuelve eficazmente el encuentro de limatones con la línea de cumbrera, brindando un importante aporte estético a la cubierta
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Ancho Largo Peso



170 mm 245 mm 6.2 kg
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Limatesa Final Mejora la estética de limatones o limatesas en el encuentro con el alero. Al instalar se ubican al final de la línea de los limatones, usando el mismo sistema de colocación que la línea de la cumbrera.



Ancho Largo Peso



200 mm 460 mm 3.9 kg



112 168 200
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5c Papel



ms Mortero tratado con cal hidráulica 7:2:7



Frontón Inicio



Frontón Término



Elemento de terminación para las cumbreras. Los frontones se fijan con un clavo de 3", al inicio y al término de las líneas de cumbreras. Los frontones traen dos perforaciones de fábrica para poner los clavos. Los agujeros pueden completarse con un taladro con broca para hormigón, con el fin de obtener una perfecta terminación. Frontón Inicio



Ancho Alto Peso



Ancho Largo Peso



200 mm 185 mm 1.2 kg



160 mm 135 mm 1.2 kg



Frontón Término 135
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Teja de Inicio/Término Teja Término / Izquierda



Ancho Largo Peso



Teja Inicio / Derecha



240 mm 420 mm 3,4 kg



Ancho Largo Peso



Mejora la estética de los remates laterales de una techumbre. Se instalan de igual manera que las tejas en sí. La teja de inicio va en el lado derecho de cada agua de la cubierta y la de termino se instala en la línea izquierda de cada agua de la cubierta.



210 mm 420 mm 3,1 kg
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NOTA: Las tejas de inicio y término sólamente se instalan cuando el agua del techo es recta, vale decir, no tiene limatones.
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Teja Doble Ensamble Permite una modulación más precisa de la cubierta. Su medida es la mitad del ancho útil de la teja.
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Ancho Largo Peso



184 mm 420 mm 2.7 kg
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Teja Translúcida



Ancho Largo Peso Rend.



334 mm 420 mm 0.6 kg 10,4 un/m 2



De identico diseño que la teja colonial es una alternativa unica y simple, que no requiere de soluciones arquitectónicas adicionales para obtener luminosidad natural en cualquier punto de la cubierta. Por sus dimensiones, similar al perfil colonial de Tejas de Chena, permite un ajuste perfecto con las demás tejas. La instalación de ella es idéntica a la Teja Colonial de Hormigón, viene con el taco en la parte posterior el cual se engancha en la costanera impidiendo su deslizamiento. Además trae dos ganchos los cuales se instalan, un extremo en el orificio que trae la teja en la parte media para este efecto y el otro extremo se fija en la costanera que queda en la parte inferior de la teja. 300 184



150



12 14



70



420



334



SALA DE EXHIBICION Y VENTAS Av. Nueva Costanera 4269 - Vitacura - Fono: 381 2070 - Fax: 381 2071 Planta: Camino Las Acacias 02176 - San Bernardo - Fono: 598 5000 - Fax: 598 5010 Email: [email protected] - www.tejasdechena.cl
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ACCESORIOS PARA TEJA COLONIAL



Frontón Inicio / Término 
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Accesorios PVC Evacuación Teja 

Codo 45º MH Teja Junta Labiada. Codo 87º MH Teja Junta Labiada. Medida. €. Medida. €. 110. 3,26. 110. 3,91. 125. 3,89. 1
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Teja cerámica, teja hormigón - GRUP MCF 

MATERIAL ELÉCTRICO. 103-105. JARDÍN, TRATAMIENTO DE PISCINAS. 106-107. CALEFACCIÓN. EXPOSICIÓN. 110-116. CERÁMICA Y GRES
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accesorios para alarmas 

Email [email protected] www.brigade-electronics.com. TCO-47 - Anulación de Backalarm (alarma de marcha atrás
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accesorios para instalaciones flexibles 

1 1/8. LARGO:330MM. 003508 - FLEXIBLE (PACKLESS) VAF-158. 1 1/4. LARGO:350MM. 003509 - FLEXIBLE (PACKLESS) VAF-10. 1 3/8
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accesorios 

que te transmite la naturaleza evocando su aroma como ..... con dos fragancias para el dÃa, la seductora ..... DuraciÃ³
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Accesorios 

A Division of Systems, LLC. McGuire fabrica ... El sistema de comunicación por luces (LCS, Light Communication System) e
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accesorios 

miten reducir el movimiento del equipo durante el ciclo de excavación y carguío. MODELO. VERSIÓN. NÚMERO DE ... MOVIMIEN
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ACCESORIOS 

*Para lograr el mejor rendimiento de los accesorios Komatsu, el fabricante recomienda la utilización de contrapeso de 12
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Accesorios 

RC1010 (1-10). 1SNA 238 002 R0400. RC1010 (1-100). 1SNA 238 030 R0300. Entrelec Serie 5000. (*) Equivalencia accesorios
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Teja cerámica, teja hormigón - Materiales de ConstrucciÃ³n Aiala 

El mortero es una mezcla de arena, agua y aglomerante (cemento, cal, yeso), que se emplea como adhesivo ...... como pare
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Accesorios 

PAD-CAB-05. El nuevo estuche de transporte, muy robusto y hecho a medida para el HeartSine samaritan. PAD, está fabricad
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accesorios 

BRAZO EXCAVADORA. Nota: Balde 600 mm. solo para materiales livianos. *Para lograr el mejor rendimiento de los accesorios
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Accesorios 

Cada estuche tiene espacio suficiente para contener: • DAE HeartSine samaritan PAD. • Kit de preparación para RCP. • Pad
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Accesorios para el montaje - KIESELMANN 

Fundamental amendments compared to DIN 11850 are as follows: The tube series 1 and 2 are replaced by the series A to D or completed respectively. Series A replaces DIN 11850 series 2. Series B replaces DIN 11850 series 1. Series C corresponds to ISO 
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BARRALES PARA CORTINA ACCESORIOS PARA ... 

H. J E. BARRALES PARA CORTINA. ACCESORIOS PARA CORTINADOS. • TENDEDEROS PARA ROPA. ZOCAlOS PARA PUERTA ...
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Accesorios para el montaje - KIESELMANN 

5501080030-041. 1118,00 5501080035-041. 1130,00. 100. 5501100030-041. 1400,00 5501100035-041. 1416,00. KI-DS Bogen-SchrÃ¤gsitzventil S-S, pneum. betÃ¤tigt. KI-DS inclined seat valve, pneumatic Â· KI-DS vÃ¡lvula husillo inclinado en arco, func. neumÃ¡
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Fantástico colonial 

31 ene. 2009 - como espectador (Psicosis, de Alfred Hitchcock, cuando tenía trece años) lo hacía variar de respuesta. “M
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accesorios - DOCUMENTOP.COM 

fÃ¡brica de Italia, logra maximizar y optimizar las posibilidades de uso del ... Sus funciones inigualables de giro amor
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accesorios uta 

Una interfaz que permite conectar cualquier unidad de tratamiento de aire del mercado que disponga de una batería de exp
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accesorios y repuestos para escaleras 

SOGAS DE EXTENSION. ALTA RESISTENCIA. ALMA TEXTIL. ROLDANAS – SISTEMA DE IZAJE. Page 2. INDUSTRIA ARGENTINA. CALIDAD GAR
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Data Sheet Accesorios para bombas a motor 

Características técnicas AP-AISI: - Materiales posibles: AISI316. Capacidad. Presión. Materiales. Conexiones. Cabezal. M
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accesorios 

Consumos de arena y superficies tratadas en la unidad de tiempo con las hidrolavadoras a agua fría de 200 y 150 bar. Par
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accesorios uta 

GMV5 AHU 140 - SEPARADOR. GMV5 AHU 280 - SEPARADOR. GMV5 AHU 560 - SEPARADOR. Código. 3IGR9000. 3IGR9001. 3IGR9002. Pote










 


[image: alt]





Accesorios AWS 

El kit de preparación para RCP incluye una máscara de. RCP (puerto de 15 mm, válvula unidireccional y filtro), tijeras,
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