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Accoya dt - Sikkens Wood Coatings

seinen Gebäudekomplex um einen eindrucks- vollen Strandpavillon: das Breakers Beach. House. Ein gewagtes Unterfangen, so urteilten viele Experten, denn ... 
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Auf die Beschichtung kommt es an! Bei der Wahl der geeigneten Beschichtung für modifiziertes Holz gilt es vieles zu bedenken: Welcher Witterung muss das Holz standhalten, wie wird es beansprucht, wie sind seine spezifischen Eigenschaften, soll die Beschichtung lasierend oder deckend sein …? Unsere Empfehlungen für deckende und lasierende Systeme:



Wenn Sie Profilbretter beschichten wollen, empfehlen wir Ihnen als Schlussbeschichtung Cetol WF 791 oder WF 792. Für Holzböden empfehlen wir Cetol WF 771.



Deckendes System



Cetol WP 562 BPD



Cetol WF 952



Cetol WF 957



Produktart



Grundierung



Zwischen-/ Schlussbeschichtung



Zwischen-/ Schlussbeschichtung



Bindemittelart



Acrylat-Copolymer



Acrylat-Copolymer



Acrylat-Copolymer



Anwendung



Maßhaltige, begrenzt maßhaltige, nicht maßhaltige Holzbauteile



Hoch witterungsbeständige Schlussbeschichtung für maßhaltige Holzbauteile



Hoch witterungsbeständige Schlussbeschichtung für maßhaltige Holzbauteile



Produkteigenschaften



• Bläuewidrige Grundierung für Bauteile aus Laub- und Nadelholz, außen



• Hoher UV-Schutz • Hohe Bindemittel-Flexibilität • Sehr gute Schlagzähigkeit • Hervorragende Diffusionseigenschaften



• Hoher UV-Schutz • Hohe Bindemittel-Flexibilität • Sehr gute Schlagzähigkeit • Hervorragende Diffusionseigenschaften



Farbtöne



Sikkens Standardfarbtöne, Joinery Color Classics, weitere Farbtöne auf Anfrage



Joinery Color Classics



Joinery Color Classics



Verarbeitung



Tauchen



Fluten



Streichen



Spritzen



Spritzen



Rubbol WP 177 BPD



Rubbol WM 270



Rubbol WF 378



Rubbol WF 380



Produktart



Grundierung



Zwischenbeschichtung



Zwischen-/ Schlussbeschichtung*



Zwischen-/ Schlussbeschichtung*



Bindemittelart



Acryl-Alkydharz-Kombination



Acrylat-Copolymer



Reinacrylat-Dispersion



Reinacrylat-Dispersion



Anwendung



Maßhaltige, begrenzt maßhaltige Holzbauteile



Maßhaltige Holzbauteile (Laubholz)



Maßhaltige, begrenzt maßhaltige Holzbauteile



Maßhaltige, begrenzt maßhaltige Holzbauteile



Produkteigenschaften



• Weiße, bläuewidrige, anwendungsfertig eingestellte Grundierung •F  ür Holzbauteile aus Nadelund Laubholz, außen • Hohe Wirtschaftlichkeit • Keine Pigmentabsetzung durch Formel MOP



• Zwischenbeschichtung  mit Isolierwirkung gegen anstrichverfärbende Holzinhaltsstoffe • Für  Holzbauteile aus Laubund Nadelholz, außen und innen



• Deckende Zwischen- und Schlussbeschichtung für Holzbauteile, außen und innen • Besonders geeignet für die Anwendung im Einschichtverfahren



• Deckende Zwischen- und Schlussbeschichtung für Holzbauteile, außen und innen • Besonders geeignet für die Anwendung im Einschichtverfahren



Farbtöne



Weiß (bei Verarbeitung milchig, nach Trocknung weiß)



Weiß



Weiß, farbig (Farbtöne aus 4041 Color Concept, RAL und NCS)



Weiß, farbig (Farbtöne aus 4041 Color Concept, RAL und NCS)



Verarbeitung



Tauchen



Fluten



Spritzen



Spritzen



Wenn Sie Profilbretter beschichten wollen, empfehlen wir Ihnen als Schlussbeschichtung Rubbol WF 360. * Ab April 2012 empfehlen wir als Zwischen-/Schlussbeschichtung auf modifiziertem Holz, Rubbol WF 382/387 Duraflex-Technologie.



Spritzen



Akzo Nobel Coatings GmbH Aubergstrasse 7 5161 Elixhausen · Österreich Tel.: + 43 (0) 662 48 989-0 Fax: + 43 (0) 662 48 989-99 [email protected] www.sikkens-joinery.at



Accoya



Akzo Nobel Coatings AG Täschmattstrasse 16 6015 Luzern · Schweiz Tel.: + 41 (0) 268 14 14 Fax: + 41 (0) 268 13 18 [email protected] www.sikkens-joinery.ch



Besonderes Holz mit besonderer B30018/02/12/D · Unverbindliche Preisempfehlung 0,60 E · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Lasierendes System



Akzo Nobel Wood Coatings GmbH Geschäftsbereich Sikkens Holzbau Düsseldorfer Straße 96-100 40721 Hilden · Deutschland Tel.: + 49 (0) 2103 77 800 Fax: + 49 (0) 2103 77 242 [email protected] www.sikkens-joinery.de



Beschichtung



Partner mit Profil Starke Marke



Sikkens ist einer der führenden Anbieter für professionelle Holzoberflächenbeschichtung in Europa. Als Teil des weltweit operierenden AkzoNobel-Konzerns, dem Weltmarktführer für Farben und Lacke mit mehr als 55.000 Mitarbeitern, kann Sikkens auf enorme Ressourcen und gebündeltes Know-how zurückgreifen. Stetiger Fortschritt und beste Qualität sind die Folge. Große Leistung



Wir betreiben bereits seit Jahrzehnten konsequent eine umfassende Forschung und Entwicklung und beteiligen uns an zahlreichen interdisziplinären Projekten. Das daraus resultierende Wissen ermöglicht uns die permanente Optimierung unserer Produkte sowie die gezielte Erweiterung unseres gesamten Portfolios.



Für das Breakers Beach House in Noordwijk wurden 522 Meter Rahmenholz, 438 Meter Türholz und 1.050 Meter Giebelverkleidung verwendet. Der Strandpavillon hat 58 Türen, von denen 46 geöffnet werden können.



Hoher Anspruch



Nicht nur in Punkto Qualität setzen wir Maßstäbe – auch bei der nachhaltigen Wertschöpfung sind wir Vorreiter: Wir setzen uns u. a. erfolgreich für die Reduzierung des Energieverbrauchs, für die Entwicklung umweltschonender Rezepturen und für die gezielte Mitarbeiterförderung ein. Gute Aussichten



All diese Kriterien machen uns zu Ihrem starken Partner in Sachen hochwertige Holzoberflächenbeschichtung. Und in dieser Funktion möchten wir Sie heute mit einem ganz besonderen Holz und einer ganz besonderen Beschichtung bekannt machen.



Accoya – das Holz für Härtefälle



I



m Sommer 2010 ergänzte das renommierte niederländische Grand Hotel Huis ter Duin seinen Gebäudekomplex um einen eindrucksvollen Strandpavillon: das Breakers Beach House. Ein gewagtes Unterfangen, so urteilten viele Experten, denn der Pavillon ist aus Holz gefertigt, das an diesem exponierten Standort Wind und Sonne sowie Sand und Salz gleichermaßen trotzen muss.



Bewährungsprobe bestens bestanden



Für den Holzlieferanten Van Leeuwen aus Noordwijkerhout kam von vorneherein nur ein Holz infrage: Accoya. Mit einer entsprechend strapazierfähigen Beschichtung von Sikkens. Das Management des Premium-Hotels Huis ter Duin hatte vollstes Vertrauen sowohl in den Lieferanten Van Leeuwen als auch in das



Holz und die Beschichtung. Denn man hatte bereits gemeinsame gute Erfahrungen gemacht: Bei den Rahmen für das runde Teehaus des Hotels kamen dasselbe Holz und dieselbe Beschichtung zum Einsatz. Mit durchschlagendem Erfolg. Beim Breakers Beach House wurden allerdings nicht nur Einzelteile, sondern sämtliche Holzbauteile der Außenseite in haltbarem Accoya ausgeführt: von den Wänden, über die Beplattung und die Giebelverkleidung bis hin zu den Rahmen, Gestängen und Rinnenrahmen.



FSC-zertifziert und sehr formstabil, d. h. es zieht sich weder zusammen, noch dehnt es sich aus. Nicht nur beim Holzspezialisten Van Leeuwen ist man überzeugt: Accoya mit Sikkens-Beschichtung ist ideal für Gebäude, die am Strand stehen – speziell, wenn sie eine Reihe von Türen zur Seeseite hinaus haben. Ähnlich urteilt auch das Hotel-Management: Die Begeisterung für die superglatt verarbeitete Oberfläche und den geringen Instandhaltungsaufwand ist groß. Große Chancen fürs Handwerk



Absolut überzeugend im Ergebnis



Das dies so eindrucksvoll gelungen ist, liegt auch an den besonderen Eigenschaften des Holzes. Accoya lässt sich gut verarbeiten, ist



Auch bei Sikkens ist man von Accoya überzeugt. Es eröffnet besonders im Bereich von Fenstern, Türen, Verbretterungen und Holzböden ganz neue Möglichkeiten – weil



es im Gegensatz zu vielen anderen Hölzern kaum arbeitet. Der Feuchteanteil in Holz für die Baubranche muss stetig sinken. Normalerweise liegt die Holzfeuchte bei 12–18 %. Da bei Accoya die Holzfeuchte nur 5 % beträgt, wird das Ausdehnen und Klemmen des Holzes vermieden. Hier liegt auch Ihre Chance – nutzen Sie sie.
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FINFLEX® coatings 

Permeabilidad: Sí, el tamaño de poro 
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Engineering Coatings - AHC OberflÃ¤chentechnik 

Qualifizierte technische Beratung von Beginn an. â€¢ Kompetentes und unkompliziertes Projektmanagement. â€¢ Erfahrung aus tausenden Maschinenbau-Projekten.
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2014_Anfahrtsbeschreibung dt 

Rostock / Hamburg A24. â€¢ am Autobahndreieck Havelland auf die A10 Richtung Berlin. â€¢ am Autobahndreieck Oranienburg auf die A111 Richtung Berlin ...
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Real Wood and Faux Wood Blinds - BlindSaver.com 

then pull to raise or release to lower the blinds. ... Do not force the cord; if the blinds do not raise or lower, ....
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SOFT WOOD 

de cola de Milano y están dotados de deslizamiento sobre guías metálicas. En el frente en madera maciza hay un fresado f
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SOFT WOOD 

Comodino in legno multistrato, caratterizzato da laterali con taglio a 45° e ripiano in legno con possibilità di rivesti
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2014_Anfahrtsbeschreibung dt 

Kempinski Hotel Bristol Berlin. KurfÃ¼rstendamm 27. 10719 Berlin. T +49 30 884 34 0. F +49 30 883 60 75. E [email protected].
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Ausschreibung dt 

rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn zukommen lassen. Bei Fragen kÃ¶nnen Sie sich jederzeit gerne an unten stehende Adresse wenden. i. V. Boris Helms.
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Pressetext dt 

71067, Sindelfingen. +491756740068. /immersionmusic. Pressetext: Und irgendwann ist Immersion wohl irgendwo zwischen der allzeit beschworenen, ...
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LIAM WOOD 

... RAL SELECCIONADOS) · EFECTO COBRE ANTIGUO, CEPILLADO MATE · EFECTO BRONCE ANTIGUO, CEPILLADO MATE EFECTO ACERO, CEPI
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dt - Boira Editorial 

En el cajón de mi mesa hay 4 cacerolas y 16 tenedores. También hay 5 ...... ahora? En una competición de ajedrez se habí
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Tokio blues (Norwegian Wood) 

gris y hacía que los mecánicos cubiertos con recios impermeables, las banderas ...... no parecía haberse formado una bue
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WOOD TALK catalogo 

Wood creaking in the wind, groaning under the weight of our steps. Ergon has ... by rainwater seepage, the passing seaso
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Nano4-wood - Nano4Life Ibérica 

aplicado, Nano4-wood forma uma camada invisível que impede a penetração/absorção de humidades na superfície, inibe adere










 


[image: alt]





Recherchebericht - Robin Wood 

Page 1. Unseren aktuellen Recherchebericht finden Sie unter http://www.oekostrom-report.de.
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ORGANISATIONSPLAN JRF dt 2016 

Polytechnische Hauptschule. Bade Welt â€“MarchlandstraÃŸe 47. Neurologisches Therapiezentrum. Gmundnerberg 82, 4813 AltmÃ¼nster. 4813 AltmÃ¼nster.
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dt - Boira Editorial 

Pasada esta fecha, su reproducción total o parcial queda prohibida sin ... por lo que cubre todo el espectro de los prob










 


[image: alt]





02/3607 Folder Jachten sp - Transocean Coatings 

sea en Europa, Asia, Norte o Sur. América, África o Australia, la calidad es idéntica. En cualquier puerto, en cualquier
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Farben und Lacke Paints and Coatings 

product-specific issues. â–¡ Close co-operation with sector-specific laboratories of the respective pigment manufacturers. â–¡ Internal department for product safety.
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ORGANISATIONSPLAN JRF dt 2016 
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EFX/MD ECF ECF/DT ECF/MD EFX/DT 

Forestry mulcher equipped with double edge 360° swinging hammers, ... Il peso è riferito alla macchina standard (senza a
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Norwegian Wood; Chopping 

predilection for stacking wood and passion for open fires.An intriguing window into the exoticism of Scandinavian cultur
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Fackelmann! - Robin Wood 

WestJ! und!Zentralafrika/!. Rote!Liste:! gefÃ¤hrdet! real,J!Filiale:!! Beim!Strohhause! 8,! 20097!Hamburg!! â€¢ Fackelmann!bestreitet!den!Einsatz!von!afrikanischen!
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