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Adaptador de Corriente Universal para Portátil

Adaptador de Corriente Universal para Portátil. Voltaje de Ajuste Automático, 7 niveles de salida, 9 puntas, 90 W, USB, 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 857KB Größe
 5 Downloads
 182 Ansichten






 Kommentar


























Adaptador de Corriente Universal para Portátil Voltaje de Ajuste Automático, 7 niveles de salida, 9 puntas, 90 W, USB, LCD Part No.: 101684 Proporciona una solución portátil para las necesidades de las computadoras. De a su computadora portátil un impulso con energía confiable y de gran desempeño cuando y donde lo necesite. Nueve puntas de salida DC tipo plug se ajustan a las computadoras más populares: Acer, Asus, Compaq, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, Sony, Samsung, Toshiba y más. Detección Automática de Voltaje y Ajuste elimina la tarea de realizarlo de forma manual y disminuye el riesgo de de dañar partes sensibles de la portátil y de otros dispositivos móviles. Cuenta también con un puerto de carga USB y pantalla de LCD para indicar voltaje de salida y carga de USB. Ideal para reemplazos, actualizaciones o necesidades de alimentación de otros electrónicos.



Features: Selección automática de entre 7 niveles de voltaje de salida para proporcionar una solución móvil de alimentación - de 15 V a 20 V Fuente de alimentación conveniente con puerto USB para computadoras y otros dispositivos portátiles Pantalla de LCD indicadora de los niveles de voltaje de salida y de carga USB Compatible con la mayoría de las computadoras portátiles: from Acer, Asus, Compaq, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, Sony, Samsung, Toshiba y más 9 contactos tipo plug que aseguran una polarización y ajuste adecuados Protección contra sobrecarga, sobrecorriente y térmica Diseño ligero y compacto que fácilmente se guarda durante su transportación Garantía de por vida



Especificaciones: Estándares y certificaciones • FCC • CE • WEEE • RoHS Características de entrada • Clasificación de voltaje AC: 100 - 240 V Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com. Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



• Rango de voltaje AC: 90 – 264 V • Rango de frecuencia: 50 – 60 Hz (±3 Hz) • Corriente: 2.1 A, máx. • Consumo de potencia sin carga: ?0.8 W, máx. Características de salida • Voltajes de salida: 12 V, 6 A / 15 V, 6 A / 16 V, 5.6 A / 18.5 V, 4.86 A / 19 V, 4.74 A / 19.5 V, 4.62 A / 24 V, 3.75 A (selección automática por las puntas) • Corriente de carga pico: 6 A (corriente constante) • Potencia entregada: 90 W, máx. • Rizo y ruido: ?2% del voltaje de salida (pico a pico) • Voltaje de salida USB: 5.0 V ±5% • Corriente de salida USB: 0.5 A • Pico de corriente de salida USB: 2.1 A Pantalla LCD • Tamaño: 41.5 x 20 mm • Luz de fondo: azul • Detalles de la pantalla: A: Símbolo "charger" (carga) B: Valor principal de salida de voltaje C: Valor de voltaje de salida USB Características de protección • Corto circuito: modo de autorecuperación • Protección primaria de corriente: fusible interno en la línea de corriente AC • Dieléctrico de protección de voltaje, primario (entrada AC en corto) a secundario (Salida DC en corto): 3000 V AC, 5 mA, 1 minuto • Corriente de ruptura ?0.25 mA • Resistencia de aislamiento, entrada a salida: 10 M? a 500 V DC • Sistema de aislamiento reforzado, primario a tierra y primario a secundario • Temperatura de operación: 0 °C - 40 °C Diseño • Puntas DC: 4.0 x 1.7 x 9.5 mm (19 V), 4.8 x 1.7 x 9.5 mm (18.5 V), 5.5 x 1.7 x 12 mm (19 V), 5.5 x 2.1 x 12 mm (19 V), 5.5 x 2.5 x 12 mm (19 V), 6.3 x 3.0 x 12 mm (15 V), 6.4 x 4.3 x 14 mm (19.5 V), 7.4 x 5.0 x 12 mm (19.5 V Dell), 7.9 x 5.5 x 12 mm (20 V) • Cable (longitud combinada): 1.3 m • Dimensiones: 140 (Largo) x 65 (Ancho) x 19 (Profundo) mm • Peso: 226 g Contenido del paquete • Adaptador de Corriente Universal para Computadora Portátil • 9 puntas tipo plug e instrucciones



Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com. Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com. Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado. 
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Adaptador de Corriente Universal para ... - Manhattan Products 

345, 350, 351, 360, 505DX, 506T, 507DX, 507T, 524TX, 524TXV, 508, 510, 512, 513, 514,. 515, 517, 520, 521, 524, 525, 600










 








Adaptador de Corriente Universal para ... - Manhattan Products 

4010D, 4210, 4215, 4220 Tablet PC: T4020, T4020D Fujitsu Stylistic Laptop: ... NJ683AAR, NJ683AV, NP763AV, HP Mini 1000










 








Adaptador de Corriente Universal para ... - Manhattan Products 

NJ683AAR, NJ683AV, NP763AV, HP Mini 1000 Vivienne Tam Edition PC: HP ... Tablet PC: tc1000, tc1100, tc4200, HP Compaq Bu










 








Adaptador de Corriente Universal para ... - Manhattan Products 

Protección de corriente primaria: fusible interno en la linea de salida AC. • Resistencia de voltaje dieléctrico, primar










 








Adaptador Universal de Corriente - Manhattan Products 

zt1135, zt1141, zt1142, zt1145, zt1150, zt1151, zt1152, zt1155, zt1161, --zt1162, zt1170, zt1171, zt1172, zt1175, zt1180










 








Adaptador de Corriente Universal para Computadora Portátil 

--Aspire 1200 Tablet TMC104TCI, TMC110TCi, TMC110Ti, Travelmate ..... nx7300 Notebook PC, HP --Compaq nx7400 Notebook PC










 








Adaptador de Corriente Universal para Computadora Portátil - PCH 

NJ683AAR, NJ683AV, NP763AV, HP Mini 1000 Vivienne Tam Edition PC: HP ... Tablet PC: tc1000, tc1100, tc4200, HP Compaq Bu










 








Adaptador de Corriente Universal para Computadora Portátil - PCH 

Proporciona una solución de alimentación para las necesidades de las computadoras portátiles. Le brinda a las computador










 








Adaptador de Corriente para Computadora PortÃ¡til 

tales como Acer, Asus, Compaq, Gateway, HP, Toshiba, Dell, IBM/Lenovo y Winbook .... 1238, 240, 1242, 1244, 1245, 1246,










 








Adaptador de Corriente para Mini Computadora Portátil - PCH 

Corriente: 1 A máx. Para mayor información sobre los productos Manhattan, ... DC en corto): 3000 V AC, 5 mA, 1 minuto. •










 








La reparación de un alambre adaptador de corriente MagSafe de ... 

Esta guía le mostrará para prolongar el uso del adaptador de corriente MagSafe de Apple. Escrito por: Ryan Mostofi. La r










 








5W de Apple adaptador de corriente USB (patillas plegables - enchufe ... 

21 ene. 2017 - KEMET tantalio Polímero de condensadores T520M157M006ATE035. diodo SBR8U60P5.. Hay una gota de resina sob










 








Adaptador para cable de antena 

Adaptador para cable de antena. Jumper para AP y cable con Jack Tipo N a Conector RP-SMA, 30 cm. Part No.: 500425. Featu










 








Reemplazo RCA Lyra X2400 Adaptador de corriente DC 

Levante la batería hasta que vuelva a sobresalir del X2400 Lira.. Paso 2 — Pantalla. Retire los dos tornillos Phillips d










 








NUEVO CONTROL DE CORRIENTE PARA ... - Ricardo Sanfelice 

nas αβ ejemplo, el calculo matricial y el método vectorial. El método vectorial es un método simple y preciso, el cuál p










 








Recaudos para Cuenta Corriente - Personas 

Aplica para cada Titular, Cotitular y Firmante. • Original (para efectos de validación de los datos). • Debe estar vigen










 








Ligação Flexível Para Instalação De Gás Adaptador 

181907. Aço inoxidável AISI 304. Aço inoxidável AISI 304. Aço inoxidável AISI 304. Aço inoxidável AISI 304. Aço inoxidáv










 








Lg Manual De Lp1311bxr Aire Acondicionado Porttil 

19 ene. 2019 - 1/2. LG MANUAL DE LP1311BXR. AIRE ACONDICIONADO PORTTIL. LMDLAAPPDF-25-1 | 46 Page | File Size 2,333 KB |










 








Máquina de Corriente Continua. 

Determinar el valor de R para que el motor en vacío gire a 1000 rpm. 2. Al tomar la máquina un par de 20 Nm, se desea qu










 








Adaptador para Dispositivos Usb-C de SúperVelocidad 

1 entrada de 24-pines USB Tipo-C (hembra). Eléctrico. • Resistencia de aislamiento: 5M Ohm. • Resistencia de contactos:










 








La Corriente eléctrica La Corriente eléctrica 

Ahí viene Ohm con su ley a resolver este enigma de la forma. I = V/R. Donde. I es la Intensidad y se mide en Amperios. V










 








NS-TADPT1USB Adaptador de corriente de viaje con un puerto USB ... 

15 oct. 2014 - Para reemplazar el fusible, utilice un fusible nuevo con un tamaño y ... Adaptador de corriente de viaje










 








Cable de corriente 

Conexiones poderosas para las soluciones informáticas. Los Cables de Corriente Manhattan conectan y amplían el alcance e










 








variador de frecuencia para motores de corriente alterna ... - newrank 

MICROPROCESADOR. SALADILLO 101 (B1872DEC) SARANDÍ BUENOS AIRES ARGENTINA. TEL : 4227-7712 / 4353-3358 FAX: 4206-8460 CEL
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