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Ì… . (Ec. 1). Donde Ì… se determina segÃºn: Ì… = 0,2â„Ž + 0,6â„Ž. 2 para h entre 0,2 y 0,5 m. (Ec. 2). Ì… = 0,2â„Ž + 2 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 3MB Größe
 0 Downloads
 35 Ansichten






 Kommentar
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1 Introducción La planta de tratamiento de aguas servidas (P.T.A.S) asociada al proyecto “Solución transitoria para la captación y provisión de servicios de agua potable y tratamiento y disposición de aguas servidas para el sector de Panitao", gestionada por Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A., debe verter el efluente de sus aguas servidas tratadas como caudal instantáneo sólo si es igual o menor al 5% del caudal medio del río Trapén, debiendo los excesos disponerse fuera de dicho cuerpo receptor.



En relación con lo anterior, ESSSI S.A solicita a DSS S.A la realización de medición de aforo de caudales en el rio Trapen.



El presente informe presenta las mediciones de caudal realizadas el día 18 octubre 2018. A continuación, se desarrolla y detalla la campaña en terreno realizada, metodología utilizada y los resultados obtenidos.
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2 Metodología La medición del caudal del río Trapén debe ser realizada sólo mediante aforo, metodología que considera la medición de las velocidades mediante instrumental específico para la técnica (velocímetro o molinete), en diferentes puntos en una transecta del cauce. En terreno debe registrarse la distancia de cada punto de medición al margen del río, la profundidad del cauce en cada punto de medición, la profundidad del velocímetro (o molinete) y la velocidad instantánea en cada punto. Con estos datos se debe determinar la superficie de cada sección del río y con esta última, más la velocidad en cada punto, se debe estimar el caudal promedio de la sección. El número de puntos de medición dependerá de la morfología del cauce y debe ser representativo de todas las condiciones de escurrimiento de la transecta.



Para la medición de caudal, se empleará un medidor de velocidad (Molinete), respetando en todo momento las recomendaciones establecidas en el “Manual Básico para instrucción de Hidromensores” (DGA, 1991). Se ajustará el proceso de medición para sección irregular mediante la captura en terreno de las condiciones geométricas (ancho, alto y cota de fondo) con instrumental. Aguas arriba de la descarga de la P.T.A.S se definirá un punto de aforo, donde los datos de profundidad se reportarán mediante captura de geometría y los datos de velocidad desde aforador (molinete).



En esta campaña de aforo se empleará un molinete marca Global Water, modelo FP211 (Figura 2), cuyo rango de registro es de 0,1 a 6,1 m/s, calibrado según los procedimientos establecidos por el Global Water Instrumentation’s Quality Management System.
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Figura 1. Aforo de caudal Fuente: DSS S.A



Figura 2. Molinete Global Water FP211 Fuente: Global Water Website
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Al escoger la sección de aforo deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: •



Las secciones de aforo deben ubicarse, en lo posible, en tramos rectos.



•



Las velocidades del cauce deben ser medibles, descartando secciones donde existan zonas de aguas muertas, contracorrientes, velocidades demasiado altas (mayores a 3 m/s) que dificulten mantener el molinete en una posición fija.



•



La sección de aforo debe estar libre de obstáculos.



•



La sección de aforo debe ser perpendicular a la dirección de escurrimiento.



Para la preparación de la sección de aforo y medición de velocidades deben realizarse las siguientes actividades:



a) Medir el ancho superficial de la sección



Figura 3. Subsecciones de aforo Fuente: Garcia (2000)



b) Dividir el ancho superficial en subsecciones. El número de subsecciones definirá las franjas verticales que se utilizarán para medir las velocidades. El ancho de cada subsección está dado por: 𝐿=



𝑇 𝑛



Donde n es el número de subsecciones obtenida de la Tabla 1, L es el ancho de cada subsección, y T es el ancho superficial.
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Tabla 1. Subsecciones según el ancho superficial de un cuerpo de agua Superficial T(m) 10



n 4 6 10 16 20 24



c) Comenzar midiendo desde el lado izquierdo, mirando hacia aguas abajo.



d) En cada vertical se deben considerar 1 a 3 puntos de medición, dependiendo de la profundidad de escurrimiento en cada subsección (medida desde la superficie) (Tabla 2).



Tabla 2. Puntos de medición Altura de escurrimiento hi (m)



Mediciones de velocidad



hi < 0,2



0,6 hi



0,2 ≤ hi ≤ 0,5



0,2 hi y 0,6 hi



hi > 0,5



0,2 hi , 0,6 hi y 0,8 hi



Para la determinación del caudal aforado se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:



a) La velocidad media en cada vertical se determina como el promedio de las mediciones realizadas en cada una. b) Para determinar el caudal se debe emplear la velocidad media calculada en el punto anterior:



𝑄𝑖 = ∑ 𝐴𝑖 𝑉̅𝑖



(Ec. 1)



Donde 𝑉̅𝑖 se determina según: 𝑉0,2ℎ + 𝑉0,6ℎ 2 𝑉 + 2𝑉0,6ℎ + 𝑉0,8ℎ ̅𝑖 = 0,2ℎ 𝑉 4 ̅𝑖 = 𝑉



para h entre 0,2 y 0,5 m



(Ec. 2)



para h mayor que 0,5 m



(Ec. 3)



𝐴𝑖 es el área de escurrimiento de la subsección i, calculada como 𝑏𝑖 ∗ ℎ𝑖 , 𝑏𝑖 es el ancho de la subsección i. www.dss.cl
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3 Desarrollo El día jueves 18 octubre 2018 se realiza campaña de aforo en el rio Trapen. La medición se realizó en un punto inmediatamente aguas arriba de la descarga, esto es, aguas arriba del puente sobre la ruta V-819 próximo al emisario (Figura 7).



En dicha actividad se tuvieron en consideración todos los aspectos descritos en el Capítulo 2 “Metodología” (Figura 4, Figura 5 y Figura 6).



Figura 4. Ubicación de cuerda perpendicular a flujo Fuente: DSS S.A



Es de relevancia destacar los siguientes puntos: a) El aforo fue supervisado en todo momento por personal de la SMA en terreno (Figura 5). b) El aforo se realizó respetando en todo momento las recomendaciones establecidas en el “Manual Básico para instrucción de Hidromensores” (DGA, 1991). c) Que previo a la medición de caudales, la SMA solicitó una explicación del procedimiento de medición de acuerdo con el “Manual Básico para instrucción de Hidromensores” (DGA, 1991), de modo que al contar con el V°B° por parte de ellos se dio inicio al aforo. www.dss.cl
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Figura 5. Medición de velocidad Fuente: DSS S.A



Figura 6. Transcripción de datos Fuente: DSS S.A



Finalmente, en la Tabla 3 se detallan las mediciones y resultados del aforo realizado, obteniéndose un caudal de 1,703 m3/s. www.dss.cl
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Figura 7. Ubicación de aforo 18 octubre 2018. Fuente: DSS S.A



www.dss.cl



11



4 Resultados Tabla 3. Resultados Aforo Rio Trapen – Puente “El Roble” LUGAR: RIO TRAPEN COORDENADAS: Datum WGS84 - Huso 18S - N: 5.398.028 m E: 658.004 m COTA: 61 m.s.n.m HORA: 14:30 horas ANCHO DE RIO: 9 m Velocidades (m/s) 0.2 h 0.6 h



0.8 h



Sección (N°)



Ancho Sección (m)



Altura (m)



Área (m2)



min



prom



max



min



prom



max



min



prom



max



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45



0.94 0.92 0.84 0.81 0.77 0.75 0.7 0.71 0.7 0.6 0.56 0.61 0.59 0.56 0.52 0.57 0.47 0.37 0.34 0.32



0.423 0.414 0.378 0.3645 0.3465 0.3375 0.315 0.3195 0.315 0.27 0.252 0.2745 0.2655 0.252 0.234 0.2565 0.2115 0.1665 0.153 0.144



0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.2 0.1 0 0 0 0 0.2 0.1 0 0



0.2 0.1 0.1 0.3 0.3 0.4 0.3 0.6 0.7 0.5 0.6 0.6 0.5 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 0.1 0



0.6 0.4 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 1 1 0.9 1 0.9 0.9 0.6 0.5 0.6 0.5 0.4 0.2 0.1



0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0 0



0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6 0.4 0.4 0.3 0.3 0.1 0.2 0.3 0.4 0.1 0 0



0.6 0.5 0.6 0.9 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.7 0.6 0.9 0.4 0.5 0.6 0.5 0.3 0.1 0.1



0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0.1 0 0 0 0 0



0.1 0.3 0.3 0.2 0.2 0.4 0.1 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3



0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.5 0.8 0.8 0.7 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2 0.6
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Vel. prom (m/s)



Caudal (m3/S)



0.175 0.2 0.2 0.275 0.325 0.45 0.3 0.525 0.575 0.4 0.4 0.325 0.3 0.175 0.2 0.3 0.4 0.15 0.05 0



0.074 0.083 0.076 0.100 0.113 0.152 0.095 0.168 0.181 0.108 0.101 0.089 0.080 0.044 0.047 0.077 0.085 0.025 0.008 0.000 1.703



5 Conclusiones El día 18 de octubre 2018 se realiza campaña a terreno dentro de la cual se realiza aforo de caudales en el rio Trapen. Para la medición de caudal, se empleó un medidor de velocidad (Molinete), respetando en todo momento las recomendaciones establecidas en el “Manual Básico para instrucción de Hidromensores” (DGA, 1991), siendo supervisado en todo momento por personal de la SMA en terreno.



Los resultados de las mediciones de caudal, detallados en los apartados anteriores de este informe, se resumen en la Tabla 3.



Finalmente, la medición realizada con molinete, interpretada a través del método área-velocidad, estima un caudal instantáneo en el rio Trapen (Puente “El Roble”) de 1,703 m3/s
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6 Anexos 6.1



Anexo Fotográfico
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jueves, 18 de octubre de 2018 PRODUCTOS 

18 oct. 2018 - Palta Queen. 8. 6. 8. 7. Kilogramo. 1.00. 3.33. 3.40. 3.36. Palta Villa Campa ... Uva Red Globe. 22. 23.
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statistics day 18 de octubre del 2018 

18 oct. 2018 - El 50% de las visitas son de Los Ángeles y de los condados San Bernandino – Riverside muy pocos de Nevada
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Jueves 18 de octubre del 2018 
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ESTACIONES DE AFORO AUTONOMÍAS ESTACIONES DE AFORO 

Campo del. Turia. Canal. Turia. Júcar. - del. Júcar. R eal. Ac. C anal. Tajo. L'Albufera. Salinas de. Santa Pola .... Vi
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ESTACIONES DE AFORO AUTONOMÍAS ESTACIONES DE AFORO 

CASTILLA-LA MANCHA. COMUNIDAD VALENCIANA ...... Cortes. Garro. Villahermosa. Lucena. M onleón. Cabanes. Albentosa. Maimo
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Extractos 18 octubre 2018 sa v2 

18 oct. 2018 - 57, San José Iturbide-San Luis de la Paz, y Dolores Hidalgo-San. Luis de la Paz. II. Comunicados .... pro
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(Nueva York, 18 de octubre de 2018) Señor Presidente 

18 oct. 2018 - El desarme nuclear ha sido para esta organización uno de sus ... La continua consideración de la opción n
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Acta 7 sesión ordinaria del 18 de octubre de 2018 

18 oct. 2018 - ... ciudadanos Mario Alberto Palacios Romero, Daniel de León .... de la presidencia, el diputado Raúl Hum










 


[image: alt]





Mesa Directiva 18 de octubre de 2018 Página - 1 

18 oct. 2018 - ... de la presente reunión se contó con la presencia de la diputada Mónica ... presente reunión la diputa
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Síntesis Informativa del 18 de Octubre de 2018 

"Hay ahorros reales, tangibles para que mil pesos. ..... to y destacó que la autonomía mando de las policías, no hay ...
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jueves, 18 de octubre de 2018 PRODUCTOS - Minagri 

18 oct. 2018 - Cajon. 10.00. 17.25. 17.00. 16.50. Chirimoya Criolla O Huayco. 3. 3. 4. 3. Kilogramo. 1.00. 5.73. 5.73. 5
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15 de octubre 2018 

15 oct. 2018 - Saco de 49 kg. 94.12. 94.05. 94.25. 0.2%. Despuntado. Saco de 49 kg. 110.11. 110.00. 109.95. 0.0%. Extra.
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Octubre 2018 

caliente o frio, Yogur. Almuerzo: Nuggets de. Pollo, y maíz. Desayuno: Omelet de queso. Almuerzo: Cacerola de tater tots
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octubre 2018 

12 oct. 2018 - 1 BURGOS. 2 CEBALLOS. 3 CID. 4 CORONADO ... 1 BURGOS. 2 CEBALLOS. 3 CID .... hidratación vuelta a la calm
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Octubre 2018 

Doctorado en Matemáticas y Doctorado en Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad estatal de Rostov del Don y e
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octubre 2018 

hace 2 días - Food Pantry. 12:30p-2:00pm. Calvary Lutheran Church. 9:00a-12:00a. Mapledale F.P.. 5p-6:30p. **St. Luke's
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Octubre 2018 

puré de papas y Gravy. Desayuno: Panecillos recién orneados y liquidado. Almuerzo: Pollo Mandarín arroz, Galleta de la F
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San lsidro, 18 de octubre de 2016 

18 oct. 2016 - de la contratación, en razón de las funciones o act¡v¡dades que real¡zan ... Henry Nino Prado Lazo, de la
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October 2018 Octubre 2018 

Any voter who is entitled to vote an early ballot by personal appearance may do so at the Main Early Voting Site or any
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Montevideo, viernes 18 de octubre de 2019 

hace 9 horas - C.U.C.T.S.A.), Antonio RodrÃ- ..... HOmERO DE LEÃ³N, BERGANTINOS, BARRACA PUNTA DE RIELES, ..... gama de
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17y 18 de Octubre de 1945: 

[PDF]17y 18 de Octubre de 1945:https://ecaths1.s3.amazonaws.com/.../134789999.17%20y%2018%20de%20octubre-d...En cachéde
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27 de octubre de 2018 

27 oct. 2018 - anterior y la Arquidiócesis de St. Paul y Minneapolis (Exonerados) para cualquier y todo reclamo y respon
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Boletín de Prevención Octubre 2018 

RIF: J-0701338-5. No te Dejes Engañar Por la Delincuencia Organizada,. Estar Atento a Las Señales de Alerta Del Entorno.
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presentación - Aforo Gestión Cultural 

empresas y de la comunidad cultural que realiza acciones independientes. ... administración, arquitectura, curaduría, di
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