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AiD - Arbeitsschutz im DRK

dichtigkeit auf, das defekte Bauteil austau- schen. Die Dichtigkeitsprüfung ist bei jedem Flaschenwech- sel erneut durchzuführen und zu dokumentieren! 1 Diese ... 
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Informationen zur Arbeitssicherheit für Führungskräfte, Leitungskräfte und Mitarbeiter



Bitte heften Sie diese Information im Arbeitsschutz-Ordner ab. Nutzen Sie diese Information als Grundlage für Unterweisungen und auch zur Information Ihrer Mitarbeiter in den hauptamtlichen und ehrenamtlichen Tätigkeitsfeldern.



März 2014



Feuerfalle am Gasgrill Sicherer Umgang mit Flüssiggasanlagen „Explosion auf Weihnachtsmarkt“, „Gasheizgerät fängt Feuer“ – nur zwei Überschriften aus der Presse von dutzenden Unfallberichten mit Flüssiggasgeräten. Unfallursache in fast allen Fällen: Fehlbedienung!



Die richtige Ausrüstung! Der sichere Betrieb von Flüssiggasanlagen fängt mit der Beschaffung der richtigen Ausrüstung an. Gasverbrauchsgeräte wie Grill, Hockerkocher, Heizgerät, usw. müssen für den vorgesehenen Zweck geeignet sein (Geräte für den gewerblichen Gebrauch). Das Gerät sollte zudem mit einer thermischen Zündsicherung sowie einem Piezozünder ausgestattet sein. Der Anschluss an eine Gasflasche darf nur mit einem Sicherheitsdruckregler mit integrierter Überdrucksicherung, einem sogenannten „Gewerberegler“ oder „Haushaltsregler“ erfolgen. Soll der Einsatz des Gerätes in Räumen oder auch in Zelten erfolgen, muss dieser Regler zusätzlich mit einer Thermosicherung ausgerüstet sein (Kennbuchstabe „t“). Ohne Thermosicherung ist ein Betrieb nur im Freien (ggf. unter allseitig offener Überdachung oder im außen stehenden Flaschenschrank) erlaubt. Ist die Schlauchleitung zudem länger als 40 cm, muss zwingend eine Schlauchbruchsicherung vorhanden sein.



Gewerberegler Schlauchbruchsicherung



Sicherer Stand! Flüssiggasflaschen müssen einem unbefugten Zugriff entzogen werden. Dazu kann ein so genannter Flaschenschrank eingesetzt werden oder die Flaschen müssen unter ständiger Beaufsichtigung stehen. Die Flaschen dürfen nicht in Fluchtwegen oder im „Publikumsbereich“ aufgestellt werden. Auch muss dafür gesorgt werden, dass die Flaschen nicht umfallen können, eine sichere Befestigung ist für den sicheren Betrieb notwendig. Flüssiggasgeräte dürfen nur betrieben werden, wenn die Aufstellbedingungen des Herstellers eingehalten sind: Aufstellort (im Freien oder im Gebäude/Zelt, dann Mindestraumgröße beachten)! Ausreichende Lüftung, Größe der Lüftungsöffnungen! Sicherheitsabstände beachten! Das Aufstellen von Hockerkochern, Grillgeräten oder ähnlichen Gasverbrauchern auf Holztischen ist grundsätzlich untersagt. Am Arbeitsplatz selbst muss eine „Betriebsanweisung“ aushängen.



Zuverlässig! Die Anforderungen an Betreiber von Flüssiggasanlagen sind eindeutig formuliert: „Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Anlagen … nur von Versicherten betrieben oder gewartet werden, die im Betreiben oder in der Wartung dieser Anlagen unterwiesen sind und von denen zu erwarten ist, dass sie ihre Aufgabe zuverlässig erfüllen.“ (GUV-V D34) Die Mitarbeiter sind mindestens jährlich im Umgang mit Flüssiggasanlagen anhand der Herstellerunterlagen/der Betriebsanweisung zu unterweisen. Die Unterweisung ist zu dokumentieren.



Bilder und Zeichnungen: Udo Burkhard



Redaktion: Björn Vetter, DRK Landesverband Baden-Württemberg e.V. Verantwortlich für den Inhalt: Michael Kasper – Fachberater Arbeitsschutz Udo Burkhard - Instruktor Technik und Sicherheit Mit freundlicher Unterstützung: „Sachgebiet Flüssiggas“ der DGUV



E-Mail: [email protected] http://facebook.com/AiDArbeitsschutzimDRK http://baden-wuerttemberg.drk.de/arbeitsschutz/
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Informationen zur Arbeitssicherheit für Führungskräfte, Leitungskräfte und Mitarbeiter Links herum!



Alles geprüft!



Beim Aufstellen der Flüssiggasanlage ist zu beachten, dass Anschlussgewinde an Flaschen, Reglern, Sicherheitseinrichtungen und Schläuchen als „Linksgewinde“ ausgeführt sind.



Vor der Inbetriebnahme der Flüssiggasanlage müssen die vorgeschriebenen Prüfungen durchgeführt werden. Inbetriebnahme-Prüfung



Überwurfmutter am Gasschlauch mit Linksgewinde (Einkerbungen!)



 



Das bedeutet, dass ein Lösen und Festziehen in umgekehrter Richtung als gewohnt erfolgen muss.



  



Dieser Umstand macht vor allem nicht ausreichend unterwiesenen und ungeübten Personen Probleme und führt immer wieder zu Unfällen.



Mit Gefühl! Ein Anschluss der NiederdruckGasregler an die Flasche darf nur erfolgen, wenn an den Gasflaschen (bis 14 kg) die Ventildichtung vorhanden und unbeschädigt ist. Der Anschluss des Reglers mit der Rändelmutter darf nur von Hand erfolgen, die Benutzung von Werkzeug, z.B. Zangen, Schraubenschlüssel, oder anderer mechanischer Hilfsmittel ist untersagt. Ist ein Anschluss von Hand nicht möglich, müssen Regler und/oder Flaschenventil durch eine Fachkraft/Fachbetrieb Person geprüft und ggf. instand gesetzt werden.
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ordnungsgemäße Aufstellung (Bedienungsanleitung/Betriebsanleitung) ordnungsgemäße Beschaffenheit (vollständige Anlage) ordnungsgemäße Installation (die richtigen Teile und die richtige Flasche) ordnungsgemäße Funktion (Zündung, Zündsicherung, etc) Dichtheit der Anlage (an allen Verbindungsstellen)



Diese Prüfungen müssen bei jeder neuen Inbetrieb2 nahme, auch nach einem Standortwechsel (dazu Betrieb einstellen, Flaschenventil schließen und Gerät vor dem Umstellen ausreichend abkühlen lassen), durchgeführt werden. Die Durchführung und die Ergebnisse der Prüfung sind zu dokumentieren. Eine Inbetriebnahme darf nur erfolgen, wenn alle Prüfpunkte ohne Negativbefund absolviert wurden.



Alles dicht! Nach dem Anschluss von Druckregler und Gasverbrauchsgerät ist eine Dichtigkeitsprüfung ausdrücklich vorgeschrieben. Dazu sollte bevorzugt ein Dichtprüfspray oder Lecksuchspray verwendet werden. Seifenlösung, wie teils vorgeschlagen, ist nur bedingt geeignet. Dichtigkeitsprüfung   



Flaschenventil aufdrehen. alle Schraubverbindungen satt einsprühen. bei Blasenbildung Flaschenventil sofort schließen, undichte Verbindung kontrollieren, ggf. nachziehen.  Vorgang wiederholen.  Tritt an der gleichen Stelle erneut eine Undichtigkeit auf, das defekte Bauteil austauschen.



Literaturhinweise: BetrSichV „Betriebssicherheitsverordnung“ TRBS 3145 „Ortsbewegliche Druckgasbehälter“ ►



Download über http://baua.de



BGV / GUV-V D34 „Verwendung von Flüssiggas“ BGG 937 „Prüfbescheinigung über die Prüfung von Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken“ ►



Download über http://publikationen.dguv.de



ASi 8.04 „Sichere Verwendung von Flüssiggas“ ►



Die Dichtigkeitsprüfung ist bei jedem Flaschenwechsel erneut durchzuführen und zu dokumentieren!



Download über http://fluessiggasanlagen.portal.bgn.de
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Diese Prüfungen ersetzen nach § 32 Abs. 2 BGV/GUV-V D34 die sonst 2-jährige Geräteprüfung durch einen Fachbetrieb. 2 Gilt nicht für Verbrauchsgeräte, die für das Bewegen beim Betrieb gedacht sind, z.B. Abflämmbrenner, Lötbrenner.



Diese Veröffentlichung entspricht dem Stand des technischen Wissens zum Zeitpunkt der Herausgabe. Der Verwender muss die Anwendbarkeit auf seinen speziellen Fall und die Aktualität der ihm vorliegenden Fassung in eigener Verantwortlichkeit prüfen. Eine Haftung des DRK-Landesverbandes Baden-Württemberg e.V. und derjenigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlossen.
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TÃ¤tigkeit HÃ¤nde waschen, ggf. desinfizieren. Literaturhinweise, Quellen: Einfaches MaÃŸnahmenkonzept Gefahrstoffe. (EMKG). â–» Download und Informationen ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

28.11.2014 - Für ausreichende Übung und Fahrpraxis sorgen. Regelmäßige Fahrerlaubniskontrollen durchführen! ▫ Ladungssicherungskonzepte erstellen ...
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Die Unfallkasse des Bundes hat ihr PKW-. UnfallverhÃ¼tungstraining neu aufgelegt. â–» Mehr Informationen: http://www.uk-bund-fahrtraining.de/ ...
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GUV-V / BGV D34. BGG 937. Sonst Fachbetrieb / Sachkun- diger alle 2 Jahre schriftlicher Nach- weis empfohlen. (Betriebsbuch). Unterwiesene Person.
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SichtprÃ¼fungs-Protokoll ist anzufertigen und aufzubewahren. â€¢. Sicherheitsbeauftragter ist fÃ¼r die Einhaltung der wÃ¶chentlichen Sichtkontrolle mit verantwortlich.










 


[image: alt]





AiD - Arbeitsschutz im DRK 

für Führungskräfte, Leitungskräfte und Mitarbeiter. Nr. 6 ○ Januar 2010. Immer auf der Höhe! Sicherer Einsatz von Leitern und. Tritten. Redaktion: Björn Vetter ...










 


[image: alt]





AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Auch die Kontrolle auf Erfüllung der angeordneten Arbeitsschutzmaßnahmen gehört zum. Aufgabenbereich. Aber auch hier gilt: Führungs- und Leitungskräfte.
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keiten oder TÃ¤tigkeiten im Einsatzdienst, Rettungs- dienst, in der Logistik oder Blutspende. Eine Hilfestellung kann die BroschÃ¼re â€žWas stresst?â€œ der Unfallkasse ...
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Dr. jur Dieter MÃ¼ller, IVV Bautzen. E-Mail: [email protected] http://facebook.com/AiDArbeitsschutzimDRK http://baden-wuerttemberg.drk.de/arbeitsschutz/.
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te Paket auf der Treppe, bleibt am VerlÃ¤ngerungs- kabel hÃ¤ngen oder fÃ¤llt Ã¼ber das achtlos hingelegte. Werkzeug oder das Einsatzmaterial. Gestolpert wird im ...
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28.01.2014 - Nach einem Wechsel der Bereifung grundsÃ¤tzlich die Radmuttern / Radschrauben nach 50 km und nach 200 km mit einem richtig eingestellten ...
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Bewegung des FuÃŸes beim Gehen anpasst, beugt. Rutschen vor. Gleichzeitig soll er den ganzen FuÃŸ fest umschlieÃŸen und dadurch entsprechenden Halt.
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Unter wirtschaftli- cher Unternehmung ist jede organisatorische Zu- sammenfassung von persÃ¶nlichen und sÃ¤chlichen. Mitteln zu verstehen, die den Zweck hat, ...










 


[image: alt]





AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Bedeutung von Normen im DRK â€“ Alltag. Wichtige ... soziale Norm im Rahmen der Werteordnung inner- ... Instituts fÃ¼r Normung e.V. (DIN), die EuropÃ¤ischen.
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25.07.2014 - ... AED in medizinischen Einrichtungen und. Betrieben vorgehalten werden, stand die Regelung des Â§ 5 Abs. 2 MPBetreibV im Widerspruch zur.
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kann nur der Betreiber Auskunft geben. Deshalb im Zweifel: Immer grÃ¶ÃŸten Schutzabstand (5 m) wÃ¤hlen! Der Schutzabstand gilt vom tiefsten bzw. hÃ¶chs-.
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Fassung in eigener Verantwortlichkeit prÃ¼fen. Eine Haftung des DRK-Landesverbandes Baden-WÃ¼rttemberg. e.V. und derjenigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlossen. Seite 2 von 2. Blutdruck und Puls in Ruhe und unter Last,. Lunge
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Diese Forderung hat das BMI mit der â€žBundes- unternehmen-UnfallverhÃ¼tungsverordnungâ€œ kurz. â€žBUVâ€œ vom 06.04.2006 erfÃ¼llt. Der Erlass, der ausdrÃ¼cklich ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

mÃ¼ssen geeignete MaÃŸnahmen fÃ¼r den Haut- schutz getroffen werden. In diesem Fachwissen wollen wir das systematische Vorgehen beim. Hautschutz etwas ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Michael Kasper – Fachkraft für Arbeitssicherheit Fachberater Arbeitsschutz. Seite 1 von 2. Foto: Christian Pannecke. Der Schutz der Mitarbeiter vor den Folgen ...
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(z.B. KrankenhÃ¤user, Pflegeheime, Hilfsorganisationen usw.) Arbeiten Sie mit staatlichen, Landes- und Ã¶rtlichen Stellen, die fÃ¼r die Ã¶ffentli- che Gesundheit ...
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UnfallversicherungstrÃ¤ger und sollten als Richt- schnur herangezogen werden. Literaturhinweise: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. DGUV Vorschrift 1 ...
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henden Einzelschicksale erfassen. Todesgefahr Brandrauch. Etwa 80% der Todesopfer bei GebÃ¤udebrÃ¤nden sterben nicht durch die Flammen sondern durch ...
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Eingesetzt wird der SegwayÂ® in erste Linie als. Patrouillefahrzeug bei Polizei, Sicherheitsdiens- ten und im SanitÃ¤tsdienst/Rettungsdienst. Seit Juli 2009 kann ...
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