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AIR COOLER CLEANER

AIR COOLER CLEANER debe ser mezclado minuciosamente con agua fresca al 33% de solución (1 volumen de AIR COOLER. CLEANER 
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DESCRIPCIÓN Líquido compuesto que contiene: solventes clorhinados, solventes de petróleo y agentes tensioactivos de superficie.



BOLETÍN Nº



4/2



APLICACIONES Para limpiezas continuas, es decir “en línea”, durante las travesías en el mar de enfriadores de aire de motores diesel y sistemas troncales de soplado.



VENTAJAS • • • • • •



Mantiene la eficiencia de los enfriadores de aire al máximo. La aplicación gradual mediante inyección en el sistema, previene eficientemente cualquier falla causada en el enfriador de aire entre los períodos de limpieza. Puede ser usado de la forma que Usted requiera, como un producto de limpieza en forma manual de los enfriadores de aire de los sistema de Turbo - alimentación. Ahorra tiempo, mantiene los costos y evita riesgos que se dañe el enfriador mientras se encuentra en desmantelación. Complemento del combustible, mantiene los elementos no residuales y no posee efectos deteriorantes para la máquina. Diluido en agua AIR COOLER CLEANER, no es inflamable, no es explosivo y no tiene punto de inflamación.



UNISERVICE® MARINE PRODUCTS AND SERVICES



AIR COOLER CLEANER PARA LA LIMPIEZA DE LOS ENFRIADORES DE AIRE DE LOS MOTORES DIESEL



INSTRUCCIONES PARA SU USO •



•



•



AIR COOLER CLEANER debe ser mezclado minuciosamente con agua fresca al 33% de solución (1 volumen de AIR COOLER CLEANER con 2 volúmenes de agua) y será inyectado con aire dentro del sistema de Turbo - alimentación, antes del enfriador de aire a través de una tobera atomizante. Recomendamos que la solución de AIR COOLER CLEANER sea aplicada mediante el AIR COOLER CLEANER EQUIPMENT (EQUIPO PARA EL LIMPIADOR DEL ENFRIADOR DE AIRE) como se muestra en la instalación Layout de la página siguiente. Los periodos y frecuencias de aplicación dependen exclusivamente de las condiciones de la(s) máquina(s), pero el dosaje inicial que se recomienda es de una inyección cada 24 horas como se muestra en el cuadro a continuación.



H.P. MOTOR 6000 a 12000 12000 a 24000 24000 a más



SOLUCIÓN 1 litro agua 1 ½ litro agua 2 litros agua



ACC/AGUA



ACC con 2 litros de ACC con 3 litros de



En concordancia con las últimas directivas del Concejo E.E.C. éste producto no esta sujeto a ninguna recomendación oficial.



No retornables de 20 litros.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Apariencia: Líquido blanco opaco. Gravedad Específica: 1,1 a 20°C. Punto de Inflamación: Por encima de los 70°C (158°C) En solución: ninguno Acción corrosiva: Metal: Ninguna Plástico, caucho, pintura: Realice una prueba preliminar



ACC con 4 litros de



NATURALEZA DE RIESGOS ESPECIALES Y CONSEJOS DE SEGURIDAD



ENVASES



• Mantiene limpio el enfriador de aire • Mantiene limpio el Turbosoplante • Estabiliza al enfriador de aire en su punto de más eficiencia



Clase IMO - 3 UN. Número - No clasificado A.D.R. 3.32 ©



Esta información no debe ser tomada como una garantía. Toda vez que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. La información es ofrecida solamente para su consideración, investigación y verificación.



UNISERVICE LATINA S.A.C. Calle Camino Real 685 Int. 105 Santiago de Surco, Lima 33 LIMA PERÚ Teléfonos: (++51-1) 252-7373 / 252-7267 / 252-7281 / Fax: 252-7460 e-mail: [email protected] Website: www.uniservicelatina.com



AIR COOLER CLEANER LIMPIEZA DE ENFRIADORES DE AIRE – CALENTADORES DE PETRÓLEO – INTERCAMBIADORES DE CALOR – ENFRIADORES DE ACEITE, ETC. UNISERVICE AIR COOLER CLEANER (ACC) es una mezcla única emulsificable de solventes de petróleo y químicos para una rápida penetración y fácil remoción de los depósitos aceitosos que se forman en los finos tubos de los enfriadores de aire. El mantenimiento regular mediante limpiezas mantendrá los enfriadores de aire en su punto máximo de eficiencia. También se utiliza para la limpieza de depósitos aceitosos en calentadores de petróleo combustible, enfriadores de aceite y tuberías de estos sistemas. Limpieza de los Enfriadores de Aire A – USANDO ACC / (SEMANALMENTE) DURANTE OPERACIÓN ACC puede ser inyectado dentro de los enfriadores de aire mientras la máquina se encuentra operando, mediante una “olla de presión” instalación fija que poseen muchos buques. Revise las instrucciones de los fabricantes del motor o de la turbosoplante para realizar un correcto procedimiento de limpieza durante la operación de la máquina. Diluya 1 parte de ACC con 3 partes de agua, nuca inyecte ACC sin diluir. B – MÉTODO DE LA CIRCULACIÓN (PARA UNA LIMPIEZA IN SITU Prepare un colector de ACC en el fondo de la unidad con un tubo de drenaje de retorno al envase Circule mediante una bomba y/o un pulverizador (pulverizador de aire o sistema fijo de baja presión – no atomizante) directamente sobre los depósitos a través de las puertas de acceso. Para poder tener acceso entre los tubos, normalmente un lugar inaccesible, puede desplazarse una tubería perforada entre el haz. Permita la circulación generosa en los depósitos saturados y deje una hora mínimo de reposo. Enjuague con una manguera de agua presurizada y drene hacia la sentina. Seque con aire comprimido. C-MÉTODO DE INMERSIÓN LOS ENFRIADORES DE AIRE pueden ser desmontados y sumergido en ACC para eliminar los depósitos. Debe aplicarse circulación o agitación para incrementar el accionar del producto. Después de 6-10 horas de inmersión, lave la superficie con una manguera de agua presurizada y aire comprimido. LIMPIEZA DE LOS TUBOS DE ESCAPE DE LA TURBOSOPLANTE ACC puede también ser usado para ayudar en la limpieza de los compartimientos de escape de la turbosoplante. Utilice el mismo método explicado en el punto A, revisando siempre la instrucciones del fabricante de la máquina o de la turbosoplante y las restricciones sobre operación. Generalmente, los periodos de limpieza deben ser de (10) diez minutos tan frecuentes como sean necesarios. La turbina debe ser drenada durante la limpieza y las partes



del turbo-cargador deben ser secadas mediante operación de la unidad por espacio de (10) minutos después de completar la introducción de la solución. Luego de (10) minutos del periodo de secado, puede operarse normalmente la unidad a toda velocidad. Debe reducirse la velocidad de la máquina durante el procedimiento de limpieza. La velocidad del turbo-cargador debe ser reducida al 25% de la máxima que se obtiene durante el procedimiento de introducción de la solución. LIMPIEZA DE LOS CALENTADORES DE PETRÓLEO COMBUSTIBLE O LOS ENFRIADORES DE ACEITE Para obtener mejores resultados el ACC debe ser circulado a través de los intercambiadores de calor por un espacio de tiempo de 6 a 8 horas dependiendo de la cantidad de depósitos presentes y el tiempo transcurrido desde la última operación de limpieza. Cuando el ACC es usado como mantenimiento preventivo mediante su uso periódico, el tiempo de circulación puede ser sustancialmente reducido. La solución de ACC puede ser recuperada y re-usada hasta que se encuentre ya muy contaminada. Enjuague la unidad con kerosene antes de usar ACC para prevenir una excesiva disolución. Durante la limpieza, lo sólidos pueden acumularse y colocarse en un reservorio. Estos sólidos pueden ser removidos mediante el reposo de la solución para permitir que decante hasta el fondo, el líquido limpiador de la solución. Cuando la acción de limpieza del ACC se ve reducida por una excesiva disolución con el petróleo combustible, este material puede ser devuelto a los tanques de almacenaje de petróleo para ser quemada. Puede utilizarse una bomba de alto volumen de descarga para la circulación de ACC, asegurando así un flujo rápido y generoso en la unidad. Puede utilizarse un reservorio de 50 o hasta 200 litros con un acceso que permita agitar la mezcla con una varilla y que tenga un tubo de descarga hacia la bomba. Use suficiente ACC para llenar la unidad, caliente y adicione suficiente material para mantener el reservorio a un tercio de su llenado. Tome la succión de la bomba del reservorio y descargue dentro de la conexión más baja del intercambiador de calor. El tubo de descarga en el punto alto del intercambiador de calor debe colocarse dentro del reservorio, adapte una fina maya en la tubería de descarga al reservorio para capturar y desalojar las piezas grandes de lodo durante la operación de limpieza. EXTREMOS QUEMADOS Y PARTES CARBONIZADAS UNISERVICE ACC puede ser usado para limpiar los extremos quemados o partes carbonizadas, para efectuar esto remoje y luego seque mediante frotado. También puede ser usado CARBON REMOVER con excelentes resultados.



UNISERVICE LATINA S.A.C. Calle Camino Real 685 Int. 105 Santiago de Surco, Lima 33 LIMA PERÚ Teléfonos: (++51-1) 252-7373 / 252-7267 / 252-7281 / Fax: 252-7460 e-mail: [email protected] Website: www.uniservicelatina.com 
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68-0308EFS-01 - TrueCLEAN Enhanced Air Cleaner 

est certifié CSA pour les chocs et les incendies électriques uniquement. Climatisation. L'épurateur d'air amélioré de Ho
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TrueCLEAN Enhanced Air Cleaner - Alpine Home Air Products 

amont que possible (au moins 1,8 m [6 pi] recommandés), et un filtre pour générateur ...... l'adresse suivante : Honeywe
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Vacuum Cleaner 

pull the cord around sharp edges or corners. ... If it still does not fit, contact a qualified electrician to ... Crevic
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Cleaner Home, Cleaner Earth - Republic Services 

WASTE & RECYCLING NEWSLETTER FOR THE CITY OF MAYWOOD ... niture, are picked up by appointment on your ... After you'
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global standard cooler w 

KÃ¼hlmittelstrom durch KÃ¼hler / Coolantflow through Cooler V = .... AKg-line is a standard line of products from the market leader in high performance aluminium.
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Vacuum Cleaner 

attachments. 5. Do not use with a damaged cord or plug. If the appliance is not working as it should, ... Keep hair, loo
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plate cooler - BouMatic 

Der Platten-WÃ¤rmetauscher. (PlattenkÃ¼hler) verwendet. Brunnenwasser und/oder gekÃ¼hltes Wasser, um die. Milch vorzukÃ¼hlen, bevor sie in den MilchkÃ¼hltank ...
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Safety Cleaner L 800_Safety Cleaner L 800 

Minimale FÃ¼llmenge. Leistungsaufnahme. Pumpe. ZulÃ¤ssige LÃ¶semittel. Bestell-Nr. Safety Cleaner L 800. 1600 x 1050 x 1025 mm. 1500 x 950 mm. 950 mm.
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greasy cleaner 

16.08.2017 - ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen. Anm. Einstufung gemÃ¤ÃŸ Verordnung (EG). Nr. 1272/2008. Gehalt in. Gewichts.
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Vacuum Cleaner 

your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual. ... Do not use this vacuum cleaner with any
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Wine Cooler Fan replacement 

for around $10 you have a working wine cooler. La versiÃ³n mÃ¡s reciente de este ... connector location on the circuit b
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Hard Drive Cooler 

All names of products or services mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective owners. D
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Safety Cleaner L500 

schrÃ¤ger Boden. FÃ¼llmenge maximal. 100 l. Tisch ... El. Anschluss. 230V / 50Hz, mittels 3m ... Der Boden muss waagerecht sein. Falls erforderlich gleichen Sie ...
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Safety Cleaner L500 

32549 Bad Oeynhausen. Tel.: +49 (0)5731 7 53 â€“ 0. Fax: +49 (0)5731 7 53 â€“ 197. E-Mail: [email protected]. Ihren lokalen Ansprechpartner finden Sie auf ...
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ficha técnica universal cleaner 

UNIVERSAL CLEANER. LAVADOR PARA CAUCHOS Y CILINDROS DE SEGURIDAD. GENERALIDADES. La función principal de este diluyente
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ficha técnica universal cleaner 

Es de fácil eliminación, dado que forma una emulsión en contacto con el agua. No altera el pH en fuente. También puede s
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ficha técnica universal cleaner 

solventes clorados, metanol, benceno, oxigenados y metales pesados. ESPECIFICACIONES TECNICAS. APARIENCIA. : LIQUIDO AMA
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ficha técnica universal cleaner 

solventes clorados, metanol, benceno, oxigenados y metales pesados. ESPECIFICACIONES TECNICAS. APARIENCIA. : LIQUIDO AMA
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Bona SuperCourt® Cleaner 

El limpiador concentrado Bona SuperCourt® es un limpiador de potencia profesional soluble en agua ideal para todos los p
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Safety Cleaner L500 

Si tiene cualquier otra consulta, no dude en contactarnos en nuestro teléfono general y de atención al cliente: 902 88 4
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joseph ein echt cooler pdf 

And You can Read Online joseph ein echt cooler PDF file for free from our online library ... echt cooler Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or ...
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Cooler Le vin réfrigérateur intégrées 

Junked or abandoned refrigerators are still dangerous - even if they sit out for "just a few ...... Dealer's name. Deale










 


[image: alt]





Cooler Le vin réfrigérateur intégrées 

surface and protect the floor beneath the legs to avoid ..... With the door laying on a flat surface and starting at a .
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high-performance cpu cooler - Corsair 

EN Once you've chosen the correct backplate, mounting insert, and retention ring for your processor, please see the appropriate assembly guide. (Included.
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