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Airbrator - BinMaster

Utilizando una combinación de aireación y vibración, el Airbrator ayuda a resolver algunas de las aplicaciones más difíc 
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Airbrator- Dispositivo con Aireación y Vibración Utilizando una combinación de aireación y vibración, el Airbrator ayuda a resolver algunas de las aplicaciones más difíciles de flujo de material. Su diseño especial crea una vibración a medida que el aire fluye entre la bota del Airbrator y la pared del contenedor. Apropiado para su uso en cualquier tipo de contenedor o silo, el Airbrator es extremadamente económico, muy fácil de instalar, ofrece una construcción duradera y autolimpia.



Resuelve los Problemas de Flujo de Material en Contenedores y Silos



El Airbrator ayuda eficazmente el flujo de muchos tipos de materiales secos tales como ceniza, cemento, harina, cal, arenas y sal – así como muchos otros granulados difíciles o materiales sólidos a granel en polvo– e incluso se puede utilizar con materiales abrasivos. Airbrator cuenta con un eje de acero inoxidable y se puede utilizar en aplicaciones de grado alimenticio. Como un beneficio adicional, los Airbrators no requieren una presión de aire específica para el funcionamiento. Puede utilizar aire de alta o baja presión de 5 PSIG hasta 60 PSIG.



Características del Airbrator • • • • • • • • • • • • •



La acción vibradora favorece el flujo de material Se puede utilizar en cualquier tipo de silo Accesible y económico Eje de acero inoxidable Fácil de instalar Autolimpiable Válvula de retención incorporada Construcción duradera Calificado hasta 400° F Utiliza aire de baja o alta presión Adecuado para materiales abrasivos Para materiales granulares o en polvo Apropiado para aplicaciones de grado alimenticio
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Airbrator www.binmaster.com



Airbrator Resuelve los Problemas de Flujo



El Airbrator está diseñado para ayudar a fluir el material a granel y en polvo que tiende a acumularse para fluir constantemente de los silos y los contenedores. Se pueden instalar múltiples Airbrators en ubicaciones estratégicas dentro del cono inferior del contenedor a lo largo de áreas donde el material tiende a pegarse o puentearse. Al combinar la ventilación y la vibración, el Airbrator puede resolver algunas de las aplicaciones de flujo de material más difíciles que la DESCRIPCIÓN ventilación por sí sola no puede. DE LAS PIEZAS 1. Silicón  blanco clasificado a 400° F o almohadilla neopreno clasificado a 250° F 2. 303 SS corchete 3. Arandela de sellado blanca 4. 7/8” arandela plana 5. 7/8”-14 UNF tuerca hexagonal



El diseño especial crea una vibración a medida que el aire fluye entre la bota del Airbrator y la pared del contenedor. Esto proporciona una ayuda de flujo muy eficaz para todo tipo de productos secos. Además, los Airbrators no requieren una presión de aire específica para el funcionamiento. Se puede utilizar aire de presión tan bajo como 5 PSIG hasta aire de alta presión de hasta 60 PSIG.



SILOS



Resuelve problemas de flujo con muchas aplicaciones y materiales.



VAGONES Y CAMIONES



CONTENEDORES Y TOLVAS COLECTORES DE POLVO Y ESTACIONES DE BOMBAS



CARRILES



RECIPIENTES DE TRANSPORTACION



Adecuado para materiales granulares o pulverizados



Dirección de Envío: 7201 N. 98th St. Lincoln, NE 68507 Dirección de Correo: P.O. Box 29709 Lincoln, NE 68529



AB-0417-NPC-ES



ISO 9001:2008 Certified 



800.278.4241 402.434.9102 Fax: 402.434.9133 www.binmaster.com [email protected]



Aluminio Ceniza Polvo de Alojamiento de Bolsa Barlita Bentonita Carbon Negro Cemento Barro Carbonato de Calcio Maizena Escoria de Cemento Tierra de Diatomeas



Ceniza Volante Harina Floruro Yeso Lima Perlita Resina de PVC Sal Arena Ceniza Soda Jabón en Polvo Talco
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Airbrator - BinMaster 

Calificado a 250˚F. RESUELVE PROBLEMAS DE FLUJO CON MUCHAS APLICACIONES Y MATERIALES. AIRBRATOR. ALUMINIO. CENIZA. POLVO










 








Airbrator - BinMaster 

RUBBER. PAD. BUILT-IN. CHECK VALVE. SEALING. WASHER. 7/8. 7/8-14 UNF. NUT. 1/4-18 ... rápidas crean más vibración fuera










 








Airbrator - BinMaster 

Ceniza Volante. Harina. Floruro. Yeso. Lima. Perlita. Resina de PVC. Sal. Arena. Ceniza Soda. Jabón en Polvo. Talco. Res










 








BinView - BinMaster 

otros sensores que tienen una salida analógica de 4-20 mA o. Modbus RTU. BinView se puede ... Los super usuarios pueden










 








procap - BinMaster 

Nueva estabilidad de calibración, junto con la super- vivencia de ... DURABLE DELRIN® O TEFLON® DE ALTA TEMPERATURA ....










 








BinView - BinMaster 

Monitoreo de Inventario a. Cualquier Hora, en Culquier Lugar. Easy Access. • Monitoreo remoto a través de smartphone, ta










 








3DLevelScannerTM - BinMaster 

Varios escáneres pueden conectarse directamente a través de una red RS-485 a .... de Texas. Planta de Alimentos Botanas










 








Binventory - BinMaster 

9 mar. 2015 - con un software todo incluido basado en PC ... el radar sin contacto NCR-80, el radar de ondas guiadas GWR










 








procap - BinMaster 

tará los dos conductores. La extensión de cable flexible con manguito de. Teflon fue diseñada para niveles altos, medios










 








3DLevelScannerTM - BinMaster 

comunicaciones de campo, permitiendo obtener información adicional más allá ... el software de Administrador de 3DLevel










 








Product Overview - BinMaster 

Aprobaciones: ATEX II 1/2D, 2D,. Ex ibD/iaD 20/21 T110˚C, ATEX. II 2G Ex ia/ib IIB T4, FM Intrinsi- cally Safe Class I,










 








GWR-2000 - BinMaster 

en alto polvo y bajo dielÃ©ctricos. AprobaciÃ³n de ubicaciÃ³n peligrosa y opciones Modbus RTU. GWR-2000 para SÃ³lidos a










 








varilla vibrante - BinMaster 

www.binmaster.com / [email protected]. Especificaciones de Serie SHT. Entrada de Voltage: Rango amplio 20 - 250V AC/DC.










 








Poderoso. Confiable. Económico. - BinMaster 

mantenimiento en recipientes de hasta 180 pies de altura. La consola C-100 puede ser instalada en donde sea, junto con l










 








detector de polvo - BinMaster 

Establecer el interruptor MODE en ALM y el interruptor RESPUESTA en AVG. ... Este nivel de polvo corresponde a la operac










 








detector de polvo - BinMaster 

BinMaster: Division of Garner Industries. 7201 N. 98th St., Lincoln, NE 68507. 402-434-9102 • email: [email protected]










 








NCR-80 - BinMaster 

48 V DC, 20 a 42 V AC, 50/60 Hz. Temperatura del Proceso. -40°F a 176° (-40° a 80°C). -40°F a 392° (-40° a 200°C). Presi










 








Manual del operador - BinMaster 

14 abr. 2011 - Page 1 ..... Interval Timer. Access Code. Language/ ..... accesible por el usuario en unidades con un har










 








Rotativo Extendido Flexible - BinMaster 

internos y entradas de conducto dual para simplificar el cableado. Las características estándar incluyen un interruptor










 








NCR-80 - BinMaster 

Hay dos configuraciones del NCR-80 y tres diferentes opciones de alojamiento incluyendo plástico, acero inoxidable, o al










 








SBR II - BinMaster 

Esta guía de solución de fallas ofrece un diagrama de flujo de fallas comunes y síntomas que pueden ocurrir cuando el Bi










 








BM-30 LGX - BinMaster 

El BM-30 LGX es un dispositivo de monitoreo de partículas diseñado para procesos generales y moni- toreo ambiental. ....










 








Instrucciones de Instalación - BinMaster 

9270076 Rev A. BinMaster. Una división de Garner Industries. 7201 No 98th St. P.O. Box 29709. Lincoln, NE 68507 Lincoln,










 








Instrucciones de Instalación - BinMaster 

Lincoln, NE 68507 Lincoln, NE 68529. (402) 434-9102 Fax: (402) 434-9133 ... una apropiada operación. Instale la unidad d
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