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Akai MPK25 Selector Knob Ersatz

17.06.2017 - Schritt 8. Wiggle und ziehen Sie das Flachbandkabel der Hauptplatine an die Beat-Pads zu verbinden.. Akai MPK25 Selector Knob Ersatz. 
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Akai MPK25 Selector Knob Ersatz



Akai MPK25 Selector Knob Ersatz In diesem Handbuch wird erklärt, wie das Hauptmenü Wahlschalter zu ersetzen, die direkt auf der rechten Seite des LCD-Displays ist.



Geschrieben von: Anthony Zepeda
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Akai MPK25 Selector Knob Ersatz



EINFÜHRUNG Verwenden Sie dieses Handbuch, wenn eine der Wähler Knöpfe verbogen, gebrochen oder nicht mehr funktioniert.



WERKZEUGE: 8 "Nadelzange (1) Phillips-Schraubendreher # 2 (1) Löten Workstation (1) Spudger (1)
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Akai MPK25 Selector Knob Ersatz



Schritt 1 — face Plate 



Entfernen Sie alle Wahlschalter Abdeckungen von ihnen weg zu ziehen.







Mit Hilfe einer Spitzzange, entfernen Sie die Unterlegscheiben von den vier Ecken Wähler Knöpfe.



Schritt 2
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Akai MPK25 Selector Knob Ersatz



Schritt 3 



Drehen Sie das Gerät über. Mit Hilfe eines Schraubendrehers Philips # 2, entfernen Sie die vierzehn 10,3 mm schwarze Schrauben Sie die Rückwand an Ort und Stelle zu halten.



Schritt 4







Flip das Gerät vorsichtig nach vorne zu machen, dass Sie die Frontplatte und das Chassis zusammen zu sichern.



 Bitte verwenden Sie Sorgfalt oben in dem Schritt folgt, zu vermeiden, dass die Bandkabel zerreißt die beiden Seiten verbindet.
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Akai MPK25 Selector Knob Ersatz



Schritt 5







Drehen Sie das Gerät um 180 Grad und vorsichtig die Frontplatte entfernen, indem Sie leicht die Bildschirmseite zu Ihnen anheben und dann den unteren Schiebe aus unter den Tasten.



 Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den obigen Schritt zu tun, so dass die Band-Anschlüsse, die die Oberseite des Gehäuses an der Oberseite der Frontplatte verbinden nicht beschädigt werden.



Schritt 6 — Selector Knob 
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Mit Hilfe eines # 2 Schraubendreher Phillips, entfernen Sie die dreizehn 9.8mm Silber Schrauben, mit denen die Hauptplatine an der Frontplatte.
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Akai MPK25 Selector Knob Ersatz



Schritt 7







Die Verwendung von zwei Kunststoff-Öffnungswerkzeuge, schieben Sie den schwarzen Verriegelungsmechanismus am ZIF-Stecker zu Ihnen. Dadurch wird das Bandkabel verbindet das Motherboard am Bildschirm zu entfernen.



Schritt 8







Wiggle und ziehen Sie das Flachbandkabel der Hauptplatine an die Beat-Pads zu verbinden.
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Akai MPK25 Selector Knob Ersatz



Schritt 9







Entfernen Sie die Hauptplatine vollständig von der Frontplatte und das gebrochene Potentiometer identifizieren.



Schritt 10 



Drehen Sie die Hauptplatine wieder über so die Potentiometer nach unten zeigen und die Leitungen nach oben zeigt. Dann identifizieren, welche entsprechen dem gebrochenen Potentiometer führt.







Verwenden Sie einen Lötkolben mit Entlötlitze (oder einem Lot Sucker), um das Potentiometer von der Hauptplatine zu befreien.



 Fügen Sie etwas bleihaltige Lote mit den Leitungen, wenn Ihr Probleme haben die Fabrik Lot immer auf das Lot Docht zu ziehen.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-17 06:43:05 AM.
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Akai MPK25 Beat-Pad Ersatz 

Mit Hilfe einer Spitzzange, entfernen. Sie die Unterlegscheiben von den vier Ecken Wähler Knöpfe.. Akai MPK25 Beat-Pad Ersatz. © iFixit — CC BY-NC-SA.
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Reemplazo Akai MPK25 LCD 

Use esta guía para reemplazar una pantalla que está rayado, agrietado o roto. HERRAMIENTAS: 8 "alicates de punta de aguj
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Akai MPK25 reemplazo del cojín del golpe 

Esta guía demostrará cómo sustituir adecuadamente los sensores Beat Pad sin dañar ninguno de los componentes que lo rode
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Akai MPK25 botón de volumen / reemplazo de inflexión de tono 

Use esta guía para reemplazar el control de volumen y de inflexión de tono si cualquiera de las perillas de la pausa, de
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TINO SYSTEM - Amp Selector 

Please turn off all unneeded electrical devices. To prevent unneeded devices from consuming power in standby mode, disconnect the mains plug.
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the Red Knob Starfish 

As you would imagine, various collection locales will produce similar species of fish with a variety of color difference
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MA_Medallion Knob instructions 

Medallion Holdbacks, Knob. Tiebacks and Scarf Rings. Instrucciones para su instalaciôn. Retenedores de medallôn, atadura
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Bald Knob School District 

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14. 15 16 17 18 19 20 21. 22 23 24 25 26 27 28 ... 24 25 26 27 28 29 30. 31. April 2019. S
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clerkenwell - RIBA Product Selector 

A rich and diverse community once known for its traditional craft-making skills such as printing, watch and jewellery making. A secret village of passageways and ...
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akai air conditioner manual pdf 

akai air conditioner manual are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction ...
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HQ6740 - Support country selector - Philips 

it must always be replaced by Philips or a service centre authorised by Philips in order to avoid hazardous situations.
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BALD KNOB HIGH SCHOOL School Parent 

Madison Watson. Estudiante. Lois Blanton. Padre / Maestro. Paula Gilbee. Consejera de la High School. Enumere las difere
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, Attach the knob(I) insert three parts 

Product support and parts: 1.800.733.4000. Ayuda del producto y partes / Support technique et pieces ... Model: IN4611/I
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á«Hô©dG - Support country selector - Philips 

Do not mix up the cutters and the guards. This is essential since each cutter has been ground with its corresponding gua
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HQ5430,HQ5426 - Support country selector - Philips 

Vuelva a colocar la unidad afeitadora en la afeitadora. Cada dos meses: conjuntos cortantes. 1. Desconecte la afeitadora
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Huawei H881C-Screen-Ersatz Ersatz 

24.06.2017 - Huawei H881C-Screen-Ersatz Ersatz. Diese Anleitung wird Ihnen Schritt-fÃ¼r-Schritt-Bilder auf den Bildschirm auf dem Huawei H881C zu.










 


[image: alt]





Escuela Media Bald Knob Política de Participación de 

Theresa Smithson. Padre ... El sitio web también ... La escuela ofrecerá acceso por Internet a la cuenta de almuerzos de
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HQ5824,HQ5823,HQ5813,HQ5812 - Support country selector - Philips 

If the mains cord is damaged, always have it replaced by one of the original type in order to avoid a hazard. The appliance is equipped with an automatic voltage selector and is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts. Charge, store
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Interruptor selector de Nintendo GameCube Regional de Modificación 

12 mar. 2017 - Localizar los cuatro tornillos (círculo rojo) en cada esquina del dispositivo. A continuación, utilice un
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Instalación de su interruptor selector Contenido del paquete Garantía ... 

Para conectar un televisor o un receptor de cine en casa a su interruptor selector: 1 Enchufe un cable de S-Video en la
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Hauptkamera Ersatz 

18.06.2017 - Geben Sie diesen Code beim. HÃ¤ndler ein: * # 0 * #. Siehe auch: Samsung Galaxy S4 RÃ¼ckseitige KameraausrÃ¼stung · Bitte melden Sie sich ...
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Toilettenpapierhalter Ersatz 

broken toilet paper roll holder. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2016-10-17 11:41:49 AM. Schritt 3. Setzen Sie die neue Schraube in der neuen ...
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Kurbelarme Ersatz 

20.06.2017 - Schieben Sie die neue Tretkurbel auf dem sich verjÃ¼ngenden Quadrat der. Tretlagerachse.. Kurbelarme Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA.
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Codierstreifen Ersatz 

17.06.2017 - Drehen Sie den Drucker so das Papierfach zu Ihnen zeigt.. Heben Sie aus dem Drucker nach oben und weg den Scanner-Fach.. DrÃ¼cken ...
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