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AlleskÃ¶nner - LTT Versand

Sinnvoll sind die eingearbeiteten. StativhÃ¼lsen sowie die integrierten Mon- tagepunkte fÃ¼r den gehangenen Betrieb unter der Decke. Die Bass-Speaker werden durch ein stabiles, lackiertes Metallgitter geschÃ¼tzt. Die Hochtontreiber haben ein engmaschiges Drahtgitter direkt vor der. Schwingspule. Damit sind beide Treiber. 
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— LD Systems LDP 102A & LDP 152A GITARRE BASS DRUMS KEYBOARD COMPUTER RECORDING STAGE LIGHT



Alleskönner LD-Systems LDP 102A & LDP 152A: Anschluss gesucht? Beide Boxen akzeptieren Line- und Mikrofonpegel.



Aktive Fullrangesysteme gehören auf der Bühne mittlerweile zu den Arbeitstieren. Meist im kompakten und multifunktionalen Kunststoffgehäuse verpackt und mit unterschiedlichen Basslautsprechern bestückt versorgen sie wahlweise das Publikum oder die Musiker. Die neuen Systeme der LDP-Serie erfüllen genau diesen Zweck – und das zu einem sehr günstigen Preis. LD-Systems LDP-Serie Vertrieb: Preis (UVP): LDP 102A: LDP 152A:
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Konzept: Die LDP 102A ist die konsequente Weiterführung der erfolgreichen LD-AktivboxenSerie. Als kompakte Fullrangebox bietet die LDP 102 A ein ausgewogenes Klangbild, hohe Betriebssicherheit und ein perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die größte und leistungsstärkste Aktivbox der LD-Serie, die LDP152 A, zeichnet eine sehr gute Ausstattung aus. Die Box eignet sich für DJ-, oder LiveAnwendungen mit hohen Lautstärken sowie als druckvoller Monitor mit robuster Technik. Thomas Jung, Produktspezialist bei Adam Hall
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nsgesamt acht Lautsprecher umfasst die LDP-Serie aus dem Vertrieb von Adam Hall in Neu-Anspach. Vier passive Systeme sowie die entsprechenden, aktiven Pendants decken die Bandbreite von einer schlanken, unaufdringlichen 8”/1”-Box für kleinere Anwendungen bis hin zur kraftvollen, durchsetzungsstarken 15”/1”Box für Konzert und Disco ab. Zum Test standen die aktiven Varianten LDP 102A und LDP 152A.



I



Allen gemeinsam ist ein hervorragend verarbeitetes und stabiles Kunststoffgehäuse. Sinnvoll sind die eingearbeiteten Stativhülsen sowie die integrierten Montagepunkte für den gehangenen Betrieb unter der Decke. Die Bass-Speaker werden durch ein stabiles, lackiertes Metallgitter geschützt. Die Hochtontreiber haben ein engmaschiges Drahtgitter direkt vor der Schwingspule. Damit sind beide Treiber



zwar vor mechanischen Attacken geschützt, Flüssigkeiten hingegen erreichen die Treiber ohne größeres Hindernis. Für den Betrieb als Monitor sind zusätzliche Monitorstützen notwendig. Diese keilförmigen Kunststoffteile werden an der Unterseite der Box aufgesteckt und verleihen der Schallwand einen typischen Anstellwinkel zum Boden. Der verwendete Kunststoff der Monitorstützen ist zäh, die Steckbefestigung hält allerdings stabil. Als Fußstütze fürs Solo mit der Akustikgitarre funktioniert diese Box also ebenfalls problemlos. Das Verstärkermodul sitzt bei allen aktiven Systemen auf der Rückseite der Box. Die notwendigen Kühlrippen überziehen fast die gesamte Rückseite. Etwas unschön fällt dabei die Rückseite der kleineren LDP102A auf. Hier stehen die Kühlrippen fast einen Zentimeter über die
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FOTO: VERTRIEB



Bi-Amping: Beim Bi-Amping teilen sich zwei getrennte Endstufenblöcke die Versorgung des Bassund Mittelhochtonweges. Die Aufteilung der Arbeitsfrequenzen erfolgt elektronisch, also vor den Endstufen. Bi-Amping-Systeme klingen im allgemeinen druckvoller und dynamischer, da Endstufen und Treiber optimal aufeinander abgestimmt werden können und passive Frequenzfilter unnötig sind.
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Technische Daten LDP 102A Bestückung:



10 Zoll Bass, 1 Zoll Hochtontreiber Leistung (RMS): 120 Watt Low, 30 Watt Hi Frequenzbereich: 60 Hz–18 kHz Schalldruck: 99 dB (1 Watt/1 m) Abmessungen: 36 x 50 x 27 cm Gewicht: 11 kg LDP 152A Bestückung:



15 Zoll Bass, 1 Zoll Hochtontreiber Leistung (RMS): 150 Watt Low, 90 Watt Hi Frequenzbereich: 40 Hz–18 kHz Schalldruck: 99 dB (1 Watt/1 m) Abmessungen: 43 x 58 x 32 cm Gewicht: 20 kg



Gehäusekante über. Neben der drohenden Beschädigung des Moduls bei unbeabsichtigtem Absetzen auf der Rückseite besteht hier Verletzungsgefahr an den scharfen Kanten der Kühlrippen. Dem Vertrieb der Lautsprecher ist dieser Umstand bekannt. Man arbeitet bereits an einer Modifikation und eine geänderte Variante mit abgerundeten Kühlrippen ist in Kürze verfügbar. Bei der LDP 152A hingegen ist das Modul sauber versenkt angebracht Hier besteht keinerlei Risiko für Mensch und Material. Bei der neuen LDP-Reihe – das P steht für Pro – handelt es sich um eine Weiterentwicklung der LD-Serie, genauer genommen sogar fast um eine komplette Neuentwicklung. Übernommen wurden die bewährten Treiber, die als CustomSpeaker exklusiv hergestellt werden. Überarbeitet und optimiert wurde das Gehäusekonzept und das Amping. Bei den aktuellen Systemen kommt ein aktiv getrenntes Biamping zum Einsatz. Endstufen, Treiber und Bass-Lautsprecher sind optimal aufeinander abgestimmt und werden von integrierten Limitern überwacht. Die Spannungsversorgung der beiden Endstufen erfolgt über ein gemeinsames Netzteil. Bereits angekündigt, aber noch nicht erhältlich, ist zudem eine mit Neodymium-Treibern ausgestattete Version dieser Lautsprecher. Damit ist eine deutlich Reduktion des Gesamtgewicht durch das leichtere Magnetmaterial zu erwarten, was den Transporteigenschaften der größten Box aus der Serie, der LDP 152A mit 20 kg, sicherlich zugute kommt. Das Anschlussfeld der LDP-Systeme bietet eine angenehme Vielzahl an Eingängen. Neben
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dem obligatorischen Line-Eingang mit symmetrischer XLR-Buchse findet man ein zusätzliches Paar Cinch-Kupplungen für unsymmetrische Quellen. Beide Eingänge teilen sich einen gemeinsamen Pegelregler. Darüber hinaus akzeptiert jede LDP-Box auch Mikrofonsignale, wahlweise über eine Klinken-Buchse oder eine XLR-Buchse. Auch hier kann der Pegel gemeinsam geregelt werden. Die Summenlautstärke aller Eingänge überwacht der Level-Regler. Eine zweibandige Klangregelung erlaubt die Bearbeitung der Summe mit einer Verstärkung, beziehungsweise Absenkung von 12 dB. Damit ist zwar kein chirurgischer Eingriffe in das Klangbild möglich, eine gewisse Anpassung an den Raum oder den persönlichen Geschmack lässt sich realisieren. Allzu deutliche Feedbacks oder Resonanzprobleme lassen sich im schlimmsten Falle auch ohne mehrbandinge Equalizer effektiv entfernen. Die Mischung der Eingangsquellen steht zum Weiterschleifen an einer Klinken- und einer XLR-Buchse bereit. Beide sind symmetrisch beschaltet. Den Weg auf die Bühne finden die LDP-System wie von aktiven Fullrangesystemen zu erwarten, ohne Probleme oder zeitraubenden Aufbau. Lediglich die LDP 152A erweist sich als etwas unhandlich. Der einzige vorhandene Griff bringt keinen wirklichen Tragekomfort für einen Lautsprecher dieser Größe. Zwei Kabelverbindungen für Signal und Versorgungsspannungen sind schnell gelegt, danach geht es direkt mit einem gut abgestimmten Grundsound los. Die LDP 102A klingt rund und weich, mit einer angenehmen Präsenz und einem erstaunlichen Bassfundament für ihre Größe. Wunder dürfen natürlich nicht erwartet werden, dazu fehlt ihr einfach das Volumen. Ideale Ergänzung für diese Box wäre ein passender Subwoofer, der ihr die Arbeit im Tiefbass einfach abnimmt. Als Monitor oder für einen Clubgig ohne Schlagzeug und Bass auf der Anlage ist die LDP 102A aber eine echte Empfehlung. Ganz anders die LDP 152A. Hier sorgt der 15-Zöller für ein mächtiges und druckvolles Fundament. Dafür bleiben die Mitten ein wenig zurück. Die Box klingt dadurch in den Höhen deut-



Das aufwändige Anschlussfeld.



lich aggressiver als die LDP102A. Etwas Zähmung in den Höhen tut ihr also gut. Bei entsprechenden Pegeln verfügt sie über eine beachtliche Durchsetzungskraft. Die Endstufen sorgen bis zum Clipping für ausreichende Power ohne hörbare Schwächen. Mit der LDP 152A geht auch die komplette Band inklusive Drums und Bass auf der PA. Als Monitor versorgt diese Box sicherlich auch schalldruck gewohnte Schlagzeuger mit dem nötigen Pegel. ✎ Uli Hoppert



Fazit Die beiden Aktivsysteme von LD Systems bieten Qualität und Sound für den kleinen Geldbeutel. Flexible Eingänge machen die Boxen universell einsetzbar. Das Kunststoffgehäuse verzeiht auch die raue Behandlung auf der Bühne. Ein optional erhältlicher Montagebügel und die ebenfalls optional erhältlichen Monitorstützen runden diese Systeme gelungen ab.
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sled2ultraxlr4 - LTT-Versand 

Make certain that objects cannot fall into the device. ... XLR plug that works on dedicated 12 volt DC task light. ... 4-pin XLR Gooseneck Light with 8 COB LEDs.
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Testbericht - LTT Versand 

einer Kurzschlussabschaltung erst durch Neustart aus dem Schutzmo- dus zurÃ¼ckgesetzt wird. Ã„hnlich wie die t.amp â€žProline 3000â€œ ist die B-. 3600 ein Beispiel fÃ¼r die Kombina- tion aus hohem Gewicht und hoher. Leistung. DemgegenÃ¼ber fÃ¤llt das
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technische zeichnung - LTT-Versand 

Adam Hall Ã¼bernimmt keine GewÃ¤hr oder Haftung fÃ¼r die Richtigkeit, Genauigkeit und VollstÃ¤ndigkeit dieser Zeichnung. Adam Hall accepts no responsibility or ...
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technische zeichnung - LTT Versand 

(+49) 60 81 / 94 19 0 Â· Fax: (+49) 60 81 / 94 19 1000 Â· eMail: [email protected]. TECHNISCHE ZEICHNUNG. TECHNICAL DRAWING I DESSIN TECHNIQUE ...
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Rev. 1.0.0 - LTT-Versand 

cameo is a brand of Adam Hall Group. Adam Hall GmbH - DaimlerstraÃŸe 9 - D-61267 Neu-Anspach - Germany. Telefon +49 (0) 6081 / 94 19-0 - Fax +49 (0) ...
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technische zeichnung - LTT-Versand 

Adam Hall n'assume aucune garantie ni responsabilitÃ© quant Ã  la conformitÃ©, la prÃ©cision et l'exhaustivitÃ© de ce schÃ©ma. Adam Hall no ofrece garantÃa alguna ...
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Bedienungsanleitung - LTT Versand 

4 PROGRAMMING BUTTON (SET) / PROGRAMMIERTASTE (SET) / TOUCHE DE VALIDATION (SET) / PROGRAMACIÃ“N (SET) / PRZYCISK. PROGRAMOWANIA (SET) / TASTO DI PROGRAMMAZIONE (SET). EN See â€œSystem setupâ€�. DE Siehe â€žSystemeinstellungâ€�. FR Voir Â«Menus de rÃ
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Vorlage_Technische Zeichnung_AHCABLES - LTT-Versand 

Page 1. 70230. TECHNISCHE ZEICHNUNG. TECHNICAL DRAWING I DESSIN TECHNIQUE I DIBUJO TÃˆCNICO.
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D1015CMB D1015CM - LTT Versand 

sÃ¤len, SeminarrÃ¤umen, Schulen und Kirchen usw. bestens geeignet. Ausgestattet mit einem 3-poligen XLR Stecker wird es Ã¼ber Phantom Power von 9 - 52 V gespeist. D1015CM. CONDENSER CONFERENCE MICROPHONE WITHOUT BASE. DESCRIPTION. The slim and flexib
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Zertifikat - LTT-Versand 

29.01.2015 - 1,42 | 0,054. 196. I.M. im Mittel. S Standardabweichung. 140. 1,26 weiÃŸ ..... LichtschwÃ¤chung [%]. 10-. Temperatur (Â°C] od Ã€ f g Â§. GRELARUS.
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deep2 series - LTT-Versand 

After connecting the equipment, check all cables in order to prevent damage or accidents, e.g., due to tripping hazards. ...... conditions of the purchase contract.
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Testbericht - LTT Versand 

Im ersten Teil haben wir schon die verschiedenen Messmethoden und. Daten erklÃ¤rt und interpretiert. Alle. Endstufen im Testfeld konnten in- nerhalb der vom Hersteller freigege- benen Belastungsspezifikationen bedingungslos den Langzeittest be- stehe
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Testbericht - LTT Versand 

lergrillâ€œ, erwÃ¤hnte eine Kundin beim Betreten der Werkstatt, wo die. XP-5000 zu Messungen auf dem. Peavey PV-3800: Klirr 1 Watt. Peavey PV-3800: Klirr 600 Watt. Peavey PV-3800: Frequenzgang. Peavey PV-3800: Phasengang. Vertrieb in Deutschland und 
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technische zeichnung - LTT-Versand 

101. 108,5. R20. 5,3. 14. 8,9. 47,5. 90. 88. 172573. Adam Hall Ã¼bernimmt keine GewÃ¤hr oder Haftung fÃ¼r die Richtigkeit, Genauigkeit und VollstÃ¤ndigkeit dieser ...
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ersatzteilliste - LTT Versand 

SCP710BSPAREA. Washer. SCP710BSPAREB. Nut. SCP710BSPAREC. Plastic inlay. SCP710BSPAREE. Clamping lever with screw. SCP710BSPARED.
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17295(S) - LTT Versand 

Adam Hall accepts no responsibility or liability for the correctness, accuracy ... garantie ni responsabilitÃ© quant Ã  la conformitÃ©, la prÃ©cision et l'exhaustivitÃ© de ce ...
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Testbericht - LTT Versand 

80100 200 500 16 25 HzÄ± 10K 20K .... Lange 16,5cm; Fc 34,7HZ bassreflex: .... 2,2 pF. L4 c2. R5. 0,12 mH. 6,8 Ohm. L5. -14DB. 2,2 Ohm. R6. 12 pF. 2,2 mH. C3.
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4'' 16 - LTT Versand 

Page 1. 68. 32,5. 32,5. 7. 7. 3/8''. 1/4''. 16. SS017.
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Download - LTT Versand 

Knob. Adam Hall GmbH : DaimlerstraÃŸe 9 Â· D-61267 Neu-Anspach. Telefon: +49 (0) 60 81794 19-0. Fax: +49 (0) 60 81/94 19 - 1000 Â· www.adamhall.com.
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(+49) 60 81 / 94 19 0 · Fax: (+49) 60 81 / 94 19 1000 · e-mail: [email protected]. TECHNISCHE ZEICHNUNG. TECHNICAL DRAWI
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ldddq10sb - LTT Versand 

Adam Hall GmbH Â· Daimlerstr. 9 Â· 61267 Neu-Anspach Germany. Tel.: (+49) 60 81 / 94 19 0 Â· Fax.: (+49) 60 81 /94 19 1000 Â· e-mail: [email protected]. 1. 2. 3. 4. 2. 4. 4. 4. 3. 1. Bracket. 2. Lever screw. 3. Steel washer. 4. Rubber washer. LDDDQ10
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8747S6 - LTT Versand 

Please read these instructions carefully. 2. Keep all information and instructions in a safe place. 3. Follow the instructions. 4. Observe all safety warnings.
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Testbericht - LTT-Versand 

Drahtseilhalter DSH von Stromstoss. Auch bei der EinfÃ¼hrung von schwarzen enorm. Mit der neuen go Tonnen-Presse. Ingo Witthuhn mit seinem ersten Press-.
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technische zeichnung - LTT Versand 

54. 58,5. 13. 55. 96. 101. R20. 66. 108,5. 13,9. 8,3. 52,6. 94,1. 98,2. 172511. Adam Hall Ã¼bernimmt keine GewÃ¤hr oder Haftung fÃ¼r die Richtigkeit, Genauigkeit ...
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