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Anexo 1.2b - Icar Indoor

carrocería para poder retrasar el soporte del eje delantero y permitir batallas más cortas cuando sea preciso. 3.3 Acces 
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ANEXO AL REGLAMENTO TECNICO DE CLASICOS v7.1 DE ACS Version 1.2b – Febrero 2016



Para las carreras de Classics 3x2 Series en Icar Indoor se establecen los siguientes puntos, los cuales prevalecerán. 3.0 CHASIS Adicionalmente a lo indicado en el reglamento ACS de Clásicos v7.1 no se impone ninguna caducidad a los chasis actualmente permitidos, siendo de este modo, válidos todos los chasis enumerados en el mismo. Se permite el chasis Plafit Excel (todas las referencias) para coches de todas las divisiones. 3.2 Modificaciones permitidas: Se permite reducir la anchura del travesaño de la pieza H de soporte de carrocería para poder retrasar el soporte del eje delantero y permitir batallas más cortas cuando sea preciso. 3.3 Accesorios homologados: Está permitido el intercambio de piezas entre los distintos modelos homologados, siempre que no conlleve ninguna modificación en las mismas ni en el chasis. •



Tornillería y casquillos libres



4.0 TRANSMISION 4.3 Corona: Libre en fabricante, numero de dientes y material. Se permite asegurar con cola la unión entre el cuerpo de aluminio y el plástico. 6.0 RUEDAS 6.2 Anteriores: de libre elección. El ancho mínimo es de 6 mm, de los cuales al menos 6 mm deben tocar la superficie con el coche en pista. Deben girar cuando el vehículo se mueva hacia adelante. La superficie de rodadura del neumático puede ser opcionalmente endurecida mediante barniz o cola. Las dimensiones de las llanta y del conjunto rueda deben estar acorde a la siguiente tabla: Division



Division



Group



IV



V



C



D. Mínimo llanta



17 mm



17 mm



17 mm



D. Minimo rueda



23 mm



23 mm



23 mm



Categoria



6.3 Posteriores: de libre elección. Las dimensiones de las llanta y del conjunto rueda deben estar acorde a la siguiente tabla: Division



Division



Group



IV



V



C



D. Mínimo llanta



17 mm



21 mm



21 mm



D. Minimo rueda



24,5 mm



25 mm



26 mm



Categoria
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7.0 GUIA, CABLES Y TRENCILLAS 7.2 Guía: solo está permitida 1 guía, en la posición original que el chasis tiene destinada para ella. De fabricante libre. La tuerca de fijación de la guía es libre. Se permite el uso de separadores en el vástago. Se permite modificar la guía para solucionar problemas de montaje. 8.0 MOTOR 8.2 Tipo: de caja corta según el cuadro siguiente para cada una de las categorías. Categoría Motor Velocidad



División IV SC-14b Tech 2 20.000 rpm



División V División VI SC-15b Tech 2 25.000 rpm



El motor debe estar montado de manera que permita identificar claramente la referencia serigrafiada sobre la caja del motor.
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24 - Icar Indoor 

24 dic. 2015 - Tablero de instrumentos. •. Volante. •. Piloto pintado con al menos cabeza, tronco y extremidades superio
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24 - Icar Indoor 

24 dic. 2015 - Tablero de instrumentos. •. Volante. •. Piloto pintado con al menos cabeza, tronco y extremidades superio
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24 - Icar Indoor 

1 ene. 2017 - Tablero de instrumentos. • Volante. • Piloto pintado con al menos cabeza, tronco y extremidades superiores
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0 General LMS - Icar Indoor 

3 Josep Lluis Marin. 3. 24. 9. 8. 5. 18. 3. 24. -8. 5. 71. 4 Sergi Marín. 1. 30. 2. 27 ... 14 Albert Ortega. 4. 21. 21.
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24 Le Mans ... - Icar Indoor 

24 dic. 2015 - Casco del piloto no plástico rígido o resina. 1 vuelta. Exceso / Defecto anchura de los ejes. 1 vuelta/0,
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Resultado Carrera 6hm - Icar Indoor 

Resultado de la Carrera 19 septiembre 2015. Pos Nombre. Vueltas Com. Pista 1. Pista 3. Pista 5. Pista 6. Pista 4. Pista
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24 GT Pro Series - Icar Indoor 

24 dic. 2015 - Casco del piloto no plástico rígido o resina. 1 vuelta. La bandeja habitáculo permite la visión de la mec
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Reglamento técnico Group C Legends v1.0 - Icar Indoor 

1 ene. 2017 - Tablero de instrumentos. • Volante. • Piloto pintado con al menos cabeza, tronco y extremidades superiores
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Indoor Type 

power before working inside this equipment. 1. Remove Front. Slip front and accessory package back into carton to protec
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VOLLEYBALL – INDOOR 

Los ganadores de la ronda de semifinales pasarán a la final para competir por las medallas de oro y plata, mientras que
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Indoor Type 

alternately pried up or driven in one at a time. 5. Pull incoming service and branch circuit wiring into box. 6. Replace
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american government 12b final answer key pdf 

american government 12b final answer key are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give step-by-step information abou
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reporte torneo indoor 2019 

ENRIQUE VAZQUEZ. 529. 542. 1071. 7. 2. GABRIEL RAMILA. 526. 557. 1083. 5. 2. MIGUEL PELAEZ. 516. 516. 1032. 8. 2. MARIO
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croqui beloura indoor 

C.D: Santiago Varela & Team. JURY. Table: A. National RG: N/A. FEI RG / Art. 274.5.6. Height: 1,45 m. Speed: 375 m/min. Length: 0 m. Time allowed: 0 sec.
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Indoor Record Book.indd - SLIDEBLAST.COM 

Jim Costello. Rodney Chambers. Justin Austin. Bill Hansen. Troy Doris. J h Hi k. R. Eh H l. T. D i. Bill Knoedel. Anthuan Maybank. Aaron Mallett. Nathan Prom.
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croqui beloura indoor 

Table: A. National RG: N/A. FEI RG / Art. 238.2.1. Height: 1,35 m. Speed: 350 m/min. Length: 505 m. Time allowed: 87 sec. Time limit: 174 sec. Obstacles: 11.
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Dossier PSIQUE (Indoor) 

Realización de escenografía: Mambo Decorados S.L. Técnico de sonido: Kike Cabañas. Técnicos de maquinaria: Oscar Alonso
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Indoor - Outdoor Kameragehäuse - UserManual.wiki 

Gehäuse schützt INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Pro Series Netzwerkkamera für den Innen- und Außenbereich. Entspricht Schutzklasse IP 66. Inklusive Montagewinkel. Gehäuse mit Kabelausgang an der Unterseite. Material: Aluminium. Einbaukit enthalten. Nich
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croqui beloura indoor 

CSI 5*-2*-1*-YH. WAREGEM ... 2nd Phase: 7,8,9 ... Competition in two Phases (Special) jueves, 27 de septiembre de 2018. Start: 15:3. 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10a.
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croqui beloura indoor 

0 m. FEI RG / Art. 274.5.6. Time allowed: 40 sec. Penalty sec: Time allowed: 35 sec. Time allowed: 0 sec. Height: 1,30 m. Time limit: 80 sec. Closed combination:.
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Indoor Omni-direktionale Antenne 

Impedanz: 50 Ohm. FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber INTELLINET Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com.
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Pressetext Indoor SM D 

Zu den Top-Flyern gehÃ¶ren Andri Steinmann, Tobe Oertle und. Olivier Longchamp, die alle an den Weltmeisterschaften 2015 in Prag teilgenommen haben.










 


[image: alt]





Indoor Omni-direktionale Antenne - PDFDOKUMENT.COM 

Access Points, Wireless Routern oder WLAN Netzwerkkarten verbunden werden. Diese LÃ¶sung ist ideal, wenn Access Points oder Router in VerteilerschrÃ¤nken ...
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Pint-Sized Indoor Playtime! - Arlingtonva 

conforme la Ley de Personas con Incapacidades (ADA) con previo aviso al 703-228-4742 TTY 711. P int-Sized Indoor Playtim
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