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Anker 2.4G Wireless Mouse Sensor Ersatz

18.06.2017 - Anker 2.4G Wireless Mouse Sensor Ersatz. Der Sensor ersetzt werden, so dass die Maus normal funktionieren kann. Geschrieben von: Ryan. 
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Anker 2.4G Wireless Mouse Sensor Ersatz



Anker 2.4G Wireless Mouse Sensor Ersatz Der Sensor ersetzt werden, so dass die Maus normal funktionieren kann.



Geschrieben von: Ryan
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Anker 2.4G Wireless Mouse Sensor Ersatz



WERKZEUGE:



TEILE:



Phillips-Schraubendreher # 0 (1)



IC-Chip (1)



Lötstation (1) Ablötgeflecht (1)
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Anker 2.4G Wireless Mouse Sensor Ersatz



Schritt 1 — Sensor 



Verwenden Sie den Schraubendreher die Aufkleber in rot markiert hebeln, um die Position von 4 Schrauben offenbaren.







Entfernen Sie die 4 Schrauben in rot markiert.



Schritt 2



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 3 von 6



Anker 2.4G Wireless Mouse Sensor Ersatz



Schritt 3







Verwenden Sie einen flachen Schraubenzieher hebeln auseinander, um die oberen und unteren Gehäuse der Maus.



Schritt 4 



Ziehen Sie die Drähte von den weißen Crimpen Header, sie zu trennen, die oben von unten zu trennen.



 Ziehen Sie so weit oben auf den Draht wie möglich, aber vorsichtig sein, zerreißt die Drähte zu vermeiden.
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Anker 2.4G Wireless Mouse Sensor Ersatz



Schritt 5 



Entfernen Sie das Scroll-Rad von der Hauptplatine, indem sie es nach links ziehen.



 Dies kann etwas Kraft zu entfernen nehmen. Achten Sie darauf, es zu ziehen, um die Tafel parallel statt senkrecht.



Schritt 6 



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Ziehen Sie die Mutter Bord sanft weg von dem Kunststoffgehäuse.
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Anker 2.4G Wireless Mouse Sensor Ersatz



Schritt 7







Der IC (Integrated Circuit) ist rot markiert, es ist der Maus-Sensor.







Desolder die 6 Drähte, die den IC an Ort und Stelle hält den Sensor Änderung abzuschließen.







Ersetzen Komponente mit neuen Komponenten und resolder an Ort und Stelle zurück.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 07:38:51 AM.
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Success Wireless Optical Mouse 

179416. The Manhattan Success Wireless Optical Mouse combines modern design with advanced ... Plug-and-play installation â€” Windows and Mac compatible.
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Wireless Optical Mouse 

V3 ENGLISH 16-0288. CONNECTING YOUR MOUSE TO YOUR COMPUTER. 1 Plug the USB transceiver into a USB port on your computer.
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WT415 Wireless Optical Mouse 

2.4 ГГц беспроводная оптическая мышь b. USB npneMHUK 2,4 rry c. 1 элемент питания типа AA d. Краткое руководство. Obsah
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Anker 2.4G Wireless Maus schnurErsatz 

18.06.2017 - erforderlich, dass die lÃ¤stigen Scrollrad mit wenig zu reparieren. Geschrieben von: Vincent Lee. Anker 2.4G Wireless Maus schnurErsatz.
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Apple Wireless Keyboard Apple Wireless Mouse 

computer, and use the Setup Assistant to set up your keyboard and mouse with ... Your Apple Wireless Mouse comes with tw
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Curve Wireless Optical Mouse 

USB, Five Button with Scroll Wheel, 1600 dpi, Gray/Black. Part No. ... minimal wrist movement. ... Auto power management helps maintain proper battery levels.
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Wireless Laser Mouse DX-LM100 

31 mar. 2006 - Connect to Internet. Horizontal Wheel. Shift Lock. Control Lock. Internet Explorer. Backward. Space. Cont
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Wireless Optical Mouse DX-WLOM2 

11 may. 2006 - 2 Sélectionner le canal 1 ou 2. 3 Installer les piles dans le compartiment des piles. Pour connecter la s
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IR Sensor Kabel Ersatz 

19.07.2017 - IR Sensor Kabel Ersatz. Ersetzen Sie das Festplattenlaufwerk / IR-Sensorkabel auf Ihrem MacBook Pro 15 "Unibody Mid. 2012. Geschrieben ...
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Wireless Optical Mouse and Wireless Multimedia Keyboard Combo ... 

Wireless Optical Mouse and Wireless Multimedia. Keyboard Combo. Ensemble souris optique et clavier multimédia sans fil.
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mlxl wireless laser mini mouse user manual 

Ne regardez pas directement dans le rayon laser au dessous de la souris. • Afin de maintenir une portée sans fil effecti
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Wireless Keyboard and Optical Mouse Set Instructions 

Wireless Keyboard and Optical Mouse ... Federal Communications Commission (FCC) Rules. ... 1 Insert the supplied batteri
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achievement wireless optical mouse instructions - Manhattan Products 

All rights reserved. ... In countries outside of the EU: If you wish to discard this product, contact your .... and foun










 


[image: alt]





performance wireless optical mouse instructions - Manhattan Products 

OPTICAL MOUSE. INSTRUCTIONS. MODEL 177795. WARRANTY INFORMATION. En México: Póliza de Garantía Manhattan — Datos del imp
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69-2459EFS-05 - Wireless Indoor Sensor - Honeywell 

Increase the separation between the equipment and receiver. ... the antenna(s) used for these transmitters must be insta
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Distributed Environment Control Using Wireless Sensor ... - MDPI 

Oct 28, 2009 - iterative process used for quickly computing the control signals. We demonstrate the accuracy and ..... The trade-off between the accuracy of the ...
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viva wireless mouse instructions - Manhattan Products 

ESPAÑOL. Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De co
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Auseinanderbauen Logitech Wireless Gaming Mouse G700 Maustasten 

24.06.2017 - nÃ¼tzlich, wenn es unmÃ¶glich ist, den Schmutz in der Maus zu reinigen. Geschrieben von: Tomasz. Auseinanderbauen Logitech Wireless ...
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Wireless Mouse Quick Install Guide - Manhattan Products 

English: For warranty information, go to manhattanproducts.com/warranty. Deutsch: Garantieinformationen finden Sie unter manhattanproducts.com/warranty. EspaÃ±ol: Si .... Vous pouvez utiliser la souris jusqu'Ã  une distance de 10 m au rÃ©cepteur. â€¢
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Palm Pre Keyboard Sensor Ersatz 

02.10.2016 - Palm Pre Keyboard Sensor Ersatz. Dieser Leitfaden wird ... Geschrieben von: Michael Giglio ... Stellen Sie sicher, dass Ihr Palm Pre ist vor dem ...
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Urlaubstasche Anker 

Maschenbild gleichmÃ¤ÃŸiger ist. Es wird in Spiralrunden gehÃ¤kelt. Das ZÃ¤hlmuster geht Ã¼ber 20 feste Maschen und wird insgesamt 4-mal in der. Runde gehÃ¤kelt.










 


[image: alt]





Logitech Anywhere Mouse MX Micro Switch Ersatz 

21.06.2017 - Logitech Anywhere Mouse MX Micro Switch. Ersatz. Die linke Maustaste fÃ¼hlt sich ein wenig weich, und es leicht Doppelklicks, wir gehen, ...
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Xiaomi Redmi 2 Ambient Light Sensor Ersatz 

30.06.2017 - Ersetzen Sie den Umgebungslichtsensor in einem Xiaomi Redmi 2. Geschrieben von: Alicia Brenner. Xiaomi Redmi 2 Ambient Light Sensor ...
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anker im sturm 

und Präsident des Moody. Bible Institute hat Joe. Stowell schon vielen geholfen,. Kraft für ihren Lebensweg zu finden. Mit zuversichtlichem. Realismus, der im zeitlosen Rat des. Wortes Gottes wurzelt, verkündet er eine Botschaft von Hoffnung und Glau
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