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Anker botón 2.4G ratón DPI reemplazo

Anker botón 2.4G ratón DPI reemplazo. En esta guía va a reemplazar el botón DPI, que controla la sensibilidad del ratón. 
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Anker botón 2.4G ratón DPI reemplazo



Anker botón 2.4G ratón DPI reemplazo En esta guía va a reemplazar el botón DPI, que controla la sensibilidad del ratón.
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Anker botón 2.4G ratón DPI reemplazo



HERRAMIENTAS:



PARTES:



Phillips # 0 Destornillador (1)



botón DPI (1)



Estación de soldadura (1) Desoldering Braid (1)
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Anker botón 2.4G ratón DPI reemplazo



Paso 1 — botón DPI 



Use un destornillador para hacer palanca fuera de las pegatinas marcados en rojo para revelar la ubicación de los 4 tornillos.







Retire los 4 tornillos para continuar.



Paso 2
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Anker botón 2.4G ratón DPI reemplazo



Paso 3







Haga palanca en el centro del ratón aparte para separar la carcasa superior e inferior de los tableros.



Paso 4 



Retire los cables del blanco engarzado cabeceras. esto va a separar las unidades de cubierta superior e inferior del ratón.



 Tire lo más arriba en el cable como sea posible, siendo lo más cuidadoso posible para evitar la rasgadura de los cables.
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Anker botón 2.4G ratón DPI reemplazo



Paso 5







Tome la carcasa superior del ratón y empezar a retirar los dos tornillos (resaltados en rojo) que sujetan la placa en su sitio.



Paso 6 
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Retire con cuidado bordo.
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Anker botón 2.4G ratón DPI reemplazo



Paso 7







El botón DPI es el pulsador rojo resaltado en rojo.







Para eliminarlo, darle la vuelta al tablero una y desoldar los cables resaltados en naranja.







Sustituir el componente con el nuevo componente y Resolder nuevo en su lugar.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-06-22 08:52:56 PM .
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Anker 2.4G ratón reemplazo LED 

Use un destornillador para hacer palanca suavemente de las pegatinas marcados en rojo para revelar la ubicación de los 4
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Urlaubstasche Anker 

Maschenbild gleichmÃ¤ÃŸiger ist. Es wird in Spiralrunden gehÃ¤kelt. Das ZÃ¤hlmuster geht Ã¼ber 20 feste Maschen und wird insgesamt 4-mal in der. Runde gehÃ¤kelt.
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anker im sturm 

und Präsident des Moody. Bible Institute hat Joe. Stowell schon vielen geholfen,. Kraft für ihren Lebensweg zu finden. Mit zuversichtlichem. Realismus, der im zeitlosen Rat des. Wortes Gottes wurzelt, verkündet er eine Botschaft von Hoffnung und Glau
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PDF Printing 300 dpi 

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7.
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Anker 2.4G ratón lateral del reemplazo del botón 

Anker 2.4G ratón lateral del reemplazo del botón. Esta guía mostrará una lista de todos los pasos cruciales para reempla
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anker im sturm 
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Kissen Anker lang Vorschau 

Â©2017 Sapri DESIGN, Sarah Prieur â€“ Alle Rechte vorbehalten. Nur fÃ¼r den PRIVATEN GEBRAUCH! Die Anleitung oder Teile davon dÃ¼rfen nicht kopiert, ...
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ANKER IM STURM 

Kinder immer helfen, wenn sie noch zu klein dazu ..... lÃ¤uft das Kind neben uns und plÃ¶tzlich geben seine ..... um den afrikanischen Kontinent ersparen wÃ¼rde.
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hÃ¤kelanleitung deko anker-heimathafen 

31 Luftmaschen anschlagen, die Kette soll gut um den Ring passen, die letzte Luftmasche ist eine ... 18 halbe StÃ¤bchen,. 6 feste Maschen am Ende. Die Enden ...
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Anker 2.4G Wireless Maus schnurErsatz 

18.06.2017 - erforderlich, dass die lÃ¤stigen Scrollrad mit wenig zu reparieren. Geschrieben von: Vincent Lee. Anker 2.4G Wireless Maus schnurErsatz.
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PDF viewing archiving 300 dpi AWS 

Latino? D. Sí No. Raza-(Marque todos los que aplican) Número de Seguro Social (Es ¿Es Usted un Ciudadano de EU? ¿Que Len
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02 PDF alta resolucion 600 dpi 

17 jul. 2015 - Francisco Javier. José. Sergio ... l.E.S. Murgi. — l.E.S. Francisco Javier de Burgos ... Romero Ruiz, Mar
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Anker 2.4G Wireless Mouse Sensor Ersatz 

18.06.2017 - Anker 2.4G Wireless Mouse Sensor Ersatz. Der Sensor ersetzt werden, so dass die Maus normal funktionieren kann. Geschrieben von: Ryan.
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corporate brand management marken als anker 

PDF File: Corporate Brand Management Marken Als Anker Strategischer Fuhrung Von Unternehmen - ... Most websites likewise have an advanced database ...
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HÃ¤kelanleitung Anker Topflappen-Tunesisch gehÃ¤kelt 

Ãœbungssteil und ZÃ¤hlmuster sind in einer separaten PDF. Die RÃ¼ckseite ist mit StÃ¤bchen gehÃ¤kelt. Wer mag kann dies natÃ¼rlich auch. Tunesisch hÃ¤keln.
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Cardenales de Lara (24G-19P) vs. Navegantes del Magallanes (18G ... 

30 nov. 2016 - Ricardo Valencia y René Pinto (catchers), Darwin Ramos, Henry Centeno, Wilmer Torres,. José Ruíz, Dedgar
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Reparieren Monoprice Super Slim optische USB-Maus mit DPI ... 

29.09.2016 - Use this guide to repair a broken scroll wheel. Be advised, the longevity of your repaired mouse will depend on the strength of the glue or ...
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SSD reemplazo 

Paso 5 — Retire unidad de disco duro solapa de Levante y tire hacia arriba y abajo.. Lenovo unidad U31-70 duro / SSD ree
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Samsung Xcover 3 digitalizador reemplazo de reemplazo 

arriba y hacia abajo) hacerlo de 2 minutos, y dejar de ver que el adhesivo está llegando suelto) si no se repita este pa
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Reemplazo Takamine Cuerdas GSeries 

HERRAMIENTAS: Guitarra bobinadora de cuerdas y cortador (1). Afinador de guitarra (1). PARTES: Elixir Luz Nanoweb 80/20
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Reemplazo LG VX8300 batería 

Reemplazar su batería vieja o dañada por una nueva para aumentar la eficiencia de vida del dispositivo utilizando esta g
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Reemplazo Nvidia Escudo Ventilador 

Reemplazo Nvidia Escudo Ventilador. Escrito por: Marc Perez. Reemplazo Nvidia Escudo Ventilador. © iFixit — CC BY-NC-SA.
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Reemplazo LG G Pilas 

barras de resorte se unen las dos mitades de la pulsera al cuerpo del reloj. La barra de resorte tiene un hombro en cada
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Reemplazo DJI Phantom ESC 

controlador de vuelo. .... Paso 17 — Desconectar el CES del regulador de vuelo ... El plástico transparente cubierta de
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