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Antennenübersicht



Modellname



AT-2401-DP



AT-2101-DP



AT-1212-DP



AT-0636-VP



AT-0536-HP



AT-0636-VH



AT-0636- 0536 Gebinde



AT-0006-HP



AT-0005-VP



AT-0303-VP01



AT-0505-DP01



Teilenummer



911-2401-DP01



911-2101-DP01



911-1212-DP01



911-0636-VP01



911-0536-HP01



911-0636-VH01



911-0636-VH02



911-0006-HP01



911-0005-VP01



911-0303-VP02



911-0505-DP02



Beschreibung



5 GHzRichtantenne, dual polarisiert hohe Verstärkung 24 dBi



5 GHzRichtantenne, dual polarisiert hohe Verstärkung 21 dBi



5 GHzSektorantenne, dual polarisiert 12 dBi 120 Grad



5 GHz vertikal polarisierte 5,5 dBiRundstrahlantenne



5 GHz horizontal polarisierte 5 dBiRundstrahlantenne



Gebinde aus einer AT-0636-VP und einer AT-0536-HP



Gebinde aus zwei 911-0636-VP01 und einer 911-0536HP01



Eine 2,4 GHzRundstrahlantenne, horizontal polarisiert, 6 dBi



Eine 2,4 GHzRundstrahlantenne, vertikal polarisiert, 5 dBi



Innenantenne, Gelenk, Dual-Band 2,4/5 GHz, 3 dBi, vertikal polarisiert, RP-SMA, Paar



Innenantenne, Platte, Dual-Band 2,4/5 GHz, 5 dBi, 2x2, dual polarisiert, RP-SMA



Anwendung



Backhaul mit großer Reichweite/PtP/ PtMP Nicht-Root



Backhaul mit großer Reichweite/PtP/ PtMP Nicht-Root



PtMP Root/ Mesh/ClientZugang



Mesh/ClientZugang



Mesh/ClientZugang



Mesh/Client-Zugang



Mesh/Client-Zugang



Client-Zugang



Client-Zugang



Mesh/Client-Zugang



Mesh/Client-Zugang



Antennenverstärkung:



V24,5 dBi/ H23,5 dBi



21 dBi



12,5 dBi



5,5 dBi



5 dBi



5,5 dBi



5,5 dBi



6 dBi



5,5 dBi



3 dBi



5 dBi



Polarisierung



Vertikale und horizontale



Vertikale und horizontale



Vertikale und horizontale



Vertikal



Horizontale



Vertikale und horizontale



Vertikale und horizontale



Horizontale



Vertikal



Vertikal



Vertikale und horizontale



3 dB Keulenbreite H/V



7-9/7-9 Grad



10/10 Grad



120/15 Grad



Rundstrahl/24 Grad



Rundstrahl/33 Grad



Rundstrahl/33 Grad



Rundstrahl/33 Grad



Rundstrahl/25 Grad



Rundstrahl/32 Grad



Rundstrahl



120/60 Grad



WLAN-Band



5 GHz



5 GHz



5 GHz



5 GHz



5 GHz



5 GHz



5 GHz



2,4 GHz



2,4 GHz



2,4 GHz / 5 GHz



2,4 GHz / 5 GHz



Anschlüsse



Zwei Typ N, zwei 1 m RF-Kabel enthalten



Zwei Typ N, zwei 1 m RF-Kabel enthalten



Zwei Typ N, zwei 1 m RF-Kabel enthalten



Ein Typ N, Stecker



Ein Typ N, Stecker



Weitere Details in den jeweiligen Antennenspezifikationen



Weitere Details in den jeweiligen Antennenspezifikationen



N-Stecker (nur für 7782-E)



N-Stecker (nur für 7782-E)



RP – SMA Stecker



RP – SMA Stecker



Abmessungen



370 x 370 x 40 mm



305 x 305 x 15 mm



200 x 200 x 33 mm



168 mm hoch



200 mm hoch



Weitere Details in den jeweiligen Antennenspezifikationen



Weitere Details in den jeweiligen Antennenspezifikationen



329 mm hoch



255 mm hoch



95,9 mm gerade



200 x 200 x 33 mm



Gewicht



1800 g



900 g



1000 g



114 g



180 g



Weitere Details in den jeweiligen Antennenspezifikationen



Weitere Details in den jeweiligen Antennenspezifikationen



260 g



200 g



10 g pro Antenne



260 g



Montage



Wand-/ Mastmontage, Montagematerial enthalten



Wand-/ Mastmontage, Montagematerial enthalten



Wand-/ Mastmontage, Montagematerial enthalten



Direkte Befestigung



Direkte Befestigung



Direkte Befestigung



Direkte Befestigung



Direkte Befestigung



Direkte Befestigung



Direkte Befestigung



Wand



Temperatur



-40 °C bis +65 °C



-55°C bis +65 °C



-55°C bis +65 °C



-40 °C bis +65 °C



-30°C bis +70 °C



-30°C bis +65 °C



-30°C bis +65 °C



-30°C bis +70 °C



-45°C bis +70 °C



-20°C bis +70 °C



-40 °C bis +70 °C



Schutzart



IP-67



IP-67



IP-67



IP-67



IP-67



IP-67



IP-67



IP-67



IP-67



Innenbereich



Innenbereich
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Horizontale Polarisierung
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Vertikale Ebene



H-Ebene



E-Ebene
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H-Ebene 5,5 GHz
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H-Ebenen-Muster -15
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Vertikale Polarisierung
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Antennenübersicht AT-0505-DP01



AT-0303-VP01 Radiation Pattern at 2400 MHz Strahlungsmuster bei 5.750 MHz
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∫− AWS 

1 sept. 2016 - Septiembre 2015. Ejercicio 1B. Calificación máxima: 3 puntos. Dada la función. ( ). ( ). ⎩. ⎨. ⎧. ≤. >
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AWS 

En respuesta a su atento oficio nÃºmero 14312 me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar nÃºmero S
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AWS OpsWorks AWS 

AWS OpsWorks architecture. AWS OpsWorks. Backend. AWS OpsWorks. Agent. Amazon EC2, Amazon EBS, Amazon RDS,. Amazon VPC, Elastic Load Balancing,. Amazon ECS, Auto Scaling, auto-healing,... On-instance execution via. Chef client/zero. Command. JSON. Co
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∫− AWS 

MATERIA: MATEMÁTICAS II. INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN. Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumn
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Untitled AWS 

Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11. Page 12. Page 13. Page 14. Page 15. Page 16. Page 17. (-8) (la
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Kostenabrechnung AWS 

Ohne richtige Belege keine Erstattung. Es gelten die aktuellen Abrechnungsrichtlinien. Bitte die Abrechnungsfristen einhalten! Die Belege sauber nebeneinander auf gesonderte A-4-BlÃ¤tter kleben, BlÃ¤tter nur einseitig verwenden. Die Belege durchnumme
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Medienmitteilung AWS 

Klein ein attraktives Programm, u.a. mit gefÃ¼hrten RundgÃ¤ngen, Cate- ringstand, Kinderhort, Stangenklettern, Trottinette- und Drachenboot fahren. Dauer: 10 bis 17 Uhr. Weitere Informationen zu den FÃ¼hrungen durch das Wasserkraftwerk Aar- berg und 
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Medienmitteilung AWS 

Die BKW AG hat vom Amt fÃ¼r Wasser und Abfall des Kantons Bern (AWA) die. Baubewilligung zur Verbesserung des Hochwasserschutzes an der Aare bei. Oltigen erhalten. Die bestehenden Hochwasserschutzverbauungen werden auf einer GesamtlÃ¤nge von rund 800
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Untitled AWS 

El sorteo para posicione numero 6 tendra lugar a las 8:30 AM el 23 de febrero, 2017, en city Council Chambers de City Ha
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Untitled AWS 

Escoge aproximadamente la talla indicada abajo, para estar cómodo en tu moto. ALPINESTARS · Mujer. Talla Europea. 36. 38
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Untitled AWS 

o a todos! Cuidado De Niños y Cena De Pizza. Se Habla Español. Para Más Información Llame a Wanda-845-353-7214. PARA INS
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Untitled AWS 

make a gofal arra' leliefue haleul tto Sav'ol. Totes for us offre poe al parece of earuer - Oy the twel , ker of Moverub
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Untitled AWS 

6 feb. 2018 - If you challenge the Application in court, you may be limited to raising only those issues you or someone
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Untitled AWS 

3 am 3-monreaming a ac. Lyra 1. Lyra 2. S.D. mf. Marcas AE. Maracas mf. Claves E. GAN. Claves mf. Bongo's en Tror A. Tri
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Untitled AWS 

Page 1. ( cm. Zunard A = R. WO50. Con una cinta métrica, mide la circunferencia de la cabeza. Cascos AGV K-1 / K-3 SV /
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VISA) - AWS 

VIP-Lounge. Erw. 18.01.2018. 15,00 â‚¬. 12,00 â‚¬. 6,00 â‚¬. 10,00 â‚¬. 5,00 â‚¬. 6,00 â‚¬. 3,00 â‚¬ x. 19.01.2018. 51,00 â‚¬. 41,00 â‚¬. 20,50 â‚¬. 31,00 â‚¬. 15,50 â‚¬. 25,00 â‚¬. 12,50 â‚¬. 249,00 â‚¬. 20.01.2018 nicht verfÃ¼gbar nicht verfÃ¼gbar 
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Untitled AWS 

When you use me gusta(n) and me encanta(n) to talk about a noun, include el, la, los, or las. Me encanta el jugo de nara
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Untitled AWS 

Color Black Green. Main lens. Black. Spare Lens." Silver Mirror. With Polygon Case. TOPTUBE BAGPOLY GON. Untuk menyimpan
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Untitled AWS 

MONDRAKER e-Crusher Carbon R+ 2018. FRAME SIZE. S. FRAME SIZE. Longitud tubo sillin. 380mm. 420mm. 470mm. 500mm. Seat Tu
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Untitled AWS 

DURANGO, DGO. ABRIL 1999. • ASOCIACION DE MEDICOS VETERINARIOS. ESPECIALISTAS EN PEQUEÑAS ESPECIES DE. DURANGO, A.C. Y A
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KW AWS 

|5= Schwefeldioxid 7 = Phosphat 9 = Koffein 10 = chininhaltig 11 = SÃ¼ÃŸungsmittel. 14 Hauptallergene: A = Ei B = ErdnÃ¼sse C = Fisch D = Gluten E = Krebstiere F = Lupine G = Kuhmilch H = SchalenfrÃ¼chte. I = Schwefel & Sulfit J = Sellerie K= Senf L=
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Untitled AWS 

II, VII, VIII y IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, con las atribuciones que se contienen en los artí
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Disney - AWS 

Casey Jr. - Le Petit Train du Cirque — Todos a bordo para un paseo en el tren del circo de Dumbo repleto de diversión. .










 


[image: alt]





Untitled AWS 

Uno (1) hora de instrucción por día equivale ... Registro de estudiante D. Otro: Día. Firma Estudiante Fecha. Padre/Tuto
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