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ANTICONGELANTE SP PREMEZCLADO 50/50

Provee óptima protección contra el punto de congelación, ebullición, erosión por cavitación, corrosión e incrustación pa 
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Ficha Técnica



ANTICONGELANTE SP PREMEZCLADO 50/50 Provee óptima protección contra el punto de congelación, ebullición, erosión por cavitación, corrosión e incrustación para todas las aplicaciones de sistemas de enfriamiento. Debido a su precarga de SCA (aditivo suplementario para anticongelante) no requiere de SCAs en el llenado inicial y asegura la química apropiada en cada relleno. Este producto es compatible con Pencool 2000 y 3000, así como con todos los otros SCAs. Se recomienda para autobuses, tractores, tractocamiones, maquinaria para construcción y agrícola. Cubre o excede las especificaciones ASTM D4985, ASTM D6210, ATA TMC RP 329, ESE M97B44-A, Ford M97B44-A y Ford WSSM97B51-AI. Beneficios: Punto de congelación sin diluir: -37 °C Punto de ebullición sin diluir: 108 °C



PRESENTACIONES:



Punto de ebullición sin diluir y con tapón de 15 psi: 128 °C



Especificaciones técnicas típicas: Pruebas



Método ASTM



Valores



Gravedad especifica (15/15.5) °C Agua % Peso Congelación 100% °C Ebullición al 100% °C pH al 50% en agua destilada Prueba de corrosión en cobre, aluminio, acero y bronce



D1122 D1123 D1177 D1120 D1287 D1284



1.07-1.10 50 -37 108 10 Pasa



Manuel Ordóñez No. 600, Sta. Catarina Nuevo León, México C.P. 66350 
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ANTICONGELANTE SP PREMEZCLADO 50/50 

Catarina. Nuevo León, México C.P. 66350. 1/4. SECCIÓN I-DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DEL PRODUCTO. Nombre del fabrica
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ANTICONGELANTE SP PREMEZCLADO 50/50 

108 min. Congelación 50% °C. D1177. -17 max. pH al 50% en agua destilada. D1287. 7.5-11.0. Prueba de corrosión en cobre,
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ANTICONGELANTE SP CONCENTRADO 

D4985, ASTM D6210, ATA TMC RP 329, ESE. M97B44-A, Ford M97B44-A y Ford WSS-. M97B51-AI. BENEfICIOS: Punto de congelación
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ANTICONGELANTE SP CONCENTRADO 

Manuel Ordóñez No. 600, Sta. Catarina. Nuevo León, México C.P. 66350. *Imagen sujeta a cambios. Ficha Técnica. ANTICONGE
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ANTICONGELANTE SP CONCENTRADO 

ANTICONGELANTE SP CONCENTRADO. Rev. Marzo 2011. SECCIÓN V-DATOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN. Temperatura de inflamación (método
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ANTICONGELANTE SINTÉTICO CONCENTRADO 

Contenido de agua % peso. D1123. 30. Efecto en acabado automotriz. D1882. No afecta. pH al 50% en agua destilada. D1287.
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SP 

14 dic. 2014 - Option (c): Emphasizing that enhanced action and international ..... quantified economy-wide emission red
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SP 

Page 1. 102. 39. 65,5. 27. 25. 53. 14. 77. 17293 S/P/SP.
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SP 

[PDF]SPcdn.inventarte.net.s3.amazonaws.com/.../Segunda-parte-Medidas-adoptadas-por-la-Co...En caché2 feb. 2015 - Informe
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5050 ferrocarril - Northside College Prep 

reservation tablero board de salidas of departures de llegadas of arrivals horario ... esperar to wait subir al tren to
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ANTICONGELANTE SINTÉTICO CONCENTRADO 

constituidas por metales o aleaciones de aluminio, acero, cobre, fierro y bronce. Es recomendado para la mayoría de los
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ANTICONGELANTE SINTÉTICO USO DIRECTO 

Catarina. Nuevo León, México C.P. 66350. 1/4. SECCIÓN I-DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DEL PRODUCTO. Nombre del fabrica
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ANTICONGELANTE SINTÉTICO USO DIRECTO 

Page 1. Manuel Ordóñez No. 600, Sta. Catarina. Nuevo León, México C.P. 66350. Ficha Técnica. ANTICONGELANTE SINTÉTICO US
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ANTICONGELANTE SINTÉTICO CONCENTRADO 

RIESGOS ESPECIALES Y PRODUCTOS NOCIVOS DE LA COMBUSTIÓN: Ninguno ... EFECTOS DE EXPOSICIÓN AGUDA: La inhalación de vapor
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ANTICONGELANTE SINTÉTICO USO DIRECTO 

Catarina. Nuevo León, México C.P. 66350. *Imagen sujeta a cambios. Ficha Técnica ... psi: 128 °C. Pruebas. Método ASTM.
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SP-F303 

Come migliorare il campo sonoro. Se i diffusori vengono collocati di fronte a .... sollys eller høj luftfugtighed, og man skal undgå at installere dem i nærheden af ...
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SP-F303 

Before you begin using these speakers, please read the instructions carefully to be sure you ...... To be continued on the next page. Fortsetzung auf der nÃ¤chsten ...
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Oberstdorf - SP 

E: KÃ¼hn Klaus. Wetter: bewÃ¶lkt - sonnig; Lufttemperatur: 7Â°C; ..... *SCHUSTER Marius. 06. 12.0. 40.8. 14.5. 15.0. 14.5. 14.0. 14.0. 43.0. 83.8. 167.8. 7. SV Casino ...
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Ficha técnica MODLED-3P-5050-RO_high 

Alimentación. Requiere cable alimentador con convertidor de corriente (no incluido). Uso. En exterior, con recubrimiento
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Ficha técnica TM-5050-IP65-100-BC_high 

Ángulo de iluminación. 120º. Temperatura de color. Blanco Cálido 3000K +/- 300K. Diagrama eléctrico. Cable alimentador c
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Ficha técnica MLEDK-30-5050-RGB_high 

Incluye un controlador de color, también un convertidor de corriente AC/DC, listo para conectarse a la alimentación eléc
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Ficha técnica MLED-60-IP68-5050-BC_high 

Alimentación. Requiere cable alimentador con convertidor de corriente (no incluido). Uso. En exterior ... FICHA TÉCNICA.
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Ficha técnica MLED-60-IP68-5050-VE_high 

Tira con recubrimiento de vinil sólido, protección IP68 (sumergible). - El driver se basa en los watts totales de tiras
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Ficha técnica MODLED-3P-5050-BC_high 

16.7lm. Corte. Cada módulo. Indicaciones. - El cable alimentador es indispensable. - Módulos de LED no sumergibles. - El
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