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LICHT FÜR MENSCHEN. BEGEISTERUNG IST DIE BESTE MOTIVATION.



INHALTSVERZEICHNIS LICHTLÖSUNGEN FÜR Dlite® vanera FÜR ALLE BEREICHE



Für uns bedeutet Licht mehr als einfach nur Licht. Im Fokus steht der Mensch und der Raum in dem er sich bewegt. Mit unserer über 70-jährigen Erfahrung und dem Einsatz aktueller Technologien entwickeln und produzieren wir bestes Licht. Und das mit dem Qualitätsversprechen „made in Switzerland“.



SEITE vanera LEUCHTE
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DIE vanera RAUMLEUCHTE.



Eine geradlinige Persönlichkeit
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Dlite® vanera



So vielseitig wie Sie selbst.



8



ÜBERZEUGENDES LICHT.



Made and engineered in Switzerland.
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WAND -UND DECKENVERSION



Ausgeklügelte Lichtlenkung.
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ALLGEMEINBELEUCHTUNG.



Der Lebensraum Büro.



14



PATIENTEN- UND BEWOHNERZIMMER.



Sich wie zu Hause fühlen.
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BADBELEUCHTUNG.



Für einen sonnigen Start in den Tag.
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FLURBELEUCHTUNG.



Begegnungszone statt Problemzone.
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TREPPENHÄUSER.



Risiken drastisch reduzieren.
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vanera ONE



Die Kleine mit grossem Potenzial.
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vanera ORBIT



Eine runde Sache.
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DEKORE/FARBEN



Geschmäcker sind bekanntlich verschieden.



VTL (VISUAL TIMING LIGHT)
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VTL (VISUAL TIMING LIGHT)



Licht für die Sinne. Licht für die Gesundheit.



TECHNISCHE DATEN
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TECHNISCHE DATEN



Technische Daten



BESTELLNUMMERN
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BESTELLNUMMERN



Bestellnummern



ENERGIE SPAREN



35



EFFICIENT LIGHT



Efficient Light



ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN



NEUHEITEN vanera
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DIE vanera RAUMLEUCHTE. EINE GERADLINIGE PERSÖNLICHKEIT. Dezente Formensprache, hochwertige Werkstoffe sowie intelligente Lichttechnik und Energieeffizienz verschmelzen in einer Leuchtenfamilie. Das sind die Komponenten aus denen moderne Klassiker gemacht sind. Souverän und geradlinig harmoniert die vanera mit jedem Einrichtungsstil und fügt sich perfekt in ihre Umgebung ein. Und das, was der Betrachter noch vor dem Design wahrnimmt ist entscheidend: bestes Licht!



• Bestes Licht: Allgemeinlicht (indirekt /direkt), blendfreies Leselicht (direkt) • Leuchtmittel: T5 Leuchtstofflampe, LED Nachtlicht • Edles Gehäuse: Aluminium natureloxiert, hochwertig und langlebig • Spezielle Kunststoffprismenprofile: sorgen für eine optimierte asymmetrische Lichtlenkung und gewährleisten eine gleichmässige Raumausleuchtung sowie ein angenehmes, blend- , reflexions- und schattenarmes Licht • Überzeugende Verarbeitung: Hochwertige Werkstoffe und optisch ansprechende Materialübergange • Modularer Aufbau: Materialien, Design, Funktionalität, Technik, Einsatzbereich • Umfangreiche Zusatzausstattung auf Anfrage: Notbeleuchtung mit 3h Akkubetrieb, Toolbox Socket für Netzstrom, Derungs- Lichtmanagement • Erfüllt gängige Normen: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-25
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Bed • 2 Leuchtstofflampen T5 39W / 54W • Allgemeinlicht indirekt



Dlite® vanera. SO VIELSEITIG WIE SIE SELBST.



• Untersuchungslicht direkt /indirekt • Leselicht direkt • Nachtlicht- LED • EVG (optional DALI) • Für Wand geeignet



D



lite®



vanera, das ist der Inbegriff für eine komplette Leuchtenfamilie. Neben der klaren



kubischen Formensprache gehören nun auch die runde vanera Orbit und die einflammige vanera One zur Familie. So setzt die vanera neue Massstäbe in punkto Individualität und Qualität. Die Familienzugehörigkeit erkennt man auf den ersten Blick: hochwertige



Bath



Materialien, zeitlose Formensprache und fliessende Materialübergänge.



• 2 Leuchtstofflampen T5 24W • Allgemeinlicht direkt /indirekt • Schutzart IP44 • EVG • Für Wand geeignet



Basis und VTL - Visual Timing Light



Spot



• 2 Leuchtstofflampen T5 39W / 54W (bei VTL mit unterschiedlicher Farbtemperatur)



• 2 Leuchtstofflampen 24W / 39W / 54W



• Tageslichtnachführung • EVG DALI (Derungs Lichtmanagement) • Aluminiumblende Seite/ Front



• Allgemeinlicht indirekt • Halogen Spotlicht (50W) als Akzentbeleuchtung • EVG (optional DALI) • Für Wand und Decke geeignet



• Für Wand und Decke geeignet



One



Orbit



• 1 Leuchtstofflampe T5 24W / 39W / 54W



• 1 bzw. 2 Leuchtstofflampe(n) T5 R 22W, 55W oder 55/60W



• Allgemeinlicht direkt /indirekt



• Allgemeinlicht direkt, Indirektanteil zur Decken- bzw. Wandaufhellung



• Speziell geeignet für schmale Flure und für niedere Decken bis zu 2,3m



• EVG (optional DALI)



• EVG (optional DALI) • Für Wand und Decke geeignet



• Für Wand und Decke geeignet
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ÜBERZEUGENDES LICHT. MADE AND ENGINEERED IN SWITZERLAND. Hinter dem souveränen Design der vanera steckt eine ausgeklügelte Ingenieursleistung die speziell entwickelten Kunststoffprismenprofile. Sie lenken das Licht so, dass es Räume homogen und weich ausleuchtet. Gleichzeitig ist das Licht reflexions- und blendfrei sowie schattenarm. Im Alltag überzeugt die vanera ebenfalls: Nur eine Person ist zur Montage und Leuchtmittelersatz erforderlich. Und dank der geschlossenen Bauform wird auch die Reinigung vereinfacht.



FLUR-WAND • Spezielle Breitabstrahl- und Entblendungstechnik • Allgemeinlicht direkt /indirekt, mit leicht asymmetrischer Lichtverteilung • Geringe Spiegelungen und gute Blendbegrenzung • Gleichmässige Raumausleuchtung



FLUR-DECKE • Spezielle Breitabstrahl- und Entblendungstechnik auch für breite Flure • Allgemeinlicht direkt /indirekt • Geringe Spiegelungen und gute Blendbegrenzung • Gleichmässige Raumausleuchtung



BED • Spezielle asymmetrische Abstrahlung • Allgemeinlicht indirekt • Untersuchungslicht indirekt /direkt • Leselicht direkt



NACHTLICHT • LED-Nachtlicht zur leichteren Orientierung • Keine Störung durch indirektes Licht • Sicherheit in der Dunkelheit • Erkennen von Konturen
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WAND- UND DECKENVERSION. AUSGEKLÜGELTE LICHTLENKUNG. So vielfältig wie das Leben sind die Einsatzbereiche: Ob an Wand oder Decke. Die vanera ist in jedem Fall die richtige Lösung. Auch die verschiedenen Design- und Ausstattungsvarianten passen sich jeder Anforderung an. Ob edles Aluminium-Gehäuse oder opal mattes Acrylglas. Herausragend ist auch die Version mit der speziell entwickelten Tageslichtnachführung (VTL): Sie aktiviert am Morgen, vitalisiert am Nachmittag und beruhigt am Abend. Und dabei ist alles bequem steuerbar über das Derungs Lichtmanagement.
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ALLGEMEINBELEUCHTUNG. DER LEBENSRAUM BÜRO. Der Mensch ist die wichtigste Ressource im Unternehmen. Doch schlechte Beleuchtung führt zu Kopfschmerzen, Ermüdung und Augenbeschwerden. Gut beleuchtete Büros wirken sich positiv auf die Gesundheit und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter aus. Investitionen in die richtige Beleuchtung zahlen sich mittel- und langfristig durch sinkende Lohnnebenkosten und steigendes Wohlbefinden der Mitarbeiter aus.
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PATIENTEN- UND BEWOHNERZIMMER. SICH WIE ZU HAUSE FÜHLEN. Neben der medizinischen Betreuung ist der Wohl-Fühl-Faktor für den Genesungsprozess bedeutsam: Nicht nur ein wohnlich möbliertes Zimmer trägt zum Wohlbefinden bei. Auch gutes Licht ist entscheidend: Es ermöglicht sicheres Bewegen im Raum und erleichtert die Selbstbeschäftigung, wie zum Beispiel das Lesen. Und natürlich unterstützt eine gute Basisbeleuchtung die Pflege- und Untersuchung durch das Personal.
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BADBELEUCHTUNG. FÜR EINEN SONNIGEN START IN DEN TAG. Wer geniesst das nicht: Die Sonne strahlt durch das Badezimmerfenster… Leider ist das nicht immer der Fall, da Badezimmer häufig kein Fenster haben oder unzureichend beleuchtet sind. Die vanera Bath schafft „sonnenähnliche“ Lichtverhältnisse: Weich, homogen und schattenarm. Dabei wird der Gesichtsbereich blendfrei beleuchtet. Eine gute Ausleuchtung schafft Sicherheit und kann die Sturzgefahr reduzieren. Natürlich mit Spritzwasserschutz durch IP 44.
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FLURBELEUCHTUNG. BEGEGNUNGSZONE STATT PROBLEMZONE. Eine besondere Herausforderung ist oft das Licht im Flurbereich. Meist gibt es keine oder nur unzureichende Fenster. Damit der Flur einladend wirkt, ist gutes Licht von Nöten: Es lässt den Raum optisch breiter und offener wirken. Gleichzeitig verhindert es überholende Schatten oder reflektierende Lichtflecken. Ergänzt wird der natürliche menschliche Lichtbedarf durch die Zusatzausstattung Visual-Timing-Light.
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TREPPENHÄUSER. RISIKEN DRASTISCH REDUZIEREN. Nur ein kurzer Moment, eine falsche Bewegung und ein Sturz ist unvermeidlich. Eine gute Beleuchtung kann Gefahren und Unsicherheiten beim Treppen steigen vermeiden. Auftretende Schlagschatten können in Übergangszonen reduziert werden. Optimal positioniert wird das Licht über die Decke und/oder die Wände auf den Boden gelenkt. Eine homogene, leistungsstarke Beleuchtung schafft Sicherheit.
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vanera ONE. DIE KLEINE MIT GROSSEM POTENZIAL. Typisch vanera! Die vanera Leuchten sind bekannt für sehr gute Lichtleistung, einen optimalen Wirkungsgrad, hochwertige Verarbeitung und Materialien. Doch die Grösse macht den Unterschied: Durch ihre schlanken Abmessungen erschliessen sich zusätzliche Anwendungsbereiche und Gestaltungsmöglichkeiten. In niedrigen oder schmalen Räumen fügt sich die einflammige vanera One unauffällig in den Raum ein.
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vanera ORBIT. EINE RUNDE SACHE Wer sich für die neue vanera Orbit entscheidet, liegt damit nicht nur im Trend, sondern entscheidet sich auch für ein Qualitätsprodukt der vanera-Familie. Die entschlossen schlichte und ruhige Formensprache verleiht der vanera Orbit ihren besonderen Reiz. Das matte, hochwertig verarbeitete Gehäuse aus Acrylglas fügt sich harmonisch an Wand oder Decke ein. Und für überzeugendes Licht sorgen T5 Ring-Leuchtstofflampen.
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DEKORE UND FARBEN. GESCHMÄCKER SIND BEKANNTLICH VERSCHIEDEN. Und das ist gut so. Passend zu jedem Einrichtungsstil präsentieren sich die verschiedenen Dekorund Farbvariationen. Ihrer Fantasie sind quasi keine Grenzen gesetzt: Ob individuelle Lackierungen in sämtlichen RAL- Farben, diverse Muster oder passende Holzdekore. Noch nie war Beleuchtung so individuell. Auf Anfrage erhalten Sie ein massgeschneidertes Angebot.



Dekorvorschläge:



Farbvarianten:
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VTL (VISUAL TIMING LIGHT) LICHT FÜR DIE SINNE. LICHT FÜR DIE GESUNDHEIT. Dass Licht auf unser Wohlbefinden und auch auf die Gesundheit wirkt, ist weitläufig bekannt. Und auch die Wissenschaft beschäftigt sich zunehmend mit der biologischen Wirkung des Lichts. Dennoch bewegen sich viele Menschen tagtäglich in einer biologischen Dunkelheit. Häufig findet man kaum mehr als 50 Lux in Innenräumen. An einem sonnigen Tag wird in der Natur bis zu 100 000 Lux gemessen. Das VTL-System von Derungs hilft diesen Lichtmangel sinnvoll zu beheben.
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TECHNISCHE DATEN



TECHNISCHE DATEN



vanera / vanera Bed



vanera One



Technische Zeichnung



Technische Zeichnung



24 C/ W C



600 / 900 / 1200



Lichtverteilung 105



160



Lichtverteilung



45



W



24 C/ W/Bath



600 / 900 / 1200



45



28 C/ W



39 C/ W C



W



W



Bed



39 W/Bed



54 C/ W C = Decke



W = Wand



24 WATT



28 WATT



54 C/Bed C C = Decke



W = Wand



INDIREKTES LICHT



INDIREKTES LICHT



DIREKTES LICHT



DIREKTES LICHT



TECHNISCHE ZEICHNUNG



24 WATT



28 WATT



39 WATT



54 WATT



NACHTLICHT



LESELICHT



39 WATT



54 WATT



55 WATT



55/60 WATT



DIREKTES LICHT



vanera Bath



vanera Orbit Lichtverteilung 160



Technische Zeichnung



Technische Zeichnung



24 W/Bath W W = Wand



600



Lichtverteilung 22 C/ W



W = Wand



INDIREKTES LICHT



Bed



55 C



63 / 120



45



395 / 595



C = Decke



INDIREKTES LICHT DIREKTES LICHT



IP 44 SCHUTZ



55/60 C C = Decke



W = Wand



INDIREKTES LICHT



24 WATT



22 WATT DIREKTES LICHT
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BESTELLNUMMERN



BESTELLNUMMERN



Dlite® vanera VTL 54/54 C



Dlite® vanera Bed 54/54 W D14.344.000 - Aluminium (eloxiert) - Festanschluss



Dlite® vanera 2x54 C D lite® vanera 2x54 C, DALI



D14.343.000



D lite® vanera 2x54 C



D14.342.000



D lite® vanera Eco 2x54 C



D14.341.000



Dlite® vanera 2x28 C



D lite® vanera Bed 54/54 W, DALI



D14.338.000



D lite® vanera Bed 54/54 W



D14.336.000



D lite® vanera Bed Eco 54/54 W



D14.334.000



D lite® vanera Bed Eco 54/54 W, NL



D14.484.000



Dlite® vanera Bed 39/39 W D lite® vanera Bed 39/39 W, DALI



D14.337.000



D lite® vanera Bed 39/39 W



D14.335.000



D lite® vanera 2x28 C



D14.888.000



D lite® vanera Bed Eco 39/39 W



D14.333.000



D lite® vanera Eco 2x28 C



D14.887.000



D lite® vanera Bed Eco 39/39 W, NL



D14.483.000



Dlite® vanera 2x24 C D lite® vanera 2x24 C



D15.065.000



D lite® vanera Eco 2x24 C



D14.868.000



Dlite® vanera VTL 39/39 W



Dlite® vanera Bath 2x24 W D14.477.000 - Aluminium (eloxiert) - Festanschluss



D lite® vanera Bath 2x24 W



D14.620.000



D lite® vanera Bath Eco 2x24 W



D14.619.000



Dlite® vanera 2x39 W D lite® vanera 2x39 W, DALI



D14.332.000



D lite® vanera 2x39 W



D14.331.000



D lite® vanera Eco 2x39 W



D14.330.000



Dlite® vanera 2x28 W D lite® vanera 2x28 W



D15.018.000



D lite® vanera Eco 2x28 W



D15.066.000



Dlite® vanera Toolbox spot



D lite® vanera 2x24 W



D14.564.000



Einsatz: D lite® vanera 2x54 C D lite® vanera 2x54 C, DALI D lite® vanera High-End 54/54 C



D lite® vanera Eco 2x24 W



D14.640.000



D lite® vanera Toolbox spot



D



lite®



vanera 2x24 W



Besonderes: Bestellung nur mit Leuchte zusammen, wird komplett montiert ausgeliefert D53.660.000 - Weissaluminium, RAL 9006
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BESTELLNUMMERN



Dlite® vanera One



Decken- & Wandausführung "Eco" (Direkt- und Indirektlicht) mit Frontblende Aluminium



ohne Frontblende



Seitenblende Aluminium



D lite® vanera One Eco 1x24



D15402000



X



D lite® vanera One Bath Eco 1x24



D15411000



X



vanera One Eco 1x39



D15404000



X



D lite® vanera One Eco 1x54



D15405000



X



Dlite® vanera One



Decken- & Wandausführung "mit Blende" (Direkt- und Indirektlicht)



D



lite®



mit Frontblende Aluminium



ohne Frontblende



Seitenblende Aluminium



D lite® vanera One 1x24



D15408000



X



X



D lite® vanera One Bath 1x24



D15311000



X



X



vanera One 1x39



D15310000



X



X



D lite® vanera One 1x39



D15400000



X



X



D lite® vanera One 1x54



D15401000



X



X



D lite® vanera One 1x54



D15409000



X



X



D



lite®



Dlite® vanera Orbit



EVG DALI



EVG DALI



X



X



WER ENERGIE SPAREN WILL, MUSS NICHT AM LICHT SPAREN. Energievergleichsberechnungen haben ergeben, dass die vanera aufgrund des hohen Wirkungsgrades mindestens 21% weniger Energie verbraucht als eine konventionelle Deckenleuchte. Mit dem Derungs Lichtmanagement können zu dem noch weitere 19% an Energie eingespart werden. Durch intelligente Präsenz- und Tageslichtsensorik sind weitere Einsparungen möglich. Gerne erstellen wir eine massgeschneiderte Lichtplanung für Ihre Situation. Beispiel: In einem Standardflur mit einer Länge von 22 m werden lediglich 8 vanera-Leuchten statt 15 konventionellen Deckenleuchten benötigt, um die gleiche Lichtleistung zu erhalten. Bei einem 8-Stunden-Dauerbetrieb an 365 Tagen entspricht dies einer Einsparung von etwa 150 Euro bzw. 730 kWh bzw. 430 kg CO 2. Mit dem Derungs Licht Management und der Sensorik erhöhen sich die Einsparungen noch erheblich.



Decken- & Wandausführung



D lite® vanera Orbit 1x22



Ø 395 mm



D15343000



D lite® vanera Orbit 1x22 DALI



Ø 395 mm



D15346000



120%



Energieverbrauch pro Jahr



100% 100%



vanera Orbit 1x55



Ø 395 mm



D15344000



D



lite®



vanera Orbit 1x55 DALI



Ø 395 mm



D15347000



60%



D



lite®



vanera Orbit 1x55/60



Ø 595 mm



D15345000



40%



D lite® vanera Orbit 1x55/60 DALI



Ø 595 mm



D15348000



20%



D



lite®



80%



79% 60%



0% konventionelle Deckenleuchte



vanera eco



vanera eco VTL



Basisdaten: vanera eco C 2x54 W T5 und Opal Glas Leuchte 2x36 W TC-F, 1kWh = 0.21 Euro/kWh



Frontblende mit Dekor Passend zur Leuchte D lite® vanera



D41.311.000 - Länge 600 mm - Dekor nach Kundenwunsch



Passend zur Leuchte D lite® vanera



D41.312.000 - Länge 900 mm - Dekor nach Kundenwunsch



Passend zur Leuchte D lite® vanera



D41.313.000 - Länge 1200 mm - Dekor nach Kundenwunsch



EIGENE VERTRIEBSNIEDERLASSUNGEN DEUTSCHLAND Herbert Waldmann GmbH & Co. KG Postfach 5062 78057 Villingen-Schwenningen Deutschland Telefon +49 7720 601 100 Fax +49 7720 601 290 www.waldmann.com [email protected]



SCHWEDEN Waldmann Ljusteknik AB Skebokvarnsvägen 370 124 50 Bandhagen Schweden Telefon +46 8 990 350 Fax +46 8 991 609 www.waldmann.se [email protected]



SCHWEIZ Waldmann Lichttechnik GmbH Benkenstrasse 57 5024 Küttigen Schweiz Telefon +41 62 839 12 12 Fax +41 62 839 12 99 www.waldmann.com [email protected]



USA Waldmann Lighting Company 9, W. Century Drive Wheeling, Illinois 60090 USA Telefon +1 847 520 1060 Fax +1 847 520 1730 www.waldmannlighting.com [email protected]



ÖSTERREICH Waldmann Lichttechnik Ges.m.b.H Gewerbepark Wagram 7 4061 Pasching/Linz Österreich Telefon +43 7229 67 400 Fax +43 7229 67 444 www.waldmann.com [email protected]



SINGAPUR Waldmann Lighting Singapore Pte. Ltd. Blk 168, Jalan Bukit Merah # 04-09 B Connection 1, Tower 3 Singapur 150168 Singapur Telefon +65 6275 8300 Fax +65 6275 8377 www.waldmann.com [email protected]



ITALIEN Waldmann Illuminotecnica S.r.l. Via della Pace, 18 A 20098 San Giuliano Milanese (MI) Italien Telefon +39 02 98 24 90 24 Fax +39 02 98 24 63 78 www.waldmann.com [email protected] NIEDERLANDE Waldmann BV Lingewei 19 4004 LK Tiel Niederlande Telefon +31 344 631 019 Fax +31 344 627 856 www.waldmann.com [email protected]



CHINA Waldmann Lighting (Shanghai) Co. Ltd. Part A, No. Five Normative Workshop 199 Chang Jian Road, Baoshan Shanghai, P.R.C. 200949 China Telefon +86 21 5169 1799 Fax +86 21 3385 0032 www.waldmann.cn [email protected] INDIEN Waldmann Lighting PVT. Ltd. Plot No. 52 Udyog Vihar Phase-VI, Sector-37 GURGAON-122011, Haryana Indien Telefon +91 124 412 1600 Fax +91 124 412 1611 www.waldmann.com [email protected]



Derungs Licht AG Hofmattstrasse 12 9200 Gossau Schweiz Telefon +41 71 388 11 66 Fax +41 71 388 11 77 www.derungslicht.com [email protected]



Weitere Vertriebspartner finden Sie unter: www.derungslicht.com



Derungs Licht AG • D79 694 000 • 09.12 • Änderungen vorbehalten • gedruckt in Deutschland



FRANKREICH Waldmann Eclairage S.A.S Z.I. - Rue de l’Embranchement 67116 Reichstett Frankreich Telefon +33 3 8820 95 88 Fax +33 3 8820 95 68 www.waldmann.com [email protected]
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ap/DM MM DOC EDV Pflegeplanung 
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ap/BAGSO MM DOC MitMach Flyer 
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ap/DZH MM DOC ambulant DZH intensiv 
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ap/Biocare MM DOC Bauch Flyer4101 
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