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manteniéndolas limpias disminuyendo así los costos de mantenimiento. ... obtener mejores resultados, aplíquense varias m 
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imperquimia



Calidad en su Construcción



Ficha Técnica



AQUASIL S SELLADOR HIDROFUGANTE DE SILICONA BASE SOLVENTE PARA SUPERFICIES POROSAS COMO PIEDRA, CONCRETO, MADERA Y TELA. ES INVISIBLE, NO CAMBIA LA APARIENCIA ORIGINAL NI SE AMARILLEA. CONTIENE ANTIHONGOS.



DESCRIPCION



AQUASIL S es una solución hidrofugante, formulada a base de resinas de silicones de la más alta calidad, dispersadas en agua, que le imparten alta repelencia a las superficies tratadas.



AQUASIL S es una solución hidrofugante, formulada a base de resinas de silicones de la más alta calidad diluidas en un solvente de alto poder penetrante, que imparten alta repelencia a las superficies tratadas.



VENTAJAS



- AQUASIL S no forma película continua por lo cual permite la "respiración" natural de los muros. - Forma una barrera protectora transparente que no altera la apariencia original del muro. - Previene la formación de hongos, musgos y bacterias. - Es más duradero y resistente al ataque de la lluvia ácida. - Protege las fachadas del polvo, hollín y otras impurezas, manteniéndolas limpias disminuyendo así los costos de mantenimiento. - Invierte la capilaridad de los poros de las superficies, transformándolos de hidrófilos a hidrófobos, con lo cual se logra una alta repelencia a la penetración del agua. - Mantiene como nuevas las tejas de barro, tabique aparente y canteras durante muchos años. - Disminuye la formación de eflorescencias del salitre. - AQUASIL S se aplica fácil y rápidamente.



FORMA DE EMPLEO



TIPO DE SUPERFICIE SOBRE MURO DE TABIQUE COMPRIMIDO SOBRE MURO DE TABIQUE RECOCIDO SOBRE MURO DE BLOCK DE CONCRETO SOBRE AP LANADO DE MORTERO



RENDIMIENTOS 2 De 4 a 6 m /lt. 2 De 3 a 4 m /lt. 2 De 1.5 a 2 m /lt. 2 De 1.5 a 2 m /lt.



NOTA: EL RENDIMIENTO DEPENDE DE LA POROSIDAD REAL DE LA SUPERFICIE.



PRESENTACION AQUASIL S se surte en: - Tambor de 200 lts. - Cubeta de 19 lts. - Bote de 4 lts.



ESPECIFICACIONES TECNICAS PRUEBA APARIENCIA COLOR % MATERIAL NO VOLATIL DENSIDAD VISCOSIDAD (Copa Ford No. 4) APLICACION



METODO ------------------------------------ASTM D -2369 ASTM D -1475



ESPECIFICACION LIQUIDO TRASPARENTE 3.7 - 3.9 % 0.75 - 0.85 g/cc.



ASTM D -1200



9 - 11 seg.



FUNCIONAL



DEBE REPELER EL AGUA



NOTA: LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.



ABRIL 2010



ALMACENAJE



En envases cerrados, el AQUASIL S conserva sus propiedades durante un año.



RECOMENDACIONES - No se recomienda como impermeabilizante de techos, albercas o cisternas. - Evite el uso del AQUASIL S sobre superficies húmedas, así como en lugares mal ventilados o donde haya flamas o chispas, ya que contiene solventes inflamables. - En caso de aplicar más de una capa, ésta se debe aplicar cuando la anterior aún esté fresca. - No diluir el AQUASIL S. - Proteja sus ojos durante su aplicación.



IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V, Alborada No. 136 10°piso, Colonia Parques del Pedregal, Del. Tlalpán, México D.F., C.P. 14010. Planta: Tecamac, Edo de Méx, Tel. 01-779-796-2220 Fax. 01779-7963542. Atención al Cliente: 01800 RESUELVE(737-8358) [email protected] www.imperquimia.mx



GARANTIA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.



www.imperquimia.mx



Servicio a Cliente: 01800 (RESUELVE) 737-8358



[email protected]



Este documento sustituye toda literatura publicada con anterioridad. DERECHOS RESERVADOS 03-2003-060513064600-01



a) PREPARACION DE LA SUPERFICIE: La superficie deberá estar libre de polvo, grasas, aceite, partículas sueltas y salitre. Retire capas deterioradas o mal adheridas de pintura y/o recubrimientos anteriores. b) RESANE DE DEFECTOS: Si existen fisuras, grietas, juntas defectuosas y partes descascaradas, éstas deben ser reparadas con mortero polimérico MORSET MURO LPU. Espere a que el mortero fragüe totalmente 4 días por lo menos antes de aplicar el AQUASIL S. c) CAPA REPELENTE: AQUASIL S puede ser aplicado mediante brocha, aspersor o pistola de aire. Para la mayoría de las superficies basta con una sola aplicación. Para obtener mejores resultados, aplíquense varias manos, hasta que se observe una total saturación. La saturación podrá considerarse lograda cuando el material escurra libremente. Permita un secado mínimo de 2 hrs., antes de entrar en contacto con el agua.



RENDIMIENTOS



IMPERQUIMIA IMPERMEABILIZANTES TRANSPARENTES AQUASIL
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BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN 

Cantidad. FINCA FILIAL. Folio Real. Área. 1. 2. 5-55243-F-000. 19,452.71. 2. 6. 5-55247-F-000. 2,875.60. 3. 9. 5-55250-F
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BN Americas 

2 sept. 2016 - BNamericas: ¿En que situación se encuentras mineras chilenas como Codelco y. Antofagasta frente a sus par
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AQUASIL LIFETIME-1 B-N 

El traslape de la aplicación con rodillo puede dejar una raya húmeda oscura la cual debe ser desvanecida con otra pasada
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B-BN-IT 

Zwei Tarife: Facharbeiter / IT-Spezialist und Informatik-Profi. -> Sechs Bereiche ... eigener groÃŸer Schreibtisch, mit schnellem PC / Mac und Displays und Telefon.
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FC11-BN-ES - 3M 

not use household cleaners. Limpie la superficie con alcohol isopropil. No ultice limpadores de uso doméstico. 2. Gently
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BN Venta Bienes 

31 oct. 2019 - Ahora: CRC 3.081.172,51. Ejecutivo: Carlos AndrÃ©s Bonilla Graham. Tel: 85633971. Email: [email protected]
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Avalúo BN 5962-1 

4 abr. 2018 - Columnas y vigas de perfiles metálicos. ... requiere de la identificación de un inmueble tipo que sirva co
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Avalúo BN 6088-1 

7 mar. 2018 - Marco de columnas y vigas. Bloques de .... requiere de la identificación de un inmueble tipo que sirva com
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Avalúo BN 5171-1 

26 feb. 2018 - 10 mts a calle publica de ubicación esquinera.-. Oferta. 89329158 Carlos Saenz. 26/2/18. Coordenadas. 934
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BN Venta Bienes 

CRC 3.300.640,26. Ejecutivo: Kenneth Castro Solis .... segÃºn lo indica el cartel. 12. VisÃtenos en horario de atenciÃ³
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Avalúo BN 5635-1 

13 mar. 2018 - Transporte Público. Densidad poblacional Baja. Internet por Cable. Clase social Media Baja. Jardínes y Pa
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Avalúo BN 6045-2 

4 abr. 2018 - Transporte Público. Densidad poblacional Media. Internet por Cable. Clase social Media. Jardínes y Parques
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Avalúo BN 6492-1 

9 jul. 2018 - AVALÚO. Plano de catastro N°. P-0354629-1996. 655,28 m2. Identificador Predial. AVALÚO DE FINCA URBANA. IN
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BN Ahorro Programado 

[email protected]. Helmer Ramírez Ramírez. Cartago. 8867-2941. 921-9865 [email protected]. Herber Jiménez Laines. San
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BN-Trickkiste Natur_v27_01.indd - Buch.de 

NÃ¤he auch noch blaue Blumen, z.B. Glockenblumen entdeckst (1), versuche Folgendes: ... Die BlÃ¼te fÃ¤rbt sich an diesen Stellen rot (3). Sauer macht rot. 3. 2. 1 ...
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BN-Trickkiste Natur_v27_01.indd - Buch.de 

AmeisensÃ¤ure zur Verteidigung oder zum Beutefang. Beim Menschen Ã¤uÃŸert der. Kontakt sich durch Brennen und Quaddelbildung. Manche Ameisenarten wie ...
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Avalúo BN 5503-1.xlsm 

24 abr. 2018 - Nombre: Avalúo de Finca Urbana. Código: RE06-PR21GR02. Edición: 02. Página: 1. OFICINA. Céd. Jurídica. Cé
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BN 2908-17, CARLOS ALBERTO ANGULO FUENTES 

23 nov. 2017 - 214-30201019187200-2017-U. 4-000-001021. Urbanización Doña Flora. 01 - PARAISO. UBICACIÓN DEL BIEN. BANCO
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impercoat refuerzo sencillo 30 bn - Comercializadora Imperquimia ... 

cm., los óptimos resultados se obtienen dejando 10 cm. sobre los laterales y 25 ... 5 Kg/cm. 2. (min). ELONGACION. - Lon
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BN BRAS - Portal de Obligaciones de Transparencia 

A efecto de impulsar las actividades prioritarias del Gobierno Federal en materia de generación y prestación del ... Flo
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N I0043-E17-BN-214-MVG-LOTE.xlsm 

2285-0010 / 2245-1703 [email protected]. Robert Laurent S. 13 enero 2017. 11 enero 2017. Nombre y firma representate
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XI BN YA XI O ZUO PN XI BN YA REN WU XI O ZUO ... AWS 

YA Du Li De Da Ji Na Li D O PDF on the files/S3Library-0ceac-5daf1-E3ff6-73040-91c76.pdf file begin with. Intro, Brief D
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Page 1 Directeur: TRS ANTZARA S S S N SS SS S S S S S QS s S 4 ... 

et lourd; cracher comme une cascade lumineuse la pensÃ©e dÃ©sobligente out amoureuse, ou la choyer - avec la vive satisfaction que c'est tout-a-fait Ã©gal -.
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