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AR111 LED 18º



1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES LA LÁMPARA AR111 LED DE MAGG CON FUENTE DE LUZ LED ES EL REEMPLAZO JUSTO EN TAMAÑO Y APLICACIÓN EN DONDE SE USAN LÁMPARAS HALÓGENAS AR111 DE 50W. ES UNA LÁMPARA DE GRAN EFICIENCIA Y DE CONSIDERABLE AHORRO ENERGÉTICO, PROPORCIONANDO UNA ILUMINACIÓN GENERAL Y DE CONFORT CON UN IRC MAYOR A 80. ESTÁ CONSTRUIDA CON LOS MEJORES MATERIALES Y ACABADOS DE ALTA CALIDA. CUENTA CON ÓPTICA DE 18°, QUE ES IDEAL PARA APLICACIONES DE ILUMINACIÓN CERRADA. ESTÁ DISEÑADA PARA EVITAR LA INTRUSIÓN DE POLVO, CON IP60. IDEAL PARA: ·· CADENAS BOUTIQUE ·· CENTROS COMERCIALES ·· COMERCIOS EN GENERAL



2. DESCRIPCIÓN



·· HOTELES ·· RESTAURANTES



2.1 CUERPO



·· TIENDAS DEPARTAMENTALES



·· INYECCIÓN DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA A



LA



CORROSIÓN



POLIÉSTER



EN



ACABADO



POLVO



DE



PINTURA



APLICACIÓN



ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO MATE O NEGRO



2.2 ÓPTICA



·· POLÍMERO



DE



INGENIERÍA



DE



ALTA



TRANSMITANCIA



2.3 GRADO DE PROTECCIÓN



·· IP60



3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 3.1 RANGO DE TENSIÓN 3.2 CORRIENTE DE OPERACIÓN 3.3 FRECUENCIA DE OPERACIÓN 3.4 POTENCIA 3.5 RANGO DE POTENCIA



·· 12Vc.a ·· 0.09 A ·· 50/60 Hz ·· 10.5 W POR LÁMPARA ·· 10-30 W MÁX.
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AR111 LED 18º



4. FUENTE LUMINOSA 4.1 TIPO 4.2 BASE 4.3 TEMPERATURA DE COLOR 4.4 FLUJO LUMINOSO 4.5 IRC 4.6 ÁNGULO DE APERTURA 4.7 VIDA ÚTIL



·· LED ·· G 53 ·· 3000 K ·· 4000 K ·· 840 lm @ 3000 K ·· 900 lm @ 4000 K ·· ≥ 82 ·· 18° ·· 50,000 hrs.



5. FOTOMETRÍA



6. DIMENSIONES Ø 110 mm



47.95 mm



1325



2650



3975



5300 5,300 cd Máx.



RERERENCIA A 4000 K 5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA



·· 80 lm / W @ 3000 K ·· 86 lm / W @ 4O00 K



7. CLAVES DE PRODUCTO DESCRIPCIÓN



CLAVE



AR111 LED 10W 12V 18° 3000K NEGRO



F5040-3E3



AR111 LED 10W 12V 18° 3000K BLANCO



F5040-1E3



AR111 LED 10W 12V 18° 4000K NEGRO



F5040-3I3



AR111 LED 10W 12V 18° 4000K BLANCO



F5040-1I3



8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS DESCRIPCIÓN TRANSFORMADOR EL USO GENERAL 127/12V 50W SMT



CLAVE B0174-200



NOTA: MÁXIMO 3 LÁMPARAS POR CADA TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO.



4B17 San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez, Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx



La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.
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AR111 LED - MAGG 

A LA CORROSIÓN ACABADO PINTURA. POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN. ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO MATE O. NEGRO. 2.2 ÓPTICA.
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AR111 LED ATENUABLE 
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AR111 LED - MAGG 

INYECCIÓN DE ACRÍLICO TERMOPLÁSTICO. (PMMA). · ÁNGULO DE APERTURA: 45°. 2.4 GRADO DE PROTECCIÓN. · IP 50. 3.1 RANGO DE T
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Page 1 AR111 LED %, MAGG QUE BEN SE WE s - - K LIT (w) (v) (RC ... 

3 ago. 2017 - s - -. K LIT (w) (v) (RC) (E). WOO 855 O WC 35 No incluid. 5 OO 5 g. COLOR DRIVER K Air SAV. GRISPLATA FO
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LED Weihnachtsbeleuchtung LED-Ersatz 

28.12.2016 - 404-1096-ND (rot). 404-1097-ND (orange). C503B-BCS-CV0Z0461-ND (blau). C503B-GCN-CY0C0791-ND (grÃ¼n). 404-1092-ND (gelb).
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Serie LED PANEL - Astro LED 

45. 45. 135. 135. 60. 60. 120. 120. 75. 75. 105. 105. 1572. 1257. 943. 628. 314. Average Diffuse Angle(50%): 113.4°. C0-
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Serie LED PANEL - Astro LED 

CRI >80. VIDA ÚTIL: 30,000 HRS. MATERIAL: ALUMINIO 6063 + PMMA. *Driver Incluido. Cable de acero para suspender inclu
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W1 LED 

27 sept. 2017 - EN MURO CON FUENTE DE LUZ LED Y DRIVER INTEGRADO. DE CONSTRUCCIÓN SELLADA Y CON MATERIALES MUY. RESISTEN
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W1 LED 

27 sept. 2017 - 7. CLAVES DE PRODUCTO. 193 cd Máx. 193 48. 97. 145. 193 145. 97. 48. Ø 80 mm. 113 mm. 83 mm. DESCRIPCIÓN
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SLASH LED 

21 sept. 2017 - 24º. 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES. SLASH LED 24° ES UNA LUMINARIA DE EMPOTRAR. EN FALSO PLAFÓN Y PL
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LED Exits 

Injection-molded, flame-retardant, high-impact, thermoplastic housing with snap-fit design components for easy installat
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T5 LED 

hace 7 días - EQUIPADA CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON UN IRC. MAYOR A ... 5. FOTOMETRÍA. 7. CLAVES DE PRODUCTO. DESCRI
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W0 LED 

27 sept. 2017 - DIMENSIONES. 5.1. EFICIENCIA DEL SISTEMA. · 41 lm @ 2700 K. · 49 lm @ 4000 K. 7. CLAVES DE PRODUCTO. 438
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LED Security Floodlight Proyector LED Exterior 

These instructions do not purport to cover all details or variations ... covered sufficiently for the purchaser's or own
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dash LED Light Luz LED dash 

If you have a problem, question, or request, call your local dealer, or Steelcase Line 1 at. 888.STEELCASE (888.783.3522
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