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Arauco MSD Machihembrado - Arauco Soluciones

PROVENIENTE DE BOSQUES. SUSTENTABLES. Perfil de madera de Pino Radiata, especialmente diseñado para ser usado como reves 
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Perfil de madera de Pino Radiata, especialmente diseñado para ser usado como revestimiento de muros y cielos en aplicaciones interiores.



Machihembrado



PERMITE UNA AMPLIA VARIEDAD DE TERMINACIONES FÁCIL



DE INSTALAR



PROVENIENTE DE BOSQUES



SUSTENTABLES



APARIENCIA



NATURAL



msd.cl
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Revestimiento



Maderas



Características



Recomendaciones



• Madera de Pino Radiata proveniente de bosques sustentables. • Cepillada por la cara. • Madera seca en cámara en torno al 15%. • Apariencia uniforme y consistente en el tiempo. • Cada pieza tiene una etiqueta que identifica el producto. • Cabezal verde.



• Acondicionar durante 48 horas (mínimo) el producto en el lugar de instalación. • Utilice la primera pieza de guía para instalar las siguientes, debe quedar correctamente alineada con un muro y aplomada o nivelada según se instale vertical u horizontalmente. Clavar en la pestaña con clavos de 1 1/2” (Fig. 2). Las siguientes piezas se instalan calzando la hembra con la ayuda de un taco de madera (Fig. 3). Se recomienda dejar una separación mínima de 2 mm entre piezas. • Para hacer uniones longitudinales, se recomienda alternar los cortes (Fig. 4), asegurando que estén a escuadra. • Instalar sobre un cadeneteado de MSD Terminación de 1x2 con un espaciamiento máximo de 60 cm entre apoyos fijado al muro con clavos o tarugos y tornillos (Fig. 1). • Si el producto se instala en diagonal, el espacio entre apoyos deberá reducirse. • Se recomienda botar los clavos con un punto.



Ventajas del producto • Fácil de instalar. • Se puede pintar, barnizar o tratar con tintes no formadores de película .



Principales aplicaciones • Revestimiento de muros interiores o exteriores protegidos • Cielos y aleros.
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Machihembrado



Almacenamiento • Almacenar la madera bajo techo, apilada de manera horizontal y apoyada sobre 3 listones.



Especificaciones Técnicas Denominación



Avance



Recubrimiento



Paquete



espesor mm



Escuadrías ancho mm



largo m



mm



pieza por m2



unidades



kg



3/4x4



14



90



3,2



83



0,266



432



2,79



3/4x5



14



115



3,2



108



0,345



444



3,48



7 mm 14 mm



108 mm 14 mm



83 mm



7 mm



Peso Pieza



90 mm



Fig. 1



115 mm



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



60 cm 60 cm



Muro



Las medidas y características técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso.



Inscríbete y descarga útil contenido



araucosoluciones.com Síguenos en:
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Arauco MSD Tinglado - Arauco Soluciones 

Newsletter. Las medidas y características técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso. Inscríbete y descarga útil c
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OSB - Arauco Soluciones 

Almacene los tableros bajo techo, apilados de manera horizontal y apoyados sobre. 3 listones cómo mínimo. • Evitar golpe
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Untitled - ARAUCO 

4 kN/m2. = 2,44 d. ⇒ qpp+sc, lin. = 4*2,44 = 9,76 kN/m = 9,76 N/mm qpp. = 1 kN/m2 qsc. = 3 kN/m2. L = 6,00 m ⇒. M=9,76*6
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Ficha Técnica Cholguan - ARAUCO 

CHOLGUAN Perforado. 3,0. 2,44. 1,52. Propiedades Físicas. Espesor Producto. Densidad. Tolerancias. Peso Pieza prom. kg/m
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diseñado para uso interior o exterior protegido - Arauco Soluciones 

Recomendaciones. • DECOFAZ está diseñado para uso interior o exterior protegido. • Se recomienda acondicionar el product
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resistente a la acción de hongos e insectos - Arauco Soluciones 

Piso para terrazas de madera de Pino. Radiata impregnada, cepillada y de cantos redondeados. RESISTENTE A LA ACCIÓN. DE
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Herrajes y uniones - ARAUCO 

la disposiciÃ³n de 1, 2 y 3 unidades alineadas verticalmente, lo que permite ... Herrajes de espesor de 5 mm para pernos
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Terminacion y mantencion - ARAUCO 

cepillos, fresadoras, sierras y brocas para madera. •En la medida que sea posible se .... Mesa Central : (56-2) 425 8000
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madera graduada, seca en cámara y cepillada - Arauco Soluciones 

de resistencia que permiten calcular estructuras con eficiencia y ... Propiedades Mecánicas Admisibles y Módulo de Elast
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madera impregnada y seca en cámara - Arauco Soluciones 

4 kg-ox/m3, de acuerdo a la norma chilena ... NCh 819 - OF2009 ... 7,42. 2x6. 45. 142. 3,2. 0/+3. 0/+5. 0/+2. 84. 12,9.
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excelente terminación por su color y brillo ... - Arauco Soluciones 

10 a 15 m/min. • Para perforar, usar brocas de acero rápido o ... Almacenar los tableros en forma horizontal y elevada d










 


[image: alt]





Tablas de calculo - ARAUCO 

15,846 13,843 12,577 11,676 10,987 | 12,606 11,012 10,005 9,288 8,636. 17,033 14,880 13,519 12,550 11,810 | 13,550 11,83
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madera seca en cámara y cepillada - Arauco Soluciones 

Escuadrías. Tolerancias. Paquete. Peso Pieza espesor mm ancho mm largo m espesor mm ancho mm largo mm unidades kg. 1x2.
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disponible en una amplia variedad de espesores - Arauco Soluciones 

Las medidas y características técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso. Proyectos. Serie Cómo Hacer. Optimizador
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excelente apariencia y variedad de diseños - Arauco Soluciones 

concreto, albañilería y similares. • Diseño de arquitectura e ... ancho m m espesor mm largo mm ancho mm cuadratura mm u
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innovadores diseños para crear sin límites - ARAUCO 

calidad con protección de Cobre. Antimicrobiano, disponible en sustrato MDP y ... Propiedades Físico-Mecánicas. Propieda
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producto certificado alta estabilidad y resistencia - ARAUCO 

Síguenos en: Especificaciones Técnicas. Producto. Dimensiones. Paquete. Peso Pieza espesor mm ancho mm largo m unidades
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4 Pilote Arauco - SRK Consulting 

Dr. Alejo O. Sfriso. Universidad de Buenos Aires materias.fi.uba.ar/6408 [email protected]. SRK Consulting (Argentina) l










 


[image: alt]





gran estabilidad y resistencia mecánica - ARAUCO 

texturizada elastomérica. Para ello, deberá seguir atentamente las indicaciones del fabricante de la pintura. Previo a l
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BASES PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES ... - Arauco Maipú 

23 jul. 2017 - datos de contacto y podrán retirar su premio, en las oficina de Mall Parque Arauco, ubicadas en Av. Kenne
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cara principal lijada, de alta calidad - ARAUCO 

Peso Pieza espesor mm largo m ancho m espesor mm largo mm ancho mm cuadratura mm unidades kg. ARAUCOPLY. Moldaje. 9. 2,4
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madera seca en cámara y dimensionada, sin cepillar - ARAUCO 

Denominación. Escuadrías. Tolerancias. Paquete. Peso Pieza espesor mm ancho mm largo m espesor mm ancho mm unidades kg.
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colonizacin de llanquihue valdivia i arauco o sea ... AWS 

This Colonizacin De Llanquihue Valdivia I Arauco O Sea Coleccion De Las Leyes I Decretos Supremos PDF on the files/S3Lib










 


[image: alt]





SOLUCIONES 

Gas. Sólido. Sólido. Ejemplo. Soluto. Solvente. Estado físico de la solución .... (hipertónica ), este pasaje continuará
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