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ARONA 800 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES 



ARONA 800 DE MAGG ES UNA LUMINARIA TIPO



BOLLARD EQUIPADA CON FUENTE DE LUZ LED, CON UN IRC MAYOR A 80, QUE BRINDA BUENA DEFINICIÓN DE LOS COLORES. ES UNA LUMINARIA DE GRAN ESTILO QUE APORTA ELEMENTOS DECORATIVOS PARA COMPLEMENTAR LOS ESPACIOS Y PAISAJES ADEMÁS DE CONTRIBUIR A LA CALIDAD VISUAL EN ESPACIOS DE POCA LUZ. LA CONSTRUCCIÓN ES CON LOS MEJORES MATERIALES Y ACABADOS DE ALTA CALIDAD, PARA SOPORTAR LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS MÁS SEVERAS. SU CUERPO ES DE INYECCIÓN DE ALUMINIO RESISTENTE A LA CORROSIÓN. DE CONSTRUCCIÓN SELLADA Y RESISTENTE AL POLVO Y HUMEDAD, CON UN IP DE 65. ARONA 800 DE MAGG ES UNA LUMINARIA DE FÁCIL Y RÁPIDA INSTALACIÓN.



2. DESCRIPCIÓN 2.1 CUERPO



CUENTA CON UN DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE



·· INYECCIÓN DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN ACABADO PINTURA POLIÉSTER



INTEGRADO Y CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V~ QUE



EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA



LO HACE MÁS RESISTENTE A LAS VARIACIONES DE VOLTAJE.



2.2 PANTALLA



∙∙ POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA TRANSMI-



IDEAL PARA:



2.3 PEDESTAL



∙∙ EXTRUSIÓN



TANCIA



DE ALUMINIO DE ALTA RESIS-



TENCIA A LA CORROSIÓN ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELEC-



·· CAMINOS PEATONALES



TROSTÁTICA



·· JARDINES ·· PASILLOS



2.4 MONTAJE O INSTALACIÓN



·· SEÑALIZACIÓN



2.5 GRADO DE PROTECCIÓN



·· PARQUES



∙∙ SOBREPONER A PISO ·· IP 65



·· CENTROS COMERCIALES ·· ESTACIONAMIENTOS ·· HOTELES



3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 3.1 FUENTE 3.2 RANGO DE TENSIÓN 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN 3.5 FACTOR DE POTENCIA 3.6 POTENCIA 3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL



·· (1) DRIVER TOTALMENTE INTEGRADO, INTERNO ·· VIDA ÚTIL: 25,000 HRS ·· 100 - 305 V~ ·· 0.05 A / 0.03 A / 0.02 A ·· 50/60Hz ·· 0.5 ·· 3.0 W ·· >120 %



(THD) 3A17
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ARONA 800 4. FUENTE LUMINOSA



·· LED ·· 3000 K ·· 270 lm ·· ≥ 82 ·· 50,000 HRS



4.1 TIPO 4.1 TEMPERATURA DE COLOR 4.3 FLUJO LUMINOSO 4.4 IRC 4.5 VIDA ÚTIL DEL LED



5. ISOLÍNEAS



6. DIMENSIONES



209 mm 2 lx



13 lx



35 lx



0



5.1



800 mm



5 lx



.50



1.0 1.5 2m



·· 90 lm / W



EFICIENCIA DEL SISTEMA



7. CLAVES DE PRODUCTO DESCRIPCIÓN



CLAVE



BOLLARD ARONA 800 3W 100-305V BFP 3000K GRIS ACERO TEXTURIZADO



L7623-6E0



BOLLARD ARONA 800 3W 100-305V BFP 2700K GRIS ACERO TEXTURIZADO



L7623-610



SOBRE PEDIDO



8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS DESCRIPCIÓN



CLAVE



DTi 3W 100-305V BFP



D5486-000



BUJE CONECTOR EN “T” IP 68



P0058-000



BUJE CONECTOR EN “LINEA” IP 68



P0059-000



3A17



San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez, Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx



La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.
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Arona te ofrece - Ayuntamiento de Arona 

... donde se pierde la noción del tiempo. La salud y el bienestar cobran protagonismo… Bienvenido al relax. Spa &Wel










 


[image: alt]





ARONA 500 

24 sept. 2017 - 1,552 gr. 3.1 FUENTE. · (1) DRIVER TOTALMENTE INTEGRADO, INTERNO. · VIDA ÚTIL: 25,000 HRS. 3.2 RANGO DE
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800 

CARACTERISTlCAS TECNICAS I TECHNICAL DATA. SERIElSERIE5. 600. 800. MATERIAL. FUNDIClON Of ACfRO I STEEl fOUNDRlfS. EXTRE
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800 

NOMBRAMIENTO DE PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ... caso de ausencia en servicio de la República o del Estado, se dem
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COOLPIX 800 

German, French, or Japanese. To select a ... D E U T S C H. F R A N Ã‡ A I S. D. E ..... While a setting of NORMAL represents the best trade-off be- tween memory ...
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Dictamen #800 

Estado la cuenta pública del municipio, en el plazo, forma y términos que .... presidenta municipal interina y al ex-enc
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Arona ……. del mes ………………………..201 Al Excmo 

Arona ……. del mes ………………………..201. Al Excmo. Ayuntamiento de Arona. Alcalde Sr. Francisco José Niño Rodríguez: Los vecino
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Ficha Técnica Achieve 800 

Estación de trabajo del dispositivo cuando el pedido no incluya el flujo de trabajo. Kodak. Si el pedido incluye el fluj
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Ficha Técnica Achieve 800 

o La unidad de cassette simple sirve para cargar y descargar automáticamente hasta 120 planchas (0,3 mm) con retirada au
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Ficha Técnica Achieve 800 

KODAK ACHIEVE T800 Platesetter S-speed with XPO TDL. Descripción: Las filmadoras de planchas KODAK ACHIEVE T800 son aseq
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Ficha Técnica Achieve 800 

Conectividad con sistemas de flujo de trabajo KODAK, incluyendo el flujo de trabajo Kodak PRINERGY vía Direct o archivos
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Morooka MST 800 

mOROOKA FOR SALE IN JAPAN ; JAPAN EXCAVATOR AUCTION digger auction japan , .... Face in the Direction of Travel both in Forward and Reverse.
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PDF, 800 KB 

Bezugstestfrequenz â€“ IEC 118-7 (kHz). 2,5. 1,6. 1,6. 2.5. Pout. (dB SPL). 130. 120. 110. 100. 90 ... HFA SPLITS/STS-RSETS (dB SPL/dB). 90/0. 103/0. 107/0.
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Ficha Técnica Achieve 800 

Estación de trabajo del dispositivo cuando el pedido no incluya el flujo de ... un resistente dispositivo básico que ofr
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Ficha Técnica Achieve 800 

trabajo Kodak PRINERGY vía Direct o archivos TIFF de 1 bit. * Conectividad a sistemas de flujo de trabajo de terceros ví
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PDF, 800 KB 

ermÃ¶glicht binaurales HÃ¶ren beim Telefonieren. DuoLink â€“ Programm-, LautstÃ¤rke- und SmartFocus-VerÃ¤nderungen, die an einem HÃ¶rgerÃ¤t vorgenommen ...
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800-2017-IN 

BiC VEL. iTERIA. GISTER. Artículo 3º.- La presente Resolución Ministerial no irroga gasto alguno al Estado, ni da derech
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800-808 Line Drawing 

Page 1. ALENTZIKARIGIO. TIT. "B". - "A". 1/2"-1". 1 1/4"-2". 21/2"-4". 808. 8075. 807. 806. 805. 804. 803. 802. 801. 31/
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ctlled-800 - Tecnolite 

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.. Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.
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Ficha Técnica Achieve 800 

Con la flexibilidad de procesar imágenes en planchas de 2 a 8 páginas de tamaño, esta. Filmadora es una excelente invers
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Ficha Técnica Achieve 800 

Procesamiento de imágenes para exponer planchas digitales. Con la flexibilidad de procesar imágenes en planchas de 2 a 8
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Ficha Técnica Achieve 800 

trabajo Kodak PRINERGY vía Direct o archivos TIFF de 1 bit. * Conectividad a sistemas de flujo de trabajo de terceros ví
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Ficha Técnica Achieve 800 

trabajo Kodak PRINERGY vía Direct o archivos TIFF de 1 bit. * Conectividad a sistemas de flujo de trabajo de terceros ví
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PDF, 800 KB 

5000 10000Hz. Quantum S: micrófono a 70 dBSPL frente a bobina de inducción a 100 mA/m. Micrófono. Bobina de inducción. C
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