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Arveja quantum

Riegos ligeros y frecuentes, especialmente durante la floración y llenado de las vainas. Evitar exceso de humedad (tener 
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Quantum Arveja



Características: •



Planta de buen vigor y rústica. Promedio de altura 70 cm.



•



Floración muy concentrada. Número de flores por nudo de 2 a 4.



•



Tolerante a Fusarium sp. y Mildiu.



ARVEJA QUANTUM



Recomendaciones: Riegos ligeros y frecuentes, especialmente durante la floración y llenado de las vainas. Evitar exceso de humedad (tener cuidado en primeros estadios). Realizar cambio de surco entre 25 a 35 días después de la siembra. Hacer el aporque después del abonamiento, para optimizar el uso del fertilizante y alejar el tallo del contacto con el agua para evita problemas de pudrición.



Ventajas: •



Tolera condiciones adversas de clima.



•



Concentración de cosecha. Granos por vaina de 7 a 9.



•



Ahorro en aplicaciones de pesticidas. Disminuye el costo de producción.



•



Tolera épocas lluviosas, produciendo donde otras variedades no lo harían.



•



Alto potencial de rendimiento. Vainas muy compactas de excelente llenado y duración post cosecha.



•



Plantas más sanas, asegurando la cosecha.



NOTA ACLARATORIA: La información y descripciones que se presentan en esta publicación están basadas en observaciones y mediciones realizadas en condiciones de investigación en diversos ambientes, tipos de suelo y manejos agronómicos. No obstante, dichas descripciones están basadas en observaciones hechas en el pasado, por lo que no se pretende predecir o garantizar resultados bajo ningún tipo de condiciones. La información relativa a madurez, altura de planta, reacción a enfermedades, entre otras características, representa un promedio y se presenta únicamente con propósitos de comparación entre híbridos de nuestra empresa, por lo que se puede esperar que éstas varíen dependiendo de la localidad, fecha de siembra, tipo de suelo, labores culturales, manejo agronómico, seguimiento de manuales de manejo, entre otros factores que no dependen de nuestra empresa.



Seminis® es una marca registrada de Seminis Vegetable Seeds, Inc. ©2012 Seminis Vegetable Seeds, Inc. 
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Quantum™ Pro 

Bobina de inducción. Compatibilidad Electromagnética. Inmunidad EMC por ANSI C63.19-2001 EMC, omnidireccional/bobina tel










 








Familia Quantum 

1. Dentro de Audífonos, haga click en Acústica para configurar cosas como: acoplamiento, ventilación, codo, tubo y molde










 








Quantum Times 

father (CEF) trade-off curve lies along the boundary of the capacity region. The rest of the ...... 546 (1989). Ivan Deutsch is Professor and Associate Chair for.










 








Quantum™ 12 

uTV™ (opcional): transmite audio desde una TV o una fuente de audio a uDirect. Mandos a .... a RTF (gráfica para 31,6 mA










 








Quantum™ Pro 

uTV™ 2 (opcional): transmite audio desde una TV o una fuente de audio a. uDirect 2. Funciones adicionales. • Micrófono d










 








Quantum™ 20 

5000 10000Hz. Quantum P: micrófono a 70 dBSPL frente a bobina de inducción a 100 mA/m. Micrófono. Bobina de inducción. C










 








Quantum™ 12 

DATOS TÉCNICOS ANSI 3.22 2003/IEC DEL ACOPLADOR 118-7 2CC. Frecuencia de prueba de referencia: IEC 118-7 (kHz). 2.5. 1.6










 








Familia Quantum 

ventilación, el codo, el tubo y el audífono. 2. Para los modelos BTE (detrás de la oreja), si ha pedido un molde auricul










 








nutrición del cultivo de arveja 

Spring soil water, precipitation, and nitrogen fertilizer: effect on barley grain protein content ... sulfur deficient f










 








nutrición del cultivo de arveja 

... J.L. Montoya, P. Polo, J. Voltas, P. Codesal, J.M. Ramos & J.L. Molina-Cano. ... S.P. McGrath, R. Stobart, P.E.










 








nutrición del cultivo de arveja 

Nitrato amonio + Sulfato amonio 100 kg ha-1. 30-0-0 8S. Z31. T10 Nitrato amonio + Sulfato amonio 100 kg ha-1. 30-0-0 8S.










 








Quantum™ 12 - DOCUMENTOP.COM 

Easy-t. • DAI mediante uDirect. • Programación inalámbrica opcional con iCube. Quantum™ 12. Serie ITE .... 2.0/2.0/1.5.










 








Quantum™ 6 - Unitron 

5000 10000Hz. Quantum P: micrófono a 70 dBSPL frente a bobina de inducción a 100 mA/m. Micrófono. Bobina de inducción. C










 








Quantum™ Pro - Unitron 

150/260. 180/260. Ruido de entrada equivalente a RTG (dBSPL). 19. 19. 19. 19. Distorsión armónica total a 500 Hz/800 Hz/










 








Quantum™ 20 - Unitron 

1.2/1.2/1.2. --/1.2/1.2. Duración media de la pila (h) 10A/312/13. 80/150/260. 80/150/260. 80/150/260. --/180/260. Ruido










 








Quantum™ Pro - Unitron 

20. 100 200. 500 1000 2000. 5000 10000Hz. Ganancia máxima (50 dBSPL de entrada). Máximo (dB). 53. 60. 70. 65. HFA ANSI (










 








underwater quantum meter 

... rubber jacket. (high water resistance, high UV stability, flexibility in cold conditions) ..... In case of any inconsistency between the English and other versions of ...










 








Quantum™ 20 - Unitron 

mediante la supresión de los tránsitos de realimentación antes de que sean audibles. Autoaprendizaje. Capaz de aprender










 








Quantum™ E - Unitron 

Ruido de entrada equivalente en RTG (dB SPL). 22. Distorsión armónica total en 500Hz/800 Hz/1600 Hz (%). 2/2/1. Compatib










 








Quantum™ 6 - DOCUMENTOP.COM 

Easy-t. • DAI mediante uDirect. • Programación inalámbrica opcional con iCube. Quantum™ 6. Serie ITE .... 2.0/2.0/1.5. 2










 








Quantum™ 6 - Unitron 

óptima fusión de 2 entornos auditivos. Además, la integración de SmartFocus™ ... combinar el sonido directo y amplificad










 








Quantum™ E - Unitron 

claridad. Equilibrio de sonido natural. Una función adaptativa que minimiza los artefactos que puedan darse al combinar










 








Quantum™ 12 - Unitron 

Quantum 12 HP. (gran potencia). 250 500 1000 2000 4000 8000 ... inalámbrica opcional con iCube. ® Bluetooth es una marca










 








Quantum™ E - Unitron 

Quantum E S. (estándar). 250 500 1000 2000 4000 8000. -10. 0. 10. 20 .... IEC 60118-13, intensidad del campo. 75/50 V/m,
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