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ASLT16 RGB Strip Automatische Sensorgesteuerte LED ...

Des Weiteren ist die Beleuchtung oft ungleichmÃ¤ÃŸig, weil Lampen nur auf den Treppenpodesten,. Ein- oder AusgÃ¤ngen montiert sind und nicht an jeder ... 
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ASLT16 RGB Strip Automatische Sensorgesteuerte LED-Treppenbeleuchtung inkl. 5 Meter RGB LED-Strip, Bewegungs- und Dämmerungssensor V07.10.2016 16:44:44



vh-data GmbH – Castroper Hellweg 49 – 44805 Bochum Tel.: + 49 234 9536271 Mail: [email protected]



Treppensteuerung ASLT16 RGB Strip



Geschichte



Man kommt abends im Dunkeln nach Hause, hat beide Hände voll mit Einkaufstaschen und muss dann noch das Licht im Treppenhaus einschalten. Und schon liegen die Einkäufe auf dem Boden und das Treppenlicht ist immer noch nicht an. Das geht auch anders und besser…….…



Die Standard-Treppenhausbeleuchtungen funktionieren seit ca. 100 Jahren nach immer demselben Prinzip: Man drückt unten oder oben einen Schalter, das Licht geht an. Aber bevor man das Ende der Treppe erreicht hat, geht es meist wieder aus oder es brennt solange, dass man auch einen ganzen Umzug ins oberste Geschoss transportieren kann.



Des Weiteren ist die Beleuchtung oft ungleichmäßig, weil Lampen nur auf den Treppenpodesten, Ein- oder Ausgängen montiert sind und nicht an jeder Treppenstufe selbst.



Fazit: Dem Licht im Treppenhaus wird sehr wenig Aufmerksamkeit gewidmet, geschweige der Sicherheit, individuelles Wohndesign oder der Ästhetik.



Seit über 30 Jahren gibt es bei den großen Abend-Shows im TV elegantere Formen der Illumination. Man denke nur an die Showtreppen, bei denen jede Stufe leuchtet, sobald der Interpret sie betritt.



Informationen Ein ähnliches Prinzip verfolgen wir mit unseren unterschiedlichen automatischen Steuerungen und der LED-Technik. Machen Sie Ihre Treppe unwiderstehlich und Ihre Gäste werden beeindruckt sein. Sie werden das Licht auf der Treppe lieben und den ganzen Raum damit verfeinern. Verwandeln Sie Ihre Treppe in ein Kunstobjekt.



Alle Steuerungen ermöglichen das Ein- und Ausschalten von LEDs durch 2 Bewegungssensoren. Der Dämmerungssensor ermöglicht zusätzlich die helligkeitsabhängige Steuerung der LEDs im Tag- sowie auch im Nacht-Modus. Des Weiteren sind die Vorteile der Energieeinsparung von LEDs nicht von der Hand zu weisen. Alle Steuerungen funktioniert ganz unabhängig von Ihrer vorhandenen Beleuchtung.
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Treppensteuerung ASLT16 RGB Strip



Die Lösung ASLT16 RGB Strip Diese Steuerung ermöglicht über 2 Bewegungssensoren das Ein- und Ausschalten von einem 5 Meter* langen mitgelieferten RGB LED-Strip. Der Dämmerungssensor ermöglicht die helligkeitsabhängige Steuerung der LEDs. Helligkeitsabhängige Steuerung heißt: Im Tagbetrieb schaltet sich die Steuerung automatisch in den Standby-Modus. Der Nacht-Modus beschreibt den Fall, dass der Dämmerungssensor soweit abgedunkelt ist, dass die Bewegungsmelder aktiv sind. Dann, nach dem Hindurchschreiten bei einem der beiden Bewegungssensoren (z.B. erste und letzte Stufe) wird die Steuerung ausgelöst und die Treppenstufen werden automatisch beleuchtet. Frei wählen lassen sich auch die Geschwindigkeit der Beleuchtung von Stufe zu Stufe, sowie die Leuchtdauer des RGB LED-Strips. Sie müssen nur die Steuerung inkl. Bewegungssensor und den zweiten Bewegungssensor an der Wand oder Treppe befestigen. Den RGB-LED-Strip befestigen Sie z.B. auf oder neben der Wange an der Treppe. Netzteil in die Steckdose und schon ist das ganze System betriebsbereit.



Bei diesem System brauchen Sie keine Kabel mehr verlöten oder festschrauben. Der RGB LED-Strip, Steuerung inkl. Bewegungssensor, zweiter Bewegungssensor und das Netzteil ist über das Steckverbinder-System einfach anschließbar. Einfache Do-it-yourself-Installation. Videolink zu Mustertreppen Technische Daten Anzahl der RGB LEDs (5 Meter Strip) Betriebsspannung in/out Energieverbrauch im Standby Energieverbrauch im Betrieb (maximal) Dämmerungssensor Bewegungssensoren Geschwindigkeit von Stufe zu Stufe einstellbar Leuchtdauer aller Stufen wenn diese an sind einstellbar Maße Steuerung + Bewegungssensoren inkl. Aufputz-Gehäuse h x b x t Farbeinstellungen über Potentiometer RGB LED-Effekte via Menü einstellbar



150* 230V / 12V DC 2 Watt 12 Watt Ja 2 Stück Ja Ja, 1 – 200 Sekunden 88 x 88 x 35mm 1024 Farben möglich 3



*Sollten 5 Meter RGB LED-Strip nicht ausreichen, können Sie das System um weitere Meter erweitern. Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf.
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Treppensteuerung ASLT16 RGB Strip



Lieferumfang



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



1 x Steuerung inkl. Bewegungssensor + Dämmerungssensor mit Aufputz Gehäuse 1 x zweiter Bewegungssensor mit Aufputz Gehäuse 5 Meter selbstklebender RGB LED-Strip wasserdicht IP65 1 x Stecker Netzteil 230V / 12V DC 1 x Verlängerungskabel 12V DC 1 x Anschlusskabel Steuerung > 2. Bewegungssensor 5m 1 x Anschlusskabel plus Verlängerung Steuerung > 5m RGB LED-Strip 1 x Schraubenzieher 1 x Bedienungsanleitung



Abbildung 1: Lieferumfang der Treppensteuerung



Weiteres Zubehör finden Sie aktuell immer in unserer Preisliste im Internet. 4



Treppensteuerung ASLT16 RGB Strip



Schematische Darstellung



Abbildung 2: Schematische Darstellung der Treppensteuerung



Alle unsere Produkte werden in Deutschland entwickelt und produziert entsprechen der Rohs-Richtlinie2 2011/65/EU haben eine Garantie über volle 24 Monate
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Treppensteuerung ASLT16 RGB Strip



Weitere Informationen



vh-data GmbH Uwe Vierhaus Castroper Hellweg 49 44805 Bochum fon: + 49 234 9536271 fax: + 49 234 9536274 mobil: + 49 172 4287370 [email protected] www.vh-data.de



Wenn Sie Fragen haben kontaktieren Sie uns einfach, wir helfen gerne, vor dem Kauf und selbstverständlich auch danach.



Kopie, Reproduktion, Vervielfältigung auch auszugsweise, nur mit Zustimmung von vh-data GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Wir übernehmen keine Haftung für technische und drucktechnische Fehler. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Ankündigungen vorgenommen werden.
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ASLT16 RGB Strip Automatische Sensorgesteuerte LED 

Im Tagbetrieb schaltet sich die Steuerung automatisch in den Standby-Modus. Der Nacht-Modus beschreibt den Fall, dass der DÃ¤mmerungssensor soweit abgedunkelt ist, dass die Bewegungsmelder aktiv sind. Dann, nach dem Hindurchschreiten bei einem der be
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ASLT16 RGB Light Automatische Sensorgesteuerte LED ... 

Des Weiteren ist die Beleuchtung oft ungleichmÃ¤ÃŸig, weil Lampen nur auf den Treppenpodesten,. Ein- oder AusgÃ¤ngen montiert sind und nicht an jeder ...
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RGB 

3 oct. 2018 - Material de la carcaza. Terminado. Distribución de luz. Tipo de bulbo. Base. Plástico. Blanco. Omnidirecci
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ASLT16 Pro V2 (Standard) Automatische Treppenbeleuchtung fÃ¼r ... 

Des Weiteren ist die Beleuchtung oft ungleichmÃ¤ÃŸig, weil Lampen nur auf ... Frei wÃ¤hlen lassen sich die Geschwindigkeit der Beleuchtung von Stufe zu Stufe,.
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RGB 

7 sept. 2017 - Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México. Garantia
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Ficha técnica-LQ-LED-30W-RGB-S_high 

Reflector LED RGB 30W IP65. Modelo. Consumo de potencia (W). LQ-LED/30W/RGB. 100-240V~. LQ-LED/30W/RGB/S. Luminario de E
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RGB básico 

JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. 1. Nombre del Actor. 2. Domicilio para oír notificaciones. 3. Nombre de las personas autoriz
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RGB básico 

Es un profesional dotado de conocimientos especializados autorizados por ley para proporcionar información u opinio- nes
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Pro Strip™ 

Instrucciones de uso. • Use un equipo de protección personal adecuado. Diluya el producto de la siguiente manera: - Acum
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RGB básico 

lato sensu (sentido amplio):. En conclusión podemos afirmar que el Convenio es la especie y el Contrato el género, Ej. :
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RGB - TecnoLite 

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.. Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.










 


[image: alt]





Pro Strip™ 

Friegue a mano o a máquina con una almohadilla negras o con un cepillo decapante. • Recolecte toda la solución con un tr
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RGB básico 

a. Deberán ser narrados con claridad y cronología permi- tiéndole al demandado en un futuro, realizar una contesta- ción
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Einfaches RGB 

Komm', wenn du dich traust! FÃ¼r: Von: Wann: Wo: HALLOWEENPARTY. Komm', wenn du dich traust! FÃ¼r: Von: Wann: Wo: HALLOWEENPARTY. Komm', wenn ...
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matrix 300 rgb 

Lors du branchement de l'appareil, sÃ©curisez le passage du cÃ¢ble secteur, afin d'Ã©viter tout dommage ou accident, par exemple quel- qu'un qui trÃ©buche sur le ...
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pedestrian mall strip mall 

mail order/catalogue shopping railway station ..... “Next Big Thing” ...... First century: Reflecting metal large enough
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FAW - FTN5(RGB) 

... MacPherson con 2 brazos longitudinales, amortiguadores de doble acción hidraulica y barra estabilizadora. 4. 17565 R
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Brochure Mayo RGB 

28 may. 2014 - "Los planos, renders, fotos, diseños, dimensiones, acabados, elementos decorativos, distribución de áreas
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Pro Strip™ PURE 

1:4 (acumulación severa),. 1:6 (acumulación ligera). Recordatorio de seguridad. Asegúrese de que sus empleados lean y co
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Surge Strip - PCH 

Helps Safely Expand Power Access. Its six NEMA 5-15R 125 V AC receptacles with 90 Joules of built-in surge dissipation p
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FAW - FTV77(RGB) 

Carga útil (kg) 650. Equipamiento de seguridad. SRS. Programa Electrónico de Estabilidad (EPS). Cinturón de Seguridad de
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Strip Center Barrio Chiguayante 

Strip Center Barrio Chiguayante. Ubicación privilegiada en la vuelta a casa a Chiguayante, posee buena visibilidad; exce
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Pro Strip™ SC 

No formulado con butilo o amoníaco. • Apto para instalaciones donde el olor es una preocupación. Usos. • Diseñado para e
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Pro Strip™ SC AWS 

Usos. • Diseñado para el retiro de acabado de piso en APV, terrazo y suelo de hormigón. No diseñado para uso en madera,
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