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Asus F6A-X2 Lautsprecher Ersatz



Asus F6A-X2 Lautsprecher Ersatz Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auf der Laptop-Lautsprecher ersetzen.



Geschrieben von: Jonathan
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Asus F6A-X2 Lautsprecher Ersatz



EINFÜHRUNG Lautsprecher Audiodateien von Ihrem Laptop. Schließen Sie die Lautsprecher kompatibel mit Ihrem Laptop zu haben, wenn sie zu ersetzen. Darüber hinaus seien Sie vorsichtig, um keine nennens Staub oder Schmutz auf dem Motherboard während dieses Prozesses erhalten.
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Asus F6A-X2 Lautsprecher Ersatz



Schritt 1 — Batterie



 Entfernen Sie alle Netzkabel und schalten Sie das Laptop aus. Der Versuch, einen Teil des Laptops zu ersetzen, während Strom durch sie läuft kann Stromschlag oder Schäden am Gerät führen. 



Flip Laptop Gesicht nach unten und drehen, so dass die Batterie in Richtung zu Ihnen zeigt.



 Der Akku ist in diesem Bild nicht angezeigt.
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Entfernen Sie den Akku, legen Sie einen Finger auf jeder der beiden schwarzen Schiebe Registerkarten. Drücken Sie jede Registerkarte in Richtung der Mitte des Laptops die Verriegelung zu lösen.







Schieben Sie den Akku in Richtung Sie und heben Sie sie aus dem Laptop.
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Schritt 2 — Frontverkleidung







Legen Sie den Laptop rechten Seite nach oben.







Drehen Laptop um 90 Grad in Richtung zu Ihnen, so dass die leere Batteriefach sichtbar ist.
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Schritt 3







Setzen Sie einen Fingernagel oder das flache Ende des spudger, in den Schlitz zwischen dem Laptop Basis und dem Scharnier Wache auf der rechten Seite. Ziehen Sie die Wache hin, bis die Wache weg erscheint.







Wiederholen Sie diesen Vorgang für die andere Wache.
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Schritt 4







Sobald die Gelenkschutz entfernt werden, legen Sie den Laptop flach auf seinem Boden. Dann heben Sie den Laptop-Bildschirm wie öffnen, wenn Sie waren über es zu benutzen.







Mit einer Pinzette, ziehen die sechs Gummikissen von der Blende befindet sich rund um den Umfang des Bildschirms ab.



Schritt 5







Entfernen Sie die sechs 2,0 mm Phillips # 1 Schrauben vom Umfang der Blende.
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Asus F6A-X2 Lautsprecher Ersatz



Schritt 6







Setzen Sie einen Fingernagel oder das flache Ende eines spudger, in den Schlitz zwischen der Blende und der Rückseite des Laptops.







Vorsichtig hebeln Sie die Blende in Richtung Sie es von der Rückseite des Laptop zu entfernen.



 ein knackendes Geräusch zu hören ist normal. Die Blende wird dabei nicht beschädigt. 



Weiter um den Umfang des Laptops zu hebeln, bis die gesamte Lünette entfernt wurde.
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Asus F6A-X2 Lautsprecher Ersatz



Schritt 7 — Teilbildschirm



 Der Bildschirm ist mit der Webcam an der Spitze und dem Wechselrichter an der Unterseite angebracht. Trennen des Bildschirms aus diesen beiden Komponenten wird ein wenig Spielraum geben, wenn der Bildschirm zu entfernen. 



Mit einer Pinzette, greifen auf den weißen Stecker am unteren Rand des Bildschirms. Sanft, aber fest, ziehen Sie den Stecker nach rechts, um es zu entfernen.







Wiederholen Sie diesen Vorgang mit dem weißen Anschluss zur Webcam oberhalb des Bildschirms angebracht ist.
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Asus F6A-X2 Lautsprecher Ersatz



Schritt 8







Entfernen Sie die vier 2,0 mm Phillips # 1 Schrauben an jeder Ecke des Laptop-Bildschirm.



 Wenn der Bildschirm Zusammenbauen, stellen Sie sicher, dass die 2,0-mm-Schrauben die Löcher gehen in der Nähe der Mitte des Laptops.
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Asus F6A-X2 Lautsprecher Ersatz



Schritt 9







Schließen Sie den Laptop.







Öffnen Sie den Laptop wieder. Mit den Schrauben entfernt, sollte der Schirm gegen die Tastatur flach bleiben.



Schritt 10 — Zurück Access Panel







Mit dem Laptop nach unten, drehen Sie es so den Akkupack von Ihnen zugewandt ist.







Entfernen Sie die sechs 1,5 mm Phillips # 1 Schrauben auf der Rückseite des Laptops.
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Asus F6A-X2 Lautsprecher Ersatz



Schritt 11







Legen Sie einen Finger in einen der Schlitze auf der Unterseite.







Heben Sie die nach oben, und die Rückseite des Laptop leicht kommen wird.
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Schritt 12 — Base







Entfernen Sie die folgenden vier Schrauben, die die Basis mit dem Motherboard zu halten: 



Ein 1,5 mm Phillips # 1 Schraube befindet sich in der Nähe der Mitte des Laptops.







Ein 1,5 mm Phillips # 1 Schraube an der Spitze, in der Mitte befindet sich neben dem Metall Wache.



 Diese Schraube wird durch einen schwarzen Draht über die Oberseite des Laptops läuft verborgen. Sie müssen den Draht nach rechts zu bewegen, um die Schraube zu entfernen. 



Zwei 1,5 mm Phillips # 1 Schrauben neben dem Ventilator.
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Asus F6A-X2 Lautsprecher Ersatz



Schritt 13 



Als nächstes wird mit einem Paar auf der Grafikkarte liegt der Pinzette die weißen und schwarzen Kabel entfernen. Schnappen Sie auf den Gold-Knoten auf jeden Draht und sanft nach oben ziehen, und der Knoten aus dem Sockel Pop.



 Dies wird schlaff geben, wenn die Basis von der Hauptplatine demontieren.



 Denken Sie daran, dass das schwarze Kabel wird mit 1 und der weiße Draht geht bis 2 auf der Grafikkarte.



 Es gibt ein Loch auf dem Motherboard die schwarzen und weißen Draht benötigen passieren, wenn Ihr Laptop Zusammenbauen.
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Asus F6A-X2 Lautsprecher Ersatz



Schritt 14







Entfernen Sie die elf 1,5 mm Phillips # 1 Schrauben um den Umfang des Laptops.



 Es gibt zwei Schrauben in den großen Kreisen in den oberen Ecken des Laptops.
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Asus F6A-X2 Lautsprecher Ersatz



Schritt 15







Klappen Sie den Laptop rechten Seite nach oben und öffnen, um die Tastatur zu offenbaren.



 In diesem Schritt werden Sie die Tastatur werden zu entfernen. Seien Sie sanft, wenn es zu entfernen, wie die Tastatur durch eine dünne schwarze Band an den Laptop angeschlossen wird. können das Band zu schnell heraus, um die Tastatur Yanking beschädigen. 



Legen Sie einen Finger oder das flache Ende eines spudger in der oberen linken Rand der Tastatur, unter der "Esc" und die "F1-F2 'Tasten.







Ziehen Sie die Tastatur zu Ihnen und es flach zu legen. Es wird eine leichte Knackgeräusch machen, wie es aus dem Laptop trennt.
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Asus F6A-X2 Lautsprecher Ersatz



Schritt 16 



Um die Tastatur zu entfernen vollständig, müssen Sie das Band aus dem Laptop zu lösen.







Mit einer Pinzette, ziehen Sie vorsichtig auf jeder Seite der weißen Lasche, bis sie aus dem Computer freigegeben wird.



 Sobald das Band freigegeben wurde, legen Sie die Tastatur beiseite an einem sicheren Ort um Beschädigungen zu vermeiden.



Schritt 17







Entfernen Sie die drei 1,5 mm Phillips # 1 Schrauben von der Metall Wache des Laptops.



 Bei der Montage, erinnern die Schraube an der äußersten Rechten des Laptops ist länger als die beiden anderen.
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Schritt 18







Mit einer Pinzette, entfernen Sie die drei weißen Stecker auf dem Motherboard angebracht. Dies wird schlaff geben, wenn die Basis zu zerlegen.







Die Anschlüsse in der oberen rechten und Mitte des Laptops müssen nach links gezogen werden.







Der Verbinder zwischen den beiden müssen in Richtung der Rückseite des Laptops gezogen werden.
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Schritt 19







Stecken Sie den flachen Ende eines spudger in den dünnen Riss entlang der Seite des Laptops läuft. Öffnen Sie vorsichtig hebeln entlang der Umfang des Laptops, die Basis zu entfernen.







Nach vollständig die beiden Basen voneinander neugierigen, stellen Sie die obere Basis flach an der Rückseite, um die Leiterplatte enthüllt.
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Schritt 20 — Redner







Klappen Sie den Laptop so dass die Unterseite auf dem Tisch liegt und die vor dem Laptop steht vor Ihnen. Heben Sie öffnen sich nur die hintere Abdeckung des Laptops.







Mit dem spitzen Ende des spudger, vollständig zu entfernen, die Klebstoffe, die die schwarzen und weißen Kabel an der Rückseite halten.



Schritt 21







Entfernen Sie die 2 Paare von 1,5 mm Phillips # 1 Schrauben an den Lautsprechern.
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Schritt 22







Setzen Sie die Leiterplatte durch die obere Basis auf der Rückseite aufliegt.







Entfernen teilweise den Klebstoff an der rechten unteren Ecke der Basis (in der Nähe des rechten Scharnier), indem Sie vorsichtig auf die rechte Seite des Abziehens.







Entfernen Sie das dicke schwarze Kabel an den von der Klebstoff Lautsprecher angebracht.



Schritt 23
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Mit den Fingern erreichen hinter dem Bildschirm und das Gefühl für die Lautsprecher. Sie sind zwei kleine, rechteckige Stücke aus Kunststoff mit einem konkaven Dip in der Mitte.







Ziehen Sie die Lautsprecher zu Ihnen und weg von dem Laptop, sie zu entfernen. Beachten Sie, dass die schwarzen und weißen Kabel sie noch verbindet, so dass Sie das so gut werden zu entfernen. Seite 20 von 21
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To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 05:44:31 PM.
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ASUS MeMo Pad FHD10 Lautsprecher Ersatz 

18.06.2017 - die gleichen, so auch weiterhin die # 00 Philips Kopfschraubenzieher zu verwenden.. ASUS MeMo Pad FHD10 Lautsprecher Ersatz.
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Asus X551CA LCD-Ersatz 

06.08.2017 - Verwenden Sie die Kunststoff. Ã–ffnungswerkzeug Ã¼ber die Tastatur. Plattenabdeckung von der unteren. Abdeckung zu trennen. Um dies zu.
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Nikon D5000 Lautsprecher Ersatz 

29.09.2016 - Mit dem Schild ab, sind die Navigationstasten und "Lv" Taste frei bewegen und drehen. Ausrichtung Ã¼berprÃ¼fen, bevor ein Austausch.
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Nokia N70 Lautsprecher Ersatz 

... richtig einen neuen Medien-Lautsprecher in einem Nokia. N70 installieren. Geschrieben von: Justin. Nokia N70 Lautsprecher Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA.
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Blackberry Playbook Lautsprecher Ersatz 

16.06.2017 - Blackberry Playbook Lautsprecher Ersatz. Ersetzen Sie den linken oder rechten Lautsprecher Sound auf Ihrem GerÃ¤t zurÃ¼ckzukehren.
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Samsung Captivate Lautsprecher Ersatz 

18.01.2017 - Samsung Captivate Lautsprecher Ersatz. Diese Reparatur-Leitfaden zeigt Ihnen, wie das Samsung Captivate der Lautsprecheranordnung.
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Philips SBA1060 Lautsprecher Ersatz 

19.01.2017 - Philips SBA1060 Lautsprecher Ersatz. Ersetzen eines beschÃ¤digten Lautsprecher fÃ¼r den Philips tragbaren Lautsprecher. Geschrieben von: ...
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Onda V701 Lautsprecher Ersatz 

19.06.2017 - Die Dämpfe aus dem Löten könnte auch giftig sein. Die Arbeit in einem gut belüfteten Bereich und / oder ein Beatmungsgerät verwenden.
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Nextbook 8 Lautsprecher Ersatz 

19.08.2017 - 0,116-Zoll-Schraube zu entfernen, auf der Innenseite der hinteren. Abdeckung die roten und schwarzen. DrÃ¤hte an Ort und Stelle zu halten.
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Game Boy Lautsprecher Ersatz 

Game Boy Lautsprecher Ersatz. In diesem Handbuch wird erklÃ¤rt, wie der Sprecher in einer ersten Generation Nintendo Game. Boy-System zu ersetzen.
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Asus X200MA Fan Ersatz 

19.06.2017 - Entfernen Sie den folgenden eine. Schraube:. Ein 14 mm Phillips # 0 mit einem. Kreuzschlitz-Schraubendreher.. Die 14mm Schraube geht ...
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Asus X54C Tastatur Ersatz 

18.06.2017 - ASUS X54C X54H X54HR - Wie zu entfernen und ersetzen Sie die Tastatur. [Video: https://www.youtube.com/watch?v=d3qs94osEP0].
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HTC One Lautsprecher Ersatz 

HTC One Lautsprecher Ersatz. Ersetzen Sie den Lautsprecher. Geschrieben von: Alex. EINFÃœHRUNG. Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Lautsprecher haben ...
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iPhone SE Lautsprecher Ersatz 

21.09.2016 - Zeigen Sie die Unterseite des iPhone zwischen den Saugern, gegen die Kunststoff-Tiefenmesser.. Die obere Saugnapf sollte direkt Ã¼ber der ...
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Ohr-Lautsprecher Ersatz 

18.06.2017 - Telefon zu ziehen. ... Telefon.. Wenn Sie es vorziehen, kÃ¶nnen Sie die Plastic Opening Tools auch fÃ¼r ... Entfernen Sie die SIM-Karte durch.
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Nokia 3120 Lautsprecher Ersatz 

18.06.2017 - Dieses Handbuch erfordert eine moderate. Menge an Arbeit, wie die Kleinteile heikel sind zu entfernen. WERKZEUGE: Sonde und Pick Set (1).
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Nokia 6133 Lautsprecher Ersatz 

06.12.2016 - Schrauben Sie zwei T5 Torx-Schrauben gut sichtbar auf der RÃ¼ckseite des ... Sobald Schraube entfernt werden, wird das Telefon durch einen ...










 


[image: alt]





APEX TM785CH Lautsprecher Ersatz 

17.10.2016 - In diesem Handbuch wird erklÃ¤rt, wie die Tablette nach unten auf die Lautsprecher zu zerlegen und die Lautsprecher zu entfernen.
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IHome iH5 Lautsprecher Ersatz 

17.06.2017 - Es gibt Kondensatoren Ã¼berall auf der RÃ¼ckseite der Platine. Achten Sie darauf, diese. Kondensatoren (blaue Zylinder) zu berÃ¼hren, wie sie ...
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ASUS F550 HDD Ersatz 

18.06.2017 - Schritt 1 â€” ASUS F550 HDD / Ram Abdeckung ausbauen. Entfernen Sie die Batterie, Release Clips.. Stellen Sie sicher, GerÃ¤t hat keine ...
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Asus X551CA Display-Scharniere Ersatz 

17.06.2017 - Phillips # 0 Schraube von der linken. Kante des GehÃ¤uses die # 0-. Schraubendreher Phillips verwenden.. Entfernen Sie die drei 17,1 mm.
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Kindle Fire Lautsprecher Assembly Ersatz 

31.12.2016 - Keil eine Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug in die untere rechte Ecke des ... Hebeln den Fall auseinander und die Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug ...
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Sony Ericsson Z500a Lautsprecher Ersatz 

03.07.2017 - EINFÃœHRUNG. Das Ding, das GerÃ¤usch aussendet. WERKZEUGE: iFixit Ã–ffnungs-Werkzeuge (1). Sony Ericsson Z500a Lautsprecher Ersatz.
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Logitech UE Boom Lautsprecher Ersatz 

21.06.2017 - Schritt 3 â€” Bluetooth-Adapter. Alle vorgenommenen Reparaturen von diesem Punkt an wird Ihr GerÃ¤t die Garantie erlischt. die Lautsprecher ...
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