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Asus X551CA Display-Scharniere Ersatz

17.06.2017 - Phillips # 0 Schraube von der linken. Kante des GehÃ¤uses die # 0-. Schraubendreher Phillips verwenden.. Entfernen Sie die drei 17,1 mm. 
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Asus X551CA Display-Scharniere Ersatz



Asus X551CA Display-Scharniere Ersatz Dieser Leitfaden wird den Ersatz der Asus X551CA Displayscharniere decken.



Geschrieben von: Josh



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 1 von 21



Asus X551CA Display-Scharniere Ersatz



EINFÜHRUNG Laptop-Display-Scharniere der vorderen und hinteren Display Einfassungen an der Basis des Laptops angeschlossen werden, die auf dem Display drehen lässt.



WERKZEUGE: Phillips-Schraubendreher # 0 (1) iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1) Pinzette (1)
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Asus X551CA Display-Scharniere Ersatz



Schritt 1 — Tastatur-Platten-Abdeckung



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com







Entfernen Sie den mittleren zwei 9,5 mm Phillips # 0 Schrauben von der oberen Kante und ein 9,5 mm Phillips # 0 Schraube von der rechten Kante des Computergehäuses mit dem # 0 Schraubendreher Phillips.







Entfernen Sie die beiden 4,3 mm Phillips # 0 Schrauben von den oberen Ecken des Gehäuses mit dem # 0 Schraubendreher Phillips.







Entfernen Sie die ein 17,5 mm Phillips # 0 Schraube von der linken Kante des Gehäuses die # 0Schraubendreher Phillips verwenden.







Entfernen Sie die drei 17,1 mm Phillips # 0 Schrauben von der unteren Kante des Gehäuses mit dem # 0 Schraubendreher Phillips.
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Asus X551CA Display-Scharniere Ersatz



Schritt 2 



Verwenden Sie die Kunststoff Öffnungswerkzeug über die Tastatur Plattenabdeckung von der unteren Abdeckung zu trennen. Um dies zu tun, die Kunststoff Öffnungswerkzeug zwischen der Tastatur Plattenabdeckung einsetzen und die untere Abdeckung, schieben Sie dann entlang der Kanten offen zu hebeln.







Suchen Sie die drei Bänder der Tastatur Plattenabdeckung an der unteren Abdeckung zu verbinden.



Schritt 3
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Asus X551CA Display-Scharniere Ersatz



Schritt 4







Kehren Sie den Laptop, um den Zugriff auf die Bänder zu gewinnen.







Nehmen Sie jedes Band durch die kleine weiße Plastikklappe nach oben Spiegeln und sanft auf dem Band ziehen.
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Asus X551CA Display-Scharniere Ersatz



Schritt 5 



Nun, da die Bänder haben von der unteren Abdeckung gelöst wurde, entfernen Sie vorsichtig die Tastatur Plattenabdeckung. Sobald es entfernt wurde, legen Sie sie in einem sicheren und Feuchtigkeitsbereich frei, damit es nicht beschädigt wird.







Schrauben Sie die drei 5,5 mm Phillips # 0 Schrauben mit dem # 0 Schraubendreher Phillips.



Schritt 6 — Festplatte
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Asus X551CA Display-Scharniere Ersatz



Schritt 7 



Nachdem die Schrauben entfernt worden sind, legen Sie Ihre Finger auf den linken Ecken und schieben Sie die Festplatte in Richtung der rechten Kante des Laptops (bezogen auf das Bild).







Sobald es frei ist, die Festplatte aus ihrem inneren Hohlraum zu entfernen.



Schritt 8
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Asus X551CA Display-Scharniere Ersatz



Schritt 9 — Spacer 



Mit dem Phillips # 0 Schraubendreher, schrauben Sie die 5,5 mm Phillips # 0 Schraube, die die Abstandshalter in Position hält.







Entfernen Sie die Abstandshalter aus dem Laptop indem Sie es vorsichtig in Richtung der rechten Seite des Laptop schieben.



Schritt 10
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Asus X551CA Display-Scharniere Ersatz



Schritt 11 — WiFi-Karte 



Verwenden Sie die # 0Schraubendreher Phillips den 3,2 mm Phillips # 0 Schraube abzuschrauben, die die WiFi-Karte auf dem Motherboard befestigt.







Trennen Sie die Wireless-LAN-Karte aus dem Motherboard indem Sie es vorsichtig in Richtung der rechten Seite des Laptop schieben.



Schritt 12
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Asus X551CA Display-Scharniere Ersatz



Schritt 13 



Entfernen Sie jede der beiden kleinen Antennenanschlüsse durch einen Draht zu einem Zeitpunkt, zu trennen. Jeder Draht sollte leicht von der WiFi-Karte unsnap.







Nehmen Sie den Akku aus dem Laptop durch Druck auf die beiden Enden der Anwendung und es aus dem Gehäuse heben.



Schritt 14 — Batterie
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Asus X551CA Display-Scharniere Ersatz



Schritt 15 — Hauptplatine 



Mit dem Phillips # 0 Schraubendreher die neun 5,5 mm Phillips # 0 Schrauben entfernen, die das Motherboard an Ort und Stelle halten.



Schritt 16







Nun suchen Sie die beiden Drähte mit dem Motherboard verbunden.
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Asus X551CA Display-Scharniere Ersatz



Schritt 17







Entfernen Sie die Drähte durch leicht ziehen sie auf der Hauptplatine des Oberfläche parallel.



 Die Drähte sind sehr instabil. Achten Sie darauf, sorgfältig zu ziehen, so dass sie nicht brechen! Schritt 18







Entfernen Sie die LCD-Display-Anschluss, indem Sie vorsichtig auf dem angeschlossenen Draht ziehen. 



Vorsichtig das Band heben, die die Verbindung abhalten kann.
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Asus X551CA Display-Scharniere Ersatz



Schritt 19 



Entfernen Sie das Motherboard aus dem Gehäuse durch leichtes nach oben anheben.







Wir liegen sowohl der Scharniere, die den Monitor an der Bodenplatte Abdeckung verbinden.



Schritt 20 — Frontdisplay Lünette
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Asus X551CA Display-Scharniere Ersatz



Schritt 21







Verwenden Sie die # 0 Schraubendreher Phillips die zwei 4,8 mm Phillips # 0 Schrauben am rechten Scharnier abschrauben und die ein 4,8 mm Phillips # 0 Schraube auf der linken Scharnier.



Schritt 22 
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Nachdem die Schrauben entfernt werden, heben Sie den Monitor sollte sich leicht von der Bodenplatte Abdeckung entfernt
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Asus X551CA Display-Scharniere Ersatz



Schritt 23 



Suchen Sie die beiden Aufkleber, die die Schrauben überdecken, die die Frontblende in Position zu halten



Schritt 24







Verwenden Sie eine Pinzette diese Aufkleber zu entfernen.



 Die Aufkleber können nur schwer zu erfassen mit der Pinzette so entmutigt werden nicht, wenn sie versuchen, sie zu entfernen!
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Asus X551CA Display-Scharniere Ersatz



Schritt 25 



Sobald die Aufkleber entfernt werden, die beiden Schrauben, mit denen die Frontblende in Position zu halten wird ausgesetzt.







Verwenden Sie die Phillips # 0 Schraubendreher, um die zwei 4,8 mm Phillips # 0 Schrauben zu entfernen.



Schritt 26
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Asus X551CA Display-Scharniere Ersatz



Schritt 27







Sobald die Schrauben herausgenommen werden, ist die Frontblende bereit, entfernt zu werden.







Legen Sie die Kunststoff Öffnungswerkzeug zwischen die vorderen und hinteren Einfassungen und gleiten entlang den Rändern offen zu hebeln.



 Verwenden Sie die Hände sanft ggf. die Frontblende von der Rückseite zu trennen. Schritt 28
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Einmal aufgebrochen weg von der Rückseite Lünette, die Frontblende leicht heben weg von der LCDAnzeige.
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Asus X551CA Display-Scharniere Ersatz



Schritt 29 — LCD 



Suchen Sie die zwölf 3,2 mm Phillips # 0 Schrauben, die das LCD in Position zu halten.



Schritt 30







Verwenden Sie die Philips # 0 Schraubendreher, um die zwölf 3,2 mm Phillips # 0 Schrauben zu entfernen, die die LCD in Position zu halten.
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Asus X551CA Display-Scharniere Ersatz



Schritt 31 



Nachdem die Schrauben entfernt werden, heben Sie den LCD die Kabelverbindung zwischen der Rückseite Lünette auf dem LCD zu belichten.







Sanft aushängen der LCD werden umgedreht, damit der Draht von der Rückseite Lünette.



Schritt 32
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Asus X551CA Display-Scharniere Ersatz



Schritt 33 



Einmal umgedreht, suchen Sie das Band, das auf der Rückseite des LCD angeschlossen ist.



Schritt 34







Sanft auf dem Band zerren ihn aus dem LCD zu entfernen.
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Asus X551CA Display-Scharniere Ersatz



Schritt 35 
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Nun, da das Band von der Rückseite gelöst wurde, entfernen Sie vorsichtig die LCD.
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Schritt 36 — Display-Scharniere 



Auf beiden Seiten des LCD, es wird eine Schraube sein, die die Scharniere an die Anzeige befestigt ist. Verwenden Sie die # 0 Schraubendreher Phillips die zwei 3,2 mm Phillips # 0 Schrauben lösen und die Scharniere lösen.







Sobald das Scharnier abgeschraubt worden ist, entfernen Sie sie aus dem LCD.



Schritt 37



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-17 05:11:44 AM.



























Empfehlen Sie Dokumente
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Asus X551CA LCD-Ersatz 

06.08.2017 - Verwenden Sie die Kunststoff. Ã–ffnungswerkzeug Ã¼ber die Tastatur. Plattenabdeckung von der unteren. Abdeckung zu trennen. Um dies zu.
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Asus X551CA WiFi-Karte Ersatz 

16.06.2017 - Schritt 1 â€” Tastatur-Platten-Abdeckung. Entfernen Sie den mittleren zwei 9,5 mm Phillips # 0 Schrauben von der oberen Kante und ein 9,5 mm.
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Reemplazo Asus X551CA espaciador 

El espaciador Asus X551CA mantiene el peso ligero portátil y estable, sino que también proporciona al propietario con la
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Asus X200MA Fan Ersatz 

19.06.2017 - Entfernen Sie den folgenden eine. Schraube:. Ein 14 mm Phillips # 0 mit einem. Kreuzschlitz-Schraubendreher.. Die 14mm Schraube geht ...
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Asus X54C Tastatur Ersatz 

18.06.2017 - ASUS X54C X54H X54HR - Wie zu entfernen und ersetzen Sie die Tastatur. [Video: https://www.youtube.com/watch?v=d3qs94osEP0].
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ASUS F550 HDD Ersatz 

18.06.2017 - Schritt 1 â€” ASUS F550 HDD / Ram Abdeckung ausbauen. Entfernen Sie die Batterie, Release Clips.. Stellen Sie sicher, GerÃ¤t hat keine ...
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Asus F6A-X2 Lautsprecher Ersatz 

06.12.2016 - Asus F6A-X2 Lautsprecher Ersatz. Eine Schritt-fÃ¼r-Schritt-Anleitung auf der Laptop-Lautsprecher ersetzen. Geschrieben von: Jonathan.
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Asus Padfone 2-Screen-Ersatz 

Asus Padfone 2-Screen-Ersatz. Wie der Bildschirm auf einem Asus Padfone2 zu ersetzen. Geschrieben von: Jonatan Bengtsson. WERKZEUGE:.
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Asus X55C Optisches Laufwerk Ersatz 

16.06.2017 - iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 1 von 4. Page 2. EINFÃœHRUNG. Wie Optisches Laufwerk zu ersetzen. Video Handbuch: ...
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Asus X555LA-SI305041 RAM Ersatz 

18.06.2017 - Reparaturanleitung fort. WERKZEUGE: ... To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde ...
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ASUS X44H-BBR4 Tastatur Ersatz 

24.06.2017 - ASUS X44H-BBR4 Tastatur Ersatz. Entfernen Sie die Tastatur in Ihrem ASUS X44H-BBR4 Laptop ersetzen. Geschrieben von: Kelly Merlo.
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Asus X551CA Frente reemplazo bisel de la pantalla 

19 dic. 2016 - Esta guía cubre la sustitución de la pantalla frontal del bisel Asus ... El bisel de la pantalla frontal
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Asus ZenFone 2 Laser Display Ersatz 

20.06.2017 - das Telefon vom Fall zu trennen. ... Schritt 2 â€” Entfernen der SIM-Karte und SD-Karte. Schieben Sie die ... Telefon durch eine spudger nahe.
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Asus Laptop K43SA A43SA WÃ¤rmeleitpaste Ersatz 

29.10.2016 - DrÃ¼cken Sie vorsichtig auf jeder Seite des schwarzen Teils des Verbinders mit einem Pick.. Asus Laptop K43SA A43SA WÃ¤rmeleitpaste ...
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Asus Eee PC 1005HA Tastatur Ersatz 

16.09.2016 - Bringen Sie die Tastatur in Ihrem Asus Eee PC 1005HA. ... Verwenden Sie dieses Handbuch Ã¼ber die Tastatur im Asus Eee PC 1005HA zu ...
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Asus X55C KÃ¼hlung / LÃ¼ftersystem Ersatz 

16.06.2017 - Abonnieren Sie meinen Kanalãƒ„. ... Bevor das neue KÃ¼hlsystem zu installieren, reinigen Sie die CPU und setzen neue WÃ¤rmeleitpaste.
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ASUS Eee Pad Transformator Ladeanschluss Ersatz 

17.06.2017 - Verwenden T5 Torx-Schraubendreher, um zwei 4,5 Millimeter T5 Schrauben auf beiden Seiten der. Anschluss an der Unterseite der Tablette ...
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Asus Zenfone 2 Display Assembly Ersatz 

17.06.2017 - könnte durch einen kleinen Aufkleber abgedeckt ... prüfen Sie, dass man durch die. Kamera, die ... dünn und verbiegen, wenn verwendet, um die Batterie zu erzwingen. .... dick genug, so dass ich es mehr als verdoppelt.
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ASUS Eee PC 900HD Clicker Ersatz 

20.06.2017 - ASUS Eee PC 900HD Clicker Ersatz. Falls Ihr Clicker nicht funktioniert und / oder beschÃ¤digt ist, kann ein Austausch erforderlich. Seien. Sie bereit, ein paar Werkzeuge zu verwenden. Hinweis: Einige Schrauben werden unterschiedlich groÃ
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Asus X55C HDD (Hard Disk Drive) Ersatz 

23.06.2017 - TEILE: 500 GB 5400 RPM 2.5 "Hard Drive (1). 1 TB 5400 RPM Samsung SATA- · Festplatte (neu) (1). Asus X55C HDD (Hard Disk Drive) Ersatz.
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Asus MeMO Pad 7 ME170C Motherboard Ersatz 

24.06.2017 - Heben Sie den Akku aus seinem Hafen. ". Schritt 4. Auf der linken Seite der Tablette, suchen Sie die weiÃŸe Kabelstecker in einem schwarzen.
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ASUS PadFone X-Station Back Cover Ersatz 

29.06.2017 - Dieser Leitfaden wird Ihnen zeigen, wie Sie die hintere Abdeckung des ASUS PadFone X-Station mit Kunststoff Ã–ffnungs Werkzeuge zu ...
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Asus Transformer T100 Front Panel Digitizer Ersatz 

18.06.2017 - Asus Transformer T100 Front Panel Digitizer. Ersatz. Wie die Frontverkleidungswandbilder zu ersetzen. Digitizer. Geschrieben von: Nick Flor.
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ASUS MeMo Pad FHD10 Lautsprecher Ersatz 

18.06.2017 - die gleichen, so auch weiterhin die # 00 Philips Kopfschraubenzieher zu verwenden.. ASUS MeMo Pad FHD10 Lautsprecher Ersatz.
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