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Asus X551CA LCD-Ersatz

06.08.2017 - Verwenden Sie die Kunststoff. Ã–ffnungswerkzeug Ã¼ber die Tastatur. Plattenabdeckung von der unteren. Abdeckung zu trennen. Um dies zu. 
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Asus X551CA LCD-Ersatz



Asus X551CA LCD-Ersatz Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie das Asus X551CA LCD-Display zu ersetzen.



Geschrieben von: Josh
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Asus X551CA LCD-Ersatz



EINFÜHRUNG LCD-Displays sind anfällig für Schäden und kann leicht zu knacken. Dies ist eines der am häufigsten beschädigten Teile auf einem Laptop, so ist es gut zu wissen, wie sie zu ersetzen!



WERKZEUGE:



TEILE:



Phillips-Schraubendreher # 0 (1)



15.6" PC Laptop LCD N156B6-L0B (1)



iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1) Pinzette (1)
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Asus X551CA LCD-Ersatz



Schritt 1 — Tastatur-Platten-Abdeckung
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Entfernen Sie den mittleren zwei 9,5 mm Phillips # 0 Schrauben von der oberen Kante und ein 9,5 mm Phillips # 0 Schraube von der rechten Kante des Computergehäuses mit dem # 0 Schraubendreher Phillips.







Entfernen Sie die beiden 4,3 mm Phillips # 0 Schrauben von den oberen Ecken des Gehäuses mit dem # 0 Schraubendreher Phillips.







Entfernen Sie die ein 17,5 mm Phillips # 0 Schraube von der linken Kante des Gehäuses die # 0Schraubendreher Phillips verwenden.







Entfernen Sie die drei 17,1 mm Phillips # 0 Schrauben von der unteren Kante des Gehäuses mit dem # 0 Schraubendreher Phillips.
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Schritt 2 



Verwenden Sie die Kunststoff Öffnungswerkzeug über die Tastatur Plattenabdeckung von der unteren Abdeckung zu trennen. Um dies zu tun, die Kunststoff Öffnungswerkzeug zwischen der Tastatur Plattenabdeckung einsetzen und die untere Abdeckung, schieben Sie dann entlang der Kanten offen zu hebeln.







Suchen Sie die drei Bänder der Tastatur Plattenabdeckung an der unteren Abdeckung zu verbinden.



Schritt 3
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Schritt 4







Kehren Sie den Laptop, um den Zugriff auf die Bänder zu gewinnen.







Nehmen Sie jedes Band durch die kleine weiße Plastikklappe nach oben Spiegeln und sanft auf dem Band ziehen.
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Schritt 5 



Nun, da die Bänder haben von der unteren Abdeckung gelöst wurde, entfernen Sie vorsichtig die Tastatur Plattenabdeckung. Sobald es entfernt wurde, legen Sie sie in einem sicheren und Feuchtigkeitsbereich frei, damit es nicht beschädigt wird.







Schrauben Sie die drei 5,5 mm Phillips # 0 Schrauben mit dem # 0 Schraubendreher Phillips.



Schritt 6 — Festplatte
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Schritt 7 



Nachdem die Schrauben entfernt worden sind, legen Sie Ihre Finger auf den linken Ecken und schieben Sie die Festplatte in Richtung der rechten Kante des Laptops (bezogen auf das Bild).







Sobald es frei ist, die Festplatte aus ihrem inneren Hohlraum zu entfernen.



Schritt 8
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Schritt 9 — Spacer 



Mit dem Phillips # 0 Schraubendreher, schrauben Sie die 5,5 mm Phillips # 0 Schraube, die die Abstandshalter in Position hält.







Entfernen Sie die Abstandshalter aus dem Laptop indem Sie es vorsichtig in Richtung der rechten Seite des Laptop schieben.



Schritt 10
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Schritt 11 — WiFi-Karte 



Verwenden Sie die # 0Schraubendreher Phillips den 3,2 mm Phillips # 0 Schraube abzuschrauben, die die WiFi-Karte auf dem Motherboard befestigt.







Trennen Sie die Wireless-LAN-Karte aus dem Motherboard indem Sie es vorsichtig in Richtung der rechten Seite des Laptop schieben.



Schritt 12
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Schritt 13 



Entfernen Sie jede der beiden kleinen Antennenanschlüsse durch einen Draht zu einem Zeitpunkt, zu trennen. Jeder Draht sollte leicht von der WiFi-Karte unsnap.







Nehmen Sie den Akku aus dem Laptop durch Druck auf die beiden Enden der Anwendung und es aus dem Gehäuse heben.



Schritt 14 — Batterie
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Schritt 15 — Hauptplatine 



Mit dem Phillips # 0 Schraubendreher die neun 5,5 mm Phillips # 0 Schrauben entfernen, die das Motherboard an Ort und Stelle halten.



Schritt 16







Nun suchen Sie die beiden Drähte mit dem Motherboard verbunden.
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Schritt 17







Entfernen Sie die Drähte durch leicht ziehen sie auf der Hauptplatine des Oberfläche parallel.



 Die Drähte sind sehr instabil. Achten Sie darauf, sorgfältig zu ziehen, so dass sie nicht brechen! Schritt 18







Entfernen Sie die LCD-Display-Anschluss, indem Sie vorsichtig auf dem angeschlossenen Draht ziehen. 



Vorsichtig das Band heben, die die Verbindung abhalten kann.
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Schritt 19 



Entfernen Sie das Motherboard aus dem Gehäuse durch leichtes nach oben anheben.







Wir liegen sowohl der Scharniere, die den Monitor an der Bodenplatte Abdeckung verbinden.



Schritt 20 — Frontdisplay Lünette
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Schritt 21







Verwenden Sie die # 0 Schraubendreher Phillips die zwei 4,8 mm Phillips # 0 Schrauben am rechten Scharnier abschrauben und die ein 4,8 mm Phillips # 0 Schraube auf der linken Scharnier.



Schritt 22 
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Nachdem die Schrauben entfernt werden, heben Sie den Monitor sollte sich leicht von der Bodenplatte Abdeckung entfernt
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Schritt 23 



Suchen Sie die beiden Aufkleber, die die Schrauben überdecken, die die Frontblende in Position zu halten



Schritt 24







Verwenden Sie eine Pinzette diese Aufkleber zu entfernen.



 Die Aufkleber können nur schwer zu erfassen mit der Pinzette so entmutigt werden nicht, wenn sie versuchen, sie zu entfernen!
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Schritt 25 



Sobald die Aufkleber entfernt werden, die beiden Schrauben, mit denen die Frontblende in Position zu halten wird ausgesetzt.







Verwenden Sie die Phillips # 0 Schraubendreher, um die zwei 4,8 mm Phillips # 0 Schrauben zu entfernen.



Schritt 26
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Schritt 27







Sobald die Schrauben herausgenommen werden, ist die Frontblende bereit, entfernt zu werden.







Legen Sie die Kunststoff Öffnungswerkzeug zwischen die vorderen und hinteren Einfassungen und gleiten entlang den Rändern offen zu hebeln.



 Verwenden Sie die Hände sanft ggf. die Frontblende von der Rückseite zu trennen. Schritt 28
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Einmal aufgebrochen weg von der Rückseite Lünette, die Frontblende leicht heben weg von der LCDAnzeige.
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Schritt 29 — LCD 



Suchen Sie die zwölf 3,2 mm Phillips # 0 Schrauben, die das LCD in Position zu halten.



Schritt 30







Verwenden Sie die Philips # 0 Schraubendreher, um die zwölf 3,2 mm Phillips # 0 Schrauben zu entfernen, die die LCD in Position zu halten.
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Schritt 31 



Nachdem die Schrauben entfernt werden, heben Sie den LCD die Kabelverbindung zwischen der Rückseite Lünette auf dem LCD zu belichten.







Sanft aushängen der LCD werden umgedreht, damit der Draht von der Rückseite Lünette.



Schritt 32
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Schritt 33 



Einmal umgedreht, suchen Sie das Band, das auf der Rückseite des LCD angeschlossen ist.



Schritt 34







Sanft auf dem Band zerren ihn aus dem LCD zu entfernen.



© iFixit — CC BY-NC-SA



Www.ifixit.com



Seite 20 von 21



Asus X551CA LCD-Ersatz



Schritt 35 



Nun, da das Band von der Rückseite gelöst wurde, entfernen Sie vorsichtig die LCD.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-08-06 08:27:08 AM.
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Reemplazo Asus X551CA espaciador 

El espaciador Asus X551CA mantiene el peso ligero portátil y estable, sino que también proporciona al propietario con la
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Asus X551CA WiFi-Karte Ersatz 

16.06.2017 - Schritt 1 â€” Tastatur-Platten-Abdeckung. Entfernen Sie den mittleren zwei 9,5 mm Phillips # 0 Schrauben von der oberen Kante und ein 9,5 mm.
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Asus X551CA Display-Scharniere Ersatz 

17.06.2017 - Phillips # 0 Schraube von der linken. Kante des GehÃ¤uses die # 0-. Schraubendreher Phillips verwenden.. Entfernen Sie die drei 17,1 mm.










 


[image: alt]





Asus X551CA Frente reemplazo bisel de la pantalla 

19 dic. 2016 - Esta guía cubre la sustitución de la pantalla frontal del bisel Asus ... El bisel de la pantalla frontal
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Asus Zenbook UX303L Festplattenaustausch 

19.06.2017 - Entfernen Sie alle neun Schrauben an der Unterseite des GerÃ¤ts ein T5 Schraubendreher.. Entfernen Sie die zwei zusÃ¤tzlichen Schrauben, ...
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Reemplazo Asus K50IJ RAM 

Esta guía le mostrará cómo obtener acceso a la ranura de memoria de la computadora portátil y cómo sustituir / actualiza
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Asus X555LA-SI305041 Festplattenaustausch 

02.10.2016 - Wenn Ihr Computer zu verlangsamen beginnt, frieren hÃ¤ufig oder den blauen ... mit dem Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug die graue Lasche an der.
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Notebook-PC - Asus 

26.04.2014 - Online gehen. â€¢. Einstellungen. â€¢. Ihr Konto. 5. Nach der Konfiguration der grundlegenden Elemente, fÃ¤hrt. WindowsÂ® 8.1 fort, Ihre Apps und ...
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Asus Update Anleitung 

FÃ¼r diese Seite sind keine Informationen verfÃ¼gbar.Weitere Informationen
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Asus Zenbook UX32VD Teardown 

18.06.2017 - der Suche nach Bang & Olufsen das. Volumen in der Zenbook zu pumpen.. FÃ¼r diejenigen, die mit Bang &. Olufsen nicht vertraut sind, sind ...
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ASUS Motherboard Handbuch 

Die Datei "robots.txt" auf dieser Website lÃ¤sst nicht zu, dass eine Beschreibung fÃ¼r das Suchergebnis angezeigt wird.Weitere Informationen
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Asus Zenbook UX32VD desmontaje 

características más calmantes de la. UX32VD: procesador Intel Core i7 de 1.9. GHz.. Nvidia GeForce GT 620M GPU dedicada.
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Asus K53S Demontage 

02.11.2016 - Schritt 3 â€” W-lan ausbauen schraube lÃ¶sen.. Kabel merken und lÃ¶sen.. Schritt 4 â€” hdd ausbau. 4 schrauben lÃ¶sen. hdd an der Lasche ...
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Asus X200MA Fan Ersatz 

19.06.2017 - Entfernen Sie den folgenden eine. Schraube:. Ein 14 mm Phillips # 0 mit einem. Kreuzschlitz-Schraubendreher.. Die 14mm Schraube geht ...
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ASUS zenPad S8 Teardown 

21.06.2017 - Schauen wir uns nÃ¤her an der Oberseite Leiterplatte. Wir fanden 4 wichtige IC-Chips.. Hynix 4GB LPDDR3 DRAM.. Intel Atom Z3580.
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Asus X54C Tastatur Ersatz 

18.06.2017 - ASUS X54C X54H X54HR - Wie zu entfernen und ersetzen Sie die Tastatur. [Video: https://www.youtube.com/watch?v=d3qs94osEP0].
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Desmontaje ASUS ZenPad S8 

espigas de seguir con la caja delantera. No es difícil de desmontar.. Desmontaje ASUS ZenPad S8. © iFixit — CC BY-NC-SA.










 


[image: alt]





Notebook-PC - Asus 

26.04.2014 - Online gehen. â€¢. Einstellungen. â€¢. Ihr Konto. 5. Nach der Konfiguration der grundlegenden Elemente, fÃ¤hrt. WindowsÂ® 8.1 fort, Ihre Apps und ...
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Asus K53S disassembly 

Step 3 â€” W-lan ausbauen schraube lÃ¶sen.. Kabel merken und lÃ¶sen.. Step 4 â€” hdd ausbau. 4 schrauben lÃ¶sen. hdd an der Lasche nach hinten ziehen.
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desmontaje Asus K53S 

Tapa / solapa en la parte inferior retira para llegar a la RAM, W-LAN y otros componentes. desmontaje Asus K53S. © iFixi
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ASUS F550 HDD Ersatz 

18.06.2017 - Schritt 1 â€” ASUS F550 HDD / Ram Abdeckung ausbauen. Entfernen Sie die Batterie, Release Clips.. Stellen Sie sicher, GerÃ¤t hat keine ...
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Asus PadFone S Batteriewechsel 

18.06.2017 - Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie den Akku Ihres Asus PadFone S. zu entfernen sind einige gemeinsame Werkzeuge fÃ¼r diesen Austausch ...
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Asus Zenfone 2 desmontaje 

Hynix H26M52103FMR 16 GB de memoria eMMC Flash 5.0.. Intel 8818 XGold 223.. Intel PMB Controlador RF 5747.. Módulo Ampli
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ASUS Transformer TF101 Batteriewechsel 

14.12.2016 - Verwenden T5 Torx-Schraubendreher, um zwei 4,5 Millimeter T5 Schrauben auf beiden Seiten der. Anschluss an der Unterseite der Tablette ...
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