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DISTRITO URBANO



2



Minerva SUBDISTRITO



11



Arcos Vallarta CLAVE CATASTRAL



D65J2065021000 ZONIFICACIÓN



AU 01 PF, MC-3 ÁREA INCORPORADA DE PROTECCIÓN A LA FISONOMÍA URBANA NÚMERO UNO, MIXTO CENTRAL INTENSIDAD MEDIA USOS PERMITIDOS



H1, H2, H3, H4, H5, CS1, CS2, CS3, CS4, I1, I2, E2, E3, E4, E5, EA, ANP, PC, PRH



Croquis de Predio



Croquis de Manzana



USOS CONDICIONADOS



I3, E1, RIE, RIS, RIT, ARN



NORMAS DE CONTROL DE LA URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN



USOS Y DESTINOS MC-3



H3-V



DETALLE DE CONSTRUCCIONES TH-3



H3-U



UBICACIÓN



MEXICO AV. #002411 Int 00000



Densidad máxima de habitantes / ha. Densidad máxima de viviendas / ha.



NA.



NA.



NA.



195 hab./ha..



NA.



NA.



NA.



39 viv./ha..



Superficie mínima de lote



480m2.



900 m2.



60 cuartos /ha..



140 m2.



Frente mínimo de lote



16 ml..



16 ml..



5000 m2.



8 ml..



SUPERFICIE LEGAL



Índice de edificación



NA.



60 m2.



40 ml..



140 m2.



235.00 m²



Coeficiente de ocupación del suelo



0.7.



0.6.



NA.



0.7.



Coeficiente de utilización del suelo



2.1.



3.1.



0.7.



1.4.



Resultante de C.O.S y C.U.S..



8 niveles condicionado a un estudio de incidencia solar. . *(1)



1.4.



Resultante de C.O.S y C.U.S..



De acuerdo al Programa Municipal.



3 . *(2)



Resultante de C.O.S y C.U.S..



2.



NA.



1 cajón por cada 2 viviendas.



NA.



NA.



5.0 ml..



5 ml..



1 cajón por cada 50 m2 construidos.



3 ml..



SUPERFICIE EN CARTOGRAFÍA



228.41 m²



SUPERFICIE EDIFICADA



349.51 m² SUPERFICIE DE DESPLANTE



187.89 m² C.O.S.



COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO



0.82 C.U.S.



COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO



1.53



Altura máxima permitida Cajones de estacionamiento por unidad Cajones de estacionamiento para visitantes Restricción frontal Porcentaje de frente jardinado



0.3.



0.5.



5.0 ml..



0.4.



Restricción lateral



NA.



5 ml. condicionado a un estudio de incidencia solar.



3.0 ml..



De acuerdo a las particularidades de la zona.



Restricción posterior



3.0 ml..



3 ml. condicionado a un estudio de incidencia solar.



10.0 ml..



3 ml..



Modo de edificación



Variable.



Abierto, Semiabierto y/o Semicerrado.



Abierto.



Semicerrado.



NOTAS: (1) Deberá presentar estudio de impacto urbano (accesos, estacionamientos, asoleamiento, ventilacion hacia las fincas contiguas, forestación e imagen urbana), estudio de impacto al transito y estudio de capacidades de infraestructuras (agua potable y drenaje). (2) Cuando se trate de playas de estacionamiento, éstas no deberán estar a mas de 80.00 mts de la vivienda; esta disposición no incluye, estacionameintos para visitantes.



Bloque



Pisos



0



1



Superficie 26.28 m²



1



2



323.24 m² 
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AU 01 PF, MC-3 

USOS PERMITIDOS. H1, H2, H3, H4, H5, CS1, CS2,. CS3, CS4, I1, I2, E2, E3, E4, E5,. EA, ANP, PC, PRH. USOS CONDICIONADOS.
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AU 01 PF, MC-3 

USOS PERMITIDOS. H1, H2, H3, H4, H5, CS1, CS2,. CS3, CS4, I1, I2, E2, E3, E4, E5,. EA, ANP, PC, PRH. USOS CONDICIONADOS.
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PF 

En el caso de maquinas sin corra-hllos, guarde el conectador de cable al fado. cerrar Ia pestiUo ..... Rodillo golpeado










 


[image: alt]





AU-FRL801B AU-FRLD811B AU-FRLD8116B AU 

Welwyn Garden City,. AL7 4SW, United ... resistance testing of the lighting circuit. This Luminaire ... résistance d'iso
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AU-FRL801B AU-FRLD811B AU-FRLD8116B AU-FRLD813B - AWS 

Les luminaires classés IP65 sont protégés contre la poussière et les projections d'eau. Ils conviennent pour une install
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formulario pf 

... y regulaciones vigentes en materia de prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo de las cua










 


[image: alt]





16 PF 

[PDF]16 PFecaths1.s3.amazonaws.com/.../1885492822.16%20PF%20187%20preg.pdfEn cachécompetición deportiva" y tal vez a Vd.
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AU-LP107A & AU-LP109A 

Zorg ervoor dat ALLE elektrische verbindingen stevig vast zitten zonder losse draden. ... Eingehender Strom â€“ 200V-240V 50Hz Wechselstrom.
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AU-TMSS413, AU-TMSS414, AU-TMTS413 & AU-TMTS414 

Aurora Limited. 16 Alban Park, Hatfield Road ... Número máximo de luminarias a interconectar. Maximalt ... Máximo número
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AU-FRL701B AU-FRLD711B AWS 

FLEX: 3x1.5mm2 MAX. SOLID: 2x2.5mm2 MAX. AU-FRL701B. AU-FRLD711B. IP65 Class I e. Document Version AU-FRL701B_FRLD711B_V
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Form PF - SEC.gov 

Large trader. ID, if any. Large trader. ID suffix, if any. (b) Provide the following information for each of the related persons, if any, with respect to which you are ...
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AU-RS212 & AU-RS213 

See www.auroralighting.com for full details of warranties and Extended Warranty Terms and Conditions. The warranty is in
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AU-MR11_PREALU_V2_14_INT.indd 

Luftzirkulation möglich ist. Alle Beleuchtungskörper werden heiß. Es unterliegt der Verantwortung des. Installateurs, da










 


[image: alt]





AU-FRL701B AU-FRLD711B AWS 

Installation should be carried out in accordance with the latest edition of the National Wiring Regulations. If in doubt, consult a qualified electrician. Mains supply voltage 220-240V AC. AU-FRL701B is not dimmable. AU-FRLD711B is dimmable from 100 
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flipbook desktop pf 

... espesor en la estructura de 15mm y en puertas de 18mm, superior a la oferta que se encuentra en el mercado. Cajon pi
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AU-BZ605W & AU-BZ607W AU-BZ605W 1 2 

KONTROLLERA ATT STRÃ–MMEN Ã„R AVSTÃ„NGD PÃ… HUVUDSTRÃ–MBRYTAREN. INNAN INSTALLATION ELLER UNDERHÃ…LL PÃ…BÃ–RJAS. .ï»Šïº’ï»¨ï»¤ï»ŸØ§ ï»¦ï»£ Ø¡ïºŽïº‘ïº®ï»¬ï»œï»ŸØ§ ...
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AU-FRLD814 

Aurora Limited. 16 Alban Park, Hatfield Road. St Albans, Hertfordshire. AL4 0JJ, United Kingdom. AU-FRLD814. IP65 Class
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ACTA AU Nº 01-2018 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

12 ene. 2018 - El Rector, doctor Luis Fernando Varela Pinedo. 2. ... Melisa Ye Tay, la señorita Bárbara Ximena Málaga Es
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AU-MPROTL 

6 Little Burrow,. Burrowfields,. Welwyn Garden City,. AL7 4SW, United Kingdom ... -Turn off the power supply. - Use the suction cup supplied, place firmly on the ...
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au-mprotl 

Aurora reserves the right to alter specifications without prior notice. NL. GARANTIE. Kijk op www.auroralighting.com/war
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AU-MR11_PREALU_V2_14_INT.indd 

Verbind de armatuur met de transformator met gebruik van het geleverde ... Sie den Beleuchtungskörper mittels der beigef
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AU Menu Negocios Vuelta.ai 

de m línea deberás contar con: Graf¡ca Instalacion Siguientes Pasos. 1. Permiso para colocar y ﬁjar el ... 15151414 “505
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AU 1411 - Minsa 

Que, en la ciudad de Nha Trang, República Socialista de Vietnam, se llevará a cabo la "Reunión del Grupo de Trabajo de A
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Installation instructions PF XT4 UL 

XT4-UL/III-IV P Fixing at 70mm/2,76". XT4-UL/III-IV P. D. E. F. 50/1.97" 70/2.76". III. 136. 5,35". 156. 6,14". 97. 3,82
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