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Auseinanderbauen Audi Navigation Plus Einheit

19.06.2017 - Bei der Montage, stellen Sie sicher, dass die beiden Logik-Boards (eine im GehÃ¤use und auf der. CD-ROM-Einheit) in die Anschlussplatine ... 
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Auseinanderbauen Audi Navigation Plus Einheit



Auseinanderbauen Audi Navigation Plus Einheit Die Navigation Plus besteht aus zwei Teilen, wobei der untere Teil ist das Radio und der obere Teil Einheit die GPS-Navigation mit dem CD-ROM-Laufwerk.



Geschrieben von: Wouter van der Post
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Auseinanderbauen Audi Navigation Plus Einheit



EINFÜHRUNG Dieser Leitfaden wird Ihnen zeigen, wie Sie den oberen Teil zu zerlegen (GPS Navigationsgerät) und die Frontplatte so weit ich noch fühlte sich komfortabel und sicher war, dass ich in der Lage war, ihn wieder zusammen, ohne das Gerät zu beschädigen oder es ist die Kalibrierung.



WERKZEUGE: Metall Spudger (1) Phillips # 00 Schraubendreher (1) Spudger (1) T6 Torx-Schraubendreher (1) T9 Torx-Schraubendreher (1) T10 Torx-Schraubendreher (1) Pinzette (1) Große Spitzzange (1)
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Auseinanderbauen Audi Navigation Plus Einheit



Schritt 1 — Navigationsgerät







Entfernen Sie die drei 6 mm T9 Torx-Schrauben zur Befestigung der Abdeckplatte.







Leicht den Gummiknopf lösen, da es auf der Deckplatte nach unten drückt.







Schieben Sie die Abdeckplatte über 1 oder 2 mm nach oben und nehmen Sie ihn aus dem Gerät.



Schritt 2
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Verwenden Sie ein spudger das Kabel zu trennen, die GPS mit der Funkeinheit zu verbinden.
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Auseinanderbauen Audi Navigation Plus Einheit



Schritt 3







Entfernen Sie die zwei 6 mm T9 Torx-Schrauben von der linken Seite des Geräts.







Entfernen Sie die zwei 6 mm T9 Torx-Schrauben von der rechten Seite des Geräts.







Die GPS / CD-ROM-Einheit kann nun von der Funk getrennt werden.



Schritt 4 — Entfernen obere Abdeckung







Verwenden Sie die flache Kante eines Metall spudger und / oder einem flachen Schraubendreher hebeln die obere Abdeckung öffnen.







Beim Schließen des Deckels darauf, dass die Abdeckung vollständig, wie im dritten Bild gezeigt gesperrt.
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Auseinanderbauen Audi Navigation Plus Einheit



Schritt 5







Entfernen Sie fünf 6 mm T9 Torx-Schrauben von der Oberseite des Gerätes.
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Auseinanderbauen Audi Navigation Plus Einheit



Schritt 6







Die CD-ROM ist zu gerade nach oben herausgezogen. Einige Kraft ist erforderlich, da das Gerät in die Hauptplatine an der Unterseite des Gehäuses mit einem Anschlussplatine (siehe dritte Foto) angeschlossen ist. Der Vorstand könnte kommen mit der CD-ROM-Einheit, oder noch auf der Hauptplatine verbunden werden.







Auf der linken Seite, könnte es möglich sein, die Finger zu verwenden, um das Gerät herausziehen.







Auf der rechten Seite, ein Schraubendreher verwendet werden. Die Kraft, die benötigt wird, wird höchstwahrscheinlich ein Metall spudger biegen.







Einmal getrennt, Flip über die CD-ROM-Einheit und legen Sie sie neben dem Gehäuse mit der Hauptplatine.







Das braune Kabel wird noch angeschlossen werden, optional die eine T9 Torx neben dem Lüfter befindet Schraube entfernen (siehe zweites Foto) den Stecker aus dem Gehäuse zu trennen.
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Auseinanderbauen Audi Navigation Plus Einheit



Schritt 7







Wenn der Anschlussplatine noch auf der CD-ROM-Einheit verbunden ist: 







Entfernen Sie die Anschlussplatte mit zwei Fingern auf beiden Seiten des Boards und neugierigen es auf.



Bei der Montage, legen Sie die Anschlussplatine auf der Hauptplatine im Inneren des Gehäuses. Schieben Sie es nach unten, bis die Steckerstifte an der Oberfläche des Plattenverbinder sichtbar sind.



 Bei der Montage, stellen Sie sicher, dass die beiden Logik-Boards (eine im Gehäuse und auf der CD-ROM-Einheit) in die Anschlussplatine geschoben werden den ganzen Weg.
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Auseinanderbauen Audi Navigation Plus Einheit



Schritt 8







Verwenden Sie die Spitze eines Kunststoff-spudger das Kabel zu trennen, die verbindet (was angenommen wird, eine zu sein) Winkelkalibrierungseinheit, an der Hauptplatine des CD-ROMLaufwerk.







Drehen Sie das Gerät über vier 6 mm T9 Torx-Schrauben entfernen.







Die CD-ROM-Einheit wird nun von der umgebenden Halterung getrennt.
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Schritt 9







Verwenden Sie einen Kunststoff spudger die drei Kunststoff-Anschlüsse zu öffnen und schieben Sie die Flachbandkabel, sollten keine Kraft verwendet werden.







Trennen Sie die drei anderen Anschlüsse von der Hauptplatine, ein spudger bei Bedarf verwenden.







Entfernen Sie die vier 6 mm T9 Torx-Schrauben von den Ecken der Hauptplatine.







Der Vorstand kann jetzt sicher von der CD-ROM-Laufwerk entfernt werden.
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Auseinanderbauen Audi Navigation Plus Einheit



Schritt 10







Drehen Sie die CD-ROM-Einheit zurück über.







Entfernen Sie einen goldfarbenen Phillips Schraube in der Mitte befindet.
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Schritt 11 — Entfernen Plattenklammer







Es ist ratsam, eine alte CD zu packen, und drücken Sie auf halbem Weg in das CD-ROMLaufwerk, bis es durch die in der ersten Abbildung markierten Loch sichtbar. Dadurch wird verhindert, der Teil, der in diesem Schritt entfernt werden muss, um nach unten in das Gerät mit der Gefahr einer Beschädigung des Laser fallen.







Die Metallplatte nach vorne gleitet, wie im ersten Bild gezeigt.







Verwenden Sie eine Pinzette, um sehr vorsichtig nach vorne schieben und dann anheben und entfernen Sie die Metallplatte zusammen mit dem weißen Kunststoffscheibe.



 Ich habe nicht das Gerät auseinander über dieses Niveau hinaus, es auseinander weiter nehmen könnte die Kalibrierung des Laser-Offset und das Gerät beschädigen.
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Schritt 12 — Dis-assembly des Funk / Tuner Teil des RNS-D







Beginnen Sie mit der oberen Abdeckung zu entfernen.







Verwenden Sie die flache Kante eines Metall spudger und / oder einem flachen Schraubendreher hebeln die obere Abdeckung öffnen.







Beim Schließen des Deckels darauf, dass die Abdeckung vollständig, wie im dritten Bild gezeigt gesperrt.



Schritt 13







Verwenden Sie einen spudger den Clip zu öffnen Sie das Flachbandkabel verriegeln, können Sie das Kabel in verlassen, weil es schwierig ist, sie aus dem Anschluss an dieser Stelle zu entfernen.







Verwenden Sie einen spudger den Bildschirm Stromkabel zu trennen.
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Schritt 14







Entfernen Sie die zwei 6 mm T9 Torx-Schrauben von der linken Seite des Geräts.







Entfernen Sie die zwei 6 mm T9 Torx-Schrauben von der rechten Seite des Geräts.
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Schritt 15







Vorsichtig trennen von der Funkeinheit den vorderen Teil gerade weit genug, bis Sie das Flachbandkabel herausziehen können, um durch es-Klappe ziehen.



 umklappen langsam die Front unter Berücksichtigung noch die beiden schwarzen ummantelte Kabel verbunden. 



Die beiden schwarzen Kabel sind an der linken und rechten unteren Seite und sind lang genug, um die Front zu ermöglichen, ohne zu trennen, sie zu umklappen. Aber stellen Sie sicher, das gefaltete Kabel von hinter der Platte Metall herausgezogen, während die vordere Falten aus dem Gerät entfernt.



Schritt 16







Ziehen Sie vorsichtig die beiden schwarzen Drähte aus ihrem Anschluss. Es ist fast unmöglich, eine spudger verwenden, um sie so herausziehen, indem man die ummantelten Kabel ziehen. Haben sehr sorgfältig diese.



 Bei der Montage, stellen Sie sicher, dass diese beiden Kabel in den ganzen Weg in den Anschluss gesteckt werden. © iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 14 von 18



Auseinanderbauen Audi Navigation Plus Einheit



Schritt 17 — Das Entfernen der LCD-Bildschirm







Entfernen Sie die beiden 4 mm T10 Torx-Schrauben.



 Der Bildschirm herausfallen können, nachdem Sie diese beiden Schrauben so vorsichtig sein, entfernt haben. 



Führen Sie das Flachbandkabel durch die Metallplatte, wenn der Bildschirm zu entfernen.
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Schritt 18 — Das Entfernen der Metallträgerplatte







Entfernen Sie die vier 6 mm T9 Torx-Schrauben.







Entfernen Sie vorsichtig die Metallplatte, die zwei Drähte durch die Löcher zu führen.



Schritt 19 — Das Entfernen der Dreh-Drück-Tasten







Verwenden Sie einen spudger den Stecker von der Platine zu trennen.







Flip über die Frontplatte und ziehen Sie den Gummiknopf des Dreh-Druckknopf.







Entfernen Sie die 11 mm Mutter mit einer Zange oder einem Steckschlüssel, wenn Sie eine haben, die lang genug ist.
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Schritt 20







Sie können nun die Dreh-Druckknopf-Einheit von der Rückseite entfernen.







Wiederholen Sie diese Prozedur für die Dreh-Druckknopf auf der rechten Seite.



Schritt 21 — Das Entfernen der Schaltfläche Logik-Boards







Entfernen Sie acht 6 mm T6 Torx-Schrauben von der linken Seite Platine.







Entfernen Sie acht 6 mm T6 Torx-Schrauben von der rechten Seite Platine.







Entfernen Sie die Logik-Boards von der Frontplatte des Geräts.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Limpieza Audi Navigation Plus CD-ROM Drive Lente 

27 jun. 2017 - Limpieza Audi Navigation Plus CD-ROM Drive. Lente. Al llegar más y más errores de lectura de CD-ROM duran
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iPhone 6s Plus Display Einheit ersetzen 

Ladestand des iPhones unter 25% liegen. Ein geladener Lithium-Ionen. Akku kann anfangen zu brennen oder explodieren, wenn man ihn beschÃ¤digt.
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iPhone 6 Plus Display Einheit ersetzen 

15.09.2016 - die Teile getrennt werden kÃ¶nnen, aber keine Kabel beschÃ¤digt werden.. LÃ¶se die SaugnÃ¤pfe von deinem iPhone.. Ãœberspringe die ...
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iPhone 7 Plus Display Einheit austauschen 

Verwende diese Anleitung, wenn deine neue Display Einheit die Front-Kamera, die Sensoreinheit und die EMI-Abschirmung bereits beinhaltet. Trifft dies zu ...
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iPhone 6 Plus Home Button Einheit 

24.08.2017 - geladene Lithium-Ionen-Batterie .... Akkuverbindungsklemme aus Metall von dem iPhone.. Schritt 11. Heble den Akkustecker mit einem.
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Auseinanderbauen Laptop Toshiba Satellite P855 P850 Plus Hinge FIX, 

04.11.2016 - Zum Ã„ndern / Entfernen Sie die Eco / 3D-Taste oder Power-Taste, yo mÃ¼ssen entfernen Sie zuerst die Lautsprecher.. Schritt 6 â€” Ã„ndern ...
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Auseinanderbauen Rechner 

22.06.2017 - iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 1 von 3. Page 2. Schritt 1 â€” Auseinanderbauen Rechner. Klappen Sie den Rechner, so dass.
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Navigation MaÃŸtabelle Materialverbrauch 

Gr.48. Gr.50. Brustumfang. 72-79 80-87. 88-93. 94-99. 100-107 108-112 113-118 119-124 125-130. Taillenumfang 63-69 70-76. 77-84. 85-88. 89-94. 95-99.
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Parrot AR.Drone Navigation Platinenaustausch 

Wie ein beschÃ¤digtes nav Brett auf einem Parrot AR.Drone zu ersetzen. Geschrieben von: David Hoyt. Parrot AR.Drone Navigation Platinenaustausch.
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volvo navigation guide pdf 

volvo navigation guide Volkstheologie Oder Von Der Freiheit Anders Zu Denken Der Unterricht In. Der Christlichen Religion, Wallace Stevens Words Chosen Out Of Desire, Wanted Wife And Mother,. Washington Redskins Inside The Nfl, Water Efficient Garden
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denso navigation repair manual pdf 

DENSO NAVIGATION REPAIR MANUAL PDF - Are you looking for Ebook denso navigation repair manual PDF? You will be glad to know that right now denso navigation repair manual PDF is available on our online library. With our online resources, you can find 
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Inhaltssensitive Navigation in der Verkehrsleitzentrale 

Inhaltssensitive Navigation in der. Verkehrsleitzentrale. Tobias Schwarz. 1. , Simon Butscher. 2. ,Jens Müller. 2. , Harald Reiterer. 2. Siemens AG, München1.
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Auseinanderbauen der Leiterplatte 

18.06.2017 - Entfernen Sie die sechs 1cm T-10 Torx-Schrauben auf der Unterseite des ... Gummikissen gefunden) einen T-10 Torx-Schraubendreher.
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PLUS™ 

nutrientes que son buenos para tu corazón y para mantener la salud de tus huesos. PLUS™. ¿Está tu cuerpo forjado para un
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Auseinanderbauen der Linksys E1200 

18.06.2017 - ... der Zerlegung des Linksys E1200 Wireless Router zu unterstÃ¼tzen. Geschrieben von: Tahisha Hicks. Auseinanderbauen der Linksys E1200.
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Auseinanderbauen Nokia E72 

18.06.2017 - Dieses GerÃ¤t ist super einfach zu zerlegen. Geschrieben von: James Stoy. Auseinanderbauen Nokia E72. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.
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Auseinanderbauen Polaroid a520 Objektiv 

18.06.2017 - Schritt 7. Ziehen Sie beide Seiten des schwarzen Stück nach oben bis zu einem Millimeter.. Der schwarze Kunststoffteil ist nicht auf den ganzen Weg aus gemeint, gerade genug, um den Bildschirm zu lösen.. Sobald das Stück sorgfältig den. 
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NAVIGATION DURCH DAS DOKUMENT: 

Preisvergleiche im Internet sind jedoch hÃ¤ufig umstÃ¤ndlich, weil Portale besucht werden mÃ¼ssen. Fraglich hierbei ist, ob diese Portale tatsÃ¤chlich neutral sind. Viel besser wÃ¤re es doch, wenn man das eigene Einkaufsverhalten nicht Ã¤ndern muss s
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Facettierte Navigation - Netflow 

vorhandene Optionen â€“ die sogenannten â€ždead endsâ€œ (Auswahl ohne Ergebnis) â€“ bleiben .... fÃ¼hren. SchlieÃŸlich kÃ¶nnen Nutzer nur kaufen, was sie auch finden.
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Ein Tubusadpapter zur Navigation 

dessen Zulassung nach dem Medizinproduktegesetz. 6 Danksagung ... der Berliner Sparkassenstiftung Medizin (gewÃ¤hrt an Prof. Dr. T. LÃ¼th, Dr. Dr.
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NAVIGATION DURCH DAS DOKUMENT: 

Das Globus Symbol bringt sie zur â€‹OneVision World Homepageâ€‹. Dort sehen Sie, was in der OneVision World gerade â€‹aktuellâ€‹ ist und welche Angebote ...
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LineargehÃ¤use-Einheit 

Baureihe / Series ... Standard-Baureihe, geschlossen und offen ...... DIN 472 weight including linear ball bearing load ratings according to the specification of the ...
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geteilte einheit pdf 

GRAPHIC BIOGRAPHIES · http://elibrarypdf.com/pdf/downloads/george-washington-and-the-american-revolution-jr-graphic-biograph · ies.pdf. If you are looking for George Washington and the American Revolution Jr Graphic. Biographies, our library is free 
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2. Einheit: Juniorsoldat 

Die Eigenschaften eines Soldaten: Mit den Kindern 2. Timotheus 2, 3-4 lesen und Ã¼ber die Eigenschaften eines Soldaten reden: - Bereitschaft, sich ganz fÃ¼r den ...
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