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Auseinanderbauen der Leiterplatte

18.06.2017 - Entfernen Sie die sechs 1cm T-10 Torx-Schrauben auf der Unterseite des ... Gummikissen gefunden) einen T-10 Torx-Schraubendreher. 
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Auseinanderbauen der Leiterplatte



Auseinanderbauen der Leiterplatte Dies ist eine Voraussetzung Führung das zentrale Nervensystem des Geräts, um für die Demontage der beiden Buchsen zu reparieren, die das Leben auf dem Gerät geben und es zu Nicht-Apple-Geräte anschließen.



Geschrieben von: Janessa D Cabrera
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Auseinanderbauen der Leiterplatte



EINFÜHRUNG Dieses Handbuch enthält die Schritte notwendig, um die Leiterplatte von der unteren Kunststoffgehäuse zu trennen. Es geht auch darüber, wie Sie den Kühlkörper und Basisrohr zu entfernen, um an die Hilfsanschluss und Stromanschluss zu bekommen.



WERKZEUGE: 10 Torx-Schraubendreher (1) 0,25 "Steckschlüssel (1) Sockel 5,5 mm (1) Phillips # 1 Schraubendreher (1) Flush Drahtschneider (1) Heißluftgebläse (1)
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Auseinanderbauen der Leiterplatte



Schritt 1 — Knacken der Fall 



Schalten Sie das Gerät auf den Kopf, so dass die drei Gummi-Pads nach oben zeigen.







Verwenden Sie eine Heißluftpistole (auf niedrig) Wärme zu einem der Gummiauflagen gelten, bis Sie leicht das Pad zu entfernen. Dieser Schritt dauert etwa 5-7 Minuten.



Schritt 2
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Auseinanderbauen der Leiterplatte



Schritt 3 



Entfernen Sie den beheizten Gummiauflage mit einem Kunststoff Öffnungswerkzeug.







Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für die beiden verbleibenden Gummiauflagen.



Schritt 4







Entfernen Sie die sechs 1cm T-10 Torx-Schrauben auf der Unterseite des Gerätes (unter den Gummikissen gefunden) einen T-10 Torx-Schraubendreher.
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Auseinanderbauen der Leiterplatte



Schritt 5







Öffnen Sie das Gerät entlang der Naht.



 Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät zu trennen, da Drähte sind die zwei getrennten Hälften zu verbinden.



Schritt 6 
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Trennen Sie das Bandkabelstecker aus der oberen Hälfte der Vorrichtung nach außen und parallel zu den Verbindungsstifte ziehen.



Seite 5 von 9



Auseinanderbauen der Leiterplatte



Schritt 7







Suchen und entfernen Sie die zwei Molex-Stecker auf beiden Seiten des Bandkabelstecker auf der unteren Hälfte des Geräts gefunden.



Schritt 8 — Leiterplatte







Entfernen Sie die drei 1 cm T-10 Torx-Schrauben.
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Auseinanderbauen der Leiterplatte



Schritt 9 



Drücken Sie vorsichtig die weiße Basisrohr aus und drücken Sie auf der Platine.



 Beachten Sie, dass es einen kleinen Draht ist die Leiterplatte mit der Basis zu verbinden.



Schritt 10







Ziehen Sie den weißen Draht aus dem Heißkleber.
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Auseinanderbauen der Leiterplatte



Schritt 11







Schrauben Sie den Kühlkörper mit einem 5,5-mm-Buchse und einem Schraubendreher Phillips PH1.







Entfernen Sie den Kühlkörper; Es sollte aus der Unterseite des Gerätes lösen.



Schritt 12







Entfernen Sie die T-10-Torx-Schraube auf der Unterseite des Geräts, das das Basisrohr an der Leiterplatte befestigt ist.







Schalten Sie das Gerät so, dass das Basisrohr oben ist.







Entfernen Sie die Basisrohr durch Hochziehen.







Möglicherweise müssen Sie den Kautschukkleber zwischen dem Basisrohr mit der Leiterplatte zu schneiden.



To reassemble your device, follow these steps in reverse order. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Auseinanderbauen der Leiterplatte Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 03:07:07 AM.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 9 von 9



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





Auseinanderbauen der Linksys E1200 

18.06.2017 - ... der Zerlegung des Linksys E1200 Wireless Router zu unterstÃ¼tzen. Geschrieben von: Tahisha Hicks. Auseinanderbauen der Linksys E1200.
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Auseinanderbauen der Rideye Kamera 

18.06.2017 - iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com ... Ich habe eine original Kickstarter gesponserte Kamera und es war auch gescheitert. Obwohl die.
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Auseinanderbauen der Nokia 6300 AWS 

18.06.2017 - Ziehen Sie die rÃ¼ckseitige. Abdeckung ab, indem Sie sie herunterdrÃ¼cken und nach hinten schieben.. Schritt 2. Nehmen Sie die Batterie, SIM-Karte und MicroSD-Karte heraus.. LÃ¶sen Sie die beiden T6 Torx-Schrauben.. Auseinanderbauen der 
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Auseinanderbauen Rechner 

22.06.2017 - iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 1 von 3. Page 2. Schritt 1 â€” Auseinanderbauen Rechner. Klappen Sie den Rechner, so dass.
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Auseinanderbauen der Toshiba Satellite L645D-S4056 

18.06.2017 - Folgen Sie dem ribbin-Kabel mit dem blauen Anschluss am Laptop.. Es ist ein schwarzer Balken, der Ã¼ber die Oberseite des Kabels lÃ¤uft.
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Auseinanderbauen Nokia E72 

18.06.2017 - Dieses GerÃ¤t ist super einfach zu zerlegen. Geschrieben von: James Stoy. Auseinanderbauen Nokia E72. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.
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Auseinanderbauen Polaroid a520 Objektiv 

18.06.2017 - Schritt 7. Ziehen Sie beide Seiten des schwarzen Stück nach oben bis zu einem Millimeter.. Der schwarze Kunststoffteil ist nicht auf den ganzen Weg aus gemeint, gerade genug, um den Bildschirm zu lösen.. Sobald das Stück sorgfältig den. 
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Auseinanderbauen SanDisk Sansa Fuze 

16.06.2017 - Schritt 1 â€” Sansa Fuze MP3-Player. Pry Ã¶ffnen und die Clips Pop. Beachten Sie, dass die unteren zwei. Clips mit ein wenig gummiartig Leim.










 


[image: alt]





Auseinanderbauen Nintendo 64 Cartridge 

18.06.2017 - Die abgesehen eine N64 Spielkassette zur Reinigung, Modifikation etc. Geschrieben von: BWest. Auseinanderbauen Nintendo 64 Cartridge.
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Auseinanderbauen iPhone 4S Vibrator 

19.11.2016 - Unter Verwendung eines Kunststoff-Ã–ffner-Werkzeug, hebeln den Batteriestecker Schirm nach oben. Seien Sie nicht vorsichtig den kleineren ...
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Auseinanderbauen acer aspire 7551G 

21.06.2017 - Auseinanderbauen acer aspire 7551G heute werden wir Ihnen zeigen, wie zu Ã¶ffnen / Reparatur und Modernisierung der acer 7551G streben.
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Auseinanderbauen Wii Balance Board 

17.06.2017 - LÃ¶sen Sie diese # 1 Philips-. Schrauben, und lassen Sie sie in den Kunststoff-FuÃŸ Halter.. Schritt 2. Entfernen Sie die Fusshalter und.
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Auseinanderbauen JBL Lade Gehäuse 

17.06.2017 - zu weit die Batterie Lifting wird eine Beschädigung des Batteriekabel führen.. Schritt 5. Entfernen Sie die restlichen vier 16mm Kreuzschlitzschrauben aus dem weißen Kunststoffgehäuse mit dem PH2 Schraubendreher.. Auseinanderbauen JBL La
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Auseinanderbauen LG Vortex 

26.01.2017 - Einer ist neben dem Micro-SD-Slot und die andere an der Oberseite des Telefons.. Sobald die Rippen angeordnet sind, verwenden Sie die ...
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Auseinanderbauen iClicker GerÃ¤te 

18.06.2017 - Vergessen Sie nicht, eine versteckte dritte Schraube unterhalb der Fabrik-Label.. Ziehen Sie die Ecke des Etiketts die versteckte Schraube ...
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Auseinanderbauen Sony Ericsson T68i 

Auseinanderbauen Sony Ericsson T68i. Dieser Leitfaden wird Ihnen helfen, Ihre Sony Ericsson T68i zu zerlegen. Geschrieben von: Tim Dascomb.
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Auseinanderbauen Samsung Galaxy S5 

02.11.2016 - Legen Sie die Weisheit hier.. Schritt 2. Legen Sie die Weisheit hier.. Schritt 3. Legen Sie die Weisheit hier.. Auseinanderbauen Samsung ...
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Auseinanderbauen LG VX8300 Körper 

18.06.2017 - Auseinanderbauen LG VX8300 Körper. Lernen Sie den Körper des LG VX8300 zu zerlegen und Sie erhalten Zugang zu allen Teilen der.
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Auseinanderbauen iPhone 4S Lautsprecher-Gehäuse 

18.06.2017 - kleine Stück aus schwarzem. Kunststoff erhalten Sie die. Rückseite der Kamera abdecken.. Auseinanderbauen iPhone 4S Lautsprecher- ...
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Auseinanderbauen Compaq Mini 110 Lautsprecher 

16.12.2016 - Auseinanderbauen Compaq Mini 110. Lautsprecher. Das Entfernen der eingebauten Lautsprecher. Geschrieben von: Aleksander.
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Auseinanderbauen Asus Transformer Pad TF300 

18.06.2017 - Ziehen Sie NICHT diese Option aus. ... Wenn Sie ein Ersatz Digitalisierer kaufen mÃ¼ssen Sie das genaue GegenstÃ¼ck zu bekommen oder.
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Auseinanderbauen Panasonic LUMIX DMC-LX100 

19.06.2017 - Verwenden Sie einen Kunststoff spudger vorsichtig auf die Flash-Baugruppe aus seinem GehÃ¤use herausziehen.. Ziehen Sie vorsichtig aus ...
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Auseinanderbauen Wetter Box Oregon BAR800 

18.06.2017 - Dies ist die Demontage Verfahren fÃ¼r diese Box. Der ursprÃ¼ngliche Vorschlag war es zu reparieren. In diesem Moment, ich kann es nicht tun.
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Auseinanderbauen der Baikal Makarov IJ-70-Pistole - Amazon Web ... 

18.06.2017 - SichtprÃ¼fung der Kammer der Waffe, um sicherzustellen, ist klar.. Schritt 4. DrÃ¼cken Sie auf dem Schlitten Entriegelungshebel, SchlieÃŸen Sie ...
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