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Auseinanderbauen der Rideye Kamera

18.06.2017 - iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com ... Ich habe eine original Kickstarter gesponserte Kamera und es war auch gescheitert. Obwohl die. 
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Auseinanderbauen der Rideye Kamera



Auseinanderbauen der Rideye Kamera Wie ohne sie zu zerstören sie die Rideye Kamera auseinander zu nehmen.



Geschrieben von: Mark H
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Auseinanderbauen der Rideye Kamera



EINFÜHRUNG Ich überspringe den Überblick über die Rideye hier und hoffe, dass eine Produktseite tatsächlich gemacht wird. Bis dahin schau dir die Webseite des Herstellers unter http://www.rideye.com/ Nach den Amazon-Rezensionen hatte die Rideye-Kamera einige Fehler. Ich habe eine original Kickstarter gesponserte Kamera und es war auch gescheitert. Obwohl die Fehler-Modi wahrscheinlich nicht alle gleich sind, wird dies Ihnen erlauben, Zugriff auf die Hauptplatine zu bekommen einige grundlegende Fehlerbehebung.



WERKZEUGE: 1,5 mm Sechskant-Schraubendreher (1) Heißluftgebläse (1)
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Auseinanderbauen der Rideye Kamera



Schritt 1 — Die Einheit 



Dies ist eine grundlegende Rideye Kamera. Ich habe meine eigene benutzerdefinierte es Halterung angebracht, aber es ist nicht notwendig, die Halterung von der Kamera für diese Reparatur zu entfernen.



Schritt 2 — entfernen Sie zurück







Verwenden Sie den 1,5 mm Sechskant-Schraubendreher die vier Schrauben auf der Rückseite zu entfernen.
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Auseinanderbauen der Rideye Kamera



Schritt 3 — Zugriff







Sie haben nun Zugriff auf die Batterie und microSD-Karte.







Wenn Sie möchten, können Sie die microSD-Karte mit einer anderen Kapazität ersetzen. Sie können auch die vorhandenen microSD-Karte herausnehmen, es in ein Lesegerät legen und es an Ihren Computer anschließen. Dies können Sie das Filmmaterial helfen, zu überprüfen und zu sehen, wenn die Kamera funktioniert gestoppt, wenn auch nicht unbedingt, warum.







Trennen und entfernen Sie den Akku, immer darauf achten, nicht direkt an den Drähten zu ziehen (obwohl wir alle es tun).







Leider sind die Kontakte auf dem Stecker sehr klein, so an der Batterie Messen der Spannung ist schwierig.
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Auseinanderbauen der Rideye Kamera



Schritt 4 — Ablenkungsmanöver 



Unten am Boden des Batteriefachs sind vier Schrauben. Sie müssen nicht, sie zu entfernen.



Schritt 5 — Springen Ahead- Dinge, die ich im Nachhinein gelernt und wünschte, ich hätte anders gemacht
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Wie sind die Hauptplatine, die Linse und die umgebende Trimm gehalten in so dass die Batterie sie nicht verdrängen? Ja, Leim.







Die Hauptplatine in den Steckplatz durch Heißkleber in der Nähe der vorderen Ecken gehalten wird (leider hatte ich entfernt es bereits vor dem Aufnehmen von Fotos).







Von dem weißen Haarrißbildung der Kunststoff und die raue Textur seiner Aufputz- sieht es aus wie das Objektiv Surround einige Cyanacrylat (Sekundenkleber) auf ihn hatte. Seite 5 von 11



Auseinanderbauen der Rideye Kamera



Schritt 6 — Entfernen Sie Gummistücke
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Sie müssen die obere Taste, um zu entfernen, um die Hauptplatine zu gleiten. Es wird einfach abgeschält.







Während wir gerade dabei sind, entfernen Sie den Ladeanschluss Abdeckung, so dass es keine Hitzeschäden bekommt. Auch dies wird vorsichtig herausgezogen.
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Auseinanderbauen der Rideye Kamera



Schritt 7 — Das Entfernen der Insides







Ja, "Innenleben". Wirklich technischer Begriff.







Um das interne Modul der Hauptplatine, USB-Anschluss Board, Linse und Objektiv Surround entfernen (jetzt wissen Sie, warum ich nannte es nur "Innenleben".), Müssen Sie den Cyanacrylat und die Heißkleber zu lockern.







Glücklicherweise binden die Cyanacrylat nicht gut auf die Alu-Schale, so ein fester Schlag auf den Objektiv-Surround sollte es wohl lockern. Meine Kamera erlebt hatte bereits einen Rückgang, so dass ich davon ausgehen, es dann gelockert hatte, nicht zu erwähnen, ich es wirklich auseinander nahm einen weiteren, weniger optimal.







der Heißklebe Lockern ist einfach eine Frage der es wieder erwärmt wird. Erhitzen Sie die oberen Stirnseiten der Schale mit dem, was Wärmequelle, die Sie haben. Ich habe ein kleines Butanbrenner, aber man kann wahrscheinlich eine Heißluftpistole verwenden, obwohl es als feine Kontrolle oder einer Heißluft Lötanlage (im Bild) haben diesn't.







Während die Außenseite der Schale erhitzt wird, drücken Sie auf der Hauptplatine von hinten, bis sie spürbar rutschen, und drücken Sie die Front alles aus.







Unnötig zu sagen, darauf achten, nicht die Linse Surround zu schmelzen. Wenn Sie es so heiß haben, schmolz der Heißleim vor langer Zeit.







Wenn Sie denken, haben Sie den Heißkleber geschmolzen, aber die Hauptplatine vom Fleck noch nicht, drücken Sie (oder drücken) die Linse des hinteren Surround in Richtung der Mitte der Kamera zu versuchen, die Cyanacrylat lose jar, vorsichtig über die heiße Aluminium ist.
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Auseinanderbauen der Rideye Kamera



Schritt 8 — Fehlerbehebung
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Schauen Sie sich die Hauptplatine. Sieht etwas falsch oder verfärbt? Vielleicht gibt es ein Problem gibt. In meinem Fall war es Korrosion von Wasserschäden an verschiedenen Orten. Aber was war wirklich beschädigt?







Auch wenn die Batteriespannung einen angemessenen 3,6 Volt gemessen, war es tot. Vorübergehend Verdrahtung in einem vollständig aufgeladenen Akku (Sie tun, um Ersatz LithiumIonen-Batterien haben, nicht wahr?) Zeigte eine besonders heiße Komponente. Ja, seien Sie vorsichtig, wenn Komponenten auf der Hauptplatine zu berühren, und schauen und nach verräterischen Anzeichen von Rauch oder Überhitzung riechen.







Sobald Sie, welche Komponente Abbildung schlecht sein kann, zu entfernen und zu ersetzen. Wenn Sie keinen Ersatz haben, entfernen Sie es immer noch und zu testen, um zu sehen, wie gut es ohne es zu hinken durch kann.
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Auseinanderbauen der Rideye Kamera 



In meinem Fall habe ich entfernt eine Komponente, aber es war tatsächlich ein benachbartes Kondensator, der wirklich heiß war immer. Das Entfernen dieser Kondensator brachte einige Funktionalität Hintergrund die LEDs tatsächlich lit. Ersetzen der ursprünglichen Komponente und wieder zurück in einem neuen Kondensator gebracht alles setzen.







Um die Hauptplatine neu zu installieren, anwenden Heißkleber an den vorderen Ecken der Hauptplatine. Wenn Sie versuchen, Kleber auf die Innenseite der Schale aufzubringen, wird der Kleber gedrückt werden, entlang der Schienen in und härten, bevor Sie die Hauptplatine den ganzen Weg in schieben.







Wenn Sie es schnell genug zu tun, können Sie den Heißkleber auftragen und die Hauptplatine einsetzen, bevor der Heißkleber härtet nach oben. Ansonsten wieder die Schale erhitzen, um den Heißkleber zu erweichen.



Schritt 9 — Neumontage
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Auseinanderbauen der Rideye Kamera 
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Optional können Sie entweder Heißkleber oder Silikon abdichten oder Zement an den Innenkanten der Linse Surround-Anwendung. Silikon ist einfacher, da es nicht gesetzt,
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Auseinanderbauen der Rideye Kamera



während Sie es in Pressen sind. Mit Heißkleber Sie den ganzen vorderen Teil der Schale zu heizen müssen. 



Sie können auch Cyanacrylat auf der Linse surround verwenden, da es leicht verfügbar ist, aber es ist weniger wasserdicht und weniger flexibel.







Dies gilt noch nicht wasserdicht die vordere montage- die Linse nur reibschlüssig in das Objektiv umgeben ist. Es kann oder nicht wasserdicht sein, und Abdichtung der Kamera geht über den Rahmen dieses Handbuchs.







Der Zweck in der Linse Surround Kleben ist auf das Drehmoment der USB-Anschlussplatine Erfahrungen wie die Batterie drückt auf sie von hinten zu senken.



As usual, reassembly is the reverse of assembly, in fact, because I had already disassembled the camera in a less than optimal fashion, all these photos are of the reassembly, just in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 10:40:01 AM.
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Auseinanderbauen der Leiterplatte 

18.06.2017 - Entfernen Sie die sechs 1cm T-10 Torx-Schrauben auf der Unterseite des ... Gummikissen gefunden) einen T-10 Torx-Schraubendreher.
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Auseinanderbauen der Linksys E1200 

18.06.2017 - ... der Zerlegung des Linksys E1200 Wireless Router zu unterstÃ¼tzen. Geschrieben von: Tahisha Hicks. Auseinanderbauen der Linksys E1200.
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Auseinanderbauen der Nokia 6300 AWS 

18.06.2017 - Ziehen Sie die rÃ¼ckseitige. Abdeckung ab, indem Sie sie herunterdrÃ¼cken und nach hinten schieben.. Schritt 2. Nehmen Sie die Batterie, SIM-Karte und MicroSD-Karte heraus.. LÃ¶sen Sie die beiden T6 Torx-Schrauben.. Auseinanderbauen der 
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Auseinanderbauen Rechner 

22.06.2017 - iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 1 von 3. Page 2. Schritt 1 â€” Auseinanderbauen Rechner. Klappen Sie den Rechner, so dass.
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Der Maler mit der Kamera Ausstellung 

17); sie hat Werke von Joseph Beu- ys, Emil Schuma- cher, Karl Otto. Götz. Günther. Uecker oder Rai- ... + Partner“ bringen junge interna- tionale Kunst mit.
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Auseinanderbauen der Toshiba Satellite L645D-S4056 

18.06.2017 - Folgen Sie dem ribbin-Kabel mit dem blauen Anschluss am Laptop.. Es ist ein schwarzer Balken, der Ã¼ber die Oberseite des Kabels lÃ¤uft.
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Kamera- Benutzerhandbuch 

Konto- und ZugangsgebÃ¼hren fÃ¼r den Internetdienstanbieter mÃ¼ssen ...... Diese Funktion ist nÃ¼tzlich fÃ¼r die Online-Bestellung von FotobÃ¼chern und fÃ¼r.
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Kamera-Benutzerhandbuch 

nicht mit geladenem Akku verkauft wird. 1 Entfernen ...... Beachten Sie, dass die MenÃ¼eintrÃ¤ge und Optionen je nach ... Die verfÃ¼gbaren Optionen werden unten.
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Kamera-Benutzerhandbuch 

5 Modi Tv, Av, M, C1 und C2 . ...... Computer. TVâ€‘/. Videosystem. Netzadapter. ACKâ€‘DC80. Mitgeliefertes ZubehÃ¶r ...... HQ: High Quality. 1 WÃ¤hlen Sie [ ] aus.
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Kamera- Benutzerhandbuch 

Konto- und ZugangsgebÃ¼hren fÃ¼r den Internetdienstanbieter mÃ¼ssen ...... Sie kÃ¶nnen eine Diaschau so einrichten, dass sie wiederholt wird. Ferner kÃ¶nnen.
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Kamera-Benutzerhandbuch 

Registerkarte [4] die Option [Displ spiegeln] aus, und wÃ¤hlen Sie dann mit ..... Optionen kÃ¶nnen durch DrÃ¼cken der Taste ...... Kaufen Sie einen neuen Akku.
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Kamera- Benutzerhandbuch 

MÃ¶glichkeit, Bilder in einem Online-Fotoalbum freizugeben. DarÃ¼ber ... Sie kÃ¶nnen sich Ã¼ber Ihr Konto neben CANON iMAGE GATEWAY auch fÃ¼r weitere ...
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Kamera-Benutzerhandbuch 

5 Modi Tv, Av, M, C1 und C2 ................................149 ...... Modi P, Tv, Av, M, C1 und C2. Machen Sie verschiedene ...... HQ: High Quality. 1 WÃ¤hlen Sie [ ] aus.
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Kamera- Benutzerhandbuch 

Erstellen Sie zunÃ¤chst ein kostenloses CANON iMAGE GATEWAY-Konto. CANON ... MÃ¶glichkeit, Bilder in einem Online-Fotoalbum freizugeben. DarÃ¼ber.
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foto und video mit der fliegenden kamera 

Save this Book to Read foto und video mit der fliegenden kamera ... kamera luftbildaufnahmen multicoptern mitp edition PDF file for free from our ... you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable manuals in ...
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Auseinanderbauen Nokia E72 

18.06.2017 - Dieses GerÃ¤t ist super einfach zu zerlegen. Geschrieben von: James Stoy. Auseinanderbauen Nokia E72. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.
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Auseinanderbauen Polaroid a520 Objektiv 

18.06.2017 - Schritt 7. Ziehen Sie beide Seiten des schwarzen Stück nach oben bis zu einem Millimeter.. Der schwarze Kunststoffteil ist nicht auf den ganzen Weg aus gemeint, gerade genug, um den Bildschirm zu lösen.. Sobald das Stück sorgfältig den. 
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Der Umgang mit Menschen vor der Kamera 

Dabei fokussieren wir uns auf die zwischenmenschliche Beziehung ... Patrick Stoll Fotografie & Kommunikation, MÃ¼hlentalstrasse 185, 8200 Schaffhausen, 4h.
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Auseinanderbauen SanDisk Sansa Fuze 

16.06.2017 - Schritt 1 â€” Sansa Fuze MP3-Player. Pry Ã¶ffnen und die Clips Pop. Beachten Sie, dass die unteren zwei. Clips mit ein wenig gummiartig Leim.
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Auseinanderbauen Nintendo 64 Cartridge 

18.06.2017 - Die abgesehen eine N64 Spielkassette zur Reinigung, Modifikation etc. Geschrieben von: BWest. Auseinanderbauen Nintendo 64 Cartridge.
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Auseinanderbauen iPhone 4S Vibrator 

19.11.2016 - Unter Verwendung eines Kunststoff-Ã–ffner-Werkzeug, hebeln den Batteriestecker Schirm nach oben. Seien Sie nicht vorsichtig den kleineren ...
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Auseinanderbauen acer aspire 7551G 

21.06.2017 - Auseinanderbauen acer aspire 7551G heute werden wir Ihnen zeigen, wie zu Ã¶ffnen / Reparatur und Modernisierung der acer 7551G streben.
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Auseinanderbauen Wii Balance Board 

17.06.2017 - LÃ¶sen Sie diese # 1 Philips-. Schrauben, und lassen Sie sie in den Kunststoff-FuÃŸ Halter.. Schritt 2. Entfernen Sie die Fusshalter und.
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Auseinanderbauen JBL Lade Gehäuse 

17.06.2017 - zu weit die Batterie Lifting wird eine Beschädigung des Batteriekabel führen.. Schritt 5. Entfernen Sie die restlichen vier 16mm Kreuzschlitzschrauben aus dem weißen Kunststoffgehäuse mit dem PH2 Schraubendreher.. Auseinanderbauen JBL La
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