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Auseinanderbauen Insignia Flex 8 Circuit Board

08.07.2017 - Dieser Leitfaden wird Ihnen helfen, die interne Leiterplatte und GehÃ¤use zerlegen. Geschrieben von: Tyler Tyrrell. Auseinanderbauen Insignia ... 
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Auseinanderbauen Insignia Flex 8 Circuit Board



Auseinanderbauen Insignia Flex 8 Circuit Board Dieser Leitfaden wird Ihnen helfen, die interne Leiterplatte und Gehäuse zerlegen.



Geschrieben von: Tyler Tyrrell
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Auseinanderbauen Insignia Flex 8 Circuit Board



EINFÜHRUNG Diese Anleitung sollte vor dem Start die anderen Führungen abgeschlossen sein.



WERKZEUGE: Metall Spudger (1) Phillips # 00 Schraubendreher (1) Plastikkarten (1)
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Auseinanderbauen Insignia Flex 8 Circuit Board



Schritt 1 — Leiterplatte



 Schalten Sie das Gerät an das Tablet aus Verletzungen zu vermeiden.



 Positionieren Sie die Tablette, so dass der Bildschirm ist dem Gesicht nach unten und die Power-Taste in der oberen linken Ecke. 
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Halten Sie die Power-Taste fünf Sekunden lang, bis die Tablette schaltet sich nach unten.
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Auseinanderbauen Insignia Flex 8 Circuit Board



Schritt 2







Entfernen Sie die hintere Gehäuse aus dem Bildschirm durch eine Kreditkarte Schiebe- oder einen ähnlich dünnen, aber festen Gegenstand in der zwischen dem Gehäuse und dem Bildschirm.



 Möglicherweise müssen Sie eine spudger zu verwenden, um zunächst Trennung zwischen dem Bildschirm und dem Gehäuse erstellen.



 Führen Sie dieses Objekt um den Umfang der Tablette bis es Trennung zwischen dem Gehäuse und dem Bildschirm ist. 



Entfernen Sie die hintere Gehäuse und beiseite stellen.
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Auseinanderbauen Insignia Flex 8 Circuit Board



Schritt 3







Peel Band vom Band-Anschlüsse. Beginnend an der Power-Taste Arbeit im Uhrzeigersinn um die Tablette.



Schritt 4







So entfernen Sie die Kamera-Flachbandkabel, die Klappe mit einem spudger heben.







Ziehen Sie das Band direkt wieder um sie zu lösen.
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Auseinanderbauen Insignia Flex 8 Circuit Board



Schritt 5







Entfernen Sie das zweite Bandkabel durch die schwarze Klappe mit einem spudger neugierigen.







Ziehen Sie das Flachbandkabel horizontal direkt von der Batterie weg.



Schritt 6







Entfernen Sie das letzte Bandkabel durch Auseinanderziehen der beiden schwarzen Laschen an beiden Seiten des Bandkabels zurück.







Ziehen Sie das Band horizontal direkt von der Batterie weg.
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Auseinanderbauen Insignia Flex 8 Circuit Board



Schritt 7







Lösen Sie die 13 Schrauben um den Umfang der Tablette einen ph 00 Größe Schraubendreher.



 Diese Schrauben sind 4,75 mm in der Länge.
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Auseinanderbauen Insignia Flex 8 Circuit Board



Schritt 8







Die vier Schrauben und Unterlegscheiben einen ph 00 Größe Schraubendreher.







Setzen Sie diese Schrauben beiseite in einem anderen Stapel als die ersten vier.







Heben Sie die Platine nach oben.



 Diese Schrauben sind 3,75 mm in der Länge. Es gibt Kunststoffscheiben mit jeder dieser Schrauben.
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Auseinanderbauen Insignia Flex 8 Circuit Board



Schritt 9 



Lösen Sie die letzten beiden Schrauben, die unterhalb der Leiterplatte waren.



 Diese Schrauben sind in der Nähe der Ladeanschluss und USBAdapter.



 Diese Schrauben sind ebenfalls 3,75 mm und kann nur mit dem zweiten Satz von Schrauben ausgetauscht werden.



Schritt 10 



Heben Sie die Leiterplatte und schwarzem Innenmontage Stück weg vom Bildschirm.







Stellen Sie die Leiterplatte zur Seite.



 Achten Sie auf die gelöteten Antenne, wie Sie die Stücke zu trennen.



 Seien Sie vorsichtig mit dem gelöteten Band, das mit der Stromquelle verbunden ist. Dieses Band ist zerbrechlich.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-07-08 01:15:26 PM.
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Insignia Flex 8-Screen-Ersatz 

27.01.2017 - Entfernen Sie die hintere GehÃ¤use aus dem Bildschirm durch eine Kreditkarte Schiebe- oder einen Ã¤hnlich dÃ¼nnen, aber festen Gegenstand in ...
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Insignia Flex 8 NS-15AT08 Back Casing Replacement 

Escrito por: Krystal Rhodes. Insignia Flex 8 NS-15AT08 Back Casing Replacement. Borrador: 2019-02-03. ID de guÃa: 50940
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Acer AL1714 Power Button Circuit Board Flat Flex Cables 

Take the edge tool or a metal ruler and insert it into the bezel.. Apply pressure and push down.. Do the same to the rig
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Auseinanderbauen Wii Balance Board 

17.06.2017 - LÃ¶sen Sie diese # 1 Philips-. Schrauben, und lassen Sie sie in den Kunststoff-FuÃŸ Halter.. Schritt 2. Entfernen Sie die Fusshalter und.
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Auseinanderbauen Sony Action Cam HDR-AS15 Circuit Board 

17.06.2017 - AS15 Circuit Board. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie die interne Platine der Sony HDR-AS15 zuzugreifen. Dies ist kein. Ersatz FÃ¼hrer.
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Reemplazo Insignia Flex 7 de la batería 

Reemplazo Insignia Flex 7 de la batería. Esta guía describe la remoción y sustitución de la batería recargable Li-Po de
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Insignia Flex 7 Austausch der Batterie 

20.08.2017 - Insignia Flex 7 Austausch der Batterie. Dieser Leitfaden beschreibt die Entfernung und Ersetzung der wiederaufladbaren Li-Po-Akku Flex. 7.










 


[image: alt]





Auseinanderbauen Nexus 4 Fall, USB Flex, Mainboard ... 

26.10.2016 - Auseinanderbauen Nexus 4 Fall, USB Flex,. Mainboard, KopfhÃ¶rerbuchse, Bildschirm usw. Eine vollstÃ¤ndige Video-guide, Zerlegen, Entfernen ...
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Auseinanderbauen Samsung Galaxy Ace Logic Board 

20.04.2017 - Auseinanderbauen Samsung Galaxy Ace Logic. Board. Wie das Telefon fÃ¼r Logik-Platine Nacharbeiten dissamble. Geschrieben von: finster.
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Auseinanderbauen Olympus Stylus 1010 Logic Board 

23.06.2017 - Dieser Leitfaden gibt Anleitungen, wie den Zugriff auf und entfernen Sie fortfahren das Logic. Board von der Olympus Stylus 1010. Bevor Sie ...
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Auseinanderbauen HP Pavilion dv9000 Logic Board 

18.06.2017 - beschriftet 4 in Figur und nehmen. RAM Plastikabdeckung.. Schritt 2 ... Entfernen Sie die drei silbernen. Schrauben in dem Bild (rote Kreise).
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Sony DVP-SR200P Taste Circuit Board Ersatz 

22.07.2017 - Entfernen eines defekten Taste Platine aus dem DVD-Player so eine neue SchaltflÃ¤che. Leiterplatte installiert werden. Geschrieben von: ...










 


[image: alt]





Nortel Networks i2004 IP Circuit Board Ersatz 

02.10.2016 - Dann entfernen Sie die schwarze Plastikschale an der Unterseite durch sie gerade nach oben heben.. Schritt 8. Entfernen Sie die beiden ...
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Motorola RAZR Maxx HD Circuit Board Ersatz 

26.01.2017 - Motorola RAZR Maxx HD Circuit Board Ersatz. In diesem Handbuch wird erklÃ¤rt, wie die Leiterplatte und alle wichtigen Komponenten zu.
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Maisto Rock Crawler Truck Circuit Board Ersatz 

18.06.2017 - So nehmen Sie die R / C LKW oben aus, verwenden Sie den Treiber und Bit PH2 und entfernen Sie die vier 7.7mm Philips Schrauben ...
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Flex and Flex Sport 

IT- Avvertenza: Questo prodotto Ã¨ stato progettato e collaudato per essere utilizzato per un singolo paziente e se ne ... PT- AtenÃ§Ã£o: Este produto foi concebido e testado com base na utilizaÃ§Ã£o num Ãºnico doente e nÃ£o estÃ¡ ..... Poi, stringer
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Tableta Flex Windows® de 8 pulg. 

Si está en el modo de escritorio, toque la barra de búsqueda o Cortana para ingresar lo ..... centros comerciales o luga










 


[image: alt]





Miami to San Francisco Oceania Insignia January 8 

Laundry Services. Exclusive Shoreside Events. Visa Package. Luggage Delivery .... 173. Prince Rupert, Canada. 174. Day a
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Black & Decker Pivot Plus-PD600 Circuit Board Ersatz 

18.06.2017 - Entfernen Sie die beiden 10mm Philips # 1 Schrauben.. Schritt 2. Heben der einen Seite des. BohrergehÃ¤uses des Bohrers aus. Beachten ...
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Fujifilm FinePix 4700 Zoom-Taste Circuit Board Ersatz 

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 08:15:05 PM. Schritt 8. Verwenden Sie die spudger die durchsichtige Plastiklasche zu hebeln.
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donna downey stencil circuit board 2 dd087 dbid 3hlpg 
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film switch computer multilayer printed circuit board professional dbid 50ym 
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Governing Board Meeting Agenda September 8, 2015 

8 sept. 2015 - Roll Call. C. Welcome Visitors. D. Approve the regular meeting agenda. II. .... A. NSBA Annual Conference
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Sony Radio-CD-Player und Kassettenspieler CFD-S05 Circuit Board ... 

21.06.2017 - So Ã¶ffnen Sie die Push-CD TÃ¼r auf der linken unteren Ecke des CD-TÃ¼r. Zum Ã–ffnen der. KassettentÃ¼r auf den Knopf drÃ¼cken, der auf der ...
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