






[image: ]


















	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































Auseinanderbauen Olympus Stylus 1010 Logic Board

23.06.2017 - Dieser Leitfaden gibt Anleitungen, wie den Zugriff auf und entfernen Sie fortfahren das Logic. Board von der Olympus Stylus 1010. Bevor Sie ... 
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Auseinanderbauen Olympus Stylus 1010 Logic Board



Auseinanderbauen Olympus Stylus 1010 Logic Board Dieser Leitfaden gibt Anleitungen, wie den Zugriff auf und entfernen Sie fortfahren das Logic Board von der Olympus Stylus 1010. Bevor Sie unbedingt die Front-Display von der Olympus Stylus 1010 entfernt haben.



Geschrieben von: Max McIntyre
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Auseinanderbauen Olympus Stylus 1010 Logic Board



WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1)
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Auseinanderbauen Olympus Stylus 1010 Logic Board



Schritt 1 — Fall







Lösen Sie die untere und die rechte Seitenwand Schrauben mit einem # 00 Schraubendreher. (5 Schrauben)



Schritt 2 
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Entfernen Sie die rechte Seitenwand durch die große silberne Stück abziehen.
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Auseinanderbauen Olympus Stylus 1010 Logic Board



Schritt 3







Schrauben Sie die verbleibenden Seiten- und Frontplatte Schrauben mit einem # 00 Schraubendreher. (3 Schrauben)



Schritt 4 
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Mit Daumen und Zeigefinger, ziehen Sie den silbernen Typenschild und Silber "T-Form" Stück ab. (2 Stücke)
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Auseinanderbauen Olympus Stylus 1010 Logic Board



Schritt 5 



Entfernen Sie die schwarze Frontblende, indem sie es in Richtung der Linse schieben und dann nach oben weg von der Kamera ziehen.



Schritt 6







Entfernen Sie drei Schrauben von der Vorderseite der Kamera # 00 Schraubendreher.







Heben Sie die beiden Registerkarten, um den Fall zu trennen, um eine spudger verwenden. (Eine Lasche auf der Oberseite und eine Lasche auf der rechten Seite)
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Auseinanderbauen Olympus Stylus 1010 Logic Board



Schritt 7







Unter Verwendung eines Kunststoff spudger, heben Sie die schwarzen Clips auf.







Noch die Plastik spudger verwenden, lösen Streifen die Goldsteckerleiste und weißen Stecker.







Mit beiden Händen ziehen die Kamera zu zerlegen in zwei Stücke.



Schritt 8 — Linse







Unter Verwendung eines Kunststoff spudger, heben Sie die schwarzen Clips auf.







die 3 Golddraht Bandanschlüsse von der Innenseite der Kamera immer noch die spudger verwenden, lösen.
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Auseinanderbauen Olympus Stylus 1010 Logic Board



Schritt 9 



Entfernen Sie drei Schrauben aus dem Inneren der Kamera # 00 Schraubendreher.



Schritt 10







Mit Daumen und Zeigefinger, ziehen Sie das Objektiv Stück gerade aus dem Körper der Kamera.
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Auseinanderbauen Olympus Stylus 1010 Logic Board



Schritt 11 — Logic Board 



Schrauben Sie zwei Schrauben an der rechten Seite der Kamera # 00 Schraubendreher.







Unter Verwendung eines Kunststoff spudger, heben Sie die schwarzen Clips auf.







Immer noch die spudger verwenden, lösen sich die Golddraht Bandanschlüsse von der Hauptplatine.



Schritt 12
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Auseinanderbauen Olympus Stylus 1010 Logic Board



Schritt 13 



Ablöten oben rechts und unten links Drähte Platine zu entfernen.



Schritt 14







Um die Hauptplatine zu entfernen, greifen auf jeder Seite davon und ziehen Sie Ihren Daumen und Zeigefinger.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Auseinanderbauen Olympus Stylus 1010 Logic Board Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-23 09:34:20 AM.
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Disassembling Olympus Stylus 1010 Case 

02.10.2016 - Still using the plastic spudger, detach the gold connector strip and white connector strip.. Using both hands, pull the camera apart into two ...
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Auseinanderbauen Olympus Stylus 725 SW Batterie 

Entfernen Sie den Akku, indem Sie mit dem Daumen auf dem Buttom Klappe platzieren und. Verschieben der AuslÃ¶seknopf von der Seite entfernt die Linse auf.
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Auseinanderbauen Samsung Galaxy Ace Logic Board 

20.04.2017 - Auseinanderbauen Samsung Galaxy Ace Logic. Board. Wie das Telefon fÃ¼r Logik-Platine Nacharbeiten dissamble. Geschrieben von: finster.
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Auseinanderbauen HP Pavilion dv9000 Logic Board 

18.06.2017 - beschriftet 4 in Figur und nehmen. RAM Plastikabdeckung.. Schritt 2 ... Entfernen Sie die drei silbernen. Schrauben in dem Bild (rote Kreise).
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Olympus Stylus 410 desmontaje 

Olympus Stylus 410 desmontaje. Escrito por: Rory Aronson. INTRODUCCIÓN. Esta guía le mostrará cómo el desmontaje complet
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Olympus Stylus Tough 6020 Ersatzlinsen 

21.10.2016 - Dies fÃ¼hrt Sie Schritt fÃ¼r Schritt, wie die Linse des Olympus Stylus Tough 6020 zu ersetzen. WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1).
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Auseinanderbauen Wii Balance Board 

17.06.2017 - LÃ¶sen Sie diese # 1 Philips-. Schrauben, und lassen Sie sie in den Kunststoff-FuÃŸ Halter.. Schritt 2. Entfernen Sie die Fusshalter und.
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iPhone 5c Logic Board 

20.06.2017 - Ein kleines StÃ¼ck Tape bedeckt mÃ¶glicherweise den Erdungswinkel des Logic Boards. Wenn das der Fall ist, entferne das Tape mit einer.
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Olympus Stylus Tough 6020 LCD-Ersatz 

18.06.2017 - Mit einem Kreuz 00 Schraubendreher lÃ¶sen Sie die drei 3,9 mm Schrauben an der Unterseite der. Kamera.. Mit Hilfe eines spudger, hebeln ...
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Nokia 6133 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Nokia 6133 Logic Board Ersatz. Verwenden Sie diese Anleitung zum Entfernen und Ersetzen eines Nokia 6133 Hauptplatine. Geschrieben ...










 


[image: alt]





Blackberry 7510 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 1 von 8. Page 2. EINFÃœHRUNG. Dies ist eine Anleitung, wie Sie Ihre Hauptplatine zu ersetzen.
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BlackBerry Z30 Logic board Replacement 

28.09.2016 - This guide is to show the replacement of the Blackberry Z30 Logic board. Geschrieben von: Hans. WERKZEUGE: Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug ...
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iPhone 5c Logic Board ersetzen 

MÃ¶glicherweise verdeckt ein kleines. StÃ¼ck Tape denn Erdungswinkel des. Logic Boards. Wenn dies der Fall ist, entferne das Tape mit einer Pinzette.
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iPod Mini Logic Board Ersatz 

26.01.2017 - iPod Mini Logic Board Ersatz. Geschrieben von: iRobot. EINFÃœHRUNG. Ihr iPod Motherboard steuert so ziemlich alles auf dem iPod.
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iPhone 6s Logic Board Ersatz 

19.06.2017 - iPhone 6s Logic Board Ersatz. Ersetzen Sie die Hauptplatine in einem iPhone 6s. Geschrieben von: Evan Noronha. iPhone 6s Logic Board ...
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iPhone 4S Logic Board ersetzen 

01.02.2017 - Ersetze ein defektes Logic Board in deinem iPhone 4S. ... die folgenden Schrauben, mit denen der Akkuanschluss am Logic Board befestigt ist:.
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PSP 2000 Logic Board Ersatz 

24.06.2017 - Phillips # 00 Schraubendreher (1). iFixit Ã–ffnungs-Werkzeuge (1). TEILE: Sony PSP 2000 Motherboard (1). PSP 2000 Logic Board Ersatz.
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iPhone 5s Logic Board ersetzen 

21.06.2017 - SIM Card Eject Tool (1) .... Ã–ffne das Telefon weit genug, um die Metallklammer, die das Home Button .... Entferne das SIM-Karten Fach aus.
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LG Dare Logic Board Ersatz 

26.12.2016 - LG Dare Logic Board Ersatz. Dare eine gebrochene Logik-Platine in einem LG ersetzen. Geschrieben von: Haoyan Huang. EINFÃœHRUNG.
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iPhone 5c Logic Board ersetzen 

23.01.2017 - SIM Card Eject Tool (1) .... kann in weiÃŸen Linien oder einem schwarzen Display resultieren, wenn du dein Telefon ... Schritt 17 â€” SIM Karte.
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Mac mini Modell A1176 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Hier finden Sie eine Spachtel benÃ¶tigen, um das GehÃ¤use zu Ã¶ffnen. Ein 1,5-Zoll-dÃ¼nnen Spachtel wird gut funktionieren, aber Sie werden an ...
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iPad Wi-Fi Logic Board Ersatz 

05.12.2016 - Schritt 4. Heben Sie die Bildschirm-Baugruppe weg von der RÃ¼ckseite Montage von seinem unteren Rand.. Nicht versuchen, die Anzeige zu.
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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Unibody Modell .... Heben Sie die Tastatur flex Halterung aus dem oberen GehÃ¤use.. Schritt 26.
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Samsung Galaxy Core-Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Samsung Galaxy Core-Logic Board Ersatz. Samsung Galaxy CORE, DUOS / i8260, i8262 / - Logic Board Ersatz. Geschrieben von: ZFix.
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