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Auseinanderbauen Polaroid a520 Objektiv

18.06.2017 - Schritt 7. Ziehen Sie beide Seiten des schwarzen Stück nach oben bis zu einem Millimeter.. Der schwarze Kunststoffteil ist nicht auf den ganzen Weg aus gemeint, gerade genug, um den Bildschirm zu lösen.. Sobald das Stück sorgfältig den. Bildschirm aus dem Schlitz gleiten angehoben wird. 
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Auseinanderbauen Polaroid a520 Objektiv



Auseinanderbauen Polaroid a520 Objektiv Abnehmen des Objektivs von der Kamera für den Ersatz.



Geschrieben von: Dani
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Auseinanderbauen Polaroid a520 Objektiv



WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1) Spudger (1)
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Auseinanderbauen Polaroid a520 Objektiv



Schritt 1 — Auseinanderbauen Polaroid A520 Batterie 



Suchen Sie die Batterieabdeckung auf der Unterseite der Kamera.







Legen Sie Ihren Daumen auf die Batterieabdeckung und schieben in Richtung des Pfeils. Die Abdeckung lösen und aufplatzen.



Schritt 2
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Auseinanderbauen Polaroid a520 Objektiv



Schritt 3 



Nehmen Sie die Batterien aus der Kamera.



Schritt 4 — Auseinanderbauen Polaroid a520 Gehäuse 
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Lösen und entfernen Sie vier (3 mm) Schrauben auf der rechten Seite der Kamera. Dadurch werden die vorderen und hinteren Gehäuse lösen.
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Auseinanderbauen Polaroid a520 Objektiv



Schritt 5 



Verwenden Sie Ihren Nagel oder einem flachen Gegenstand die Kante des vorderen Gehäuses zu hebeln. Schieben Sie das Gehäuse nach oben und zurück.







Wiederholen Sie diesen Schritt für den hinteren Gehäuse.



Schritt 6 — Auseinanderbauen Polaroid A520 LCD-Bildschirm 
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Suchen Sie den schwarzen Kunststoffstreifen unter dem Bildschirm über dem weißen Plastikstreifen.
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Schritt 7 



Ziehen Sie beide Seiten des schwarzen Stück nach oben bis zu einem Millimeter.



 Der schwarze Kunststoffteil ist nicht auf den ganzen Weg aus gemeint, gerade genug, um den Bildschirm zu lösen. 



Sobald das Stück sorgfältig den Bildschirm aus dem Schlitz gleiten angehoben wird.







Lösen und entfernen Sie die vier (6 mm) Schrauben an der Innenseite Gehäuse.



Schritt 8 — Logic Board
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Auseinanderbauen Polaroid a520 Objektiv



Schritt 9 



Ziehen Sie das Innengehäuse aus der Kamera.







Lösen und entfernen Sie die vier (4 mm) Schrauben von der Hauptplatine.



Schritt 10
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Schritt 11 



Verwenden Sie einen spudger, um alle vier Seiten der Hauptplatine hebeln und schieben Sie sie aus der Kamera heraus.







Lösen und entfernen Sie die zwei (5 mm) Schrauben von der Hauptplatine zu weit links.



Schritt 12 — Linse
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Schritt 13 



Suchen Sie den schwarzen Plastikteil hinter der Linse.







Ähnlich wie bei der LCD-Bildschirm, ziehen Sie das schwarze Stück über einen Millimeter und es wird das Objektiv freigeben.



Schritt 14



 Das Stück wird nicht kommen, den ganzen Weg aus; nur genug, um die Linse zu lösen. 



Sobald das schwarze Stück wird das Band angehoben herausrutschen die Linse zu lösen.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 12:57:54 PM.
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Disassembling Polaroid a520 LCD Screen 

24.09.2017 - EINFÃœHRUNG. How to replace the LCD screen if it is broken or cracked. WERKZEUGE: Phillips #1 Screwdriver (1). 64 Bit Driver Kit (1).
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Auseinanderbauen Canon Powershot SD700 Objektiv 

24.06.2017 - Dies wird verwendet werden, um die Linse zu reinigen, wenn Sie die E18-Fehler auftreten. WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1).
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Auseinanderbauen Canon EF 35-105mm F4.5-5.6 Objektiv 

18.06.2017 - In der NÃ¤he kompletten Teardown des Canon EF 35-105 DSLR Zoom-Objektiv, mit Autofokus und. Dosierung. Meine Linse hatte eine bÃ¶se ...
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Auseinanderbauen Rechner 

22.06.2017 - iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 1 von 3. Page 2. Schritt 1 â€” Auseinanderbauen Rechner. Klappen Sie den Rechner, so dass.
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Reemplazo Polaroid SNAP Visor 

Reemplazo Polaroid SNAP Visor. Esta guía de reemplazo le mostrará cómo reemplazar el visor en su Polaroid SNAP. Escrito
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Polaroid PTAB7XC Motherboard Ersatz 

25.06.2017 - Informationen zum EntlÃ¶ten finden Sie hier . WERKZEUGE: Pinzette (1). LÃ¶tstation (1). Solder Vacuum (1). iFixit Ã–ffnungs-Werkzeuge (1).
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Polaroid S10 Speaker Replacement 

02.09.2017 - Polaroid S10 Speaker Replacement. This guide will show how to replace any bad speakers in the Polaroid S10. Geschrieben von: James.
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Polaroid SNAP Batteriewechsel 

16.06.2017 - Schraubenkopf: Philips, SchraubenlÃ¤nge: 5mm.. Schritt 4. Nachdem die Schrauben entfernt werden, drehen Sie die Kamera Ã¼ber.
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InFocus LP540 Projektor-Objektiv-Ersatz 

17.10.2016 - Die Linse ist fÃ¼r die Projektion des Bildes das Bild, das auf dem Bildschirm erscheint. Geschrieben von: Jorge L Navarro. WERKZEUGE:.
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Auseinanderbauen der Leiterplatte 

18.06.2017 - Entfernen Sie die sechs 1cm T-10 Torx-Schrauben auf der Unterseite des ... Gummikissen gefunden) einen T-10 Torx-Schraubendreher.
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Auseinanderbauen der Linksys E1200 

18.06.2017 - ... der Zerlegung des Linksys E1200 Wireless Router zu unterstÃ¼tzen. Geschrieben von: Tahisha Hicks. Auseinanderbauen der Linksys E1200.
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Auseinanderbauen Nokia E72 

18.06.2017 - Dieses GerÃ¤t ist super einfach zu zerlegen. Geschrieben von: James Stoy. Auseinanderbauen Nokia E72. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.
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Polaroid SNAP Flash-Abdeckung Ersatz 

01.08.2017 - Verwenden Sie einen Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug die sechs Clips zu lÃ¶sen, bis die vordere. Stirnplatte sicher entfernt werden kann.
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Polaroid One-Step 600 desmontaje 

6 ene. 2017 - Tire de la lengüeta de bronce arriba y hacia fuera como el primero y retire el cable al descubierto.. Pola
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Samsung WB1100F Kamera-Objektiv-Ersatz 

02.10.2016 - Samsung WB1100F Kamera-Objektiv-Ersatz. Setzen Sie die Linsenanordnung des Samsung WB1100F. Geschrieben von: Jesse Lindsey.
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Polaroid A10 Back Cover Replacement 

This efficient guide will assist in opening the external casing of the Polaroid A10 by removing the back panel to access
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Polaroid LCD-0700P reemplazo de la pantalla 

HERRAMIENTAS: Pesados ??Spudger (1). Phillips # 0 Destornillador (1). iFixit herramientas de la abertura (1). Polaroid L
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Sony Alpha NEX-5N-Objektiv-Entriegelung-Ersatz 

18.06.2017 - Die Linse Entriegelungstaste ist Bestandteil des KameragehÃ¤uses, und wird verwendet, um die Linse von dem KameragehÃ¤use zu lÃ¶sen.
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Auseinanderbauen SanDisk Sansa Fuze 

16.06.2017 - Schritt 1 â€” Sansa Fuze MP3-Player. Pry Ã¶ffnen und die Clips Pop. Beachten Sie, dass die unteren zwei. Clips mit ein wenig gummiartig Leim.
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Auseinanderbauen Nintendo 64 Cartridge 

18.06.2017 - Die abgesehen eine N64 Spielkassette zur Reinigung, Modifikation etc. Geschrieben von: BWest. Auseinanderbauen Nintendo 64 Cartridge.
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Auseinanderbauen der Rideye Kamera 

18.06.2017 - iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com ... Ich habe eine original Kickstarter gesponserte Kamera und es war auch gescheitert. Obwohl die.
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Auseinanderbauen iPhone 4S Vibrator 

19.11.2016 - Unter Verwendung eines Kunststoff-Ã–ffner-Werkzeug, hebeln den Batteriestecker Schirm nach oben. Seien Sie nicht vorsichtig den kleineren ...
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Auseinanderbauen acer aspire 7551G 

21.06.2017 - Auseinanderbauen acer aspire 7551G heute werden wir Ihnen zeigen, wie zu Ã¶ffnen / Reparatur und Modernisierung der acer 7551G streben.
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Auseinanderbauen Wii Balance Board 

17.06.2017 - LÃ¶sen Sie diese # 1 Philips-. Schrauben, und lassen Sie sie in den Kunststoff-FuÃŸ Halter.. Schritt 2. Entfernen Sie die Fusshalter und.
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