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AXIS 213 PTZ Netzwerk-Kamera Kondensator Ersatz

24.06.2017 - AXIS 213 PTZ Netzwerk-Kamera Kondensator. Ersatz. In diesen Nocken ist der "NO VIDEO" -Fehler (tochter Ecke) Ã¼blich. 6 Kappen im ... 
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AXIS 213 PTZ Netzwerk-Kamera Kondensator Ersatz



AXIS 213 PTZ Netzwerk-Kamera Kondensator Ersatz In diesen Nocken ist der "NO VIDEO" -Fehler (tochter Ecke) üblich. 6 Kappen im Videomodul werden ersetzt. Achten Sie darauf: extrem feines Löten beteiligt!



Geschrieben von: Stefan Van pellicom
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EINFÜHRUNG Viele dieser Kamera scheinen mit einem "NO VIDEO" Fehler in der oberen linken Ecke des Vorschaufensters zu kommen. Dies liegt an dem Ausfall eines oder mehrerer Kondensatoren auf einer der Schnittstellenkarten des Videomoduls. Wahrscheinlich aufgrund einer Kombination von ziemlich hoher Temperatur im Inneren und vielen Jahren der Nutzung. Es ist schwer zu bestimmen, welcher Kondensator beteiligt ist. Aber wissend, dass einer der anderen als nächstes scheitern könnte, ist es besser, das Los zu ersetzen, während du da drin bist ... Das Löten ist nicht für schwache Nerven, und erfordert viel mehr als Einstieg Erfahrung! Sie können alles vorbereiten und Hilfe für den letzten Lötschritt suchen ... Bearbeiten 7 jan 2016: Aufgrund einiger Anfragen habe ich ein paar Sets mit den notwendigen Kondensatoren zusammengebaut, die ich per Post schicken kann. Einfach fragen ! Bearbeiten 16. April 2017: Aufgrund einiger Anfragen, eines Erfahrungsgewinns und mehrerer Equipment-Upgrades habe ich mich entschlossen, einen Reparaturservice anzubieten. Einfach fragen !



WERKZEUGE:



TEILE:



Phillips-Schraubendreher # 0 (1)



Wie in Schritt 13 erwähnt (1)



Pinzette (1) Flush Drahtschneider (1)
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Schritt 1 — Lassen Sie uns dieses Problem zu beheben! 



Dies ist die AXIS 213, in dem die "NO VIDEO" Fehler auftritt. Wir werden uns auf die 6-Kondensatoren ersetzt werden.



Schritt 2







Nehmen Sie die Schraube unter der Linse aus. kippen vorsichtig Vorderseite nach oben und zu entfernen.
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Schritt 3







Nehmen Sie die 2 Schrauben (grau lackiert) aus am hinteren Ende unten.







Nehmen Sie die 2 Schrauben am vorderen Ende unten aus.



 Sie haben nun 5 Schrauben, von denen drei mit grau lackiertem Kopf. Für die erneute Montage setze sie mit Bedacht. :)
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Schritt 4







Heben Sie vorsichtig die Gehäuseoberseite und schieben Sie sie zurück beim Heben.







Sie werden das ganze Kameramodul in dicken Cellophan finden. Aus Gründen der Wärmeableitung und verlängert das Leben, würde ich Entsorgung es während folgenden Schritte empfehlen. Aber nur, wenn Sie Ihre Kamera ist für den Innenbereich! Außennocken können von der Verpackungs profitieren, die Wärme in dem Kameramodul enthält, verhindert Kondensations- / Korrosion.







Optional: für den Zusammenbau, könnten einige Klebeband nützlich sein, um die Flachkabel zu halten.
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Schritt 5







Wir werden jetzt trennen die zwei Flachbandkabel, die das Kameramodul an die Kamera Basis verbinden.







Die Ferrit-Kern ist mit rund 2 seitiges Klebeband auf der linken Kabelstecker angebracht. hebeln Sie sie vorsichtig lose, so dass es nach oben entlang der Kabel gleiten kann. Jetzt ist eine gute Zeit zu markieren, welches Kabel in die Steckdose geht.







Die 2 braun / weiß Kabelstecker kann nun erreicht werden. Der braune Teil verfügt über bis zu gleiten. Hebeln sie mit einem sehr feinen Instrument locker: Bit auf der linken Seite, etwas auf der rechten Seite, und wiederholen, bis locker. Es sollte in dem Verbinderkörper sitzen bleiben. Wenn es nicht mehr eingeklemmt, sind Sie weit genug! FRAGILE!







biegen sanft die Bänder auf die Seite, so dass das Kameramodul ausgesetzt ist.
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Schritt 6







Nehmen Sie die beiden Schrauben, das Kameramodul mit dem Kunststoffgehäuse hält.







Sie können nun das ganze Kameramodul gerade nach oben heben Sie sie aus dem Gehäuse zu entfernen.







Bei der Montage vor dem Anziehen der Schrauben, stellen Sie sicher, dass die runden Plastik Kerben gut in die Löcher der Metallbügel sitzen.
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Schritt 7







Nun ist die Infrarot-Lichtmodul ist, um entfernt zu werden Zugang zum Board zu gewinnen wir brauchen.







Vorsichtig schieben Sie den weißen Stecker aus.







Entfernen Sie die beiden Schrauben, und das Lichtmodul entfernen.
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Schritt 8







Ziehen Sie das richtige Bandkabel. Hängen Sie Ihre Fingernägel hinter der rechten und linken Kerben des schwarzen Verbindungsteil, und ziehen Sie sie auf das weiße Flachbandkabel mit geraden und L / R ausgeglichene Kraft, bis locker. FRAGILE! Das Kabel wird einfach herausziehen.







Für die erneute Montage: Bekanntmachung dieses Kabel an der Oberseite des schwarzen Stecker Keil ist. Stecken Sie das Kabel wie vorgesehen, und drücken Sie anstelle der schwarzen Keil zurück, wieder Kraft links Ausgleich und rechts.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 9 von 15



AXIS 213 PTZ Netzwerk-Kamera Kondensator Ersatz



Schritt 9







Ziehen Sie das linke untere Bandkabel. Hängen Sie Ihre Fingernägel hinter der rechten und linken Kerben des schwarzen Verbindungsteil, und ziehen Sie sie in Richtung des braunen Bandkabel mit geraden und L / R ausgeglichene Kraft, bis locker. FRAGILE! Das Kabel wird einfach herausziehen.







Für die erneute Montage: Bekanntmachung dieses Kabel unter dem schwarzen Stecker Keil ist. Legen Sie das Kabel wieder an Ort und Stelle, und drücken Sie den schwarzen Keil wieder in, wieder ausgleichende Kraft links und rigt.
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Schritt 10







So trennen Sie die linke obere Bandkabel, Schwenk nach oben auf den blauen Anschlussteil und Scharnier es bis 90 °. Das Kabel wird einfach herausziehen.







Bei der Montage sind: das Kabel zu positionieren und den blauen Teil wieder nach unten kippen.



Schritt 11







Entfernen Sie die Schraube aus dem Masseanschluss.







Entfernen Sie die beiden Schrauben, die das Brett.
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Schritt 12 



Das Board ist nun frei, um die 6Kondensatoren für den Ersatz.







Dies sind die Kondensatoren zu ersetzen. PLAN , in welcher Reihenfolge Sie die Nachlöten im letzten Schritt zu tun. Tun Sie es jetzt, während Sie noch alle Positionen ausprobieren können. Stellen Sie sicher, dass Ihre Spitze nicht überall berühren, außer an der Stelle, wo Sie die Wärme anwenden möchten ...



Schritt 13
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Um die alten Kappen entfernen: ein Paar von feinen Spitzen versehenen Schneidzange verwenden, und schneiden Sie die Kondensatoren so günstig wie möglich. Der Boden der Dose befindet sich in einem kautschukähnlichen Material ummantelt, und ist leicht mit einer Pinzette entfernt.







Dann Delötmittel die Beine des Kondensators noch an der Leiterplatte angebracht ist. Geben Sie einen neuen sauberen Patch von Lot auf die Lötung Inseln.







Jetzt die neuen Kondensatoren zu installieren. Wohlgemerkt, dies nicht mit Ihrem durchschnittlichen Lötkolben zu tun ist. Sie erhalten eine 0,8mm Spitze oder kleiner ist, oder SMD-Pinzette benötigen. Und Sie würden besser darn gute Augen haben ... :)







Hinweis: diese Kappen ist viel einfacher, mit den schwarzen Plastiksitze Löten unter ihnen entfernt ... Sie sind leicht zu knacken und zu verwerfen.







Bearbeiten 7. Januar 2016: Durch etliche Anfragen, ich habe ein paar Sätze mit diesen Kondensatoren zusammengebaut, die ich per E-Mail senden können. Einfach fragen !
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Bearbeiten 16. April 2017: Aufgrund einiger Anfragen, eines Erfahrungsgewinns und mehrerer Equipment-Upgrades habe ich mich
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entschlossen, einen Reparaturservice anzubieten. Einfach fragen !



Schritt 14 



Arbeiten Sie sich wieder nach oben, Montage bis einschließlich Schritt 5.







Nun, die Sache zu testen.







Ein gut gemachter Job ! :) Lehnen Sie sich zurück und entspannen.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-24 11:20:51 PM.
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Sustitución de red AXIS 213 PTZ Cámara de condensadores 

20 nov. 2016 - Sustitución de red AXIS 213 PTZ Cámara de condensadores. El -error "NO VIDEO" en la esquina superior izqu
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AXIS 206W QIG - Axis Communications 

Access the camera's image and setup tools via a browser. .... from the Internet you must configure your broadband router
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213 

Ministerio de Salud, suscrito por el Médico Oftalmólogo Emerson MANTILLA TIRADO. CMP Nº 14161, a nombre del señor Julio
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Canon Powershot SD780 IS Flash-Kondensator Ersatz 

21.08.2017 - Canon Powershot SD780 IS Flash-Kondensator. Ersatz. Dies ist eine grundlegende Anleitung, wie man den Blitz Batterie zu gelangen, sollten ...
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Sony SLT Alpha-65V Flash-Kondensator Ersatz 

06.12.2016 - Sony SLT Alpha-65V Flash-Kondensator Ersatz. Wie die Blitzkondensator auf der linken Seite der Kamera zu ersetzen. Geschrieben von: Dima ...
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Viewsonic VG1930wm Demontage und Kondensator Ersatz 

21.06.2017 - Schritt 1 â€” Viewsonic VG1930wm Demontage und Kondensator Ersatz. Hier ist der Monitor als mir gegeben. Nicht ein groÃŸer Monitor, aber der ...
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Cámara PTZ de 36X 

de 650 TVL. La cámara TruVision® PTZ de 36X utiliza la última tecnología ... 36X (12X digital) trabajan juntos para ofre
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Cámaras PTZ IP 

progresivo de zoom óptico de 36X (12X digital) de la cámara ofrece imágenes nítidas a corta y larga distancia, mientras
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NFC30 Netzwerkkamera - Intellinet Network 

Systemvoraussetzungen. Â» Pentium 4 1.8 GHz (oder vergleichbarer AMD). Â» 64 MB RAM Videokarte. Â» Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Linux, Mac OS X.
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Kondensator Instrumentenmikrofon 

Leistungsmerkmale. AuÃŸergewÃ¶hnlich lebendiger und klarer Klang;. Schnelle und flexible Montage;. Speziell fÃ¼r Saxophone. Der lange flexible Mikrofonarm ...
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NSC11-WN Netzwerkkamera 

Weitere Features beinhalten Bildansicht, Aufnahme der Bilder auf Festplatte, die gleichzeitige Ansicht von bis zu 16 Kameras gleichzeitig auf einem Bildschirm sowie einzelne Schnappschussbilder. Konfigurieren Ã¼ber Internet oder Software-Tool. Mit ei
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Laser focus - Axis Communications 

straight into the laser transmitter with their naked eye or through a magnifying glass, telescope, micro- scope or similar, they will not be injured. Thanks to the ...
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NSC15 Netzwerkkamera - Intellinet Network 

Leistungsaufnahme: 3.5 Watt (Maximum). Systemvoraussetzungen. â€¢ Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Linux, Mac OS X. â€¢ Computer mit Netzwerkverbindung. â€¢ Webbrowser UnterstÃ¼tzung: - MS Internet Explorer 6.0 or higher (ActiveX). - Mozilla 1.x, 
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Pro Serie Nachtsicht Netzwerkkamera 

Netscape Navigator 6.0 oder hÃ¶her (Java). - Opera (Java). - Safari (Java). - Konqueror (Java). FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte ge
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Kondensator Instrumentenmikrofon 

Leistungsmerkmale. MetallgehÃ¤use, schwarz;. AuÃŸergewÃ¶hnlich lebendiger und klarer Klang;. Ideal fÃ¼r Tonaufnahmen und Konzertbeschallung mit ...
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RD 213-2018 

Rural en los CC.PP. Ayupalca, Ayupalca un Quinto y Calasaya Jancohuyo – Distrito de. Santa Rosa - Provincia de El Collao
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The AXIS Fact Sheet 

The original theater, which cost $10 million to build, opened as the Aladdin ... PH Live, the newly-branded hot-spot whi
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Intellinet Netzwerkkamera Benutzerhandbuch - Etilize 

Vielen Dank fÃ¼r den Kauf dieser INTELLINET NETWORK. SOLUTIONSâ„¢ Netzwerkkamera bzw. des Netzwerk-. Videoservers. Dieses Handbuch beinhaltet ...
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NSC15-WG Netzwerkkamera - Intellinet Network 

Webbrowser UnterstÃ¼tzung: - MS Internet Explorer 6.0 or higher (ActiveX). - Mozilla 1.x, Mozilla Firefox (Java). FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Intellinet Produkte ...
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NFC30-WG Netzwerkkamera - Intellinet Network 

Computer mit Netzwerkverbindung. Â» Webbrowser UnterstÃ¼tzung: - MS Internet Explorer 5.0 oder hÃ¶her (ActiveX). - Mozilla Firefox 3.x (Java). - Safari (Java).
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Kondensator Instrumentenmikrofon - Sennheiser 

Mikrofonkapsel ist gegen KÃ¶rperschall geschÃ¼tzt;. Passend zu: Sennheiser Evolution Wireless Taschensender;. Inklusive Schalltrichterklammer und Tasche;. Technische Daten. Richtcharakteristik: Niere. Frequenzgang: 40 â€“ 20.000 Hz. Freifeldleerlauf-
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Kondensator-Mikrofonkapsel Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Min. Abschlussimpedanz: 1 kOhm;. ErsatzgerÃ¤uschpegel: 26 dB (A);. Abmessungen: Ã˜ 12 x 18 mm;. Gewicht: 9,5 g;. Fabrikat: Sennheiser / ME 35.
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Kondensator-Instrumentenmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Freifeldleerlauf-Ãœbertragungsfaktor (1 kHz): 3 mV/Pa;. Nennimpedanz: 350 Ohm;. Min. Abschlussimpedanz: 1000 Ohm;. Anschluss: XLR-3M;. Abmessung: 100 ...
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Ersetzen eines Atari Kondensator 

09.12.2016 - Ersetzen eines Atari Kondensator. Dieser Leitfaden hilft bei der Atari Lynx einen der Kondensatoren ersetzen. Insbesondere ist es die C10 ...
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