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Ansell bekannt sind. Sein. Diamantfinish erhÃ¶ht die. Griffsicherheit. Das Modell Sol-. VexÂ® (37-695) ist lÃ¤nger (38 cm) als die StandardausfÃ¼hrung und schÃ¼tzt. 
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Sol-Vex ® Vielseitig verwendbarer Chemikalienschutzhandschuh mit hohem Tragekomfort



Irreversible Risiken



Chemikalienfester, wieder verwendbarer Nitrilhandschuh Ansell's Nitrilhandschuhserie Sol-Vex® ist in einer großen Auswahl an Längen, Wandstärken, Größen und Innenausstattungen erhältlich. Er erzielt optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Arbeitsbereichen, in denen ein erstklassiger Chemikalienschutz entscheidend ist. Dieser wiederverwendbare Handschuh bietet mit seiner einzigartig hohen Abriebfestigkeit einen wirksamen Mechanikschutz und gleichzeitig einen bemerkenswerten Tragekomfort. Die Sol-Vex®- Nitrilhandschuhe sind die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien.



Empfohlene Anwendungsgebiete Trockene oder nasse Arbeitsbereiche, die einen Chemikalienschutz erfordern: • • • • •



Chemische Verarbeitungsprozesse Erdölraffinerien Metallproduktion Umgang mit Agrarchemikalien Druckereien



Wirksamer Chemikalienschutz



Komfortables, flexibles Arbeiten



Die außergewöhnlich widerstandsfähige Nitrilschicht des Sol-Vex® gewährleistet neben dem hohen Chemikalienschutz auch den Tragekomfort, für den Produkte von Ansell bekannt sind. Sein Diamantfinish erhöht die Griffsicherheit. Das Modell SolVex® (37-695) ist länger (38 cm) als die Standardausführung und schützt zusätzlich das Handgelenk und den Unterarm. Sol-Vex haben einen AQL-Wert von 0,065 (Kat. III) ergeben.



Die Innenausstattung aus Baumwollvelour bietet dem Anwender in Verbindung mit der Flexibilität und Beweglichkeit des Ansell Nitrilkautschuks einen außergewöhnlichen Tragekomfort. Die große Auswahl an Längen, Materialstärken, Größen und Innenausstattungen ermöglicht Ihnen die optimale Kombination von Leistungsmerkmalen für eine breite Anwendungspalette.



Vermeidet die Verunreinigung von Produkten



Das Hammerschlagprofil des SolVex® reduziert durch seine griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung und damit die indirekten Kosten. Die nicht velourisierte Ausführung vermeidet Verunreinigungen durch Flusen und eignet sich damit optimal für Bereiche, in denen ein Schutz von Produkten vor Kontaminierungen unerlässlich ist. Verpackungseinheit 12 Paar pro PE-Beutel, 12 PE-Beutel pro Karton



Spezifikationen Art.-Nr.



Modell



Ausführung



EN-Größe



Länge



Farbe



Stärke



37-185



Nicht velourisiert



Hammerschlag-Finish



7, 8, 9, 10, 11



455 mm



Grün



0.56 mm



37-645



Nicht velourisiert



Hammerschlag-Finish



7, 8, 9, 10, 11



330 mm



Grün



0.28 mm



37-655



Nicht velourisiert



Hammerschlag-Finish



7, 8, 9, 10, 11



330 mm



Grün



0.38 mm



37-665



Nicht velourisiert



Diamant-Finish



8, 9, 10, 11



380 mm



Grün



0.56 mm



37-675



Velourisiert



Hammerschlag-Finish



6, 7, 8, 9, 10, 11



330 mm



Grün



0.38 mm



37-676



Velourisiert



Diamant-Finish



7, 8, 9, 10, 11



330 mm



Grün



0.38 mm



37-500+



Velourisiert



Diamant-Finish



7, 8, 9, 10, 11



330 mm



Blau



0.38 mm



37-695



Velourisiert



Diamant-Finish



7, 8, 9, 10, 11



380 mm



Grün



0.425 mm



37-185 37-665



DBAb DBAc DBAb 4102 EN388



37-500+ 37-645 37-655 37-675



EN374



AKL EN374



37-676



37-695



4101 EN388



EN374



JKL EN374



4101 EN388



EN374
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Sistemas de Ecuaciones. La suma de las edades de Ximena y Yamila es de 24 años, y Ximena tiene 4 años más que Yamila. Pa
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[PDF]Bclasesdeapoyonuevo.s3.amazonaws.com/.../probabilidad_soluciones_selectividad.pdf2 jun. 2016 - Las probabilidades d
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12 sept. 2017 - Page 1. Luz de día. 6 500K. YD-1500/65/B. YD-1500/65/B.
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23 oct. 2017 - Page 1. YDLED-154/65/B. YDLED-154/65/B. Luz de día. 6 500k.
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30 sept. 2018 - LTLLED-2230/40/B. LUMINARIO DE INTERIOR. FICHA TÉCNICA. Modelo(s). LTLLED-2230/40/B. Material de la carc
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17 ago. 2018 - 50/60 Hz. Consumo de Corriente [A]. 0.04 - 0.01 A. Factor de Potencia [f.p.] ... IRC. 70. Temperatura de
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29 sept. 2018 - Certificación. NOM-064. PARÁMETROS ELÉCTRICOS. Tensión Nominal ... Cristal opalino. E-27. FICHA TÉCNICA.
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20 abr. 2018 - Lada sin costo 01 800 777 LITE www.tecnolite.com.mx. Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V..
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hace 6 días - 0.05-0.02 A. Consumo de potencia [W]. 5 W. Flujo luminoso [lm]. 190 lm. Color de Luz. Blanco cálido. Angul
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A+ B+ A- B- 

Como en los circuitos con maniobra neumática, hay dos partes en el circuito, una ... Con los datos de la tabla anterior
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hace 3 días - Color de Luz. Luz de día. Ángulo de Apertura [°]. 68 °. IRC. 70. Temperatura de Operación. -20 - 40 °C. BE
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30 abr. 2018 - Lámpara sugerida fluorescente 20 W. Lada sin costo 01 800 777 LITE www.tecnolite.com.mx. Iluminación Espe
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19 mar. 2018 - Lada sin costo 01 800 777 LITE www.tecnolite.com.mx. Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V..
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xx xx. Se igualan las ecuaciones y se resuelve la ecuación resultante. 10. 4. 14. = ⇒. -. = y y. Se reemplaza el valor o
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17 ago. 2018 - 50/60 Hz. Consumo de Corriente [A]. 0.04 - 0.01 A. Factor de Potencia [f.p.] ... IRC. 70. Temperatura de
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26 mar. 2018 - Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V www.tecnolite.com.mx. Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave
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30 abr. 2018 - Lada sin costo 01 800 777 LITE www.tecnolite.com.mx. Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V..
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30 sept. 2018 - Lada sin costo 01 800 777 LITE. Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V. Av. Dr. Ángel Leaño
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30 sept. 2018 - Lada sin costo 01 800 777 LITE. Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V. Av. Dr. Angel Leaño
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17 abr. 2018 - Lada sin costo 01 800 777 LITE www.tecnolite.com.mx. Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V..
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25 sept. 2018 - Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México. BENEFIC
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29 sept. 2018 - Lada sin costo 01 800 777 LITE. Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V. Av. Dr. Ángel Leaño










 


[image: alt]





b 

c) La expresión del área de la cara del costado derecho. .... 12) Resolver las siguientes divisiones aplicando la regla
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30 sept. 2018 - YSN-368L/B. LUMINARIO DE INTERIOR. FICHA TÉCNICA. Tensión Nominal [V~]. 100-240 V~ / 12 V~. Consumo de p










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














