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Bajonett NCC Miniatur Bayonet NCC Miniature - Rasesa

direction of the arrow. 6. Push pinch ring over sealing ring to block. 7. Push pressing screw together with clamp-sealing unit towards distance sleeve and screw ... 
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Bajonett NCC Miniatur Bayonet NCC Miniature Kabelsteckverbinder • Bajonett-Verriegelung • 8-polig • Schutzart IP67 1) • Lötanschluss • Durchmesser 19,9 mm



Cable Connectors • Bayonet locking system • 8 contacts • Degree of protection IP67 1) • Solder termination • Diameter 19.9 mm



Flanschsteckverbinder • Bajonett-Verriegelung • 8-polig • Schutzart IP67 1) auch in ungestecktem Zustand • Löt-/Tauchlötanschluss • Durchmesser 17,6 mm • > 5000 Steckzyklen



Panel Mount Connectors • Bayonet locking system • 8 contacts • Degree of protection IP67 1) even when not connected • Solder/dip solder termination • Diameter 17.6 mm • > 5000 mating cycles



1) 



Erläuterung der Schutzarten siehe technische Informationen./ 1) Explanation of protection standards see technical information.
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Bajonett NCC



Miniatur Serie 770 Miniature 770 Series Kabelstecker Male cable connector



Kabelstecker Male cable connector



Abbildung / Figure



Maßzeichnung / Drawing



Ø 16



Ø 19,9



~58 Ø 16



Ø 19,9



~58



Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts



Kabeldurchlass Cable outlet



Bestell-Nr. Ordering-No.



Polzahl Contacts



Kabeldurchlass Cable outlet



Bestell-Nr. Ordering-No.



8



2,5–4 mm



99 0771 000 08



8



4–6 mm



99 0771 001 08



Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse
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8 Bajonett/bayonet löten/solder 0,25 mm2 (AWG 24) 2,5–4 mm, 4–6 mm IP67 > 5000 Steckzyklen/> 5000 mating cycles + 85 °C – 25 °C 175 V 1750 V 2 II ll 2A ≤ 15 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA PA



Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing



Bajonett NCC



Miniatur Serie 770 Miniature 770 Series Kabelstecker Male cable connector



Ø 19



Ø 19,9



~59



Polzahl Contacts



Kabeldurchlass Cable outlet



Bestell-Nr. Ordering-No.



8



6–8 mm



99 0771 002 08



Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse



8 Bajonett/bayonet löten/solder 0,25 mm2 (AWG 24) 6–8 mm IP67 > 5000 Steckzyklen/> 5000 mating cycles + 85 °C – 25 °C 175 V 1750 V 2 II ll 2A ≤ 15 mΩ CuZn (Messing/brass) Au (Gold/gold) PA PA



Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing
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Bajonett NCC



Miniatur Serie 770 Miniature 770 Series Montageanleitung Assembly instruction



1. Abmanteln auf L = 9mm. Ummantelung abstreifen. 2. Druckschraube, Klemmkorb, Dichtring und Abstandshülse auf Kabel auffädeln. 3. Litzen abisolieren (L = 3mm) und verzinnen. 4. Einsätze einlöten. 5. Bajonettadapter am Gewinde der Abstandshülse aufsetzen und mit leichtem Druck in Pfeilrichtung festschrauben. 6. Den Klemmkorb über den Dichtring bis auf Anschlag aufschieben. 7. Mit Druckschraube Klemm-, dichteinheit gegen Abstandshülse drücken und festschrauben.



1



ln abmante dismantle n abisoliere strip



9 3



3



2



4



1. Strip to 9mm length and take off the cable jacket. 2. Bead pressing screw, pinch ring, seal and distance sleeve to cable. 3. Strip the insulation off the wires (L = 3mm) and tin them. 4. Solder inserts. 5. Put bayonet adapter to the thread of the distance sleeve and screw it with slight pressure in the direction of the arrow. 6. Push pinch ring over sealing ring to block. 7. Push pressing screw together with clamp-sealing unit towards distance sleeve and screw tightly.



6 5



7



Einzelteildarstellung Component part drawing



Kabelsteckverbinder Cable connectors



Druckschraube pressing screw



Kupplungshülse sleeve



Steckereinsatz male insert
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Dichtring seal



Klemmkorb pinch ring
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Bajonett NCC



Miniatur Serie 770 Miniature 770 Series Flanschdose, löten Female panel mount connector, solder



Flanschdose, tauchlöten Female panel mount connector, dip solder



Abbildung / Figure



Maßzeichnung / Drawing 20,5 9,95



20,5 9,95



3,5



M13 x 1 Ø 17



Ø 17,6



M13 x 1 Ø 17



Ø 17,6 1 min. 4 max.



3,5 SW 15 mm



SW 15 mm



Sechskantmutter und Flachdichtung lose beigelegt Hexagon nut and flat seal enclosed loose



1 min. 4 max.



Sechskantmutter und Flachdichtung lose beigelegt Hexagon nut and flat seal enclosed loose



Bestell-Daten / Order Data Polzahl Contacts



Bestell-Nr. Ordering-No.



Polzahl Contacts



Bestell-Nr. Ordering-No.



8



09 0774 000 08



8



09 0774 090 08



Technische Daten / Specifications Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse



161



8 Bajonett/bayonet löten, tauchlöten/solder, dip solder 0,25 mm2 (AWG 24)/— — IP67 auch ungesteckt/also when not mated > 5000 Steckzyklen/> 5000 mating cycles + 85 °C – 25 °C 175 V 1750 V 2 II ll 2A ≤ 15 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Au (Gold/gold) PA PA



Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material of contact Contact plating Material of contact body Material of housing



Bajonett NCC



Miniatur Serie 770 Miniature 770 Series Einzelteildarstellung Component part drawing



Kabelsteckverbinder Cable connectors Hautpcodierung farbig markiert coloured main coding



6-kant-Mutter hexangon nut



Buchseneinsatz female insert Flachdichtung flat seal



Polbilder Contact arrangements



Stifteinsatz (Anschlussseite) Male insert (termination side)



Buchseneinsatz (Anschlussseite) Female insert (termination side)



8 pol 8 contacts 4,71 1,95



5 6



4,71 1,95



3 2



7 1



8



1 2 3 4 5 6 7 8



X –0,98 –2,36 –2,36 –0,98 0,98 2,36 2,36 0,98



Y –2,36 –0,98 0,98 2,36 2,36 0,98 –0,98 –2,36



7,81 3,23



4



7,81 3,23



6 7



5



4



8



1



3 2



1 2 3 4 5 6 7 8



X 1,62 3,90 3,90 1,62 –1,62 –3,90 –3,90 –1,62



Y –3,90 –1,62 1,62 3,90 3,90 1,62 –1,62 –3,90



Montageausschnitt Panel cut out



Ø 13,1



11,85
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Bajonett Subminiatur Bayonet Subminiature - Rasesa 

carrier sleeve part 1 (black). TrÃ¤gerhalbschale-Unterteil (grau) carrier sleeve part 2 (grey). Gewindering Dose connection ... Ordering-No. 2. 09 0973 00 02. 3.
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M16 Miniatur IP67 M16 Miniature IP67 - Rasesa 

211. Miniatur Serie 423. Miniature 423 Series. M16 IP67. Polzahl. 2. 3 DIN. 4. 5. 5 (Stereo) 6 DIN. 7. 7 DIN. 8 DIN. 12. 14. 16. 19. 24. Number of contacts.
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M16 Miniatur IP40 M16 Miniature IP40 - Rasesa 

Nach DIN EN 61076-2-106. Cable Connectors. â€¢ Screw termination M16. â€¢ 2 â€“ 24 contacts. â€¢ Degree of protection IP40 1). â€¢ Solder/crimp/screw clamp termination.
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Bajonett Steckverbinder Bayonet connectors 

Ordering-No. Bezeichnung. Description. Abbildung. Figure ... Ordering-No. Bezeichnung. Description ... carrier sleeve part 1 (black). TrÃ¤gerhalbschale-Unterteil ...
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Bajonett Power Bayonet Power 

Power 690 Series. Bajonett. Einzelteildarstellung. Component part drawing. Kabelstecker. Male cable connectors. Kabelstecker. Male cable connectors. O-Ring.
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Bajonett Steckverbinder Bayonet connectors 

Stift/pin CuZn (Messing/brass), Buchse/socket CuSn (Bronze/bronze). Ag (Silber/silver) Stift 7+12 pol. CuZnSn ... Material group. Rated current (40 Â°C). Contact ...
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NCC 18 - Dirección de Proyectos 

15. 5.5. OTRAS 16. ANEXO 1: ARBOL DE PARENTESCO . ... Tabla 1: Aicance de ia NCC 18 - Cargos/Funciones. GRUPO A ..... .n
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Bajonett HEC Power Bayonet HEC Power 

Put locking unit to the thread of the connector sleeve and screw it with slight pressure towards the .... Option when using the single wire seal: Pierce through the ...
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CP Pattyn Lenaerts Lhermitte NCC - ULB 

12 dic. 2016 - L'inlandsis de l'Antarctique oriental semble plus vulnérable qu'on le croyait, en raison d'un vent fort a
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Bajonett 

PP IP67. M16 IP40. M9 IP40. MPP IP67. Bajonett. SI IP67. SI IP40. Bajonett. NCC ...... R. S. T. U. X. â€“2,50. â€“4,00. â€“4,25. â€“4,00. â€“2,30. 0,00. 2,30. 4,00. 4,25. 4,00.
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Miniatur-Taschensender Leistungsmerkmale Extrem ... - Sennheiser 

Leistungsmerkmale. Extrem kleine Bauform;. Robustes GehÃ¤use;. 36 MHz Schaltbandbreite;. Durchstimmbare Frequenzen in 5 kHz-Schritten;. Hinterleuchtetes LCD-Display;. Einfache Bedienung per Jog-Dial;. Umschaltbare Sendeleistung 50 mW / 10 mW;. Einste
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ZubehÃ¶r Miniatur 

Schutzkappe fÃ¼r Flanschdose, M20. Protection cap for female panel mount connector, M20. Bestell-Nr. Ordering-No. 08 2674 000 000. Bestell-Nr. Ordering-No.
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XIEGU Miniatur SDR Kurzwellen-Transceiver 

Der neue Xiegu G1M ist ein tragbarer 5-W-QRP-Transceiver mit SDR-Technologie. Er benutzt einen 16 bit ADC (Analog-Digital Konverter) mit hervorragender ...
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Push-Pull Subminiatur Push-Pull Subminiature - Rasesa 

3 â€“ 8 contacts. â€¢ Degree of protection IP40/IP67 1). â€¢ Solder termination. â€¢ Diameter 14.5 mm. â€¢ Shieldable. Panel Mount Connectors. â€¢ Push-pull locking system.
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modelleisenbahn miniatur elbtalbahn in der ... AWS 

This particular Modelleisenbahn Miniatur Elbtalbahn In Der Sachsischen Schweiz Die Wunderschone Welt Der. Modelleisenbahn 1 PDF start with Introduction, Brief Session till the Index/Glossary page, look at the table of content for additional informati
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museum in hamburg hamburger kunsthalle miniatur wunderland 

This Museum In Hamburg Hamburger Kunsthalle Miniatur Wunderland Liste Der Museen In Hamburg. Freilichtmuseum Am Kiekeberg Ballinstadt PDF on the files/S3Library-F5b50-7070c-59c48-2ae10-53ffd.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the Index
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messer waffe machete kampfmesser sax bajonett 

Are you looking for messer waffe machete kampfmesser sax bajonett balisong khukuri einhandmesser bauernwehr springmesser kabar PDF?. If you are ...
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M5 Automatisierungstechnik M5 Automation Technology - Rasesa 

5 m. 79 3107 35 04. Polzahl. Contacts. Kabelmantel. Cable jacket. Anschlussquerschnitt. Wire gauge. KabellÃ¤nge. Cable length. Bestell-Nr. 1). Ordering-No. 1).
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M8 Automatisierungstechnik M8 Automation Technology - Rasesa 

3,5–5 mm. 99 3383 00 04. Polzahl. Contacts. Kabeldurchlass. Cable outlet. Bestell-Nr. Ordering-No. 3. 3,5–5 ... Kabeldurchlass. 3–5 mm. Cable outlet. Schutzart. IP67. Degree of protection. Mechanische ...... 57 Ω/Km (20 °C). 60 Ω/Km (20 °C).
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Miniature connectors 

Product sheet. Miniature connectors. Date: 2014-07-20 - Page 1 of 2. Product. Female cable connector, shieldable. Pole. 7. Area. Push-Pull connectors IP 67 serie 440. Article number. 99 4826 00 07 illustration scale drawing. Contact Arrangement. You 
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Miniature connectors 

Miniature connectors. Date: 2014-07-20 - Page 1 of 2. Product. Female angled connector, cable outlet 4-6 mm. Pole. 19. Area. Bayonet connectors serie 678. Article number. 99 0666 70 19 illustration scale drawing. Contact Arrangement. You can find the
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Miniature connectors 

20.07.2014 - 24. Area. M16 connectors IP 67 serie 423. Article number. 99 5696 00 24 illustration ... III. Rated current (40Â°C). 1 A. Volume resistivity. â‰¤ 3 mÎ©. EMV compliance shielded. Degree of protection. IP 67. Mechanical operation. >500 mat
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Miniature connectors 

20.07.2014 - Article number. 09 0498 80 24 illustration scale drawing. Contact Arrangement. You can find the assembly instruction on the next page. Technical data. Common values. Connector Design. Female socket. Connector locking system. Screw. Termi
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Miniature connectors 

20.07.2014 - serie 680. Article number. 09 0330 00 12 illustration scale drawing. Contact Arrangement. You can find the item description on the next page. Technical data. Common values. Connector Design. Female cable connector. Connector locking syst
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