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BBR Thermoelectric Bending-Beam Rheometer ¿Para qué sirve? El CANNON Termoeléctrica Bending -Beam Rheometer realiza mediciones de rigidez a la flexión de baja temperatura de Especimenes asfálticos como se especifica en la norma ASTM D 6648 actual , metodología AASHTO y SHRP



Descripción del equipo Él TE- BBR alcanza temperaturas desde ambiente hasta -36 ° utilizando lo último en tecnología Peltier. Fluido, que no circula fuera de la TE - BBR, se enfría por módulos de refrigeración de estado sólido que rodean el baño. El calor se disipa desde el lado caliente de los módulos termoeléctricos mediante la circulación de una mezcla de agua y anticongelante a través de un intercambiador de calor aire / agua. Esta disposición facilita el enfriamiento rápido y elimina los costosos y potencialmente peligrosos refrigerantes. Él TE- BBR es capaz de controlar la temperatura dentro de 0,03 °, una precisión muy superior a los requisitos de la metodología de ensayo de fluencia a flexión actual para Especímenes asfálticos. El instrumento mide espécimen de desviación del rayo dentro de 0,155 micras (1,550 Angstroms) y la fuerza para dentro de 0.147 miliNewtons (0.015 gramos). Él TE- BBR medirá cargas haz espécimen 0-450 gramos. La adquisición de datos se lleva a cabo internamente con la información transferida a un ordenador central a través de una interfaz estándar RS232. El software permite el control de ordenador y la visualización de parámetros a través de una interfaz gráfica. Los informes y gráficos se pueden imprimir en cualquier impresora compatible con Windows. El firmware es actualizable operativa - actualizaciones o cambios pueden ser descargados a través del ordenador.



Él TE- BBR controla la presión de aire con cuatro reguladores de presión de neumáticos , lo que permite al operador ajustar la presión de la línea principal de entrada , la presión del cojinete de aire , y la presión de apoyo del eje de carga para una condición de "cero" y una condición de "carga " . Una barra de agitación magnética en la parte inferior del recipiente de .baño circula fluido del baño para asegurar la distribución uniforme de la temperatura en todo el baño. La velocidad de rotación de la barra de agitación es ajustable.



Especificaciones de los ordenadores.



Corporativo Torre Titanium: 1er Retorno Osa Menor No.2 Col. Reserva Territorial Atlixcayotl Piso 4 Oficina 404, Teléfonos: 52 (222) 1691832 - 52 (222) 367 8794 - 52 (222) 264 4089 San Andrés Cholula, Puebla. Correo electrónico: [email protected] 
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im Freistaat Bayern (Breitbandrichtlinie - BbR) 

27.10.2017 - im Freistaat Bayern (Breitbandrichtlinie - BbR). X Oer Markt Oberstdorf bestÃ¤tigt, dass keine Anderungen am mit der Bundesnetzagentur.
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