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Bedienungsanleitung

5. Systemeinstellungen. 6. Technische Daten. EmpfÃ¤nger. Handsender. System. Taschensender ... beiden GerÃ¤ten nicht mehr als 0,5 m betragen. Bei Einsatz. 
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WS 1616 SWEETSIXTEEN 16-Kanal UHF-PLL-Diversity-Drahtlosmikrofonsystem 863 - 865 MHz*
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*Anmelde- und Gebührenfrei in den meisten EU Statten. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer lokalen Telekominikationsbehörde. *Do not require registration or licensing in most EU countries. Please inform your local Market Surveillance Authorities for Telecommunications.



UHF PLL DIVERSITY W



IRELESS RECEIVER



MAX



Im Blasinstrumenten System enthalten: WS-1000BP bodypack Sender Blasinstrumentenmikrofon



LDWS1000MW



Status Rot blinkend: Batteriespannung zu niedrig IR-Übertragung empfangsbereit



Technische Daten



Systemeinstellungen Programmierung des Empfängers Auswahl des Kanals ("CHANNEL"): Die Auswahl des gewünschten Kanals (siehe Abbildung links) erfolgt über die Navigationstasten "▲" bzw. "▼".



System



Handsender



Frequenzbereich und Ausgangspegel des Senders Band: UHF Frequenzbereich: 863-865 MHz Ausgangspegel Sender max.: +10 dBm



Abmessungen 235 mm x 54 mm (Durchmesser)



Sendebereich unter typischen Umgebungsbedingungen >50 m



Lautstärkeregler Empfänger Drehen nach links: Verringern des Ausgangspegels; Drehen nach rechts: Erhöhen des Ausgangspegels. Einstellung der Mute-Schwelle Der Schwellwert für das Einsetzen der Mute-Funktion wurde ab Werk voreingestellt und bedarf in der Regel keiner Nachjustierung. Im Fall von Interferenzen (Störsignalen) kann dieser Schwellwert durch Drehen des Reglers im Uhrzeigersinn erhöht werden; bei optimaler Einstellung erlischt die "RF"-Anzeige (HF-Signal). Automatische Synchronisation von Sender und Empfänger Schalten Sie den Handsender aus und öffnen das Batteriefach. Richten Sie das IR-Fenster des Senders auf das IR-Fenster des Empfängers aus. Drücken Sie die "ASC"-Taste und schalten Sie den Handsender wieder ein. Richten Sie das IR-Fenster des Taschensenders im eingeschalteten Zustand auf das IR-Fenster des Empfängers aus. Drücken Sie die "ASC"-Taste des Empfängers und anschließend die "ASC"-Taste des Taschensenders. Wenn die "ASC"-Taste gedrückt wird, überträgt der Empfänger 25 Sekunden lang ein Synchronisationssignal. Drücken Sie die "ASC"-Taste immer, wenn Sie den Taschensender einschalten. Auf diese Weise wird die Übertragung des IR-Synchronisationssignals aktiviert (25 Sekunden).



Hinweis: Bei Aufbau einer Infrarotverbindung zwischen Sender und Empfänger sollte der Abstand zwischen den beiden Geräten nicht mehr als 0,5 m betragen. Bei Einsatz mehrerer Systeme kann stets nur eine Infrarotverbindung gleichzeitig aufgebaut werden, d.h. es sollte nur das IRFenster eines Senders auf den Empfänger gerichtet sein.
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Hinweis: Der tatsächlich nutzbare Sendebereich ist abhängig von Absorption und Reflexion des HFSignals sowie Interferenzen. Frequenzgang des Audiosignals (+/-3 dB) 80 Hz ~ 16 kHz



Gewicht 270 g (ohne Batterien) Stromversorgung 2 Alkali-Batterien Typ "AA" (Mignon-Zellen) oder entsprechende Akkumulatoren Batteriebetriebsdauer >12 Stunden ("RF"-Schalter in Position "H") >14 Stunden ("RF"-Schalter in Position "L")



Klirrfaktor (THD; +/-30 kHz, 1 kHz Audiosignal) 90 dB, A-bewertet



Audio-Ausgangspegel (+/-30 kHz, 1 kHz Audiosignal) XLR-Anschluss (@ 600 Ohm ): -12 dBV 6,3-mm-Klinke (@ 3000 Ohm): -18 dBv



Temperaturbereich -10°C … +50°C Anmerkung: batterietypabhängig



Taschensender



Ausgangsimpedanz XLR-Anschluss: 200 Ohm 6,3-mm-Klinkenanschluss: 1 kOhm XLR-Ausgang, symmetrisch Pol 1: Masse (Abschirmung) Pol 2 : Signal (+) Pol 3 : Signal (-)



Max. Audio-Eingangspegel 0 dBV … +10 dBV



Empfindlichkeit -93 dBm @ 30 dB SINAD, typisch



Gain-Bereich 20 dB



Spiegelfrequenzunterdrückung >55 dB



Eingangsimpedanz 5 kOhm



Abmessungen (HxBxT) 44 mm x 212 mm x 160 mm



Abmessungen (H×B×T) 85 mm x 65 mm x 24 mm



Gewicht 860 g



Gewicht 80 g (ohne Batterien)



Stromversorgung 12-18 V DC, 300 mA, externes Steckernetzteil



Stromversorgung 2 Alkali-Batterien Typ "AA" (Mignon-Zellen) oder entsprechende Akkumulatoren Batteriebetriebsdauer >10 Stunden
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Bedienungsanleitung 

Die Augen ermÃ¼den durch langes Arbeiten am Monitor. Legen Sie jede Stunde .... FDF4627W-IP. Ethernet. Netzwerkkamera*1. Netzwerk-Hub. HDMI-GerÃ¤t*2.










 








Bedienungsanleitung 

Sur l'ordinateur reliÃ© Ã  Internet, vous pouvez tÃ©lÃ©charger la mise Ã  niveau Â« Fonction dÃ©veloppÃ©e Â» qui vous ...... Network-Konto verfÃ¼gen und die Anwendung.










 








bedienungsanleitung 

against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency.










 








Bedienungsanleitung 

To request warranty service for a product, please contact Adam Hall GmbH, Daimler StraÃŸe 9, 61267 Neu Ans- pach / Email ... Model number: SLTS017. Product ...










 








Bedienungsanleitung 

01.12.2018 - vorhanden sind bzw. vorhanden sein kÃ¶nnten! Es besteht Brand- und Explosions- .... siehe Verpackung. 110 - 240 V/50 Hz. 159 W max. 94%.










 








Bedienungsanleitung 

Passer des appels avec son smartphone sans utiliser les mains (fonction ... Effettuare chiamate con il tuo smartphone senza utilizzare le mani (funzione ...










 








Bedienungsanleitung 

... automatischen Wiederholen der zuletzt am angeschlossenen Handy gewählten Telefonnummer die EINIAUS-Taste zwei Mal sc










 








bedienungsanleitung 

12.01.2016 - +41 52 24402 50 [email protected]. TURKEY. Weber Stephen Turkey. Ev ve BahÃ§e Malzemeleri Ticaret Ltd. Åžti. +90 212 659 64 80.










 








BEDIENUNGSANLEITUNG 

Kontrolle, interagiere und spiele mit deinem MiPâ„¢ mit Hilfe der Gesture Senseâ„¢ -Technik oder ..... Dieses Produkt ist nicht fÃ¼r Kinder unter 3 Jahren geeignet.










 








BEDIENUNGSANLEITUNG 

Fingerlings™ oder ihre Körperteile nicht in Wasser oder ... Dein Äffchen küsst dich zurück! ... Akkus dürfen nur unter Beaufsichtigung eines Erwachsenen.










 








Bedienungsanleitung 

Diese Optionen werden nachfolgend nÃ¤her erlÃ¤utert. LEERLAUFMODUS. CHiP" liebt die Interaktion mit Menschen. Wenn du CHiP" rund 2 Minuten lang keine ...










 








Bedienungsanleitung 

Le casque sans fil Meliconi Speak Air permet de : - Passer des appels avec son smartphone sans utiliser les mains (fonct










 








Bedienungsanleitung 

A) Druckablassventil (Pos. 14.) Ã¶ffnen. B) Langsam die obere Kappe durch Abschrauben lÃ¶sen, damit die im Tank befindliche Rest Druckluft entweichen kann.










 








Bedienungsanleitung 

4-3 psc. 1. 4-1. 4-2. 7-7. PSC. 4-5. 4-6. 5. PSC. ; : ;Ü¢ ca,. 3 mm. 5-1_5-2. 5-1. 5-2 ...... able to remove the saw base (see chapter 7.4) before inserting the saw ...










 








Bedienungsanleitung 

Before inserting the electrical plug into the socket ... a complete and definite equipotential bonding. ... If the electrical socket or terminal box is positively.










 








Bedienungsanleitung 

DAS MODELL. Soundwagen bringen Leben auf. Ihre Anlage. Zum Betrieb benÃ¶ti- gen Sie weder Werkzeug noch technische Kenntnisse: Stellen. Sie einfach ...










 








Bedienungsanleitung 

1 Allgemeines.........................................................................4. 2 Wichtige Sicherheitshinweise..............................................4. 2.1 Hinweise zum Gebrauch dieser ...










 








Bedienungsanleitung 

â€žnicht mehr einwandfrei funktioniertâ€œ. Um sicherzugehen, kleben Sie die Batteriepole ..... Utilisation de l'imprimante (en option) ......... 168. Guide de dÃ©pannage.










 








Bedienungsanleitung 

(2)Appuyez plusieurs fois de suite sur SEARCH. MODE de la ...... DCR-TRV325E/TRV330E: ca. 900 g. DCR-TRV430E/TRV530E: ca. 930 g ausschl. Akku ...










 








Bedienungsanleitung 

... Grill schlieÃŸt Designs und Funktionen ein, die ursprÃ¼nglich von Robert DeMars von Original Ideas, Inc. entwickelt wurden. ... Centro Polifunzionale â€œIl Pioppoâ€�.










 








Bedienungsanleitung: 

Tastenbedienung: Standardanzeige: Uhrzeit (Stunden, Minuten,. Sekunden und Wochentag). - DrÃ¼cken Sie START/STOP um in die. Datumsanzeige zu ...










 








bedienungsanleitung 

2) Zeit ist Geld, auch bei Auftritten und beim Aufnehmen. Die BedienoberflÃ¤chen unserer Produkte sind wegen ihrer Ãœbersichtlichkeit bei Millionen als Industri- estandard anerkannt. Die KlangqualitÃ¤t von Soundcraft ist beispielhaft â€“ Schaltkreise










 








Bedienungsanleitung 

18.08.2008 - a little time to get used to because your skin and beard need about a month to adjust to any new shaving method. > Using the shaver. Caution - The outer foil is very thin and can be damaged if not used correctly. Check that the foil is n










 








BEDIENUNGSANLEITUNG 

Tel. +49-6104-4974-0. Fax. +49-6104-4974-11 e-mail [email protected]. URL www.kstools.de. Werkzeuge-Maschinen GmbH. KS Tools S.A.R.L.. ZA de l.
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