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Bedienungsanleitung

A) Druckablassventil (Pos. 14.) Ã¶ffnen. B) Langsam die obere Kappe durch Abschrauben lÃ¶sen, damit die im Tank befindliche Rest Druckluft entweichen kann. 
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Bedienungsanleitung Sprayer für Reinigungsmittel, Schaumsprüher 1. Grundsatzregeln Diese Bedienungsanleitung gibt Ihnen Informationen über die korrekte Anwendung, um Unfälle zu vermeiden. 2. Technische Einzelheiten Die Tanks der Schaumsprüher und Vorsprüher sind aus gestanzten Metalltafeln und in zwei Ausführungen lieferbar: Rostfreier Stahl und verzinkter Stahl. Der normale Anwendungsdruck ist 1 – 6 bar. Die Behälter sind mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, welches bei einem Überdruck ab 7 bar den übersteigenden Druck abläßt. 3. Anwendung Steigen Sie nicht auf das Gerät oder legen Sie irgend etwas darauf. Diese Geräte sind gebaut für die Verwendung von Reinigungsmittel und/oder nicht korrodierenden chemischen Flüssigkeiten, verdünnt mit atmosphärisch temperiertem Wasser, bei 1 – 6 bar. 4. Befüllung des Tanks A) Druckablassventil (Pos. 14.) öffnen. B) Langsam die obere Kappe durch Abschrauben lösen, damit die im Tank befindliche Rest Druckluft entweichen kann. Beim Schaumsprüher die Luftzuführungsleitung vor Abschrauben der Kappe schließen. C) Wenn Sie sicher sind, dass sich keine Durckluft mehr im Tank befindet, Kappe total abschrauben und mit der Befüllung der Flüssigkeiten beginnen: Wir empfehlen, den Tank nicht über 2/3 seiner Kapazität zu befüllen. D) Schrauben Sie die Kappe wieder fest auf und füllen sie den Tank über das Luftventil mit Preßluft. E) Überschreiten Sie nicht den Tankdruck von 7 bar. 1-Beim Vorsprüher entfernen Sie den Luftschlauch und beginnen mit dem Sprühen. 2-Beim Schaumsprüher muß der Luftschlauch angeschlossen bleiben, da das Gerät ein Ventil enthält, welches den Druck prüft, um ihn konstant zu halten. Auf diese Art wird eine sehr gute Schaumausbeute erreicht. Lassen Sie das Ventil für die Luftzuführung geöffnet und beginnen mit dem Schäumen. Der Schaumsprüher ist mit 2 Reglern ausgestattet: Einen für das Schaumittel und einen anderen für die Regulierung der Luftmenge, welche mit dem Mittel gemischt wird: Dieser bestimmt die Dichte des Schaumes, die Sie zu erhalten wünschen. 5. Wartung Nach Beendigung der Arbeit die Sprüher mit klarem Wasser durchspülen. Prüfen Sie regelmäßig die einwandfreie Funktion des Gerätes indem Sie die Teile, die Beschädigungen zeigen, auswechseln (Spritzeinrichtungen, Rohr usw.). Es wird auch empfohlen, jährlich die Spritzgarnitur auszuwechseln, auch wenn sie nur wenige Stunden im Einsatz war. Jede Wartung muß von einem sachkundigen Techniker ausgeführt werden. Wir lehnen jegliche Haftung ab für Schäden an Dingen und/oder Menschen, die entstanden sind durch falsche Anwendung und/oder anderer Anwendungen wie hier beschrieben. Wir empfehlen bei Unregelmäßigkeiten und vor Reparaturen Ihren Lieferanten anzusprechen. Warnhinweis: Den Schaumsprüher und auch den Vorsprüher nicht mit entzündlichen, giftigen, gesundheitsschädlichen, ätzenden oder reizenden Stoffen verwenden.
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Bedienungsanleitung 

Die Augen ermÃ¼den durch langes Arbeiten am Monitor. Legen Sie jede Stunde .... FDF4627W-IP. Ethernet. Netzwerkkamera*1. Netzwerk-Hub. HDMI-GerÃ¤t*2.










 








Bedienungsanleitung 

Sur l'ordinateur reliÃ© Ã  Internet, vous pouvez tÃ©lÃ©charger la mise Ã  niveau Â« Fonction dÃ©veloppÃ©e Â» qui vous ...... Network-Konto verfÃ¼gen und die Anwendung.










 








bedienungsanleitung 

against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency.










 








Bedienungsanleitung 

To request warranty service for a product, please contact Adam Hall GmbH, Daimler StraÃŸe 9, 61267 Neu Ans- pach / Email ... Model number: SLTS017. Product ...










 








Bedienungsanleitung 

01.12.2018 - vorhanden sind bzw. vorhanden sein kÃ¶nnten! Es besteht Brand- und Explosions- .... siehe Verpackung. 110 - 240 V/50 Hz. 159 W max. 94%.










 








Bedienungsanleitung 

Passer des appels avec son smartphone sans utiliser les mains (fonction ... Effettuare chiamate con il tuo smartphone senza utilizzare le mani (funzione ...










 








Bedienungsanleitung 

... automatischen Wiederholen der zuletzt am angeschlossenen Handy gewählten Telefonnummer die EINIAUS-Taste zwei Mal sc










 








bedienungsanleitung 

12.01.2016 - +41 52 24402 50 [email protected]. TURKEY. Weber Stephen Turkey. Ev ve BahÃ§e Malzemeleri Ticaret Ltd. Åžti. +90 212 659 64 80.










 








BEDIENUNGSANLEITUNG 

Kontrolle, interagiere und spiele mit deinem MiPâ„¢ mit Hilfe der Gesture Senseâ„¢ -Technik oder ..... Dieses Produkt ist nicht fÃ¼r Kinder unter 3 Jahren geeignet.










 








BEDIENUNGSANLEITUNG 

Fingerlings™ oder ihre Körperteile nicht in Wasser oder ... Dein Äffchen küsst dich zurück! ... Akkus dürfen nur unter Beaufsichtigung eines Erwachsenen.










 








Bedienungsanleitung 

Diese Optionen werden nachfolgend nÃ¤her erlÃ¤utert. LEERLAUFMODUS. CHiP" liebt die Interaktion mit Menschen. Wenn du CHiP" rund 2 Minuten lang keine ...










 








Bedienungsanleitung 

Le casque sans fil Meliconi Speak Air permet de : - Passer des appels avec son smartphone sans utiliser les mains (fonct










 








Bedienungsanleitung 

4-3 psc. 1. 4-1. 4-2. 7-7. PSC. 4-5. 4-6. 5. PSC. ; : ;Ü¢ ca,. 3 mm. 5-1_5-2. 5-1. 5-2 ...... able to remove the saw base (see chapter 7.4) before inserting the saw ...










 








Bedienungsanleitung 

5. Systemeinstellungen. 6. Technische Daten. EmpfÃ¤nger. Handsender. System. Taschensender ... beiden GerÃ¤ten nicht mehr als 0,5 m betragen. Bei Einsatz.










 








Bedienungsanleitung 

Before inserting the electrical plug into the socket ... a complete and definite equipotential bonding. ... If the electrical socket or terminal box is positively.










 








Bedienungsanleitung 

DAS MODELL. Soundwagen bringen Leben auf. Ihre Anlage. Zum Betrieb benÃ¶ti- gen Sie weder Werkzeug noch technische Kenntnisse: Stellen. Sie einfach ...










 








Bedienungsanleitung 

1 Allgemeines.........................................................................4. 2 Wichtige Sicherheitshinweise..............................................4. 2.1 Hinweise zum Gebrauch dieser ...










 








Bedienungsanleitung 

â€žnicht mehr einwandfrei funktioniertâ€œ. Um sicherzugehen, kleben Sie die Batteriepole ..... Utilisation de l'imprimante (en option) ......... 168. Guide de dÃ©pannage.










 








Bedienungsanleitung 

(2)Appuyez plusieurs fois de suite sur SEARCH. MODE de la ...... DCR-TRV325E/TRV330E: ca. 900 g. DCR-TRV430E/TRV530E: ca. 930 g ausschl. Akku ...










 








Bedienungsanleitung 

... Grill schlieÃŸt Designs und Funktionen ein, die ursprÃ¼nglich von Robert DeMars von Original Ideas, Inc. entwickelt wurden. ... Centro Polifunzionale â€œIl Pioppoâ€�.










 








Bedienungsanleitung: 

Tastenbedienung: Standardanzeige: Uhrzeit (Stunden, Minuten,. Sekunden und Wochentag). - DrÃ¼cken Sie START/STOP um in die. Datumsanzeige zu ...










 








bedienungsanleitung 

2) Zeit ist Geld, auch bei Auftritten und beim Aufnehmen. Die BedienoberflÃ¤chen unserer Produkte sind wegen ihrer Ãœbersichtlichkeit bei Millionen als Industri- estandard anerkannt. Die KlangqualitÃ¤t von Soundcraft ist beispielhaft â€“ Schaltkreise










 








Bedienungsanleitung 

18.08.2008 - a little time to get used to because your skin and beard need about a month to adjust to any new shaving method. > Using the shaver. Caution - The outer foil is very thin and can be damaged if not used correctly. Check that the foil is n










 








BEDIENUNGSANLEITUNG 

Tel. +49-6104-4974-0. Fax. +49-6104-4974-11 e-mail [email protected]. URL www.kstools.de. Werkzeuge-Maschinen GmbH. KS Tools S.A.R.L.. ZA de l.
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