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Benutzerhandbuch



Erweiterung für Qcon ProX- MIDI/Audio-Steuerung mit motorisierten Fadern für Produktion



ACHTUNG: Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, sollten Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, sollten Sie weder Deckel noch Rückwand des Geräts entfernen. Im Innern befinden sich keine Teile, die vom Anwender gewartet werden können. Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Fachpersonal.Der Blitz mit Pfeilspitze im gleichseitigen Dreieck soll den Anwender vor nichtisolierter "gefährlicher Spannung" im Geräteinnern warnen. Diese Spannung kann so hoch sein, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht. Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck soll den Anwender auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen aufmerksam machen, die im mitgelieferten Informationsmaterial näher beschrieben werden.



Wichtige Sicherheitsvorkehrungen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 



Lesen Sie alle Anleitungen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Anleitungen für den späteren Gebrauch gut auf. Bitte treffen Sie alle beschriebenen Sicherheitsvorkehrungen. Befolgen Sie die Anleitungen des Herstellers. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts nur ein feuchtes Tuch. Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Nehmen Sie den Einbau des Geräts nur entsprechend den Anweisungen des Herstellers vor. 8. Bauen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmeklappen, Öfen oder anderen Geräten (inklusive Verstärkern) ein, die Hitze erzeugen. 9. Setzen Sie die Sicherheitsfunktion des polarisierten oder geerdeten Steckers nicht außer Kraft. Ein polarisierter Stecker hat zwei flache, unterschiedlich breite Pole. Ein geerdeter Stecker hat zwei flache Pole und einen dritten Erdungsstift. Der breitere Pol oder der dritte Stift dient Ihrer Sicherheit. Wenn der vorhandene Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, lassen Sie die veraltete Steckdose von einem Elektriker ersetzen. 10. Schützen Sie das Netzkabel dahingehend, dass niemand darüber laufen und es nicht geknickt werden kann. Achten Sie hierbei besonders auf Netzstecker, Mehrfachsteckdosen und den Kabelanschluss am Gerät. 11. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts bei Gewittern oder längeren Betriebspausen aus der Steckdose. 12. Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Fachpersonal. Eine Wartung ist notwendig, wenn das Gerät auf irgendeine Weise, beispielsweise am Kabel oder Netzstecker beschädigt wurde, oder wenn Flüssigkeiten oder Objekte in das Gerät gelangt sind, es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht mehr wie gewohnt betrieben werden kann oder fallen gelassen wurde.
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Einführung Vielen Dank, dass Sie sich für den ICON QconPro XS MIDI/Audio-Controller-Oberfläche entschieden haben. Wir haben vollstes Vertrauen darin, dass dieses Produkt Ihnen jahrelang zuverlässige Dienste leisten wird. Sollten sie aber aus irgendwelchen Gründen nicht vollauf zufrieden sein, werden wir unser Möglichstes tun, diesen Zustand zu beheben. Auf den folgenden Seiten finden Sie eine detaillierte Beschreibung des QconPro XS MIDI/Audio-Controller-Oberfläche sowie einen Überblick über die Bedienelemente auf der Vorderund Rückseite des Geräts, eine Schritt-für-Schritt Anleitung für Setup und Betrieb, sowie sämtliche technischen Details. Sie werden außerdem eine beigelegte Garantiekarte finden. Bitte vergessen Sie nicht, diese auszufüllen und uns zuzuschicken, damit Sie auf unseren Online- Support unter www. iconproaudio.com zugreifen können und damit wir Ihnen aktuelle Informationen über dieses und andere ICON-Produkte zusenden können. Wie bei den meisten elektronischen Geräten empfehlen wir dringend, die Originalverpackung aufzubewahren. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass das Produkt zur Reparatur zurückgesendet werden muss, ist die Originalverpackung (oder ein gleichwertiger Ersatz) unbedingt erforderlich. Mit entsprechender Pflege und ausreichender Luftzirkulation werden Sie Ihr QconPro XS MIDI/ Audio-Controller-Oberfläche viele Jahre lang problemlos betreiben können. Wir empfehlen, dass Sie Ihre Seriennummer in dieser Bedienungsanleitung notieren, um eventuell später darauf zurückgreifen zu können.



Please write your serial number here for future reference:



Purchased at:



Date of purchase:



Lieferumfang ●● USB Controller mit Anschlagdynamik x 1pc ●● CD x 1 Anwendungssoftware – iMap (Mac & Windows) Benutzerhandbuch & Kurzanleitung ●● Quick Start Guide x 1 ●● USB-Anschlusskabel x 1 ●● Netzteiladapter x 1pc
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Merkmale



●● 8 berührungsempfindliche Motorkanalfader mit 10 Bit Auflösung ●● Mit 12-Segment-LED-Pegelmessbrücke für Kanal (Mono) Pegelmessung (für einfache Ablesung schräg auf der Oberseite platziert). ●● 8 x Drehregler mit dualer Funktion (Eingabe & Drehen) Die mehrfarbige Surround-LED-Anzeige ändert für einfache Steuerung die Farbe entsprechend dem Steuerparameter (nur Cubase) 11-stellige LED-Fassung für die Regler, um deren Position anzuzeigen ●● Große, hintergrundbeleuchtete Doppel-LCD-Displays zeigen den Kanalnamen (unteres LCD) und verschiedene Steuerparameter (oberes LCD) für jeden Kanal an ●● Beleuchtete Tasten für jeden Kanal einschließlich Aufnahme, Solo, Stumm, Auswahl und Monitor ●● Erweiterbare Steuerfläche mit 32 Kanälen und drei Einheiten von Qcon Pro XS und Qcon Pro X ●● User A und User B Cinch (1/4” TRS) Anschlüsse zum Anschluss von Pedalen ●● Klassenkonform mit Windows XP, Vista (32-bit und 64-bit), Windows 7 (32-bit und 64-bit), Windows 8 (32-bit und 64-bit), Windows 10 (32-bit und 64-bit) sowie Mac OS X (IntelMac). ●● USB 2.0 Konnektivität ●● Integrierte Mackie-Steuerung für Cubase, Nuendo, Samplitude, Logic Pro, Reaper, Bitwig, Studio One und Ableton Live ●● Mackie-HUI-Protokoll für Pro Tools eingebaut ●● iMap - MIDI Selbst-Mappingsoftware für benutzerdefinierten Modus (MIDI-Learn) mitgeliefert ●● Firmware-Upgrade, einfach erhältlich über eine USB-Verbindung und die iMapSoftware. ●● Hervorragende Verarbeitungsqualität und robustes Metallgehäuse mit Kensingtonschloss-Anschlus ●● 12V/2.5A Netzadapter mitgeliefert
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Hinweis: Die Funktionen sind für DAWs etwas unterschiedlich. Bitte schlagen Sie in Ihrer DAW-Anleitung die Funktionen nach und überlappen Sie die mitgelieferte Maskenbeschriftung entsprechend Ihrer derzeit benutzten DAW. Die nachstehende Beschreibung basiert auf den Funktionen in Apple LogicTM.



1. Oberes LCD-Display   



Das zweizeilige hintergrundbeleuchtete LCD-Display zeigt die Parameterwerte während der Einstellung an und gibt Feedback zu Kanalauswahl, Betriebsmodus und mehr.



2. Unteres LCD-Display







Das zweizeilige LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung zeigt den Kanalnamen an.



3. Channel faders 6



 



Die acht 100-mm motorisierten Fader werden allgemein zur Steuerung der Tracklautstärke Ihrer DAW benutzt. Abhängig von Ihrer DAW können Sie „Flip“



 



zum Umschalten der Funktion dieser Fader zur Änderung andere Einstellungen benutzen. Sie sind alle berührungsempfindlich und ermöglichen die Überschreibung der Automation, sobald ein Fader berührt wird. Außerdem sind sie motorisiert; sie bewegen sich automatisch und reflektieren den aktuellen Pegel des gewählten Kanals in Ihrer DAW-Anwendung. Jegliche Automation, die in einem Projekt aufgezeichnet wurde, wird durch die Faderpositionen reflektiert. Alle Parametereinstellungen mit diesen Fadern werden direkt auf dem darüberliegenden LCD-Display angezeigt (oberes LCD).



4. Messung der Kanalebene 



Das 12-Segment LED markiert die jeweilige Kanalebene.



5. Doppelfunktion-Encoder mit mehrfarbiger Surround-LED     



Der Encoder mit Doppelfunktion funktioniert als Drucktaste und Drehknopf. Durch Drücken eines Encoders können Betriebsmodi oder Displayanzeigen über der Kanalleiste geändert werden. Durch Drehen eines Encoders können je nach zugewiesener Funktion die Schwenkung und das Übertragungsniveau des Kanals oder Plug-In Parameter eingestellt werden.



5a. Encoder-LED  



Das 11-Segment LED, das den Encoder umgibt, leuchtet und markiert somit die relative Drehposition, ohne dass ein Blick auf den Computer notwendig ist. Bei Cubase wechselt die Farbe der Surround-LED entsprechend dem Steuerparameter.



6. Steuertasten  Aufnahmekanal-Steuertasten               



REC-Tasten - Aktivieren und deaktivieren den Aufnahmestatus des zugeordneten Kanals. Die Taste leuchtet rot, wenn der Kanal scharf ist. SOLO-Tasten - Ein- und ausschalten des Solostatus des zugeordneten Kanals. Die Taste leuchtet grün, wenn der Solostatus des Kanals eingeschaltet ist und andere Kanäle werden stummgeschaltet. Sie können mehrere Solokanäle einschalten, indem Sie die SOLO-Tasten anderer Kanäle drücken. MUTE-Tasten - Aktivieren und deaktivieren den Stummschaltstatus des zugeordneten Kanals. Die Taste leuchtet blau, wenn der Kanal stummgeschaltet ist. Stummschaltung des Kanals. SEL-Tasten - Die SEL-Tasten aktivieren die zugeordneten Kanäle in der DAWSoftware, um eine bestimmte Operation auszuführen (beim Einstellen des EQ mit den ZUWEISBAREN ENCODERN wird beispielsweise die SELTaste zur Auswahl des einzustellenden Kanals benutzt). Nach Auswahl des Kanals leuchtet die rote LED der zugeordneten SEL-Taste.



7. DAW-Auswahl







QconPro XS hat integrierte Mackie-Steuerprotokolle & HUI für unterschiedliche DAW’s wie CubaseTM, SamplitudeTM, Ableton LiveTM, Logic ProTM und ProToolsTM Durch Auswahl der korrekten DAW und des Mackie-Steuerprotokolls (HUI) bildet
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QconPro XS automatisch die Hauptfunktionen ab und arbeitet nahtlos mit jener DAW. 6thCh. Rec / 7thCh. Rec Tasten - Diese Pfeiltasten werden zum Scrollen durch die DAW-Liste benutzt. Der DAW-Name wird im LCD angezeigt. 8thCh. Rec Tasten - Zur Eingabe der DAW-Auswahl drücken.



   



Zur Änderung des QconPro XS DAW-Modus schalten Sie den Hauptschalter aus und wieder ein, um den DAW-Auswahlmodus aufzurufen. Wählen Sie die gewünschte DAW mit “6thCh. Rec ” / “7thCh. Rec” in der Liste. Hinweis: Bevor Sie das DAW wählen, müssen Sie die „Unit Number" für QconPro XS wählen.







Tipp: DAW-Taste kann nicht aktiviert werden, wenn eine DAW’s-Software läuft.







(Hinweis: Wir aktualisieren die QconPro XS-Firmware von Zeit zu Zeit, um zusätzliche DAWs neben der aktuellen Liste zu unterstützen. Bitte besuchen Sie unsere offizielle Website um Ihre QconPro XS-Firmware herunterzuladen und zu aktualisieren.)







(Tipp: QconProXS speichert den zuletzt gewählten DAW-Modus und schaltet in diesen Modus wenige Sekunden, nachdem das Gerät eingeschaltet wurde. (Sie müssen den DAW-Modus nicht wählen, wenn Sie den zuletzt gewählten Modus benutzen wollen.)
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Seitenansicht



2



1



3



1. User A / User B Cinch (1/4” TRS) Buchsen 



Diese 1/4” TRS-Buchsen können an Fußpedalen oder zur Aktivierung Ihrer gewählten Funktionen angeschlossen werden. Zur Einstellung ihrer Parameter wählen Sie im Mackie-Steuermodus USER A und USER B Parameter.



2. USB-Anschluss 



Schließen Sie Ihren QconPro XS über diesen USB-Port an Ihrem Mac/PC an.



3. 12V/2.5 A Netzteileingang   



Schließen Sie hier das mitgelieferte Netzteil an. (Hinweis: QconPro XS arbeitet nicht ohne das mitgelieferte Netzteil. Die USBSpannungsversorgung reicht zum Betrieb des QconPro XS nicht aus.)
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Erste Schritte (Use as a extender with QconProX) QconProXS Controller anschließen



1. QconPro XS über den USB-Port an Ihrem Mac/PC anschließen 



Wählen Sie einen USB-Port auf Ihrem Mac/PC und schließen Sie das breite (flache) Ende des USB-Kabels an. Schließen Sie das andere Ende des Kabels am QconPro XS an. Ihr Mac/PC erkennt die neue Hardware automatisch und teilt Ihnen mit, dass sie betriebsbereit ist.



  (Tipp: Wir empfehlen Ihnen die Nutzung des ICON's CubeHub USB-Hubs, mit welchem Sie bis zu drei Einheiten von QconPro XS anschließen können, falls Sie QconPro XS nicht direkt an den USB-Anschluss Ihres Computers anschließen.)
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L 
 (Taste Kanal 7 „Rec“), um durch die DAW-Liste zu scrollen und drücken Sie dann „DAW“ (Taste Kanal 8 „Rec“), um die Auswahl zu bestätigen.



1 QconProXS (1)



2 QconProXS (2)



Press " > "to select your expansion unit. (1): Expansion unit 1



Press " > "to select your expansion unit. (1): Expansion unit 2



Press " > "to select your expansion unit. Unit 1 selected



Press " > "to select your expansion unit. Unit 2 selected
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3 QconProXS (3)



Press " > "to select your expansion unit. (1): Expansion unit 3



Press " > "to select your expansion unit. Unit 3 selected
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4 QconProX



Press " > "to select unit(s) of Qcon Pro XS. Three Qcon Pro XS



Three Qcon Pro XS have installed



3. DAW einstellen 



       



Der QconPro XS besitzt ein integriertes Mackie Control und ein HUI-Protokoll, das Ihnen erhebliche Schwierigkeiten beim Einrichten des Geräts an Ihrer DAW erspart. Fügen Sie einfach das „Mackie Control“ oder das „HUI“-Gerät unter „MIDIController“ in Ihrer Software hinzu. Nachdem das Mackie Control oder das HUI-Gerät hinzugefügt wurde, wählen Sie den QconPro XS-Controller als MIDI-Eingangs- und -Ausgangsgerät in Ihrer DAW.



Benutzen Sie für die unten aufgeführte Software das Mackie Control Nuendo/CubaseTM, Logic ProTM, SamplitudeTM, BitwigTM, ReasonTM, ReaperTM, Studio OneTM und Ableton LiveTM. Benutzen Sie für die unten aufgeführte Software das HUI Pro ToolsTM. (Tipp: Sie können auch unserer Website unter www.iconproaudio.com besuchen, auf der Sie Abbildungen zur Einrichtung für verschiedene DAWs im Abschnitt „SetupDemo“ der Produktseite für jeden Controller (QconPro XS) finden. Für DAWs, die sich nicht in unserer Setup-Demoliste befinden, schlagen Sie für den Hardwaresetup in Ihrem Software-Benutzerhandbuch nach.)
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iCON QCONProX V1.12



5



iCON QCONPro XS3 V1.06



6



iCON QCONPro XS3 V1.06
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iCON QCONPro XS2 V1.06 iCON QCONPro XS2 V1.06
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iCON QCONPro XS1 V1.06 iCON QCONPro XS1 V1.06
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Logic Pro 1
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Pro Tools 1 3
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Connecting Your QconProXS Controller (Eigenständiges Gerät) expansi on uni t
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 (Taste Kanal 7 „Rec“), um durch die DAW-Liste zu scrollen und drücken Sie dann „DAW“ (Taste Kanal 8 „Rec“), um die Auswahl zu bestätigen.



Hinweis: QconProXS speichert den zuletzt gewählten DAW-Modus und schaltet in diesen Modus wenige Sekunden, nachdem das Gerät eingeschaltet wurde. (Sie müssen den DAW-Modus nicht wählen, wenn Sie den zuletzt gewählten Modus benutzen wollen.)
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6 DAW einstellen 4. 



       



Der QconPro XS besitzt ein integriertes Mackie Control und ein HUI-Protokoll, das Ihnen erhebliche Schwierigkeiten beim Einrichten des Geräts an Ihrer DAW erspart. Fügen Sie einfach das „Mackie Control“ oder das „HUI“-Gerät unter „MIDI-Controller“ in Ihrer Software hinzu. Nachdem das Mackie Control oder das HUI-Gerät hinzugefügt wurde, wählen Sie den QconPro XS-Controller als MIDIEingangs- und -Ausgangsgerät in Ihrer DAW.



Benutzen Sie für die unten aufgeführte Software das Mackie Control Nuendo/CubaseTM, Logic ProTM, SamplitudeTM, BitwigTM, ReasonTM, ReaperTM, Studio OneTM und Ableton LiveTM. Benutzen Sie für die unten aufgeführte Software das HUI Pro ToolsTM. (Tipp: Sie können auch unserer Website unter www.iconproaudio.com besuchen, auf der Sie Abbildungen zur Einrichtung für verschiedene DAWs im Abschnitt „SetupDemo“ der Produktseite für jeden Controller (QconPro XS) finden. Für DAWs, die sich nicht in unserer Setup-Demoliste befinden, schlagen Sie für den Hardwaresetup in Ihrem Software-Benutzerhandbuch nach.)
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Nuendo 1



Nuendo Nuendo
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iCON Qcon ProXS V1.05
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iCON Qcon ProXS V1.05
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Logic Pro 1
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iCON Qcon ProXS V1.05 iCON Qcon ProXS V1.05



Samplitude Samplitude 1
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iCON Qcon ProXS V1.05
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iCON Qcon ProXS V1.05



Automap MIDI Automap Propellerhead Automap HUI iCON Qcon ProXS V1.05
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Microsoft GS Wavetable Synth Automap MIDI Automap Propellerhead Automap HUI iCON Qcon ProXS V1.05
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Bitwig



iCON Qcon ProXS V1.05 iCON Qcon ProXS V1.05



iCON Qcon ProXS V1.05
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Reason Reason 1
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iCON Qcon ProXS V1 . 05 iCON Qcon ProXS V1 . 05 iCON Qcon ProXS V1 . 05
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Reaper



Reaper 1
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Mackie Control Extender
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iCON Qcon ProXS V1.05
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iCON Qcon ProXS V1.05
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Studio OneOne Studio 1
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iCON Qcon ProXS V1.05
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iCON Qcon ProXS V1 . 05
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Ableton Live 1
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Mackie Control



iCON QconProXS



Input:



5 iCON QconProXS



MackieControl Input(iCON QconProXS V1.05)



Output: MackieControl Output(iCON QconProXS V1.05) Output: Microsoft GS Wavetable Synth Automap Propellerhead Automap MIDI
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Pro Tools Pro Tools
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iCON Qcon ProXS V1.05
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Automap HUI Automap MIDI Automap Propellerhead iCON Qcon ProXS V1.05 Microsoft GS Wavetable Synth Microsoft MIDI Mapper
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Automap HUI Automap MIDI Automap Propellerhead iCON Qcon ProXS V1.05
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iMapTM Software-Installation für Mac OS X Bitte befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen Schritt für Schritt, um die iMapTM Software auf Mac OS X zu installieren.



1. Legen Sie die Software-CD in IhrCD-ROM-Laufwerk ein und klicken Sie das Symbol „QconPro XS iMap.



iMap
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QConProXS Firmware iMap.dmg iMap



Tipp: Verschieben Sie mittels „Drag and Drop“ das „QconPro XS iMap“-Symbol in den Ordner „Applications“, um eine „IMAP“-Verknüpfung auf Ihrem Mac-Desktop zu erstellen.



iMapTM Software-Installation für Mac OS X Bitte befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen Schritt für Schritt, um die iMapTM Software auf einem Windows-PC zu installieren.



1. Fahren Sie Ihren PC hoch. 2. Legen Sie die Utility-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.   



     



Nachdem Sie die CD ins Laufwerk eingelegt haben, erscheint normalerweise ein Installations- Screen, wie in Abbildung 1 gezeigt. Klicken Sie auf ‚iMapTM installation'. (Hinweis: Wenn der Installations-Screen nicht automatisch erscheint, öffnen Sie den CD-Ordner und klicken Sie auf ‚Setup'.) (Hinweis: Wenn die Datei von unserer Website herunterladen wurde, entpacken Sie die Datei und klicken Sie auf das Symbol „Setup“)



Abbildung 1



3. Wählen Sie den Installationsort    



Wählen Sie den gewünschten Installationsort für iMapTM oder verwenden Sie die Standardeinstellung und klicken Sie auf ‚Next' (‚Weiter').



Abbildung 2



4. Verknüpfung erstellen



    



Wählen Sie den Ordner im Startmenü, in dem Sie die Verknüpfung (‚Shortcut') für iMapTM erstellen möchten. Klicken Sie dann auf ‚Next'.



Abbildung 3
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5. Erstellen Sie eine Verknüpfung auf Ihrem Desktop Bitte deaktivieren Sie das Kästchen‚ Create a Desktop Icon', wenn Sie keine Verknüpfung für iMapTM auf Ihrem Desktop erstellen möchten; anderenfalls klicken Sie einfach auf ‚Next'.



Abbildung 4



6. iMapTM beginnt mit der Installation    



Die Installation von iMapTM hat nun begonnen. Warten Sie, bis diese beendet ist und klicken Sie dann auf ‚Finish' (‚Beenden').



Abbildung 5



7. Click the iMap logo on your desktop to launch the iMap software.



Abbildung 6
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Zuweisen des DAW-Modus (Mackie Control/ HUI) oder MIDI-Funktionen mit iMapTM definieren







           



Es gibt zwei verschiedene Methoden zum Einrichten Ihres QconPro XS. Im Allgemeinen ist es einfacher und schneller, das Gerät auf die vorab zugeordneten DAW-Modi mit der Mackie Control/dem HUI-Protokoll einzustellen, abhängig von der verwendeten DAW. Das Gerät verfügt über folgende integrierte DAW Mackie-/HUI-Protokolle: 1. Nuendo (Mackie Controlprotokoll) – Für Nuendo 2. Cubase (Mackie Controlprotokoll) – Für Cubase 3. Logic (Mackie Controlprotokoll) – Für Logic Pro X 4. Samplitude (Mackie Controlprotokoll) – Für Samplitude Pro 5. Ableton Live (Mackie Controlprotokoll) – Für Ableton Live 6. ProTools HUI (HUI Controlprotokoll) – Für Pro Tools 7. Reaper (Mackie Controlprotokoll) – Für Reaper 8. Studio One (Mackie Controlprotokoll) – Für Studio One 9. Reason (Mackie Controlprotokoll) – Für Reason 10. Bitwig (Mackie Controlprotokoll) – Für Bitwig Oder Sie können jedes Steuerelement auf Ihrem QconPro XS mit ihren eigenen MIDI-Nachrichten definieren, die im Pulldown-Menü der iMapFunktion angeboten werden. Allerdings kann dies sehr schwierig einzurichten sein, es sei denn, Sie verstehen die MIDI-Struktur Ihrer DAW vollständig. Wir empfehlen dringend, dass die vorgemappten DAW-Modi zu verwenden, da sie entsprechend der gängigsten Benutzereinstellungen programmiert sind und am ehesten Ihren Anforderungen entsprechen.
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Zuweisen eines DAW-Modus (Mackie Control/ HUI) mit iMapTM



iMapTM QconPro XS Software-Bedienfeld



  



Tipp: Sie können auch den DAW-Modus mit der Hardware anstatt über iMap auswählen. Siehe S.19-20 für Anweisungen. Um den DAW-Modussetup zu starten, verbinden Sie Ihren QconPro XS mit iMap. Gehen Sie wie folgt vor:



1. Verbinden Sie den QconPro XS mit Ihrem Mac/PC. 2. Starten Sie iMap und klicken Sie auf „Connect Device“. 
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Hinweis: Wenn Ihr QconPro XS nicht an Ihren Mac bzw. PC angeschlossen ist, wird die Nachricht „There are no MIDI input devices“ („Keine MIDIEingabegeräte vorhanden“) erscheinen. Bitte schließen Sie das QconPro XS mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren Mac bzw. PC an.



Abbildung 7



3. Wählen Sie „ QconPro XS “ aus dem Popup-Menü als Ihr MIDI-Ausgangsgerät.
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iCON Qcon ProXS V1.05



3



1



4. Wählen Sie entsprechend Ihrer DAW den DAW-/Mackie-/HUIProtokollmodus aus dem Pulldown-Menü „Modus“. Unten sind verschiedene DAW-Modi aufgelistet:          



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 



Nuendo (Mackie Controlprotokoll) – Für Nuendo Cubase (Mackie Controlprotokoll) – Für Cubase Logic (Mackie Controlprotokoll) – Für Logic Pro X Samplitude (Mackie Controlprotokoll) – Für Samplitude Pro Ableton Live (Mackie Controlprotokoll) – Für Ableton Live ProTools HUI (HUI Controlprotokoll) – Für Pro Tools Reaper (Mackie Controlprotokoll) – Für Reaper Studio One (Mackie Controlprotokoll) – Für Studio One Reason (Mackie Controlprotokoll) – Für Reason Bitwig (Mackie Controlprotokoll) – Für Bitwig



 



5. Nachdem Sie alle Einstellungen beendet haben, klicken Sie auf „Send Data“. 6. Schließen Sie iMap.
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Zuordnung von MIDI-Nachrichten im benutzerdefinierten Modus mit iMapTM



 



iMapTM QconPro XS Software-Bedienfeld Um den „User-Defined Mode“ -Modussetup zu starten, verbinden Sie Ihren QconPro XS mit iMap. Gehen Sie wie folgt vor:



1. Verbinden Sie den QconPro XS mit Ihrem Mac/PC. 2. Starten Sie iMap und klicken Sie auf „Connect Device“. 



Hinweis: Wenn Ihr QconPro XS nicht an Ihren Mac bzw. PC angeschlossen ist, wird die Nachricht „There are no MIDI input devices“ („Keine MIDIEingabegeräte vorhanden“) erscheinen. Bitte schließen Sie das QconPro XS mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren Mac bzw. PC an.



Abbildung 8
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3. Wählen Sie „ QconPro XS “ aus dem Popup-Menü als Ihr MIDI-Ausgangsgerät.



2



iCON Qcon ProXS V1.05



3



1



4. ① 1 Wählen Sie den DAW-Modus für Ihre vorgesehene DAW. ② 2 Wählen Sie anschließend die Steuerelemente wie Tasten, Knöpfe (Regler/Eingabe) und Fader, die Sie einer neuen MIDI-Funktion zuweisen möchten. ③ 3 Nachdem Sie ein Steuerelement ausgewählt haben, wählen Sie eine Funktion aus dem Pulldown-Menü „Funktion“. Siehe folgende Abbildung für jede Steuerelementeinstellung im benutzerdefinierten Modus.



2 1 3



5. Nachdem Sie alle Einstellungen beendet haben, klicken Sie auf „Send Data“. 6. Schließen Sie iMap. 39



Steuerelement-Setup im benutzerdefinierten Modus iMapTM QconPro XS Software-Bedienfeld
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Es gibt auf QconPro XS Steuerelemente, einschließlich Fadern, Knöpfen, Tasten und einem Jog-Rad, für die Sie Ihre eigenen MIDI-Nachrichten einstellen können. Sie können die vier Nachrichtenarten, einschließlich „Tonhöhe“, „Ton“, „Programm“ und „CC“-Werte, abhängig vom Steuerelement anpassen. Schlagen Sie in der folgenden Tabelle die verfügbaren Einstellungswerte nach. Wählen Sie auch entsprechend Ihrer DAW das richtige Steuerprotokoll (MCP oder HUI) zum Aufbau der Kommunikation zwischen Ihrer QconPro XS und der DAW aus. Schlagen Sie in der folgenden Tabelle die vorgeschlagenen Steuerprotokolle für verschiedene DAWs nach „Empfohlene Protokolle für verschiedene DAWs“ Nuend
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Sonstige Funktionen in iMap™



3



1



2



1. Einstellungen abspeichern mit dem Button “Save file” 



Klicken Sie diesen Button an, um Ihre aktuellen Einstellungen für das QconPro XS abzuspeichern. Die Datei ist eine „. QconPro XS“ Datei.



2. Einstellungen laden mit dem Button “Load file”  



Klicken Sie diesen Button an, um bereits abgespeicherte „. QconPro XS“ Einstellungsdateien für Ihr QconPro XS aufzurufen.



3. Taste „Firmware Upgrade“   



42



Klicken Sie die Taste zum Aufrufen des Fensters für die Aktualisierung der Firmware des QconPro XS. Siehe Seite 43 für Einzelheiten zur Aktualisierung der Firmware.



Firmware-Upgrade



3



ON QconPro XS functionalder firmware upgrade procedure Hochladevorgang funktionalen Firmware für QconPro XS



pgrade procedure



QconPro XS func



3 ON



Mac/PC



Esc



2



Esc



2



3



F1



~ `



Tab CapsLook Shift Ctrl



1



！



Q A Z



F2



··



2



W



F3



F5



F4



#



3



4



E



F7



F6



%



￥



F



G



C



V



B



H N



; >



AltGr



Prtsc sysrq



—



pause Break



+



[



]



}



|



！



A Z



F2



··



2



W



F3



F5



F4



#



3



E



4



F7



F6



%



￥



F



G



C



V



B



H N



F9



*



#



9



78



I



U



Y



T



D



F8



7



6



5



R



S X



Alt



K



J M



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





Benutzerhandbuch 

iCONs innovatives ProDrive â…¢ â„¢ -Plug-ins-Hosting-Rack wird bereitgestellt. â—‹ Es werden verschiedene Plug-ins bereitgestellt. â—‹ Mit USB2.0 High Speed ...










 


[image: alt]





Benutzerhandbuch 

3. Bitte treffen Sie alle beschriebenen Sicherheitsvorkehrungen. 4. Befolgen Sie die Anleitungen des Herstellers. 5. Benutzen Sie ..... Sha Tin, N.T., Hong Kong.










 


[image: alt]





Benutzerhandbuch 

iCONs innovatives ProDrive â…¢ â„¢Plug-ins-Hosting-Rack wird bereitgestellt. â—‹ Es werden verschiedene Plug-ins bereitgestellt. â—‹ Mit USB2.0 High Speed ...










 


[image: alt]





Benutzerhandbuch 

Benutzerhandbuch. 1 Mic-In / 1 Guitar-In, 2-Out USB-Schnittstelle zur .... Hinweis: Master-Pegelregler stellt nur den Ausgangspegel des Line-. Ausgangs Â½ und ...










 


[image: alt]





benutzerhandbuch 

21.01.2019 - Gase und FlÃ¼ssigkeiten (z. B. Benzin, Alkohol usw.) oder sonstige brennbare Materialien vorhanden sein. m Ã–ffne immer den Deckel, bevor du ...










 


[image: alt]





Benutzerhandbuch 

CD x 1. Anwendungssoftware â€“ iMap (Mac & Windows). Benutzerhandbuch & ..... Legen Sie die Utility-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. ...... Button "Zoom L/R".










 


[image: alt]





benutzerhandbuch 

21.01.2019 - Raucharoma. Fisch. GeflÃ¼gel. Schwein. GemÃ¼se. Hickory. INTENSIV. WÃ¼rzig und rauchig mit speckÃ¤hnlichem. Aroma. GeflÃ¼gel. Schwein. Rind.










 


[image: alt]





Benutzerhandbuch 

Hinweis: Verwenden Sie nur die mit dem Rider-Schloss mitgelieferten lÃ¤ngeren ...... Das untere Ende der Routenleiste entspricht Ihrer aktuellen Position.










 


[image: alt]





Benutzerhandbuch 

Verwenden von USB (Universal Serial. Bus) . ...... office workers. TCO Development is headquartered in ..... Copyright Â© 2016-2017 EIZO Corporation. All rights ...










 


[image: alt]





Benutzerhandbuch 












 


[image: alt]





Benutzerhandbuch 

... keinen Umständen für jedweden Verlust von Daten oder Einkünften oder ..... nicht neben Magnetkarten oder sonstige magnetische Gegenstände; die auf.










 


[image: alt]





Benutzerhandbuch 

fÃ¼r die undefinierten Parameter hinzu oder definiere die Parameter selbst durch Eingabe m=2 ... Achsen fett anzeigen zu lassen und die Achsenbeschriftung zu.










 


[image: alt]





BENUTZERHANDBUCH 

a division of Simon & Schuster, Inc. Mfg. in USA. All rights reserved. PimsleurÂ® is a registered trademark of Beverly Pimsleur, used by Simon & Schuster under ...










 


[image: alt]





BENUTZERHANDBUCH 

Software Version 1.0. Zero 88 Lighting Ltd. ..... Stelle einen freien Speicherplatz. PROGRAM. MODUS ... freien Speicherplatz aufrufen, blinkt das Display beim ...










 


[image: alt]





Benutzerhandbuch 

reproduziert, in einem Suchsystem gespeichert oder Ã¼bertragen werden. ...... El periodo de esta GarantÃa es de dos (2) aÃ±os a partir de la fecha de compra del ...










 


[image: alt]





Benutzerhandbuch 

Erweiterungsschacht fÃ¼r ICONs â€žSynthâ€œ Serie Synthesizer-Modulkarte ..... Ãœber den MIDI-Out-Port kÃ¶nnen ein externer Synthesizer oder ein Tonmodul.Es fehlt:










 


[image: alt]





Benutzerhandbuch 

Anschluss verfÃ¼gen. 6. Audio MIDI Setup. Abbildung 4. Cube6 Nano (Core Audio). Cube6 Nano: Output. Cube6 Nano (Core Audio). Cube6 Nano (Bit Accurate).










 


[image: alt]





Benutzerhandbuch 

Line-AusgÃ¤nge L/R. Unsymmetrische ... Treiber-CD in das CDRom- Laufwerk das in. Abbildung 2 ... automatischerscheint: Gehen Sie zu dem CD-. Ordner und ...










 


[image: alt]





benutzerhandbuch 

Softwareversion. â–« Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays ein- oder ausgeschaltet. â–« Status vom Energiesparmodus. â–« Blackout-Kanalwert. â–« DMX-Startcode.










 


[image: alt]





Benutzerhandbuch 

ACHTUNG: Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, sollten Sie dieses GerÃ¤t weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.Um die Gefahr ...










 


[image: alt]





benutzerhandbuch 

beispielsweise in New York oder Arizona als â€œTrinkbrunnenâ€�. (â€œdrinking fountainâ€�) bezeichnet wird, ist in Wisconsin ein. â€œBlasenmacherâ€� (â€œbubblerâ€�), und was in ...










 


[image: alt]





Benutzerhandbuch 

Abbildung 3. 13. 14. 15. Esc F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Prtscsysrq pauseBreak Lns DelHomePgupPgDNEnd$. ` ï¼�1 Â·Â·2 3 4 5 6 7 78 9 0ï¼‰ï¼‰ * â€”- +=.










 


[image: alt]





Benutzerhandbuch 

Klassenkonform mit Windows XP, Vista (32-Bit), Windows 7 (32-Bit und 64-Bit) , Windows 8 ... Mackie-HUI-Protokoll fÃ¼r Pro Tool eingebaut. ..... Enter (unteren.










 


[image: alt]





Benutzerhandbuch 

Mit USB2.0 High Speed ausgerÃ¼stet und Stromversorgung Ã¼ber USB-Bus. â—‹ UnterstÃ¼tzt DirectSound, WDM und ASIO2.0. â—‹ Kompatibel mit Mac OS (Intel-Mac), ...










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














