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Benutzerhandbuch



6-In / 6-Out mit +48V Phantomspeisung-Aufnahme USB-Schnittstelle



ACHTUNG: Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, sollten Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, sollten Sie weder Deckel noch Rückwand des Geräts entfernen. Im Innern befinden sich keine Teile, die vom Anwender gewartet werden können. Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Fachpersonal.Der Blitz mit Pfeilspitze im gleichseitigen Dreieck soll den Anwender vor nichtisolierter "gefährlicher Spannung" im Geräteinnern warnen. Diese Spannung kann so hoch sein, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht. Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck soll den Anwender auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen aufmerksam machen, die im mitgelieferten Informationsmaterial näher beschrieben werden.



Wichtige Sicherheitsvorkehrungen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 



Lesen Sie alle Anleitungen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Anleitungen für den späteren Gebrauch gut auf. Bitte treffen Sie alle beschriebenen Sicherheitsvorkehrungen. Befolgen Sie die Anleitungen des Herstellers. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts nur ein feuchtes Tuch. Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Nehmen Sie den Einbau des Geräts nur entsprechend den Anweisungen des Herstellers vor. 8. Bauen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmeklappen, Öfen oder anderen Geräten (inklusive Verstärkern) ein, die Hitze erzeugen. 9. Setzen Sie die Sicherheitsfunktion des polarisierten oder geerdeten Steckers nicht außer Kraft. Ein polarisierter Stecker hat zwei flache, unterschiedlich breite Pole. Ein geerdeter Stecker hat zwei flache Pole und einen dritten Erdungsstift. Der breitere Pol oder der dritte Stift dient Ihrer Sicherheit. Wenn der vorhandene Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, lassen Sie die veraltete Steckdose von einem Elektriker ersetzen. 10. Schützen Sie das Netzkabel dahingehend, dass niemand darüber laufen und es nicht geknickt werden kann. Achten Sie hierbei besonders auf Netzstecker, Mehrfachsteckdosen und den Kabelanschluss am Gerät. 11. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts bei Gewittern oder längeren Betriebspausen aus der Steckdose. 12. Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Fachpersonal. Eine Wartung ist notwendig, wenn das Gerät auf irgendeine Weise, beispielsweise am Kabel oder Netzstecker beschädigt wurde, oder wenn Flüssigkeiten oder Objekte in das Gerät gelangt sind, es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht mehr wie gewohnt betrieben werden kann oder fallen gelassen wurde.
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Einführung Vielen Dank, dass Sie sich für den ICON USB-Audio-Aufnahme-Schnittstelle der



UtrackPro Baureihe entschieden haben. Wir haben vollstes Vertrauen darin, dass dieses Produkt Ihnen jahrelang zuverlässige Dienste leisten wird. Sollten sie aber aus irgendwelchen Gründen nicht vollauf zufrieden sein, werden wir unser Möglichstes tun, diesen Zustand zu beheben. Auf den folgenden Seiten finden Sie eine detaillierte Beschreibung des USB-Audio-AufnahmeSchnittstelle der UtrackPro Baureihe sowie einen Überblick über die Bedienelemente auf der Vorder- und Rückseite des Geräts, eine Schritt-für-Schritt Anleitung für Setup und Betrieb, sowie sämtliche technischen Details. Sie werden außerdem eine beigelegte Garantiekarte finden. Bitte vergessen Sie nicht, diese auszufüllen und uns zuzuschicken, damit Sie auf unseren Online- Support unter www. iconproaudio.com zugreifen können und damit wir Ihnen aktuelle Informationen über dieses und andere ICON-Produkte zusenden können. Wie bei den meisten elektronischen Geräten empfehlen wir dringend, die Originalverpackung aufzubewahren. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass das Produkt zur Reparatur zurückgesendet werden muss, ist die Originalverpackung (oder ein gleichwertiger Ersatz) unbedingt erforderlich. Mit entsprechender Pflege und ausreichender Luftzirkulation werden Sie Ihr USB-AudioAufnahme-Schnittstelle der UtrackPro Baureihe viele Jahre lang problemlos betreiben können. Wir empfehlen, dass Sie Ihre Seriennummer in dieser Bedienungsanleitung notieren, um eventuell später darauf zurückgreifen zu können.



Please write your serial number here for future reference:



Purchased at:



Date of purchase:



Was gibt's im Lieferumfang? ●● UtrackPro USB Aufnahme-Schnittstelle ●● Die Benutzeranleitung ●● CD mit Treibersoftware 



Elektronische Bedienungsanleitung und Kurzanleitung in unterschiedlichen







Sprachen (pdf)



●● DAW-Software – Reaper & KiloHearts 



4 ●● 2.0 USB-Kabel x 1



Ausstattungsmerkmale



Die ICON UtrackPro USB Aufnahme-Schnittstelle bietet ein Audio Ein- und Ausgabemodul mit USB-Anschluss. Die wichtigsten Features im Überblick: ●● 24-Bit 192KHz 6-In/6-Out USB Aufnahme-Schnittstelle ●● Großer Dynamikbereich: 



AD 114 dB







DA 114 dB



●● 4x4 Analog I/O Vollduplex-Aufnahme und -Wiedergabe ●● Dual MIC/Instrument-Vorverstärker mit individueller Gain-Regelung und Phantomspeisungsschalter ●● 2 analog-Eingänge, 6,35-mm-Klinke ●● 4 analoge Ausgänge auf 1/4” Klinkenbuchsen ●● S/PDIF I/O auf koaxialen RCA-Konnektoren ●● 1 x 1 – 16-kanaliges MIDI I/O ●● Master-Lautstärkeregelung an der Vorderseite ●● Steuerung per Direct-Monitoring-Knopf an der oberen Blende ●● 2 Kopfhörer-Ausgang mit zuweisbarer Quelle und individueller Lautstärkeregelung ●● Vielseitiges Kanalrouting mit dem Software-Bedienfeld ●● iCONs innovatives ProDrive Ⅲ ™ Plug-ins-Hosting-Rack wird bereitgestellt ●● Es werden verschiedene Plug-ins bereitgestellt ●● Mit USB2.0 High Speed ausgerüstet und Stromversorgung über USB-Bus ●● Unterstützt DirectSound, WDM und ASIO2.0 ●● Kompatibel mit Mac OS (Intel-Mac) 10.11 und höher, iOS 9 oder aktueller und Windows 7, Windows 8 und Windows 10 (32 Bit/64 Bit) ●● Vollduplex, simultane Aufnahme/Wiedergabe ●● +12-V-DC-Stromversorgungsanschluss für externe Stromversorgung bei Verwendung mit iOS ●● Robustes Aluminium-Gehäuse
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Vorderseite 1
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1. „Mic/Inst“ Eingänge 1/2 



Unsymmetrische Instrumenten und Mic-Level-Eingänge. Diese HybridKonnektoren können mit einem Standard 3-Stift-XLR-Stecker oder einen 1/4” TS-Konnektor betrieben werden.



2. 48V Phantomspeisungsschalter 



Zur Aktivierung der +48V Phantomspeisung der zugeordneten XLR-Eingänge. Phantomspeisung wird für die meisten Kondensormikrofone geeignet.



3. Eingangs-Gain-Level-Regelung 1/2 



Diese Potentiometer regeln das Eingangslevel der verbundenen analogen Mic/ Inst/Line-Eingänge.



4. Knopf für direktes Monitoring 



Dieser Potentiometer steuert den Fluss des Audiosignals vom PC-Ausgang zum eigentlichen analogen Eingang. Comp (entgegen Uhrzeigersinn)



Nur Audiosignale vom PC werden überwacht.



Direct Out (Uhrzeigersinn)



Nur analoge Eingänge (Mic/Inst 1&2) werden überwacht.



Mix (Mitte)



Sowohl Audiosignale vom PC als auch von analogen Eingängen werden überwacht.



5. Ausgang HP Monitor 1 



Zum Anschluss eines Standard 6,3-mm-Klinkensteckers.



6. Lautstärkeregler HP Monitor 1 



Dieses Potentiometer regelt die Lautstärke von HP Monitor 1.



7. Ausgang HP Monitor 2 



Zum Anschluss eines Standard 6,3-mm-Klinkensteckers.



8. Lautstärkeregler HP Monitor 2 
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Dieses Potentiometer regelt die Lautstärke von HP Monitor 2.



Rückseite 5
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1. USB 2.0 Anschluss 



Zum Anschluss an den USB-Anschluss Ihres Mac/PC mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels. Nur wenn Ihr Mac/PC mit USB2.0 ausgerüstet ist, kann die volle UtrackPro Geschwindigkeit genutzt werden.



2. Line-Eingänge 3/4 



Unsymmetrische analoge Eingänge auf Standard 1/4" TS-Konnektoren bei -10dB Line-Level.



3. Line-Ausgänge 1-4 



Unsymmetrische analoge Ausgänge auf Standard 1/4" TS-Konnektoren bei +6dB Line-Level.



4. S/PDIF Koaxial I/O Konnektoren 



S/PDIF digitaler Eingang und Ausgang auf koaxialen RCA-Konnektoren. Der digitale Eingang wird über das UtrackPro Software-Bedienfeld gewählt, der digitale Ausgang geht zum Koaxial.



5. MIDI I/O Konnektoren 



MIDI Eingang und Ausgang auf Standard 5-Stift-DIN-Konnektoren



6. 12V/1A Netzteileingang   



Schließen Sie hier das mitgelieferte Netzteil an.



Hinweis: UtrackPro arbeitet nicht ohne das mitgelieferte Netzteil. Die USB Spannungsversorgung reicht zum Betrieb des UtrackPro nicht aus.
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Mac Treiberinstallation 



UtrackPro ist ein klassenkonformes Gerät. Daher ist bei Mac keine Treiberinstallation erforderlich. Zudem werden iOS-Geräte durch Verbindung mit einem Kameraset vollständig unterstützt. Folgen Sie den nachstehenden Schritt-für-Schritt-Anweisungen zur Installation Ihrer USB Aufnahme-Schnittstelle der UtrackPro und der dazugehörenden .



1. Schalten Sie den Mac ein 



(Hinweis: Schließen Sie digitale Audio-Schnittstelle der UtrackPro noch nicht an den Mac.)



2. Klassenkonformes Gerät 



UtrackPro ist unter Mac OS X klassenkonform, keine Treiberinstallation erforderlich.



3. Kopieren Sie das Verknüpfungslogo des Software-Bedienfelds auf das Desktop 



Öffnen Sie den vorherigen „Mac“ Ordner. Kopieren Sie das Verknüpfungslogo des 'ProDrive Ⅲ ' Software-Bedienfelds und fügen Sie es im Desktop ein.



Mac



Ⅲ



Ⅲ



Ⅲ



Ⅲ



Abbildung 1



4. Start des SoftwareBedienfelds 



Ⅲ UtrackPro



Klicken Sie auf das Verknüpfungslogo des UtrackPro Software-Bedienfelds, das Sie gerade auf das Desktop kopiert haben, um das SoftwareBedienfeld zu starten.



Ⅲ



Abbildung 2
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5. Digitale Audioschnittstelle13 von UtrackPro verbinden  



Mac



Verbinden Sie nun die digitale USB Audioschnittstelle von UtrackPro mit einem USB-Anschluss Ihres Mac. Hinweis: Audioschnittstellen von 14 UtrackPro unterstützen nur USB 2.0. Ihr Mac muss über einen USB-2.0Anschluss verfügen.



USB



Abbildung 3



6. Audio MIDI Setup  



Öffnen Sie das „Audio MIDI Setup“ Fenster und schauen Sie, ob Ihr UtrackPro korrekt, wie in der Abbildung x gezeigt eingerichtet ist Abbildung 4.
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Benutzerhandbuch 

iCONs innovatives ProDrive â…¢ â„¢ -Plug-ins-Hosting-Rack wird bereitgestellt. â—‹ Es werden verschiedene Plug-ins bereitgestellt. â—‹ Mit USB2.0 High Speed ...
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Benutzerhandbuch 

3. Bitte treffen Sie alle beschriebenen Sicherheitsvorkehrungen. 4. Befolgen Sie die Anleitungen des Herstellers. 5. Benutzen Sie ..... Sha Tin, N.T., Hong Kong.
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Benutzerhandbuch 

iCONs innovatives ProDrive â…¢ â„¢Plug-ins-Hosting-Rack wird bereitgestellt. â—‹ Es werden verschiedene Plug-ins bereitgestellt. â—‹ Mit USB2.0 High Speed ...
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Benutzerhandbuch 

Benutzerhandbuch. 1 Mic-In / 1 Guitar-In, 2-Out USB-Schnittstelle zur .... Hinweis: Master-Pegelregler stellt nur den Ausgangspegel des Line-. Ausgangs Â½ und ...
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benutzerhandbuch 

21.01.2019 - Gase und FlÃ¼ssigkeiten (z. B. Benzin, Alkohol usw.) oder sonstige brennbare Materialien vorhanden sein. m Ã–ffne immer den Deckel, bevor du ...
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Benutzerhandbuch 

CD x 1. Anwendungssoftware â€“ iMap (Mac & Windows). Benutzerhandbuch & ..... Legen Sie die Utility-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. ...... Button "Zoom L/R".
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benutzerhandbuch 

21.01.2019 - Raucharoma. Fisch. GeflÃ¼gel. Schwein. GemÃ¼se. Hickory. INTENSIV. WÃ¼rzig und rauchig mit speckÃ¤hnlichem. Aroma. GeflÃ¼gel. Schwein. Rind.
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Benutzerhandbuch 

Hinweis: Verwenden Sie nur die mit dem Rider-Schloss mitgelieferten lÃ¤ngeren ...... Das untere Ende der Routenleiste entspricht Ihrer aktuellen Position.
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Benutzerhandbuch 

Verwenden von USB (Universal Serial. Bus) . ...... office workers. TCO Development is headquartered in ..... Copyright Â© 2016-2017 EIZO Corporation. All rights ...










 


[image: alt]





Benutzerhandbuch 
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Benutzerhandbuch 

... keinen Umständen für jedweden Verlust von Daten oder Einkünften oder ..... nicht neben Magnetkarten oder sonstige magnetische Gegenstände; die auf.
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Benutzerhandbuch 

fÃ¼r die undefinierten Parameter hinzu oder definiere die Parameter selbst durch Eingabe m=2 ... Achsen fett anzeigen zu lassen und die Achsenbeschriftung zu.
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BENUTZERHANDBUCH 

a division of Simon & Schuster, Inc. Mfg. in USA. All rights reserved. PimsleurÂ® is a registered trademark of Beverly Pimsleur, used by Simon & Schuster under ...
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BENUTZERHANDBUCH 

Software Version 1.0. Zero 88 Lighting Ltd. ..... Stelle einen freien Speicherplatz. PROGRAM. MODUS ... freien Speicherplatz aufrufen, blinkt das Display beim ...
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Benutzerhandbuch 

reproduziert, in einem Suchsystem gespeichert oder Ã¼bertragen werden. ...... El periodo de esta GarantÃa es de dos (2) aÃ±os a partir de la fecha de compra del ...
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Benutzerhandbuch 

Erweiterungsschacht fÃ¼r ICONs â€žSynthâ€œ Serie Synthesizer-Modulkarte ..... Ãœber den MIDI-Out-Port kÃ¶nnen ein externer Synthesizer oder ein Tonmodul.Es fehlt:
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Benutzerhandbuch 

Anschluss verfÃ¼gen. 6. Audio MIDI Setup. Abbildung 4. Cube6 Nano (Core Audio). Cube6 Nano: Output. Cube6 Nano (Core Audio). Cube6 Nano (Bit Accurate).
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Benutzerhandbuch 

Line-AusgÃ¤nge L/R. Unsymmetrische ... Treiber-CD in das CDRom- Laufwerk das in. Abbildung 2 ... automatischerscheint: Gehen Sie zu dem CD-. Ordner und ...
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benutzerhandbuch 

Softwareversion. â–« Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays ein- oder ausgeschaltet. â–« Status vom Energiesparmodus. â–« Blackout-Kanalwert. â–« DMX-Startcode.
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benutzerhandbuch 

beispielsweise in New York oder Arizona als â€œTrinkbrunnenâ€�. (â€œdrinking fountainâ€�) bezeichnet wird, ist in Wisconsin ein. â€œBlasenmacherâ€� (â€œbubblerâ€�), und was in ...
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Benutzerhandbuch 

Die acht 100-mm motorisierten Fader werden allgemein zur Steuerung der ..... Unit F, 15/F., Fu Cheung Centre,. No. 5-7 Wong Chuk Yueng Street, Fotan,.
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Benutzerhandbuch 

Abbildung 3. 13. 14. 15. Esc F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Prtscsysrq pauseBreak Lns DelHomePgupPgDNEnd$. ` ï¼�1 Â·Â·2 3 4 5 6 7 78 9 0ï¼‰ï¼‰ * â€”- +=.
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Benutzerhandbuch 

Klassenkonform mit Windows XP, Vista (32-Bit), Windows 7 (32-Bit und 64-Bit) , Windows 8 ... Mackie-HUI-Protokoll fÃ¼r Pro Tool eingebaut. ..... Enter (unteren.
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Benutzerhandbuch 

Mit USB2.0 High Speed ausgerÃ¼stet und Stromversorgung Ã¼ber USB-Bus. â—‹ UnterstÃ¼tzt DirectSound, WDM und ASIO2.0. â—‹ Kompatibel mit Mac OS (Intel-Mac), ...
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