






[image: ]


















	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































Bericht zum LANUV-Sondermessprogramm 2015 - lanuv nrw

10.12.2015 - Ruhr und Ã¼ber die Wasserhaltung am Standort "Robert MÃ¼ser - Schacht Arnold" Ã¼ber den. Ã–l bach ..... M . o. 5. 10. 20. (8) (Betrieb. GewÃ¤sserÃ¼berwachung - 2x in 201 5 ...... Ausnahmen fÃ¼r PCB 1 80, das knapp darÃ¼ber liegt. 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 7MB Größe
 18 Downloads
 417 Ansichten






 Kommentar






















Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen



Belastungen von Oberflächengewässern und von aktiven Grubenwassereinleitungen mit bergbaubürtigen PCB (und PCB-Ersatzstoffen) Ergebnisse des·LANUV-Sondermessprogramms



Oktober 2015



2015



Seite 1/38 Berichterstatter. Dr. Harald Rahm, Ulrike Schweden, Klaus Selent, Dr. Ulrike Düwel Inhaltsverzeichnis: EINLEITUNG ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 I.



AUFGABENBESCHREIBUNG ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4



11.



DARSTELLUNG UND VERGLEICH DER UNTERSUCHUNGSMETHODEN .. .. ................. ............. . .... .. ...... ....... 5 ..........•......••.•••••••.



5



.•..•.•..•.••••••••••.....•.•..••••••••...........•••••••...••.......•...••••••••••....•......•....•••••



6



..•...••••••••.•••.•.. ..........•...•.•..•...........••••.................••••.••...........•.....••••••••......



7



11.1.



PROBENAHMETECHNIKEN



11.2.



PROBENAHMEN OBERFLÄCHENGEWÄSSER



11.3.



LABORE UND ANALYSENMETHODEN



11.4.



SYSTEMATISCHER VERGLEICH DER UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE



11.5.



GESAMTBEWERTUNG UND WEITERES VORGEHEN



...•.•.•••.•.••.............•..••••••.•..........•...•..••......•...•....••.••....•......•.•.••••



:



•.••........••.••.•.•.......•.....•••••••••.....•..........•.•..••........



.•.•.....•....•••••..............••••.....•..........•.••••••.•....•.........•...••.••.......



7



11



MESSERGEBNISSE •••••••••••••••••••••••••••••••••: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13



111.



111.1.



QUELLEN DER PCB-BELASTUNG IM GEWÄSSER



111.2.



AKTUELLE MESSERGEBNISSE DES LANUV IN DEN GEWÄSSEREINZUGSGEBIETEN



111.2.1.



IIL2.2.



EINZUGSGEBIET RUHR



......•......•••••...•....••........•.....••••••.....



:



........••••••••••.................•••••••••••.•...•....•...••••••..........•.•••••• •.........•..•.........•••..........•..



13 14



14



..•..••..•••••••..•..•....•....•.......••••..•.•.... .......•••......•.........•.•••.....•.•..........•••••••••..•......



17



•......•.•.•.•.•.•..............•..••.•••.•.••.•.•......•....••••......•........•••••••••..•.........•...••.••••••..........



21



,EINZUGSGEBIET EMSCHER



111.2.3.



EINZUGSGEBIET liPPE



111.2.4.



RHEIN ( RHEINGRABEN-NoRD)



111.3.



..........••••••••••••....•.......••••••••............••.••••.•..•.•.........•.....••••......•.



,



•.....•.....•...



EINZUGSGEBIETEMS / IBBENBÜRENER AA



, ................................................................................................ 25 ,



.•...........••••..••....•. ..•.•.•.••.••.•...•.....•..••••••.•...........•...•••••••••••.•••..•......



26



IV.



LANGZEITVERSUCH HAUS ADEN •••••••••••••••••••••,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 29



V.



DISKUSSION UND BEWERTUNG DER MESSERGEBNISSE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 35



V.1. VI.



AKTUELLE BELASTUNG DER OBERFLÄCHENGEWÄSSER



........•....••••.•........••..••..••.•.............•.•.•••......•..•..•.•...•.•.••••..



35



ZUSAMMENFASSUNG ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 37 .



ANHANG I: BESCHREIBUNG DER SITUATION AN DEN VERSCHIEDENEN GRUBENWASSEREINLEITUNGEN••••••••• 1



ZECHE HEINRICH



. •....•••.•.•.•..........•..•.....•.....•....•••••.•••••.•................•.•.••••••••..........•.•.••••••....•.....•..•.•.•••••••••...•........•••.•••



ZECHE FRIEDLICHER NACHBAR



;



,



..•.•. •.•..........••••••••••.•••..•......................••••....•. ...........••............•.•..•.••.•••.•••..•...•.......••.•••



1 4



ZECHE ROBERT MÜSER ................................................................................................................................................ 5 ZECHE CAROLINENGLÜCK ZECHE ZOLLVEREIN ZECHE AMALIE



•••..........•...••••..•.........•.•.....•.•.••••..•........•...•..........................•••.•.•...........•....•.••.•••••••.............



,.



. ......•.••••.....•...•..•...••••.. .•............•....•.••••.......•..•..........•••..•.........•.••.••.•••••...•....•....•....•..•.•..•...........



•



;



...•......•••••••..•.......•••.••••••••...•..........••••••••••••.••........ ...... •••••.........•......••••.........•..•.•.•.•••.•••••••..•.........•



ZECHE CONCORDIA



....••••.•.......•........•.•..••...•.•..............•..••••••.•.••••.•..........••••••.•••.......•..••.••••••............•...•.....••••.........



ZECHE PROSPER HANIEL



;



.••.........•.•.....••...•........•.•.•......••••••••.••••.....•...........•••.••....•.•.....•.•••••...•.•.•..•......•.. •.••••••..••.....



ZECHE OST / HAUS ADEN



.•.•...••••.•..........•...••.•••••.......•....•...•...•.......•.•.............•...•••.•.....•.•.•...•.••••••••.•..••....•..••...•.•••.•



ZECHE AUGUSTE VICTORIA



.•••••......•.......••••••••••........•......•......•.....••........•.....•...•.•.•..................•••••••••.••.•.•.•....•.........••



FOSSAEUGENIANA/ RHEINBERGER ALTRHEIN



••.•.......•...............•....•••••••............••.•••••••.•••...........•••.••.••.•.•..•..•...•........•••



OEYNHAUSEN-STOLLEN, BERGWERKS-KA PÜSSELBÜREN



...................•••••.....•..•.........•.••••..•.•.........••••••••••••••.••.......•.....••••



8



11 12 14



16 18 19 20



...................••••.••.......•.•....•. .••••.....•............•..••••...•...............•



23



....•••••••...•....•......••.••••••..•..............•.••.••••••••••.....•......••.••••••••••.....••••.•••••••••••••......••......•••••••••



24



DICKENBERGER STOLLEN, BERGWERKS-KA GRAVENHORST BOCKRADENER STOLLEN



7



•



-



Seite



2 / 38



·Seite



3 / 38



Ein leitung Die RAG hat Optimierung



2014



der Landesregierung · den Entwurf des Konzeptes zur langfristigen



der



Grubenwasserhaltung



("Grubenwasserhaltungskonzept" ) .



für



Nordrhein-Westfalen



vorgelegt



Bezogen auf die Belastung der Oberflächengewässer mit Grubenwasser wird erwartet, dass bei Realisierung der Planungen für große Teile des Ruhrreviers und des linken Niederrheins eine Konzentrierung der Wasserhaltung an den rheinischen Standorten Walsum und Lohberg erreicht und andere Gewässer von Grubenwasser entlastet werden. Im Zuge dieser Maßnahmen würde das Grubenwasserniveau untertägig steigen und nicht genutzte Bereiche der Gruben würden geflutet. Diese Planungen bedürfen einer Bewertung der mit dem Grubenwasser in die Flüsse ausgetragenen Stoffe.



Neben den geogen bedingten Stoffausträgen ( Ammonium-Stickstoff,



Chlorid, etc. ) und möglichen Schadstoffen aus eingebautem Versatzmaterial sind PCB (und



PCB-Ersatzstoffe mit ähnlichen Umwelteigenschaften ) zu betrachten, die in Untertage



eingesetzten



feuersicheren Schmierstoffen enthalten waren



und



sich zum Teil



noch



Untertage befinden. Um einzuschätzen, ob und in welchem Ausmaß es bei· geänderter Grubenwasserhaltung



zu



einem



Oberflächengewässer kommt,



Austrag · von



werden



PCB



in



Informationen über



die die



dann



beaufschlagten



untertägig verbliebenen



Mengen und deren Mobilität benötigt. Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse von Untersuchungen zusammengefasst, mit denen der Austrag der PCB sowie deren Konzentration in den Oberflächengewässern eingeschätzt werden sollten. Die Ergebnisse werden auch in das derzeit laufende erweiterte Gutachten zur "Bruch Hohlraumverfüllung" einfließen.
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Aufgabenbeschreibung Das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MKULNV) hat das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) beauftragt, •



die verschiedenen Untersuchungsmethoden (Probenahme- und Analysentechniken), die derzeit von der "Zentralen Umweltanalytik" des LANUV, von der Bezirksregierung Arnsberg und von der RAG bzw. von den durch sie beauftragten Laboren eingesetzt werden, miteinander zu vergleichen;



•



ein intensiviertes Grubenwassermonitoring zur Beschreibung der PCB-Belastung der aktuell gehobenen



Grubenwässer



durchzuführen



und



die



Untersuchungen der



Oberflächengewässer fortzusetzen; •



die vorhandene und die langfristig zu erwartende Belastung der "Vorfluter" mit PCB zu beschreiben bzw. zu prognostizieren;



Seite



11.



5 / 38



Darstellung und Vergleich d er Untersuchungsmethoden Im vorliegenden Bericht werden Daten und Ergebnisse dargestellt, die im Wesentlichen vom LANUV, zum Teil aber auch von anderen Institutionen selbst oder in deren Auftrag (RAG, Bezirksregierung Arnsberg, Ruhrverband) erhoben wurden. Um die Daten vergleichen



zu



können,



wird



kurz



auf



die



verschiedenen



/



Ergebnisse



Untersuchungsmethoden



eingegangen. In der Regel sind Ergebnisse nur dann vergleichbar, wenn sie mit der gleichen Methode erhoben wurden.



11.1. Probenahmetechni ken peB



reichern



sich· aufgrund



ihrer



Beschaffenheit



an



Feststoffpartikeln



an.



Diese



Feststoffpartikel wiederum lagern sich bei Einleitung von zum Beispiel Grubenwasser am Gewässerboden ab; sie bilden einen Teil des Flusssedimentes. Die schadstoffhaitigen Partikel im Flusssediment können zum Beispiel bei Hochwasser aufgewirbelt und weiter flussabwärts transportiert werden; sie sind im Übrigen für die am Gewässerboden lebenden Organismen \ton Bedeutung und können von einigen Organismen aufgenommen werden. Deshalb und aus analysetechnischen Gründen ist es notwendig, die Konzentration der peB in den Feststoffpartikeln - und nicht aus der gesamten Wasserprobe - zu bestimmen. Hierzu wiederum müssen die Feststoffpartikel aus einer Wasserprobe "herausgeholt" werden. Zum "Herausholen" der Feststoffpartikel aus einer Wasserprobe können verschiedene Techniken eingesetzt werden. Eine Methode ist die Filtration, eine andere Methode ist die Zentrifugation. Das LANUV und der Ruhrverband setzen zur Gewinnung des im Grubenwasser bzw. in den Oberflächengewässern enthaltenen Feststoffes Zentrifugen ein, während die seitens der Bezirksregierung Arnsberg und der RAG jeweils beauftragten akkreditierten Labore zur Gewinnung des Probengutes in der Regel Die im



10



I Wasser filtrieren.



Rahmen der aktuellen AufgabensteIlung relevanten



Unterschiede der beiden



Methoden werden nachfolgend kurz skizziert und bewertet: •



Das



Zentrifugenverfahren



ist



nach



Probenahme von Schwebstoffen (A



DIN



24)



38402-24:2007-05



-



Anleitung



zur



für die Probenahme aus Fließgewässern



genormt; die von den im Auftrag der Bezirksregierung Arnsberg und der RAG tätigen Labore zur Analyse der Grubenwässer eingesetzte Filtration ist nach Abschnitt dieser



6.4



Norm - neben den Zentrifugations- und. Absetzverfahren - eine weitere



ausdrücklich



zugelassene



Behandlung der



Möglichkeit



der



Probe wird durch die



Schwebstoffgewinnung.



biN



3841 4-S20



Die



beschrieben



weitere (s.



11. 3).



. Seite 6 / 38 Für diese Methode wird eine Mindestmenge an Schwebstoffen benötigt; diese kann mit der 1 0 I Methode nicht immer gewonnen werden. •



Sowohl bei der Zentrifugation als auch bei der Filtration sind Einschränkungen zu betrachten, die sich bei Anwendung dieser Probenahme-Methodik auf Grubenwässer ergeben. Dies betrifft zum Beispiel die Möglichkeit der Gewinnung von für die Analytik ausreichenden Feststoff-Mengen oder Effekte, die durch die besondere Beschaffenheit des Grubenwassers auftreten können, zum Beispiel die Ausflockung von Eisenhydroxid bei Luftkontakt des gehobenen Grubenwassers.



•



Seide Probenahmetechniken liefern jeweils nur eine Momentaufnahme der G rubenwassersituation. Da qie Zentrifugentechnik über viele Stunden mehrere 1000 Liter Wasser durchsetzt, wirken sich kurzfristige Schwankungen in der Zusammensetzung des Grubenwassers nicht so stark auf das Messergebnis aus als dies bei der Filtration von 1 0 Litern Wasser der Fall ist. . Schwankungen, die d urch betriebstechnische Änderungen in größerem Abstand bedingt sind, können nur durch entsprechend häufige Probenahmen erkannt werden.



•



Die Grubenwässer enthalten im Vergleich zu Flüssen sehr wenige Schwebstoffe. Die über die Filtration von 10 Litern gewonnene Menge Schwebstoff erfordert deshalb eine gegenüber der DIN 3841 4-S 20 (s.u.) angepasste Probenaufarbeitung für die Messung der PCB (s. Kapitel 11.3).



•



Grubenwässer enthalten oft gelöstes Eisen in großen Mengen. Dieses fällt bei Kontakt mit Sauerstoff an den Einleitstellen und bei der Probenahme teilweise aus und führt zu einer sogenannten "Verockerung". Durch diesen chemischen Prozess kann die Feststoffzusammensetzung einer unter Luftkontakt gewonnenen Gruben wasserprobe eine andere sein, als die Feststoffzusammensetzung einer ohne Luftkontakt zum Beispiel unter Tage gezogenen Probe. Der frisch gefällte "Eisenocker" stellt auch eine besondere Herausforderung bei der Probenaufbereitung und bei der Bewertung der Ergebnisse dar.



11.2. Probenahm en



Oberflächeng ewässer



Den im vorliegenden Bericht zusammengestellten Ergebnissen von Untersuchungen der Flüsse liegen jeweils Schwebstoffprobenahmen m it der Zentrifugentechnik zugrunde, die vom LAN UV durchgeführt wurden. Diese Schwebstoffprobenahmen sind geeignet, den PCB Gehalt im Oberflächengewässer mit den für Oberflächengewässer geltenden U mweltqualitätsnormen gemäß OGewV1 zu vergleichen.



1 Verordn ung zum Schutz der Oberflächeng ewässer (Oberflächeng ewässerverordn ung) - OGewV vom 20. Juli 2011 (BGB!. I S. 1429)



.
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und Analysenm ethoden



Die Probenvorbereitung und· Analytik von PCB aus Feststoffen ist in DIN 3841 4-S20 beschrieben. Diese Norm nennt die Matrizes Klärschlamm und Gewässersedimente, kann und wird aber auch seit vielen Jahren bei Schwebstoffproben für d ie Bestimmung der PCBs verwendet. Diese Norm beschreibt die Aufarbeitung der Probe und d ie Messung. Die im vorliegenden Bericht dargestellten Ergebnisse wurden in folgenden Laboratorien erhoben: • • • •



LANUV - Zentrale U mweltanalytik des LANUV Bezirksregierung Arnsberg - Vergabe an ein Auftragslabor RAG - RAG Ruhranalytik, Herne mit Unterauftrag an ein Auftragslabor Ruhrverband - Verbandlabor RV/EGILV



Alle Labore verfügen über Kompetenznachweise für die Durchführung der PCB-Analytik nach DIN 38414-S20. Diese Norm sieht für die Analytik eine Einwaage von mehreren Gramm Feststoff vor. Diese wurden insbesondere bei der Filtration von 10 Liter Wasserprobe nicht erreicht. In den Prüfberichten de� RAG sowie des Auftragslabor finden sich entsprechende Hinweise. Bei geringen Einwaagen wird das Messverfahren une.m pfindlicher, die Bestimmungsgrenze steigt. In den Prüfberichten, die von einem von der Bezirksregierung Arnsberf beauftragten Labor erstellt wurden, hat das Labor diese Regel nicht durchgängig dokumentiert. Zum Teil wurden sehr niedrige Bestimmungsgrenzen angegeben, die nicht nachvollziehbar scheinen; in den letzten Untersuchungen wurde dagegen eine sehr hohe Bestimmungsgrenze angegeben. Damit sind zwar sicher "analytisch richtige Untersuchungsergebnisse" erreicht, jedoch können die Untersuchungsergebnisse wegen fehlender Konzentrationsangaben für PCB nicht mehr für eine Beurteilung der Grubenwasserqualität herangezogen werden. 11.4. Systematischer Vergleich



der Untersuchungsergebn isse



In nachfolgenden Grafiken sind aus der Untersuchungsserie von März bis Mai 201 5 für d ie bergbautypischen PCB 28 und 52 die Konzentrationen im Feststoffanteil des G rubenwassers dargestellt. Dabei wurden Ergebnisse, die von den verschiedenen Stellen und mit verschiedenen Methoden erhalten wurden, miteinander verglichen. Sofern eine Stelle ein Grubenwasser mehrfach, d.h. an verschiedenen Tagen untersucht hat, ist dies auch dargestellt. Die Grafiken lassen am Beispiel der für PCB 28 und 52 erzielten Untersuchungsergebnisse folgende Trends erkennen:



Seite 8 / 38 Die Messmethoden-/Labor-/-Kombination der RAG und des LAN UV scheinen Ergebnisse in zumindest grob vergleichbaren Größenordnungen zu ge ben. U nterschiede kön nten durch die unterschiedlichen Probenahmezeitpunkte erklärbar sein. Die von der Bezirksregierung Arnsberg eingesetzte Messmethoden-/Labor-/-Kombination füh rt für den Probenahmezeitraum März bis Mai 20 1 5 in allen Fällen zu Werten unterhalb der Bestimmungsgrenze, die zum Teil sehr niedrig angesetzt ist. Damit werden in den von der Bezirksregierung Arnsberg veranlassten U ntersuchungen nied rigere Befunde dokumentiert als dies bei den Untersuchu ngen durch LANUV bzw. RAG der Fall ist. 80 j!! � bö :170
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Sachverständigen-Organisationen - lanuv nrw 

27.05.2016 - AGIMUS GmbH. Am alten Bahnhof 6. 38122 Braunschweig. Telefon: 0531/25676-0. Telefax: 0531/25676-66. E-Mail: Internet: www.agimus.de.
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Einladung Maifisch Poll 2015.indd - Lanuv NRW 

stÃ¼tzung durch das LANUV, die Stiftung ... stiftung, dem Aquazoo/LÃ¶bbecke Museum und dem ... ren die Kinder mehr Ã¼ber die Lebensweise des Maifischs,.
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Wolfsmanagementplan fÃ¼r NRW - lanuv nrw - Land NRW 

08.04.2016 - Der Wolf ist wieder nach Deutschland zurÃ¼ckgekehrt. Im Jahr 2000 wurden in der Muskauer. Heide in Sachsen erstmals wieder wild lebende WÃ¶lfe geboren, nachdem diese zu Beginn des 20. Jahrhunderts ausgerottet und damit aus Deutschland ve
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Kabel und Leitungen - Lanuv NRW 

ACF = flammwidriges Rohr aus Isolierstoff fÃ¼r mittlere Druckbeanspruchung. ... Hauptstromkreises auf verschiedene Leitungen, Kabel, Rohre usw. aufgeteilt.
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Bericht (zum beidseitigen Kopieren) - Neuroreha NRW 

Hamburg. SchÃ¶n Klinik Hamburg Eilbek ja ja ja. Akut- und Rehaklinik. Hamburg ... Unfallkrankenhaus Hamburg ja nein .... HELIOS-Klinik SchloÃŸ Pulsnitz ja nein.
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Wolfsmanagementplan fÃ¼r NRW - lanuv nrw - Land NRW 

08.04.2016 - OrdnungsbehÃ¶rde der Stadt/Gemeinde und das LANUV;. â€¢ die sofortige Weiterleitung von Hinweisen auf WÃ¶lfe mit auffÃ¤lligem Verhalten an das. LANUV, das MKULNV sowie die zustÃ¤ndigen hÃ¶heren und unteren. LandschaftsbehÃ¶rden;. â€¢ die
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Beschlussempfehlung und Bericht - Landtag NRW - Land NRW 

04.09.2014 - und Kommunikation (online-Lehrangebote) entwickeln. .... automatisiert Ã¼ber ein Konto der Hochschu- le. ... Jahresabschluss zu erstellen.
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Beschlussempfehlung und Bericht - Landtag NRW - Land NRW 

04.09.2014 - automatisiert über ein Konto der Hochschu- le. ...... ren Amtszeiten vorsieht, betragen die erste ...... bis 3 eröffnen, wenn sie die Eignung insbe-.
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Trinkwasseruntersuchungsstellen nach Â§ 15.4 TrinkwV - lanuv nrw 

14.07.2017 - Frau Dr. Susanne Schmidt. Herr David Welter .... Herr Dr. Carsten K. Schmidt. Herr Ocke RÃ¶rden .... Frau Dr. Julia Wassermann. Frau Dr. Beate ...
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Beschlussempfehlung und Bericht - Landtag NRW 

19.01.2017 - 16/4246. UniversitÃ¤tsbibliothek der. FernUniversitÃ¤t Hagen. Prof. Dr. Eric ... Dr. Paul Klimpel. --- siehe hierzu das Ausschussprotokoll 16/1452.










 


[image: alt]





Beschlussempfehlung und Bericht - Landtag NRW 

07.03.2013 - Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 DÃ¼sseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) ... Der Gesetzentwurf der Landesregierung â€“ Drucksache 16/1624 â€“ wird mit folgender .... In Artikel 1 wird Â§ 49 Abs. 7 wie folgt neu gefasst:.
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Beschlussempfehlung und Bericht - Landtag NRW 

19.01.2017 - Die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN kündigten die Ablehnung des Gesetzentwurfs an, da der Gesetzentwurf nicht zur richtigen Zeit vorliege.
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zum Personalausweis - (ldi) NRW 

trotz der vorgenannten Angaben eine Personenverwechslung mÃ¶glich ist und das Unternehmen in seinem bisherigen Datenbestand Ã¼berhaupt das Geburtsda-.
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Klimawandel: 50 Jahre Lysimeter-Messungen zur ... - Lanuv NRW 

10.12.2015 - Hintergrundbelastung mit Schadstoffen in BÃ¶den. â–». Weniger Stickoxide und Feinstaub aus Schiffsmotoren. â–». â€žVorsorgeuntersuchungâ€œ fÃ¼r ...
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Klimawandel: 50 Jahre Lysimeter-Messungen zur ... - Lanuv NRW 

10.12.2015 - Tageswerten seit 1966 und mit FÃ¼nfminutenwerten seit 1998 vor. Gemessen werden Sickerwassermengen,. Grundwasserstand und -qualitÃ¤t ...
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Strom aus Erneuerbaren Energien in Nordrhein-Westfalen - Lanuv NRW 

Nachdruck â€“ auch auszugsweise â€“ ist nur unter Quellenangaben und Ãœber ..... und 2011 noch je um die 40.000 neue Solaranlagen mit einer Leistung von ... Gigawattpeak Leistung installiert und 72,2 Terawattstunden pro Jahr klimaneu-.










 


[image: alt]





klimawandel in stadtentwÃ¤sserung und stadtentwicklung - lanuv nrw 

Vor diesem Hintergrund plÃ¤diert Schmitt (2011) fÃ¼r eine methodische Neuorientierung in der SiedlungsentwÃ¤sserung in Anlehnung an die Zielvorgaben und ...
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Millenniums-Entwicklungsziele Bericht 2015 

Diese Vision wurde in acht Millenniums-Entwicklungszie- len konkretisiert und war .... 2000 nutzten knapp Ã¼ber 6 Prozent der weltbevÃ¶lkerung das Internet, 2015 schon. 43 Prozent. ..... und kostenlose Visualisierungs- und Analyseinstrumente.
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Bericht 2015 - Volksanwaltschaft 

Dieser Berichtsteil wird in englischer Sprache auch an den UN-Unterausschuss zur Ver- hÃ¼tung von Folter (SPT) in Genf Ã¼bermittelt, demgegenÃ¼ber die Volksanwaltschaft als. Nationaler PrÃ¤ventionsmechanismus (NPM) eine Berichtspflicht hat. Kapitel 1
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Millenniums-Entwicklungsziele Bericht 2015 

WELTBanK ..... mit hÃ¶herer Bildung Ã¼ber der von MÃ¤nnern mit vergleich- barem Bildungsstand. ..... sozialen Medien, Aufzeichnungen von Online-Suchen und.
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791 Richtlinien Ã¼ber die GewÃ¤hrung von ... - Lanuv NRW 

03.02.2017 - rung oder Vermeidung von durch den Wolf verursachten wirtschaftlichen ... Der Wolf (Canis lupus) ist in sein ehemaliges Verbreitungsgebiet in ...
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Bericht 2015 - Volksanwaltschaft 

ständige Antidiskriminierungsstelle zur konkreten Beratung verwiesen wer- ...... Die Art 15a–B-VG Vereinbarung enthält weder eine Definition der Begriffe.
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UNIQA Group: Bericht zum 1.-3. Quartal 2015 

27.11.2015 - fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung. 4.866,1 .... Das entspricht einer Steigerung von Ã¼ber 10 Prozent im Vergleich zum.
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Bericht 2015 - Volksanwaltschaft 

lig dort behandelten Jugendlichen, die sich als Peer-Group solidarisieren. Ein Konzept, das auch in Akutsituationen ein durchgehendes soziales Lernen zwischen zwangsweise ...... zweifellos eine besondere Herausforde- rung fÃ¼r die Vollzugsverwaltung 
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