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MANUAL DE INSTRUCCION BK PRECISION ABRAZADERA DIGITAL DE CONTADOR MODELOS 330B. 340B. 350B, 369B, 367A PEAK=PUNTA ZERO-CERO RANGE=ALCANCE PAGE: # 30



BK PRECISION 22820 Savi Ranch Parkway Yorba Linda, CA92887 www.bkprecision.com 480-792-9-001A 1998 B&K Precision Corp. Impreso en Taiwan PAGE: i CONTENIDOS SEGURIDAD INTRODUCCION ESPECIFICACIONES CORRIENTE DC (367A), (369B) CORRIENTE AC (367A), (369B) CORRIENTE AC ( 350B), (340B), (330B) VOLTAJE DC (367A), (369B), (350B), (340B), (330B) VOLTAJE AC (367A), (369B), (350B), (340B), (330B) RESISTENCIA (367A), (369B), (350B), (340B), (330B) CONTINUIDAD PRUEBA DE DIODO FRECUENCIA (367A), (369B), (350B) FRECUENCIA (340B) CAPACIDAD (367A), (369B), (340B) GENERAL SIMBOLOS CONTROLES E INDICADORES INSTRUCCIONES DE OPERACION Puntas de Operación Potencia Auto Apagado Manual Colocado Dato Resistido Max/Min Resistido (367A), (369B)



1 2 3-10 3 3 4 5 6 7 8 8 8 9 9 10 11 12-14 15-25 15 16 16 17 17-18



Max Resistido (340B, 330B) Punto Resistido (367A, 369B, 350B) Modo Relativo (367A), (369B) Medidas de Corriente AC Medidas de Corriente DC (367A), (369B) Medidas de Voltaje Medidas de Resistencia / Continuidad Pruebas de Diodo (367A), (369B), (350B), (340B) Medidas de frecuencia (367A), (369B), (350B), (340B) Medidas de capacidad (367A), (369B), (340B) MANTENIMIENTO (Reposición de Batería) APOYO DE CLIENTE GARANTIA



18 19 20 21 21 22 23 24 25 25 26 27 29



PAGE: # 1 SEGURIDAD ADVERTENCIA Un corto circuito causando 10 miliamperios de corriente a pasar por la corazón impedirá golpe corazón de ser humano. Voltaje como bajo como 35 voltios de corriente continua o corriente alterna rms deberia ser considerado peligrosas y arriesgadas desde cual puede producir un fatal corriente bajo determinadas condiciones. Altos voltajes son cada vez mas peligrosos. Observa las siguientes precauciones. 1. Nunca excede las siguientes relaciones de potencia de entrada para evitar la posibilidad de herida personal y/o daño al instrumento: DC VOLTIOS 1000V DC AC VOLTIOS 750V rms AMPES 1000A DC o AC rms OHMS, FREC., CAP., PRUEBA DE DIODO 500V DC o AC rms 2. Antes de usando abrazadera de contador, verifica que compartimiento de batería del estuche está cerrado. Nunca usa tal con este compartimiento abierto. 3. Antes de tomando medidas, inspecciona el contador, conductores de prueba y cualquieros accesorios para hacer seguro que ellos estan en buena condición. Repone cualquieros artículos defectuosos. Solo usa conductores de prueba tipo seguro. 4. Cuando usando una sonda, toca solo la porción aislada. Nunca toca la punta descubierta. 5. Para su seguridad cuando haciendo mediciones de alto voltaje mientras la potencia está encendido, nunca toca el equipo, contador, o conductores de prueba. 6. Relación de aislamiento de la abrazadera es 500V. No sujeta alrededor de conductor en altos voltajes. 7. Usa el tiempo suministrado técnica “una mano en el bolsillo” mientras manejando una sonda de instrumento. Ser muy cuidadosa para evitar contactando a objeto metálico cercano que podria proveer un buen fondo retorna camino. Nunca fundamenta Ud. mismo cuando tomando una medida.



8. Si es posible, familiariza Ud. mismo con el equipo estar probando y la ubicación de tales puntos de alto voltaje. Recuerda que alto voltaje podria aparecer en puntos inesperados en equipo defectuoso. 9. Nunca intenta a servir este contador a menos que Ud. habia preparado debidamente. Servicio debe ser solo realizado por calificado y tecnicas preparadas. 10. Antes de cambiando baterias, haga seguro que los conductores de potencia de entrada estan desconectado desde cualquieros puntos de voltaje y quitado desde el contador. 11. Nunca trabaja solo. Alguien deberia estar cercano de tí para hacer ayuda si es necesario. Primero preparando ayuda en CPR (Resucitación de Cardio-Pulmonaria) es altamente recomendada. PAGE: # 2 INTRODUCCION La familia de abrazadera digital áspero de contador 330B/340B/350B/367A/369B ejecutarán medidas eléctricas en el mas severas aplicaciones industriales por muchos años. Medidas de corriente no-intruso está hecho sin interrupción el circuito, justo sujeta las mandíbulas alrededor el conductor. El largo 2.2 pies de mandíbula abierto acomoda largos conductores; todos modelos hay una capacidad de medida normal de 1,000 amperios. Estos instrumentos ofrecen también funciones de multi-contador completo. Todos modelos en este serie hay las siguientes mínimas capacidades: ! Medidas de corriente AC a 1,000 amperios ! Medidas de voltaje AC a 750 voltios ! Medidas de voltaje DC a 1,000 voltios ! Medidas de resistencia ! Medidas de continuidad ! De acuerdo con resistencia de uniformes de seguridad IEC-1010 Modelo 330B. Modelo 330B es la abrazadera de contador mas económica de la serie. Tal incluye todas figuras necesitadas por probando eléctrico básico. Este modelo figura una exhibición de LCD de 3-1/2 dígitos (cuenta 2000) y manual colocado. Tal ofrece un total de 9 alcances de medida. Aunque económico, tal incluye un útil Max resistido para retener el máximo de estudios variable. Modelo 340B. Modelo 340B es una AC abrazadera de contador mas adaptable manual colocado. Tal figura una exhibición de LCD de 3-1/2 dígitos (cuenta 2000) y Max resistido como Modelo 330B. Sin embargo, tal hay un mayor número de voltaje, corriente y alcance de resistencia. Mas aún, tal suma prueba de diodo, medida de frecuencia y medida de capacidad. El total número de medida de alcance son 19. Modelo 350B. Modelo 350B es una AC abrazadera de contador mas delujo con una exhibición de LCD cuenta de 3200 con un barragráfico análogo y autocolocado. Punta resistido está incluyendo por medidas de corriente, voltaje, frecuencia y resistencia. El total de medida de alcances está extendido a 23.



Modelo 367A, 369B. Modelo 367A, 369B es el instrumento mas delujo de la serie y ofrece varias figuras que son vitales en algunas aplicaciones. Modelo 367A, 369B es una AC/DC abrazadera de contador; ello es, tal mide ambas corrientes de AC y DC a 1,000 amperios. Medidas de AC, ambo voltaje y corriente, son reales RMS. Otras figuras de delujo incluyen una cuenta de 4000 LCD con barragráfico análogo, autocolocado, Modo Relativo, registro de MIN/MAX y Punto Esperado para medidas de corriente. Modelo 367A, 369B jactancia un total de 33 medidas de alcances. PAGE: # 3 ESPECIFICACIONES ELECTRICO Nota: Exactitud está dado como +/- (% de estudio + número de menos significante dígitos) en 18C a 28C, con humedad relativa hasta 70% ** Estado de exactitud con conductor centrado en mandíbulas. Suma 1% si conductor no está centrado en mandíbulas. Corriente DC (367A) (Usando abrazadera): ** Manual Colocado Alcance Resolución Exactitud 400A 100mA 0-600A, +/-(1.5% estudio+5dgts) 2000A 1A 600-800A, +/-(2.0% estudio+5dgts) 800-1200A, +/-(3.5% estudio + 5dgts) 1200-2000A, +/- (5.0% estudio + 5dgts) Protección de Sobrecarga: 2000A por máximo de 60 segundos Corriente AC (3687A) (Usando abrazadera): ** rms real, Manucal Colocado Alcance Resolución Exactitud en 50/60Hz 400A 100mA 0-600A, +/-(1.5% estudio+5dgts) 2000A 1A 600-1000A, +/-(2.0% estudio+5dgts) 1000-1500A, +/-(5.0% estudio+5dgts) 1500-1800A, +/-(6.0% estudio+5dgts) 1800-2000A, +/-(8.5% estudio + 5dgts) Exactitud en 60-400Hz 0- 600A, +/-(3.0% estudio + 5dgts) 600-1000A, +/-(3.5% estudio + 5dgts) 1000-1500A, +/-(5.0% estudio +5dgts) Factor Cresta: ≥3. Protección de Sobrecarga: 2000A por máximo de 60 segundos Corriente DC (369B) ( Usando abrazadera): ** Manual Colocado Alcance Resolución Exactitud 400A 100mA 0-600A, ±(1.5% estudio + 5dgts) 1000A 1A 600-800A, ±(2.5% estudio + 5 dgts) >800A, ±(3.5% estudio + 5dgts) Protección de Sobrecarga: 1200A por máximo de 60 segundos Corriente AC (369B) (Usando abrazadera): ** rms real, Manual Colocado



Alcance 400A 1000A



Resolución 100A 1A



Exactitud en 50/60Hz 0-600A, ±(1.5% estudio + 5dgts) >600A, ±(2.0% estudio + 5dgts) Exactutid en 60-400Hz 0- 600A, ±(3.0% estudio + 5dgts) >600A, ±(3.5% estudio + 5dgts)



Factor Cresta: ≥3 Protección de Sobrecarga: 1200A por máximo de 60 segundos PAGE: # 4 ESPECIFICACIONES Corriente AC (350B) (Usando abrazadera): ** Promedio de sentido, estudio rms, Manual Colocado Alcance Resolución Exactitud en 50/60 Hz 32A 10mA 0-600A, ±(1.5% estudio + 5dgts) 320A 100mA >600A, ±(2% estudio + 5dgts) 1000A 1A Exactitud en 60-400Hz 0-600A, ±(3% estudio + 5dgts) >600A, ±(3.5% estudio + 5dgts) Protección de Sobrecarga: 1200A por máximo de 60 segundos Corriente AC (340B) (Usando abrazadera): ** Promedio de sentido, estudio rma, Manual Colocado Alcance Resolución Exactitud en 50/60Hz 20A 10mA 600A, ±(2.0 estudio + 5 dgts) Exactitud en 60-400Hz 600A, ±(3.5% estudio + 5dgts) Protección de Sobrecarga: 1200A por máximo de 60 segundos. Corriente AC (330B)(Usando abrazadera): ** Promedio de sentido, estudio rms, Manual Colocado. Alcance Resolución Exactitud en 50/60Hz 200A 100mA 600A, ±(2.0% estudio + 5 dgts) Exactitud en 60-400Hz 600A, ±(3.5% estudio + 5 dgts) Protección de Sobrecarga: 1200A por máximo de 60 segundos



PAGE: 5 ESPECIFICACIONES Voltaje DC (367A, 369B)(Usando Conductores de Prueba): Auto o Manual Colocado Alcance Resolución Exactitud Impedimiento de Potencia de entrada 400mV 100µV ±(0.5% estudio + 1dgt) >1000MΩ 4V 1mV ±(0.5% estudio + 1dgt) 11MΩ 40V 10mV ±(0.5% estudio + 1dgt) 10MΩ 400V 100mV ±(0.5% estudio + 1dgt) 10MΩ 1000V 1V ±(0.5% estudio + 1dgt) 10MΩ Protección de Sobrecarga: 1000V dc o 750V ac rms Voltaje DC (350B) (Usando Conductores de Prueba): Auto o Manual Colocado Alcance Resolución Exactitud Impedimiento de Potencia de entrada 320mV 100µV ±(0.5% estudio + 1dgt) >1000MΩ 3.2V 1mV ±(0.5% estudio + 1dgt) 11MΩ 32V 10mV ±(0.5% estudio + 1dgt) 10MΩ 320V 100mV ±(0.5% estudio + 1dgt) 10MΩ 1000V 1V ±(0.5% estudio + 1dgt) 10MΩ Protección de Sobrecarga: 1000V dc o 750V ac rms Voltaje DC (340B) (Usando Conductores de Prueba): Manual Colocado Alcance Resolución Exactitud Impedimiento de Potencia de entrada 200mV 100µV ±(0.5% estudio + 1dgt) 10MΩ 20V 10mV ±(0.5% estudio + 1dgt) 10MΩ 1000V 1V ±(0.5% estudio + 1dgt) 10MΩ Protección de Sobrecarga: Alcance 200mV, 500V dc o 350V ac rms. Todos otros alcances, 1000V dc o 750V ac rms Voltaje DC (330B)(Usando Conductores de Prueba): Manual Colocado Alcance Resolución Exactitud Impedimiento de Potencia de entrada 1000V 1V ±(0.5% estudio + 1 dgt) 10Ω Protección de Sobrecarga: 1000V dc o 750V ac rms PAGE: # 6 ESPECIFICACIONES Voltaje AC (367A, 369B) (Usando Conductores de Prueba): rms real, Auto o Manual Colocado Alcance Resolución Exactitud,50 a 500Hz Impedimiento de Potencia de entrada *400mV 100µV ±(1.5% estudio + 4dgts) >1000MΩ/ 
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bk precision 

512 KB libre en RAM , para DOS, y RAM 16MB para WINDOWS. Unidad de CD-ROM. MB 5 libres de espacio en HDD. Sistema Operat
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bk precision 

BK PRECISION. Manual de usuario. Modelo 240A Analizador de Cable de Redes Remotas. BK PRECISION. Garantía limitada de 1
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bk precision 

BK PRECISION. Manual de usuario. Probador de cable de redes 231A. INTRODUCCIÓN. El 231A es un probador práctico e innova
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Cronos precision ficha técnica 

POTENCIA MÁXIMA (CV/RPM). COMBUSTIBLE. 139 cv a 5.750 rpm. Alcohol/Nafta. VELOCIDAD MÁXIMA. ACELERACIÓN DE 0 A 100 KM/H.
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Lamicel BK Camurça Produto: Bk 0,15 Camurça 

Lamicel 0.15 Bk Camurça ... CÓDIGO: 01034402. Lamicel Bk 0.15 Bk Camur... CÓDIGO: 010360705. PROMOCIONAL. Lamicel BK Cam
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Longlife High Precision 

8.2 mm. 8.2 mm. Serrage rapide Ã  levier. Schnellspannhebelsystem. Lever-type quick-clamping system. Vitesse maximale de la broche. Max. Spindeldrehzahl.
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obliged to precision 

achse. 1,70038. 0,00000. 0,28617. 0,00000. 0,27156. 0,00000. 0,24685. 0,00000. 0,28617. 0,00000. 0,47156. 0,44685. 0,48617. (1)Rundh1_f. (2)Rundh2_f.
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Precision Castparts Corp 

13.08.2013 - Low-pressure, gravity-independent sewage collection systems for residential installation; ..... Since industrial gas turbines are primarily used in electrical power ... control. Our titanium products, are used to manufacture components f
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Precision Cultivator US Distribution 

dichiariamo sotto la nostra sola responsabilità förklara pä eget ansvar att nedanstäende maskin: ... ks. työkalua. Valmi
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BK & THETRAILBLAZERS lassen die 

Band liefert Volldampf-Sound und fÃ¼ttert den Dampfkessel mit einem schweiÃŸtreibenden Mix aus funky Beats, Peace and Love tief unten aus der Soul-Seele.
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plan decenal 15 bk 
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bk-emea-prd… 

28 may. 2018 - 02 LONG CHARENT. MENS EDIAMOS +. 6 CHICKEN HUGGETS. HAZLOS GRANDES POR 10 MÁS. 5 PHILADELPHA. CHEESE BALL










 


[image: alt]





Hyundai Genesis BK SCC 
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BK-AIO - Zentraleinheit 

24V DC. Strom OUT. 2A. Potenzialfreie Kontakte: Max. Spannung. Max. Strom. 60 V DC. 1A. Thermostat Einstellbereich. 30Â°C oder 35Â° C. Thermostat Hysterese.
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dell precision 380 manual pdf 

21st Century, Der Deutsche Privatbankier Seine Stellung Im Deutschen Kreditgewerbe Nach 1948, and many other ebooks. We have made it easy for you to find ...










 


[image: alt]





Restaurantes BK NO ADHERIDOS.xlsx 

AV Talaiot (C.C.Eroski) 1. 07710. Sant Lluis (Balears). BK BLUE BAY .... ALICANTE. CT AER.ALICANTE OF.TIERRA MOD 1 3ª OF










 


[image: alt]





ANH-P9R-BK 

EspaÃ±ol. Deutsch. NAVIGATION/CD TUNER. Operation Manual. ANH-P9R-BK. ENGLISH .... right, trade secret, patent and other proprietary ownership rights in ...
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Kunststoff-Bodenelement BK PE Station BK Élément posé au 

32549 Bad Oeynhausen. Tel.: +49 (0)5731 7 53 – 0. Fax: +49 (0)5731 7 53 – 197. E-Mail: [email protected]. Ihren lokalen An
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Kunststoff-Bodenelement BK PE Station BK Élément posé au 

The storage system/sump is used for the safe storage of hazardous substances in 200 litre drums and in cans and other sm
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Precision Cultivator - Canadian Version 

happés par les pièces en mouvement. Utilisez des gants résistants. Les gants réduisent la transmission de vibration à vo
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Dell Precision T3400 Stromversorgung Ersatz 

19.06.2017 - gleiche Art und Weise ersetzt werden.. Sie mÃ¼ssen mÃ¶glicherweise die. KÃ¼hlkÃ¶rper - Baugruppe zu entfernen , um bestimmte Kabel zu lÃ¶sen ...










 


[image: alt]





Dell Precision T3400 CPU Ersatz 

21.06.2017 - Bildschirme oder andere GerÃ¤te, und entfernen Sie alle USB-GerÃ¤te.. DrÃ¼cken Sie die Power-Taste nach dem vollstÃ¤ndigen Herunterfahren.
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bANDSTAHL, geSCHN. DIN ... - BK Knobling 

RoUND TUbeS weLDeD. TUbeS RoNDS SoUDÃ©S. DeKo, eN 10296-2. eN 10217-7, NFA 49147/49249. 28. Abmessung. Sizes/Dimensions mm. 1,859. 1,897.
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73254 Spanish Bk@Time 

Z. Tito. Z 119:161-168. Jeremías. 25. Z. 1-3. Z 119:169-176. 26. Z. 4-6. Z 120. 27. Z. 7-9. Z 121 .... Z 21-22. Z. 66. E
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