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BL 300 S LED 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES



1/2



BL 300 S LED ES UNA LUMINARIA LINEAL MUY COMPACTA PARA SOBREPONER FIJO O DIRIGIBLE. EQUIPADA CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y DRIVER ELECTRÓNICO INTERNO CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100 A 240V. QUE LO PROTEGE DE VARIACIONES DE VOLTAJE. CONSTRUIDA CON CUERPO DE ALUMINIO Y DIFUSOR MICROPRISMÁTICO QUE REDUCE EL DESLUMBRAMIENTO DE LA FUENTE DE LUZ, PROPORCIONANDO UNA DISTRIBUCIÓN DE LUZ GENERAL Y HOMOGÉNEA. LUMINARIA CERRADA CON UN ÍNDICE DE PROTECCIÓN AL INGRESO IP 50 RESISTENTE A POLVO. PERMITE CREAR LÍNEAS CONTÍNUAS POR SU SISTEMA INTERCONECTABLE. IDEAL PARA: ·· ·COMERCIOS EN GENERAL ·· OFICINAS ·· COCINAS



2. DESCRIPCIÓN 2.1 CUERPO



·· CAJILLOS DECORATIVOS.



APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA



·· MUEBLES ·· CLOSETS



·· EXTRUÍDO DE ALUMINIO ·· ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE



2.2 DIFUSOR



·· COLOR BLANCO MATE ·· MICROPRISMÁTICO FABRICADO EN ACRÍLICO (PMMA)



2.3 MONTAJE E INSTALACIÓN 2.4 GRADO DE PROTECCIÓN



·· SOBREPONER,FIJO O DIRIGIBLE ∙∙ IP 50



3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 3.1 FUENTE 3.2 RANGO DE TENSIÓN 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN 3.5 FACTOR DE POTENCIA 3.6 POTENCIA 3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL



·· (1) DRIVER TOTALMENTE INTEGRADO, INTERNO ·· VIDA ÚTIL: 25,000 hrs. ·· 100 V ~ A 240 V ~ ·· 0.03 A / 0.02 A ·· 50 / 60 Hz ·· 0.5 ·· 3 W ·· > 120%



(TDH)



2B14
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4. FUENTE LUMINOSA 4.1



TIPO



4.2



FLUJO LUMINOSO



4.3



IRC



4.4



VIDA ÚTIL



·· LED ·· 210 lm @ 3000 K ·· 250 lm @ 4000 K ·· ≥ 82 ·· > 50,000 hrs.



5. FOTOMETRÍA



6. DIMENSIONES



88



60° 22 mm 176 36 mm



25 mm



30°



264 90º



310 mm



352



352 cd / 1000 lm



5.1



·· 70 lm/W @ 3000 K ·· 83 lm/W @ 4000 K



EFICIENCIA DEL SISTEMA



6.1



MAXIMO DE LUMINARIAS CONECTADAS EN SERIE



·· 60



7. CLAVES DE PRODUCTO DESCRIPCIÓN



CLAVE



BL 300 S LED 3W 100-240V 3000K BLANCO BFP



L5301-1E0



BL 300 S LED 3W 100-240V 4000K BLANCO BFP



L5301-1I0



8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS DESCRIPCIÓN



CLAVE



BRACKET FIJO



P0263-000



ACCESORIO PARA SUSPENDER BL LED



P0289-000



9. CERTIFICACIONES 9.1



NOM-003-SCFI-2000 PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD 3B14



San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez, Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx



La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. 
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BL 600 S LED - Masluz 
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BL 1800 M LED - Masluz 

Naucalpan de JuÃ¡rez,. Edo. de MÃ©xico. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 â€¢ Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx. La inform
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BL 1200 M LED - Masluz 

BL 1200 M LED. 1. CARACTERÃ�STICAS Y APLICACIONES. 1 / 2. BL 1200 M LED ES UNA LUMINARIA LINEAL MUY. COMPACTA PARA SOBRE
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gamma led 1200 s - Masluz 

RENDIMIENTO MAYOR A 120 lm/W QUE SE TRADUCE EN. VENTAJAS EN EL CONSUMO ENERGÉTICO. IDEAL PARA SUSTITUIR LUMINARIAS 2X32W
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gamma led 1200 s - Masluz 

... ACERO ROLADA EN FRÍO. · ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE ... GAMMA LED 1200 S ES UNA LUMINARIA DE ... 102 lm @
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BL STICK 300 

24 sept. 2017 - 90. 4.5. VIDA ÚTIL. · 50,000 hrs. 6. DIMENSIONES. 5. FOTOMETRÍA. 5.1. EFICIENCIA DEL SISTEMA. · 87 lm/W
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BL STICK 300 

24 sept. 2017 - Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez,. Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fa
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POLO I LED - Masluz 

Pantalla: Cristal templado. • Montaje o Instalación: Sobreponer. • Grado de protección: IP65. • Peso: 413 g. DIMENSIONES
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BL FLAT 300 - MAGG 

CONECTOR ESCUADRA 90º BL FLAT. P3712-000. INTERCONECTOR LÍNEA CONTÍNUA BL FLAT. P3704-000. CABLE CONECTOR HORIZONTAL.










 


[image: alt]





BL FLAT 300 - MAGG 

60,000 HRS. 5. FOTOMETRÍA. 5.1. EFICIENCIA DEL SISTEMA. SERIE I POTENCIA BAJA. · 64 lm/W @ 4000 K. · 64 lm/W @ 6000 K. S
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downlight 2300 led - Masluz 

ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS. CON LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS 2x26W PARA. USO EN INTERIORES. LA CONSTRUCCIÓN ES ...
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W1 LED - Masluz 

8. CERTIFICACIONES. 8.1. NOM-003-SCFI-2000 PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD. 5. FOTOMETRÍA. 6. DIMENSI
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downlight 2300 led - Masluz 

Naucalpan de Juárez,. Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx. La informació
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CAMPANA LED 300 Watts 

Page 1. Tecnología Avanzada en Equipos de Seguridad S.A. de C.V. [email protected]. (81) 89-99-51-34. (81) 19-77-18-18.
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lámpara lineal t5 led 20w - Masluz 

Naucalpan de Juárez,. Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx. La informació
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lámpara lineal t5 led 20w - Masluz 

3.5. TEMPERATURA DE COLOR. · 4000 K. 3.6. FLUJO. · 1900 lm. 3.7. IRC. · > 85 ... 5. DIMENSIONES. 6. CLAVES DE PRODUCT
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A S A.M Bl EA 

12 nov. 1979 - Alto Volta, Angola, Argelia, Bélgica, B~nin, Botswana, Cabo Verde, Congo,. Chad2 Djibouti, Egipto, Emirat
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Ficha Tec - CL-3614-LED-BL - Calux 

-Materia prima: Aluminio fundido. -Terminado: Blanco. -Potencia: 3W Máx. -Voltaje: 100-240V~50-60Hz. -Corriente: 0.03A.
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Ficha Tec - 4230-LED-BL - Calux 

Ficha Técnica. Luminario de cortesía para sobreponer en muro. Uso Interior / Exterior. MOD: 4230-LED/BL. - Producto Nuev
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Ficha Tec - 7820-LED-BL - Calux 

Ficha Técnica. Luminario para sobreponer en muro. Uso Interior / Exterior. MOD: 7820-LED/BL. - Producto nuevo. - Excelen
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Ficha Tec - 4240-LED-BL - Calux 

Ficha Técnica. Luminario de cortesía para sobreponer en muro. Uso Interior / Exterior. MOD: 4240-LED/BL. - Producto Nuev
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GAMMA LED 1200 S 

24 sept. 2017 - GAMMA LED 1200 S. SISTEMA DE EMERGENCIA. 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES. 2. DESCRIPCIÓN. 2.1 CUERPO.
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GAMMA LED 1200 S 

25 sept. 2017 - 5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA · 124 lm/W. GAMMA LED 1200 S. AUTOATENUABLE. 1,239 cd Máx. 310. 930 1239. 620
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