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BlackBerry Z30 Logic board Replacement

28.09.2016 - This guide is to show the replacement of the Blackberry Z30 Logic board. Geschrieben von: Hans. WERKZEUGE: Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug ... 
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Blackberry-Z30 Logic Board Ersatz



Blackberry-Z30 Logic Board Ersatz Dieser Leitfaden ist das Ersetzen des Blackberry Z30 Logic Board zu zeigen.



Geschrieben von: Hans
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/Www.ifixit.com
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Blackberry-Z30 Logic Board Ersatz



WERKZEUGE:



TEILE:



iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1)



Blackberry-Z30 Logic Board (1)



Spudger (1) T5 Torx-Schraubendreher (1)
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Blackberry-Z30 Logic Board Ersatz



Schritt 1 — Batterieabdeckung 



Entfernen Sie die Batterieabdeckung durch die Kerbe unter den unteren Lautsprecher und Hebe greifen.







Entfernen Sie die SIM-Karte und die Medien-SD-Karte auf sie durch Drücken.



Schritt 2 — Entfernen der SIM-Karte und Medien
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Blackberry-Z30 Logic Board Ersatz



Schritt 3 — Abschrauben der LCD-Panel







Suchen Sie und lösen Sie alle 10 T5 Schrauben um die hintere Abdeckung



Schritt 4 — Trennen Sie die LCD aus dem Rahmen







Verwenden Sie Kunststoff-Öffnungswerkzeuge der LCD vom Hauptkörper zu trennen



 Sie den Bildschirm nicht noch zu entfernen, wird es mit einem sehr fragile Band auf der Hauptplatine angebracht.



 Starten Sie auf der gleichen Seite des Audio Jack
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Blackberry-Z30 Logic Board Ersatz



Schritt 5 — Entfernen Sie den LCD







Verwenden Sie einen Kunststoff-Tool sorgfältig den LCD-Bandhalter Schalter nach oben







Nehmen Sie das LCD von der Hauptplatine



 Wenn die neue LCD installieren, stellen Sie sicher, dass das Band der weißen Linie eingeführt wird. Schritt 6 — LCD-Panel-Entfernung
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Sie können nun die LCD-Panel aus dem Hauptrahmen lösen.
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Blackberry-Z30 Logic Board Ersatz



Schritt 7 — Lösen der Systemplatine 



Mit einem Kunststoff-Tool, lösen Sie die Systemplatine durch die Bänder daran befestigt Abnehmen







Die Batterie Band ist auf der rechten unteren Ecke



 Seien Sie sanft, wenn diese Bänder Abnehmen, da sie sehr leicht zu reißen und Beschädigungen.



Schritt 8 — Lösen der Systemplatine Teil 2



 Seien Sie sanft wie alle anderen Systemplatine Bänder, sie sind sehr leicht zu beschädigen
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Blackberry-Z30 Logic Board Ersatz



Schritt 9 — Lösen Sie die Systemplatine Teil 3 



Power-Knopf / Audio Jack







Blinken







Rear Facing Kamera







Sobald alle Bänder ungebunden, wackeln sanft die Systemplatine aus dem Rahmen



Schritt 10 — Systemplatine Entfernen



 Ziehen Sie nicht hart, wie es könnte ein Band auf dem Weg



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-16 10:06:30 PM.
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BlackBerry Z30 Display Assembly Replacement 

Start on the same side of the Audio Jack.. BlackBerry Z30 Display Assembly Replacement. Borrador: 2015-05-19. ID de guÃ
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Blackberry 7510 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 1 von 8. Page 2. EINFÃœHRUNG. Dies ist eine Anleitung, wie Sie Ihre Hauptplatine zu ersetzen.
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Blackberry-Z30 Display-Montage Ersatz 

05.12.2016 - Blackberry-Z30 Display-Montage Ersatz. Verwenden Sie dieses Handbuch eine gebrochene Frontplatte oder eine gebrochene LCD eines.
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iPhone 5c Logic Board 

20.06.2017 - Ein kleines StÃ¼ck Tape bedeckt mÃ¶glicherweise den Erdungswinkel des Logic Boards. Wenn das der Fall ist, entferne das Tape mit einer.
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MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 Logic Board Replacement 

28.09.2016 - spudger, hebeln Sie die Subwoofer-. Anschluss gerade nach oben aus der Anschlussbuchse.. Achten Sie darauf, den Stecker zu hebeln ...
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Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement 

3 nov. 2017 - This guide is designed to help consumers replace their Blackberry Curve 9300 keyboard. HERRAMIENTAS: T6 To
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O Board Replacement 

18.06.2017 - Als VorsichtsmaÃŸnahme gegen versehentliches Entladen oder einen Elektroschock, trenne die Akkusteckverbindung vom Logic. Board.
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BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement 

Tightly pinch the top of the front and back halves of the housing.. Carefully pry the two halves of the housing apart..
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Nokia 6133 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Nokia 6133 Logic Board Ersatz. Verwenden Sie diese Anleitung zum Entfernen und Ersetzen eines Nokia 6133 Hauptplatine. Geschrieben ...
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iPhone 5c Logic Board ersetzen 

MÃ¶glicherweise verdeckt ein kleines. StÃ¼ck Tape denn Erdungswinkel des. Logic Boards. Wenn dies der Fall ist, entferne das Tape mit einer Pinzette.
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iPod Mini Logic Board Ersatz 

26.01.2017 - iPod Mini Logic Board Ersatz. Geschrieben von: iRobot. EINFÃœHRUNG. Ihr iPod Motherboard steuert so ziemlich alles auf dem iPod.
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iPhone 6s Logic Board Ersatz 

19.06.2017 - iPhone 6s Logic Board Ersatz. Ersetzen Sie die Hauptplatine in einem iPhone 6s. Geschrieben von: Evan Noronha. iPhone 6s Logic Board ...
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iPhone 4S Logic Board ersetzen 

01.02.2017 - Ersetze ein defektes Logic Board in deinem iPhone 4S. ... die folgenden Schrauben, mit denen der Akkuanschluss am Logic Board befestigt ist:.
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PSP 2000 Logic Board Ersatz 

24.06.2017 - Phillips # 00 Schraubendreher (1). iFixit Ã–ffnungs-Werkzeuge (1). TEILE: Sony PSP 2000 Motherboard (1). PSP 2000 Logic Board Ersatz.
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iPhone 5s Logic Board ersetzen 

21.06.2017 - SIM Card Eject Tool (1) .... Ã–ffne das Telefon weit genug, um die Metallklammer, die das Home Button .... Entferne das SIM-Karten Fach aus.
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LG Dare Logic Board Ersatz 

26.12.2016 - LG Dare Logic Board Ersatz. Dare eine gebrochene Logik-Platine in einem LG ersetzen. Geschrieben von: Haoyan Huang. EINFÃœHRUNG.
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iPhone 5c Logic Board ersetzen 

23.01.2017 - SIM Card Eject Tool (1) .... kann in weiÃŸen Linien oder einem schwarzen Display resultieren, wenn du dein Telefon ... Schritt 17 â€” SIM Karte.
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O Board Cable Replacement 

16.06.2017 - Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Air 13 "Mid 2012 I / O Board Cable Replacement. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.
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Blackberry Bold 9650 Back Chassis Replacement 

Lift and remove the back cover.. Paso 2. Using your fingernails, lift the sides of the battery.. Remove the battery.. Bl
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Mac mini Modell A1176 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Hier finden Sie eine Spachtel benÃ¶tigen, um das GehÃ¤use zu Ã¶ffnen. Ein 1,5-Zoll-dÃ¼nnen Spachtel wird gut funktionieren, aber Sie werden an ...
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iPad Wi-Fi Logic Board Ersatz 

05.12.2016 - Schritt 4. Heben Sie die Bildschirm-Baugruppe weg von der RÃ¼ckseite Montage von seinem unteren Rand.. Nicht versuchen, die Anzeige zu.
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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Unibody Modell .... Heben Sie die Tastatur flex Halterung aus dem oberen GehÃ¤use.. Schritt 26.
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Samsung Galaxy Core-Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Samsung Galaxy Core-Logic Board Ersatz. Samsung Galaxy CORE, DUOS / i8260, i8262 / - Logic Board Ersatz. Geschrieben von: ZFix.










 


[image: alt]





Nokia Lumia 530 Logic Board Ersatz 

02.11.2016 - Schalten Sie das Telefon.. Entfernen Sie die Batterie und alle installierten SIM-Karte und Speicherkarten. Es gibt zwei BÃ¤nder. Schrauben:.
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