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Blendtec total Blender desmontaje

Si la hoja se atasca, la conexión de la cuchilla / motor cortará, como el ... estriada entre el eje del motor y las cuch 
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Blendtec total Blender desmontaje



INTRODUCCIÓN Quisimos mostrar todo el trabajo duro la buena gente de Blendtec han puesto en sus máquinas, así que nos llevó aparte de su famoso "¿Se Blend?" ¡licuadora! También hicimos una presentación de diapositivas de vídeo del desmontaje!



HERRAMIENTAS: 11mm Llave (1) 3/8 "Llave Allen (1) Destornillador de cabeza plana (1) Phillips # 2 destornillador (1) Grandes Alicates Needle Nose (1) Pinzas (1)
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Paso 1 — Blendtec total Blender desmontaje



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com







Nuestros amigos de Blendtec eran lo suficientemente impresionante para que nos presten una licuadora para este desmontaje!







$ 400 le obtiene: 



Su impresionante "base" 1560W total Blender (como si se puede llamar cualquier cosa con 1560 "base" Watts)







Manual de instrucciones







CD-ROM con el tour del producto y recetas de vídeo







Estilos de vida de la receta del libro, bueno para muchas creaciones blenderiffic
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Paso 2







Controles completamente digital, junto con una pantalla LCD. Ninguna de esas cosas "pulsador" encontrar en $ 30 batidora.







¿Pero se doblará? 







Estábamos tan ansiosos de abrir este cachorro, nunca encontramos a cabo. Tomaremos la palabra de miles de clientes satisfechos, así como divertidos vídeos de Blendtec .



Un interruptor mecánico en la parte posterior de la unidad se detiene cualquier malas ideas se conviertan en las ideas mortales.
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Paso 3







Se dará cuenta de la ausencia de plástico. Otros mezcladores utilizan ejes de plástico como un mecanismo de seguridad. Si la hoja se atasca, la conexión de la cuchilla / motor cortará, como el plástico o bien romper o derretir.







La Licuadora total tiene varios monitores electrónicos que le permiten tener un eje metálico lleno. Así es como se transfiere todo ese poder a sus cubos de hielo.







La conexión estriada entre el eje del motor y las cuchillas está perfectamente adecuado para transferir el par de torsión astronómica del motor hasta el borde de las palas del rotor.
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Paso 4







La parte inferior de la licuadora. El mejor lugar para ir si usted necesita su número de serie.







Quitar los dos tornillos Phillips (profundamente) empotrada en la carcasa inferior.







Cuatro pestañas laterales sostienen la carcasa inferior de plástico en su lugar. La apertura de la licuadora es tan fácil como uno, dos, tres, cuatro.







La carcasa inferior está muy ventilado - esencial para la refrigeración del motor 1560W alojado dentro.



Paso 5
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Hay otra fina cubierta de plástico debajo de la cubierta principal. Nada demasiado emocionante aún.







La cubierta más probable es que dirige el aire hacia las rejillas de ventilación de la carcasa inferior.
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Observe todo el espacio libre. Este es el tipo de dispositivo mayor parte no afectados por la tendencia a
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reducir el tamaño de todos los componentes tanto como sea posible.



Paso 6







Ahora la parte divertida.







Abundan los conectores! 



Comenzamos sacando el interruptor de alimentación - no puede ser demasiado cuidadoso hoy en día, especialmente con la recesión y todo ...







Otro conector de horquilla se encuentra debajo. Sacamos que uno también.







Inserte una spudger entre el filtro de la línea de alimentación EMI y el caso de separar la cinta de doble cara. La unidad viene justo después de un par de giros spudger.
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Paso 7







En la placa base, que puede ser el más importante de todos los objetos valiosos internos. Se regula todos los aspectos de la operación y la seguridad para el dispositivo.







La placa lógica simplemente se sienta en los soportes moldeados en la carcasa plástica. Sin tornillos! 



Desconectar un par de conectores de horquilla de ella, y deslice hacia fuera un poco para llegar al conector de cable plano del panel de control.







Desconecte el cable plano del panel de control del tablero. Esto debe casi libre de la placa lógica del resto de la licuadora.



Paso 8







Dos conectores más, y la placa lógica es libre para vagar por el país!
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Paso 9







Extracción del sensor de velocidad. 



Acertadamente llamado, el sensor de velocidad controla la velocidad del eje de giro. Si las cosas salir de las manos, el sensor se apagará el motor.







El sensor de velocidad del captador inductivo utiliza para contar la circuitería de control de la rapidez con el eje está girando. captador inductivo se desencadena por metales ferrosos pasando por en estrecha proximidad, haciendo que una corriente que se induce en la camioneta. Este es realmente el mismo efecto utilizado por una guitarra eléctrica para recoger las vibraciones de las cuerdas.







Blendtec nos informó que el Blender total incluye lo que ellos llaman un sistema de "golpe de fuego". El microprocesador principal se disparará este sistema si detecta que la cuchilla dejado de girar. El procesador enviará una serie de fuertes pulsos eléctricos con la intención de liberar las cuchillas de la obstrucción. Si eso no funciona, se apagará el motor para evitar cualquier daño.
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Paso 10







Retire los dos tornillos Phillips (de los cuatro que se ligan todo el dispositivo) de la carcasa del anillo de cepillos / deslizamiento.







Estos cachorros no salieron sin luchar.







No es de extrañar por qué - que son más de 3 "de largo contener la inercia del rotor girando a 28.000 rpm es bastante importante.
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Paso 11







Retire la tuerca simple desde el extremo del ventilador del eje.







Una llave de 3/8 "Allen se ajusta convenientemente en las ranuras en el otro extremo del eje, haciendo que la eliminación de tuerca de un broche de presión.







Después de quitar la tuerca, el ventilador simplemente levanta el pie del árbol.



Paso 12







Utilice un destornillador de punta plana para 'paseo' cada uno de los dos alojamientos de los cepillos de latón de distancia desde el eje del motor.







Después de los alojamientos de los cepillos de latón son separados de su vivienda, los conectores cepillo de pala simplemente se deslizan hacia afuera.
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Paso 13







Extracción de la carcasa del anillo cepillo / deslizamiento expone los rodamientos de bolas de apoyo en la cola del eje del motor.







La carcasa de cepillo de metal está conectado a la escobilla de carbón puro con un hilo de cobre trenzado.







Las escobillas de carbón normalmente se desgastan antes que el resto del motor.
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Paso 14







El levantamiento del estator de la Blendtec.







La soldadura de conexión de la pila de placas de metal que crean el marco del estator es simplemente hermoso.
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Paso 15







Trazando el pequeño cable negro a la parte inferior del estator y, quitando la cinta revela ...







Un termistor!







El termistor se utiliza para supervisar la temperatura de los devanados para evitar la fusión. 



Se nos dice que la temperatura del motor tiene que llegar a un máximo de 130 grados centígrados (266 grados Fahrenheit) antes de ser apagado!
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Paso 16







Basta con mirar a este rotor. Si las miradas mataran, que sólo podría recibir un disparo.







Este motor es una vaina de carreras, hmm? Yeesssssss.







Los dos cojinetes son reportados a ser 608RS, que es un tamaño comúnmente disponibles. El cojinete superior tiene un manguito de caucho sobre él en la foto.
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Paso 17







La placa lógica.







Primera foto muestra el brillo de la placa lógica. El tablero está claro recubierto para evitar la condensación de atacar a los componentes electrónicos.







La versión de alta resolución de la junta muestra todos los detalles intrincados - enchufes del sensor de captación / rotor de inducción, el tapón de termistor, etc.







El panel LCD se encuentra en la parte posterior de la junta, lo que elimina la necesidad de cualquier tarjeta de circuito adicionales.
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Paso 18 



Así termina el desmontaje total de la Blendtec Blender. Este es uno de esos dispositivos que son muy recelosos de volver a montar y utilizar ...







13 amperios, generando 28.000 RPM (que es una hoja de velocidad punta de 270 millas por hora) en un eje ligeramente desequilibrada simplemente nos parece una mala idea!







La PS3 Slim funciona bien después de nuestra desmontaje - pero no tienen cuchillas muy afiladas.



La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-06-20 08:29:06 AM .
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Desmontaje Blender Ergomixx (Bosch) 

Cuatro tornillos y descubre todo se vuelve fácil. Escrito por: Louis Possoz. Desmontaje Blender Ergomixx (Bosch). © iFix
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Solis 537 Blender Repair 

18.06.2017 - I tested whether the bowl is waterproof by putting in some water, and leave it standing for an hour. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am ...
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Herz-Kreislauf Total Total Total Total Total Krebs Demenz ... 

Grippe. LungenentzÃ¼ndung. Chronische Bronchitis. Asthma. VerkehrsunfÃ¤lle andere UnfÃ¤lle. Suizid. Ãœbrige: 8952. Ãœbrige: 1178. Ãœbrige: 661. Ãœbrige: 150. 7716.
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Blender JB-50 - Nesco 

Do not let the cord hang over the edge of a table or touch hot surfaces. 12. Operate appliance only when all parts are f
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blender 27 das umfassende pdf 

Are you looking for blender 27 das umfassende PDF?. If you are areader who likes to download blender 27 das umfassende Pdf to any kind of device,whether ...
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se r ie diseñ ad or - Blendtec 

densos, como zanahorias, apio y semillas Use el ciclo de Whole Juice (Jugo de fruta entera) si está usando alguna fruta
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Instruction Manual BLENDER 

Bebidas frías y malteadas. Comida para bebé. Precaución: No exceder la cantidad máxima recomendada (porciones de 70 gram
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Cordless Hand Blender 

disyuntor automático que se acciona si el electrodoméstico se sobrecarga. El objetivo de esto es proteger el motor y la
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BLENDER MÉLANGEuR LIcuADoRA - KitchenAid 

8. Do not let cord hang over edge of table or counter. 9. Keep hands and utensils out of container while blending to red










 


[image: alt]





M2001 altavoz estéreo desmontaje desmontaje 

26 ene. 2017 - Paso 1 — M2001 altavoz estéreo desmontaje desmontaje. Paso 1: hacer estallar la cubierta / de la pantalla
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Desmontaje Nokia E71 completo desmontaje 

Retire con cuidado la asamblea. No se olvide de alejarse de la pinza de plástico que sostiene el conjunto hacia abajo. U
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COM MERC IA LSER IES - Blendtec 

6 Insert the USB flash drive into a computer, and log in to the Blend Wizard ...... des composants électroniques informa
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SER IE CL Á SIC A - Blendtec 

Al licuar usando el ciclo de Hot Soup (sopa caliente), la fricción de la cuchilla calentará el .... Sopa caliente — Sopa
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ALIADA TOTAL 

➢Anestesia -- Hasta el 25% por cada cirugía. ➢Anestesia para cáncer en la piel Hasta $125 por procedimiento. ➢Cáncer de
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total $30.220.000 

13 cartulinas separadoras en papel Bristol de 150 gms, policromía tamaño 16 X 21.5 con pestaña plastificada. c. Las prim
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Year Total 

Staff Development. May-17. Spring Break. March 16-17, 2017. Jan-17. Jul-17. 5/1-5/5. EOC. 10/17-10/20 & 3/6-3/9. STA
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Motorsport-Total 

**Quelle: Eigene Erhebung: Google Analytics Oktober 2017 ... Quelle: IVW / Media Impact / Durchschnitt der vergangenen 12 Monate, Stand Oktober 2016.
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total mente 

en o transmitida por un sistema de recuperación de in- formación, en ninguna ... el mismo objetivo .161. Un vehículo de
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FOOD PROCESSOR WITH BLENDER JAR 

Do not let cord hang over edge of table or counter. ❑ Keep hands and utensils away from moving blades or discs while pro
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total: 34232.36 

SCHOOL FIRST ANNUAL FINANCIAL MANAGEMENT REPORT. DENNIS MCENTIRE. FIDEL BAEZA. ETHEL BARRIGA. HELIO FRANCO. LUIS M. LOZA
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Total: 378 3 Total: 2 377 Total: 409 4 Total: 1 388 Hunt Seat Totals 

4 feb. 2017 - Kaci Fisher. 9. 10 Ashley Mauney. 70.0. Shirley. 1. 74.0. Sarah Orsak. 5. Total: 348.5. 0. Total: 5. 369.0
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1. sui total: 2. fra total: 3. swe total: 4. irl total - hippo data 

23.08.2017 - chest M /Balou du Rouet/Paladin Des Ifs/SF/103CM83/ Peter Katharina ... bay M /Montendro/Portland L/WESTF/103IM17/ Schneider,Karl.
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MES Total Oficiales Personales Total Oficiales Personales TOTAL… 

Egresos Retirados. MONTO. MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN. DEPARTAMENTO DE ESTADÍ
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AirPods desmontaje 

19 dic. 2016 - Apple EarPods era un problema estándar con los iPhones lanzados antes del iPhone 7. Entonces,. ¿qué suced
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