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iPad Mini Wi-Fi Wi-Fi / Bluetooth-Antenne Ersatz



iPad Mini Wi-Fi Wi-Fi / Bluetooth-Antenne Ersatz Ersetzen Sie die Wi-Fi / Bluetooth-Antenne in Ihrem iPad Mini.



Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg
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iPad Mini Wi-Fi Wi-Fi / Bluetooth-Antenne Ersatz



EINFÜHRUNG Verwenden Sie dieses Handbuch, die Wi-Fi / Bluetooth-Antenne in Ihrem iPad Mini zu ersetzen.



WERKZEUGE:



TEILE:



iOpener (1)



iPad mini Wi-Fi / Bluetooth-Antenne (1)



Spudger (1)



iPad Mini & Mini 2 Klebstreifen (1)



Pinzette (1) Phillips # 00 Schraubendreher (1) iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1)
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Schritt 1 — iOpener Heizung



 Wir empfehlen Ihnen, Ihre Mikrowelle, bevor Sie fortfahren zu reinigen, da jede böse Schmiere auf der Unterseite bis Ende Mai hielt sich an die iOpener. 



Legen Sie die iOpener in der Mitte der Mikrowelle.



 Für Karussell Mikrowellen: Achten Sie darauf, die Platte frei dreht. Wenn Ihr iOpener stecken bleibt, kann es überhitzen und zu brennen.
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Schritt 2 



Erhitzen Sie das iOpener für dreißig Sekunden.







Während des Reparaturverfahrens, da die iOpener abkühlt, Aufwärmen in der Mikrowelle für weitere 30 Sekunden zu einer Zeit.



 Achten Sie darauf, die iOpener während der Reparatur überhitzen. Überhitzung kann bewirken, dass der iOpener zu platzen.



 Berühren Sie niemals die iOpener wenn es geschwollen erscheint.



 Wenn die iOpener noch zu heiß in der Mitte zu berühren, weiter zu verwenden, während warten, dass es noch etwas, bevor Aufwärmen abkühlen. Ein richtig aufgeheizt iOpener sollten für bis zu 10 Minuten warm.
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Schritt 3 



Entfernen Sie die iOpener aus der Mikrowelle, die von einer der beiden flachen Enden hält es, um die heiße Zentrum zu vermeiden.



 Die iOpener wird sehr heiß, so seien Sie vorsichtig beim Umgang mit ihm. Benutzen Sie einen Topflappen, wenn nötig.
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Schritt 4 — Frontblende







Wenn Ihr Display-Glas ist geknackt, bleiben weitere Bruch enthalten und verhindern, dass Körperverletzungen während des Reparatur durch Abkleben des Glases.







Lay überlappenden Streifen aus klarem Klebeband über das iPad-Display, bis das ganze Gesicht bedeckt ist.



 Dies wird Glasscherben enthaltenen halten und strukturelle Integrität, wenn neugierigen und Anheben des Displays. 



Tun Sie Ihr Bestes, um den Rest der Anleitung folgen, wie beschrieben. Allerdings, wenn das Glas gebrochen ist, wird es wahrscheinlich auch weiterhin zu knacken, wie Sie arbeiten, und Sie müssen, um eine Metallhebelwerkzeug verwenden, um die Glas aushöhlen.



 Eine Schutzbrille, um Ihre Augen zu schützen, und darauf achten, nicht den LCD-Bildschirm beschädigen.
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Schritt 5 



Handhabung durch die Registerkarte, legen Sie den beheizten iOpener auf der Seite des iPad auf der linken Seite der Baugruppe Home-Taste.







Lassen Sie die iOpener sit für etwa fünf Minuten, um den Klebstoff unter dem Glas zu erweichen.



Schritt 6







Vorsichtig einen Saugnapf legen Sie den beheizten Seite auf halber Höhe. 







Seien Sie sicher, dass die Tasse auf dem Bildschirm vollständig flach ist eine gute Abdichtung zu erhalten.



Während das iPad hält mit einer Hand nach unten, ziehen Sie den Saugnapf bis leicht die Frontplatte Glas getrennt von aus dem hinteren Gehäuse.



 Achten Sie darauf, nur das Glas heben genug eine Öffnung Pick-mehr einfügen und Sie können riskieren, um das Glas zu knacken.
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Schritt 7







Während das Glas mit dem Saugnapf hält, schieben Sie den Punkt einer Öffnung in den Spalt zwischen dem Glas und den Körper des iPad holen.



 Stecken Sie nicht die Öffnung an der Seite des Displays jede tiefer als die schwarze Lünette wählen. Schäden an der LCD kann zu weit auf die Auswahl einlegen. 



Ziehen Sie den Kunststoff Noppe des Saugnapfes die Vakuumdichtung zu lösen und die Saughalterung von der Display-Baugruppe entfernen.



Schritt 8 



Aufwärm und die iOpener erneut anwenden.



 Achten Sie darauf, den iOpener während des Reparaturvorgangs nicht zu überhitzen. Warten Sie immer mindestens zehn Minuten, bevor Sie den iOpener wieder aufheizen. 
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Lassen Sie es für ein paar Minuten ruhen die linke Kante des iPad wieder zu erwärmen.
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Schritt 9







Legen Sie eine zweite Öffnung Pick neben dem ersten und schieben die entlang der Kante des iPad holen nach unten, die Freigabe der Klebstoff, wie Sie gehen.



 Während der Rest des Verfahrens, wenn Sie nimmt unter dem Glas gleitenden erheblichen Widerstand stoßen, stoppen und erneut erhitzen, den Abschnitt, den Sie gerade arbeiten. die Picks Erzwingen Risiken das Glas knacken.



Schritt 10







Fahren Sie mit dem Öffnen wählen Sie die Seite des Displays bewegen um den Klebstoff zu lösen.







Wenn die Öffnung Pick wird im Klebstoff geklebt "roll" die Pick entlang der Seite des IPAD, weiter, um den Klebstoff freizusetzen.
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Schritt 11







Nehmen Sie die erste Pick Sie es eingefügt und schieben in Richtung der oberen Ecke des iPad auf.







Wenn Sie die Spitze der Öffnung Pick durch das Frontglas sehen können, keine Panik-einfach nicht ziehen die etwas herausgreifen. Höchstwahrscheinlich wird alles in Ordnung sein, aber versuchen, dies zu vermeiden, da es Kleber auf der Vorderseite des LCD-ablagern können, die schwer zu reinigen.
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Schritt 12 



Aufwärm die iOpener und legen Sie es auf dem oberen Rand des iPad, über die nach vorn gerichtete Kamera.



 Achten Sie darauf, den iOpener während des Reparaturvorgangs nicht zu überhitzen. Warten Sie mindestens zehn Minuten, bevor Sie den iOpener aufwärmen.



 Wenn Sie eine flexible iOpener haben, können Sie es biegen sowohl die obere linke Ecke und die obere Kante in der gleichen Zeit zu erhitzen.



Schritt 13







Schieben Sie die Öffnung Pick um die obere linke Ecke des iPad um den Klebstoff zu trennen.
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Schritt 14







Schieben Sie die Öffnung Pick entlang der oberen Kante des iPad, zu stoppen, kurz bevor Sie die Kamera erreichen.



 Das dritte Bild zeigt, wo die nach vorn gerichtete Kamera und Gehäuse in der iPad sind.  Vermeiden Sie die Öffnungswerkzeug über die nach vorn gerichtete Kamera gleitet, wie Sie Klebstoff auf die Linse oder beschädigen die Kamera verschmiert. Die folgenden Schritte werden detailliert, wie am besten zu vermeiden, die nach vorn gerichtete Kamera zu stören.



Schritt 15







Ziehen Sie das herausgreifen etwas, und schieben Sie die sehr Spitze sanft entlang der Spitze der nach vorn gerichteten Kamera Abschnitt der oberen Kante.
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Schritt 16







Lassen Sie die Öffnung Pick in der iPad etwas über die nach vorn gerichtete Kamera.



 Nehmen Sie einen zweiten Pick und legen Sie es auf der linken Seite der Kamera, in dem der erste Pick gerade war. Schieben Sie ihn in die Ecke zurück, um alle verbleibenden Klebstoff vollständig abgeschnitten. 



Lassen Sie die zweite Auswahl in Ort, um die Ecke Klebstoff von der Wiederversiegelung zu verhindern, wie es abkühlt.



Schritt 17







Setzen Sie die vorherige Wahl tiefer in das iPad und schieben Sie sie von der Kamera in Richtung der Ecke weg.
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Schritt 18 



Lassen Sie die drei Picks in den Ecken des iPad Wieder Anhaften der Frontplatte Klebstoff zu verhindern.







Aufwärm die iOpener und legen Sie es auf den verbleibenden langen Seite des iPad-entlang der Lautstärke und Verriegelungsknöpfe.



Schritt 19







Schieben Sie den rechten oberen Pick um die Ecke Öffnung vollständig freizugeben, um die obere Kante des Glases.







Lassen Sie diese Auswahl im Ort, um den Klebstoff zu halten von der Wieder Abdichtung selbst, und eine neue Wahl für den nächsten Schritt zu greifen.
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Schritt 20







Legen Sie eine neue Öffnung Pick und schieben Sie sie in die Mitte des rechten Randes des iPad, die Freigabe der Klebstoff, wie Sie gehen.



Schritt 21







Weiter auf die Auswahl auf der rechten Kante des iPad zu gleiten, die Freigabe der Klebstoff.
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Schritt 22 



Lassen Sie die Öffnung Picks an Ort und Stelle und aufwärmen die iOpener.



 Denken Sie daran, den iOpener nicht zu überhitzen - nicht mehr als einmal alle zehn Minuten. 
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Stellen Sie den aufgewärmt iOpener auf der Home-Taste Ende des iPad und ruhen lassen für ein paar Minuten, um den Klebstoff unter dem Glas zu erweichen.
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Schritt 23







Schieben Sie die linke untere Pick in die linke untere Ecke des Klebstoffs an dieser Ecke zu schneiden.







Lassen Sie die Wahl an der Ecke. Sie hebeln nicht weiter, und nicht die Wahl aus dem iPad zu entfernen.



 Es gibt durchaus ein paar Dinge unterhalb der unteren Blende zu vermeiden, so dass das dritte Bild studieren eng:











Antennen







Home-Taste Hohlraum







Digitizer-Kabel



Die folgenden Schritte werden Sie leiten, wo hebeln Schäden an diesen Komponenten zu vermeiden. Nur Wärme anwenden und hebeln wo gerichtet.
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Schritt 24



 Lassen Sie die Wahl aus dem letzten Schritt an der Stelle der Klebstoff erneut Abdichtung zu verhindern. 



Mit einem neuen Pick, in Scheiben schneiden sanft über die linke Antenne, zu stoppen, bevor der Home-Taste.



 Nur schieben Sie die Wahl zwischen dem äußeren Rand in Richtung der Mitte des iPad. Bewegen Sie den Pick nicht zurück in Richtung der äußeren Kante, wie sie in dieser Richtung bewegen kann die Antenne beschädigt werden.



 Wenn Sie die Wahl über den unteren Abschnitt mehr als einmal zu schieben müssen, entfernen Sie es und wieder einsetzen am äußeren Rand und schieben Sie nach innen. 



Lassen Sie die Wahl an Ort und Stelle, bevor er auf.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 18 von 49



iPad Mini Wi-Fi Wi-Fi / Bluetooth-Antenne Ersatz



Schritt 25







Legen Sie die Spitze eines letzten Pick neben dem Pick-vorherigen Schritt, und schieben Sie sie unter die Home-Taste.



 Stoppen Sie, um einen Zoll von der rechten Seite zu vermeiden, den Digitizer Kabel zu schneiden. 



Legen Sie die Pick etwas tiefer und arbeiten sie zurück in Richtung der Home-Taste.



 Auch hier sollten Sie die Wahl in Richtung der Mitte des iPad nur gleiten, wenn sie vollständig eingeführt ist; sonst können Sie die Antenne unter dem Glas beschädigen.



Schritt 26



 Aufwärm und die iOpener an die Spitze Blende des iPad erneut anwenden.
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Schritt 27



 Seien Sie mit diesem Schritt sehr vorsichtig sein. Nehmen Sie sich Zeit und stellen Sie sicher der Klebstoff heiß und weich, und das man mit einer Öffnung Pick der gesamte Klebstoff durchgemacht. zu stoppen und erneut erhitzen Sie keine Angst zu haben. 



An der Spitze des iPad gegenüber der Home-Taste, sollten Sie einen Pick in jede Ecke eingelegt haben. Drehen Sie die Picks das Glas leicht zu heben, die letzte des Klebstoffs an allen vier Kanten zu trennen.



 Wenn Sie eine erhebliche Menge an Widerstand stoßen, stoppen verdrehen. Lassen Sie die Auswahl in Ort, Nacherwärmungsfunktion und erneut die iOpener zu den Problemzonen, und ein Pick durch den Knackpunkt noch einmal laufen.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 20 von 49



iPad Mini Wi-Fi Wi-Fi / Bluetooth-Antenne Ersatz



Schritt 28







Heben Sie langsam und vorsichtig, um die Klebstoff entlang der unteren Kante zu lösen.



Schritt 29







Sobald der gesamte Klebstoff getrennt wurde, öffnen Sie das Frontglas wie eine Seite in einem Buch und ruhen Sie es auf Ihrem Arbeitsplatz.
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Schritt 30







Die nach vorn gerichtete Kamera Gehäuse an der Frontplatte halten kann; schälen, das Gehäuse und legen Sie es über die Kamera zurück, um es zu schützen.







Schaukeln Sie das Kameragehäuse bis auf eine Kante aus dem Klebstoff zu befreien und von der Frontplatte entfernen.







Bringen Sie das nach vorn gerichtete Kamera Gehäuse zu seiner Aussparung im hinteren Fall.



Schritt 31 — LCD-Versammlungs-



 Kleine Stücke von Schaumband bedecken die oberen und unteren rechten Befestigungsschrauben der LCD auf der Rückseite Fall. 



Verwenden einer Pinzette zu schälen und entfernen Sie den rechteckigen Stück Schaumstoff Klebeband über die rechte obere LCD Schraube.







Entfernen Sie die dreieckigen Klebeband über die rechte untere LCD Schraube.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 22 von 49



iPad Mini Wi-Fi Wi-Fi / Bluetooth-Antenne Ersatz



Schritt 32



 Der obere linke LCD Schraube mit Klebeband von der Frontplatte abgedeckt werden. 



Wenn das Band vorhanden ist, verwenden Sie das flache Ende eines spudger, um das Band nach oben und weg hebeln, Aussetzen der LCD Schraube darunter.



Schritt 33
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Entfernen Sie die vier 3,9 mm Phillips # 000 Schrauben, die das LCD auf der Rückseite Fall.
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Schritt 34







Verwenden Sie eine Pinzette zu schälen den kleinen Stück Klebeband Anschluss des LCDRahmen, um den rechten Lautsprecher.
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Schritt 35



 Ein dünner Streifen aus Schaumband auf dem LCD-Rahmen wird dabei ein Stück Klebeband Anschluss der LCD an der Platte unter ihm. Um fortzufahren, müssen Sie brechen und schälen sich einige der Schaumstoffband, das Band unter der Erde schlummern aussetzen. 



Verwenden Sie ein Paar von dünnen Pinzette, um die Oberseite des Schaumstoffband rund um das LCD nach oben ziehen.



 Achten Sie darauf, den LCD mit der Pinzette zu berühren, wie Sie können das Display beschädigen. 



Verwenden Sie die Pinzette, um das Schaumband abziehen bis zu den oberen Teil des LCD aussetzen.
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Schritt 36







Führen Sie die Spitze eines spudger zwischen dem LCD-Rahmen und dem Band auf der Oberseite des LCD.







Schieben Sie die spudger entlang der Raum zwischen dem LCD-Rahmen und Band trennt das Band aus dem LCD-Rahmen.
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Schritt 37



 Das LCD mit dem Metall LCD Abschirmplatte dahinter entlang der Oberseite geklebt, linken und rechten Rändern. Um diese Klebe sicher zu lösen, werden Sie mit einem Plektrum, um den LCD verschieben ein paar Millimeter nach links und rechts mehrere Male. 



Legen Sie eine Gitarre holen in den Spalt zwischen dem LCD und Hinter Fall in der Nähe der Spitze der linken Seite des LCD.







Biegen Sie die Wahl leicht von der iPad, gerade genug, um die Lücke zwischen dem LCD und Hinter Fall verbreiten.



Schritt 38







Legen Sie die Gitarre in drei weitere Standorte holen auf der linken Seite des LCD und biegen Sie es über an jedem Standort, um die LCD über an der rechten Seite des hinteren Gehäuses gleiten.
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Schritt 39







Wechseln Sie nun in der rechten Seite des LCD, und hebeln mit dem Plektrum an mehreren Stellen entlang der Seite, um die LCD-Hintergrund nach links zu verschieben.



 Wiederholen Sie diesen Vorgang und die vorherigen Schritt ein paar Mal, bis die LCD ist leicht bewegen links und rechts.



Schritt 40



 In den nächsten Schritten werden Sie werden Schiebe einen spudger zwischen dem LCD und der Metallträgerplatte vollständig zu trennen den LCD-aus dem Klebstoff unten. 



Stecken Sie den flachen Ende eines spudger zwischen dem LCD-Rahmen und der Metallrückplatte.



 Achten Sie darauf, die spudger zwischen dem LCD-Rahmen und Grundplatte, und nicht unter der Platte zu erhalten. Neugierigen auf der Platte führt zu Schäden, denn es wird auf dem hinteren Gehäuse unterhalb des LCD verschraubt.
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Schritt 41







Beginnend an der oberen rechten Ecke des Geräts schieben Sie den spudger in zwischen dem LCD-Rahmen und Metall-Stützplatte, die den Klebstoff zu trennen, wie Sie vorantreiben wird.



 Das Ziel ist, den Klebstoff zu trennen, nicht auf den LCD-hebeln, so halten die scharfe Spitze des spudger so gering wie möglich Biegen des LCD zu verhindern.



 Wenn Einsetzen des spudger bewirkt, dass die Ecke des LCD zu biegen sich, wiederholen Sie die Schritte mit dem Plektrum, um den Klebstoff weiter zu lockern.



Schritt 42







Wiederholen Sie das vorherige Verfahren entlang der oben auf dem LCD.







Legen Sie die flache Ende des spudger zwischen dem LCD-Rahmen und Metall-Stützplatte und drücken Sie vorsichtig die spudger in über der Oberseite des Gerätes, Trennen Klebstoff.
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Schritt 43







Fahren Sie mit der linken Seite des LCD: Schließen Sie das flache Ende des spudger zwischen dem LCD und Schildplatte und setzen Sie die spudger so weit wie es geht.



 An dieser Stelle sollte der LCD von der Klebe hielt sie gelöst werden. Wenn es nicht ist, setzen Sie die spudger auf der rechten Seite oder von oben nach völlig frei auf dem LCD.



Schritt 44 
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Heben Sie den LCD-up ein paar Zoll von dem hinteren Gehäuse, um sicherzustellen, es ist kostenlos aus dem Klebstoff.
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Schritt 45



 Zwei breite Streifen des Bandes schließen Sie das LCD zu den Lautsprechern. 



Während mit einer Hand den LCD, Stecken Sie den flachen Ende eines spudger in den Spalt zwischen dieser Band und dem linken Lautsprecher.







Ziehen Sie das LCD weg von den Lautsprechern, während das Drehen des spudger nach außen, um das Band aus dem Lautsprecher zu trennen.
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Schritt 46







Legen Sie die flache Ende des spudger in den Spalt zwischen dem rechten Lautsprecher und der LCD-Band.







Während Sie den LCD weg von den Lautsprechern, drehen Sie den spudger nach außen, die Kluft und Loslassen der Band aus dem Lautsprecher.
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Schritt 47







Klappen Sie den LCD um und legen Sie ihn auf der Oberseite der Frontplatte Glas.



 Versuchen Sie nicht, den LCD-aus dem iPad zu entfernen, wie es wird immer noch von seinem Datenkabel angeschlossen.



Schritt 48 — LCD-Schirmblech
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Entfernen Sie die folgenden Befestigungsschrauben der LCDSchirmblech an der Rückfall des iPad: 



Zwei 2,6 mm Phillips # 00







Dreizehn 1,7 mm Phillips # 00







Eine zusätzliche 1,7 mm Phillips # 00 bei einigen Geräten.
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Schritt 49







Stecken Sie den flachen Ende eines spudger unterhalb der Mitte des LCD-Schirmblech aus dem unteren Ende des iPad.







Hebeln auf der spudger, um die Platte von den Seiten des hinteren Gehäuses zu befreien.



Schritt 50 
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Entfernen Sie den LCD-Schirmblech aus dem iPad.
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Schritt 51 — Battery Connector 



Entfernen Sie die drei 1,3 mm Phillips # 00 Schrauben, die die Verbinderabschirmung an der Hauptplatine.



 Achten Sie darauf, nicht ersetzen diese drei Schrauben mit anderen Schrauben, insbesondere die Schrauben, die das LCDSchirmblech an der Rückfall des iPad. Etwaige etwas längere Schrauben können die Schraubenlöcher Streifen und führen zu irreparablen Schäden an der Hauptplatine.



Schritt 52 
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Verwenden Sie eine Pinzette zu greifen und ziehen Sie den Stecker aus der Schild iPad.



Seite 35 von 49



iPad Mini Wi-Fi Wi-Fi / Bluetooth-Antenne Ersatz



Schritt 53







Verwenden Sie einen Kunststoff Öffnungswerkzeug Sie vorsichtig den Batteriestecker aus der Steckdose auf der Hauptplatine.



 Seien Sie sehr vorsichtig, um nur hebeln oben auf dem Batteriestecker und nicht auf dem Sockel selbst. Wenn Sie hebeln auf der Hauptplatine Socket, können Sie den Stecker vollständig zu brechen.
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Schritt 54 — LCD







Verwenden Sie einen Kunststoff Öffnungswerkzeug, um den LCD-Stecker aus der Steckdose auf der Hauptplatine hebeln.



 Sie nicht gegen die großen IC nächsten hebeln an den Anschluss, oder Sie können es zu brechen. Vorsichtig von der Seite des Verbinders lösen, als gezeigt.
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Schritt 55



 Das LCD ist immer noch mit dem Rest des iPad durch zwei breite Streifen aus Klebeband, die aus dem Inneren des hinteren Gehäuses nach vorne unteren LCD-Rahmen laufen verbunden. 



Während mit einer Hand den LCD, stecken Sie den flachen Ende eines spudger zwischen dem LCD und Band auf dem iPad die rechte Seite.







Schieben Sie die spudger außen, Trennung der Band, während leichtes Anheben bis auf dem LCD zu ziehen weg von der Band.



 Es kann helfen, die spudger zu verdrehen, um die Lücke zu den Rest des Weges zu verbreiten und trennen Sie die LCD vom Band.



Schritt 56







Halten Sie den LCD mit einer Hand, fahren Sie mit dem iPad die linke Seite und wiederholen Sie den vorherigen Schritt die Vorgehensweise, um die zweite Bandstück zu trennen.







Stecken Sie den flachen Ende eines spudger zwischen dem LCD-Rahmen und Band, und schieben Sie nach außen, während leichtes Anheben bis auf dem LCD.
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Schritt 57







Heben Sie den LCD-aus dem iPad Mini.



Schritt 58 — Front Panel Assembly







Verwenden Sie einen Kunststoff Öffnungswerkzeug zu hebeln den Digitizer-Stecker aus der Steckdose auf der Hauptplatine.



 Seien Sie sehr vorsichtig, gleichmäßig auf dem Stecker hebeln, und nicht an der Steckdose überhaupt. Die Buchse und Stecker sind sehr empfindlich und wenn Sie entweder beschädigt, wird Ihr Digitizer nicht. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Schritt 59







Hebeln Sie den Digitizer Kabelplatine aus dem hinteren Gehäuse.



Schritt 60







Heben Sie die Frontplatte aus dem iPad.
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Schritt 61 — Antennenkabel-Band







Verwenden Sie die Spitze eines spudger das kleine Stück Band zu schälen zurück, die sowohl Antennenkabel in der Nähe der unteren rechten Ecke des iPad entfernt.



 Lassen Sie den unteren Teil des Bandes auf der Rückseite des hinteren Gehäuses stecken in dem Zusammenbau zu erleichtern.



Schritt 62







Mit der Spitze eines spudger, ziehen Sie das größere Stück Klebeband abdeckt beide Antennenkabel in der Nähe der Unterseite des hinteren Gehäuses nach oben.



 Versuchen Sie nicht, dieses Stück Klebeband zu entfernen; es wird um die obere Antennenkabel gewickelt.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 41 von 49



iPad Mini Wi-Fi Wi-Fi / Bluetooth-Antenne Ersatz



Schritt 63 — Wi-Fi / Bluetooth-Antenne 



Entfernen Sie die folgenden drei Schrauben, die die Wi-Fi / BluetoothAntenne auf dem hinteren Gehäuse zu sichern: 



Ein 1,2 mm Phillips # 00







Ein 1,1 mm Phillips # 00







Ein 2,5 mm Phillips # 00



Schritt 64







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger den Schaum Kleber zu lösen Sicherung des Wi-Fi / Bluetooth-Antenne an den linken Lautsprecher.
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Schritt 65







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger der linken breites Stück Band aus dem linken Lautsprecher weg zu falten.



Schritt 66



 Das Antennenkabel ist mit zwei Stücken von Klebeband befestigt: das breite Band, das auf dem hinteren Gehäuse fortsetzt, und einen eigenen kleinen Stück Band, das durch die breite Band bedeckt ist.
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 In den nächsten Schritten werden Sie das breite Band von der Antennenkabel des Band mit der
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Spitze eines spudger in dem Spalt zwischen den beiden Teilen werden zu trennen.



Schritt 67







Ziehen Sie das breite Band in Richtung der Oberseite des iPad, konstante Kraft ausübende es zwischen ihm vom Antennenkabel zu lösen und den Lautsprecher.







Schieben Sie die Spitze eines spudger durch den Spalt zwischen dem breiten Band und dem Antennenkabel, um den Klebstoff zu brechen die beiden verbindet.







Weiter das breite Band ziehen, bis es nicht mehr deckt das Antennenkabel.



Schritt 68



 Die rechte breites Bandstück umfasst das Antennenkabel in der gleichen Weise wie die linke.
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Schritt 69







Ziehen Sie das breite Band in Richtung der Oberseite des iPad, konstante Kraft ausübende es zwischen ihm vom Antennenkabel zu lösen und den Lautsprecher.







Schieben der Spitze eines spudger durch den Spalt zwischen dem breiten Band und dem Antennenkabel, um den Klebstoff freizusetzen, die beiden zu verbinden.







Weiter das breite Band ziehen, bis es nicht mehr deckt das Antennenkabel.



Schritt 70







Verwenden Sie die Spitze eines spudger das Antennenkabel Band nach oben aus dem hinteren Gehäuse des iPad zu hebeln.







Ziehen Sie vorsichtig aus dem Weg, um das Antennenkabel, wie Sie auf dem Stück Klebeband arbeiten, damit er nicht wieder verschlossen.
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Schritt 71







Ziehen Sie das Antennenkabel aus dem Schlitz hinter dem Blitzanschluss.



Schritt 72







Verwenden Sie die Spitze des spudger von Antennenkabel Band bis zu lösen, als auch hinter dem rechten Lautsprecher.
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Schritt 73







Verwenden Sie die Spitze eines spudger das kleine Stück Band zu entfernen, das Antennenkabel in der rechten unteren Ecke des iPad zu sichern.



Schritt 74







Ziehen Sie das Antennenkabel aus der Verankerung entfernt im hinteren Fall.
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Schritt 75







Verwenden Sie die Spitze eines spudger hebeln die kleine Metallhalte das Antennenkabel abschneiden.







De-Route das Antennenkabel aus dem Clip.



Schritt 76







Verwenden Sie das flache Ende des spudger den Antennenanschluss nach oben aus dem Sockel auf der Hauptplatine zu hebeln.







Entfernen Sie die Wi-Fi / Bluetooth-Antenne aus dem iPad.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Huawei H881C-Screen-Ersatz Ersatz 

24.06.2017 - Huawei H881C-Screen-Ersatz Ersatz. Diese Anleitung wird Ihnen Schritt-fÃ¼r-Schritt-Bilder auf den Bildschirm auf dem Huawei H881C zu.
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Hauptkamera Ersatz 

18.06.2017 - Geben Sie diesen Code beim. HÃ¤ndler ein: * # 0 * #. Siehe auch: Samsung Galaxy S4 RÃ¼ckseitige KameraausrÃ¼stung · Bitte melden Sie sich ...
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Toilettenpapierhalter Ersatz 

broken toilet paper roll holder. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2016-10-17 11:41:49 AM. Schritt 3. Setzen Sie die neue Schraube in der neuen ...
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Kurbelarme Ersatz 

20.06.2017 - Schieben Sie die neue Tretkurbel auf dem sich verjÃ¼ngenden Quadrat der. Tretlagerachse.. Kurbelarme Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA.
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Codierstreifen Ersatz 

17.06.2017 - Drehen Sie den Drucker so das Papierfach zu Ihnen zeigt.. Heben Sie aus dem Drucker nach oben und weg den Scanner-Fach.. DrÃ¼cken ...
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Samsung Xcover 3 Digitizer Ersatz Ersatz 

18.06.2017 - Die Jungs von smartfastfix (youtube) Link: https: //www.youtube.com/watch v = QLNTUO-f ... hat auf diese eine gut Arbeit geleistet.. Samsung ...
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O-Ports Ersatz 

20.04.2017 - die # 1 Schraubendreher Phillips verwenden.. Platzieren Sie den blauen Kunststoff-Werkzeug Opener unterhalb der Seite der Leiterplatte ...
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Fender Starcaster String Ersatz 

21.06.2017 - Tuner, so dass die Zeichenfolge Ã„nderungsprozess ist ziemlich einfach. WERKZEUGE: Kleine Spitzzange (1). Flush Cutter (1). TEILE:.
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Nokero N400 Schalter Ersatz 

18.06.2017 - Nokero N400 Schalter Ersatz. Dieser Leitfaden fÃ¼hrt Sie den Switch in Ihrem Nokero N400 durch Ersetzen. Geschrieben von: Benjamin franklin.
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Nikon D40 Sucher Ersatz 

27.01.2017 - mm Philips # 0 Schrauben an den linken und rechten Seite des. Suchers. Diese Schrauben sind rot markiert.. Schritt 2. Entfernen Sie die vier ...
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Nextbook 8 Lautsprecher Ersatz 

19.08.2017 - 0,116-Zoll-Schraube zu entfernen, auf der Innenseite der hinteren. Abdeckung die roten und schwarzen. DrÃ¤hte an Ort und Stelle zu halten.
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iPhone 3GS Vibrator Ersatz 

23.06.2017 - Ersetzen Sie den Vibrationsalarm Motor in einem iPhone 3GS. Geschrieben von: Ben ... iPhone 3G und 3GS Vibrator (1). iPhone 3GS Vibrator ...
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Nikon D5100 LCD-Ersatz 

18.06.2017 - Nikon D5100 LCD-Ersatz. FÃ¼hren Sie die LCD-Einheit in der D5100 zu ersetzen. Geschrieben von: Liz. Nikon D5100 LCD-Ersatz.
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Blackberry R900M Tastatur Ersatz 

18.06.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch zu ersetzen oder reinigen Sie Ihre Tastatur. WERKZEUGE: T9 Torx-Schraubendreher (1). Blackberry R900M ...
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OnePlus 3 Vibrator Ersatz 

17.06.2017 - OnePlus 3 Vibrator Ersatz. Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie den nicht reagierenden Vibrationsmotor zu ersetzen und es von. OnePlus 3. hier ...
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Game Boy Lautsprecher Ersatz 

Game Boy Lautsprecher Ersatz. In diesem Handbuch wird erklÃ¤rt, wie der Sprecher in einer ersten Generation Nintendo Game. Boy-System zu ersetzen.
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Volume-Taste Ersatz 

23.08.2017 - APEX AP-GS918 Power / Volume-Taste Ersatz. Eine kurze Anleitung zum Austauschen der Kunststoff-Tasten, wenn sie beschÃ¤digt werden.
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Nokia 6310i Antenne Ersatz 

18.06.2017 - unterweisen. Das Telefon muss zerlegt werden, um die Antenne zu erreichen. ... Schieben Sie die SIM-Kartensperre weg von der SIM-Karte.
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LED Weihnachtsbeleuchtung LED-Ersatz 

28.12.2016 - 404-1096-ND (rot). 404-1097-ND (orange). C503B-BCS-CV0Z0461-ND (blau). C503B-GCN-CY0C0791-ND (grÃ¼n). 404-1092-ND (gelb).
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Sega Dreamcast Stromversorgung Ersatz 

23.06.2017 - Entfernen Sie die beiden Philips # 02 Schrauben aus dem Vorstand.. Entfernen Sie die Netzteilplatine. Mit beiden HÃ¤nden, heben Sie ...
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Blackberry 8110 Display Ersatz 

Ihr Handy-Bildschirm kÃ¶nnen Sie Nachrichten und Optionen anzuzeigen, sowie im ... Mit Ihrer spudger Keil es vorsichtig in den Spalt und hebeln nach unten die ...
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PSP 2000 Display Ersatz 

21.10.2016 - PSP 2000 Display Ersatz. Geschrieben von: espinks. EINFÃœHRUNG. Gebrochene / gebrochene LCD? Kein Problem! Ersetzen Sie es mit ...
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LG G4 Motherboard Ersatz 

Die nach hinten gerichtete Kamera kann mit zwei seitiges Klebeband an den Rahmen gedrÃ¼ckt gehalten werden. Versuchen Sie, die Kamera mit dem spudger vor dem Anheben des Motherboard zu bewegen, wenn es nicht bewegen, verwenden Sie das gleiche Werkzeu
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Xbox One Motherboard Ersatz 

17.06.2017 - Entfernen Sie die einzelnen 8.2mm T-9 Schraube, um die weiÃŸen Patt auf dem MetallgehÃ¤use zu halten.. Xbox One Motherboard Ersatz.
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