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Bluetooth Platinenaustausch

19.06.2017 - Schritt 3 â€” AirPort / Bluetooth Kabel. Verwenden Sie das flache Ende eines spudger das AirPort / Bluetooth-Kabelanschluss hebeln weg. 
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 AirPort / Bluetooth Platinenaustausch



MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 AirPort / Bluetooth Platinenaustausch Ersetzen Sie das AirPort / Bluetooth Board auf Ihrem MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010.



Geschrieben von: Walter Galan
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 AirPort / Bluetooth Platinenaustausch



EINFÜHRUNG Ein WLAN-Verbindungsprobleme? Verwenden Sie dieses Handbuch eine unwirksame AirPort / Bluetooth Board zu ersetzen.



WERKZEUGE:



TEILE:



Phillips # 00 Schraubendreher (1)



MacBook Pro 15 "Unibody (Mitte 2010) Flughafen / Bluetooth Vorstand (1)



Spudger (1)
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 AirPort / Bluetooth Platinenaustausch



Schritt 1 — Kleinbuchstaben 



Entfernen Sie die folgenden zehn Schrauben, die das untere Gehäuse mit dem oberen Gehäuse: 



Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.







Seven 3 mm Kreuzschlitzschrauben.



Schritt 2
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Mit beiden Händen, heben Sie das untere Gehäuse in der Nähe der Entlüftungs um sie Pop weg von zwei Clips Befestigung an dem oberen Gehäuse.







Entfernen Sie das untere Gehäuse und legen Sie es beiseite.
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 AirPort / Bluetooth Platinenaustausch



Schritt 3 — AirPort / Bluetooth Kabel







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger das AirPort / Bluetooth-Kabelanschluss hebeln weg von der Hauptplatine.







Ziehen Sie vorsichtig das AirPort / Bluetooth-Flachbandkabel von der Spitze des schwarzen Kunststoff AirPort / Bluetooth-Gehäuse.



Schritt 4
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Verwenden Sie das flache Ende eines spudger das AirPort / Bluetooth-Kabelanschluss hebeln aus der Steckdose auf der AirPort / Bluetooth Board.
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 AirPort / Bluetooth Platinenaustausch



Schritt 5 — Flughafen / Bluetooth Foren 



Trennen Sie das Kamerakabel am Stecker ziehen aus der Steckdose auf der Hauptplatine entfernt.



 Ziehen Sie den Stecker in Richtung der optischen Antriebsöffnung.



Schritt 6 
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Hebeln Sie die AirPort und Bluetooth-Antennenanschlüsse (3 insgesamt) nach oben aus dem AirPort / Bluetooth Board.
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 AirPort / Bluetooth Platinenaustausch



Schritt 7







De-Strecke alle drei Antennenkabel von ihren Kanälen in den schwarzen Kunststoff AirPort / Bluetooth-Gehäuse.



Schritt 8







Entfernen Sie die beiden Kreuzschlitzschrauben des AirPort / Bluetooth Plattengehäuse an dem oberen Gehäuse befestigt ist.







Entfernen Sie vorsichtig die AirPort / Bluetooth Baugruppe aus dem unteren Gehäuseteil.
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 AirPort / Bluetooth Platinenaustausch



Schritt 9 



Entfernen Sie die beiden Kreuzschlitzschrauben Sicherung der AirPort / Bluetooth Board an die AirPort / Bluetooth Plattengehäuse.







Entfernen Sie das AirPort / Bluetooth-Board von dem schwarzen Kunststoffgehäuse.



Schritt 10
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 AirPort / Bluetooth Platinenaustausch



Schritt 11



 Vor dem Befestigen des AirPort / Bluetooth Halterung an der oberen Gehäuse sicher, dass die kleine Plastiklasche an ihrem linken Rand in die kleine Lücke Schnitt in den schwarzen Kunststoff optische Laufwerk Öffnung eingeführt wird.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-19 07:15:56 AM.
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Bluetooth Platinenaustausch 

20.06.2017 - T10 Torx-Schraubendreher (1). T6 Torx-Schraubendreher (1). T8 Torx-Schraubendreher (1). TEILE: Mitte / Ende 2005 Flughafen / Bluetooth.
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HP Mini 1000 Bluetooth Platinenaustausch 

23.06.2017 - Dieses Handbuch ist als prereq zu anderen FÃ¼hrungen verwendet. (2. fÃ¼r Motherboard). HP Mini 1000 Bluetooth Platinenaustausch.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Bluetooth Platinenaustausch 

24.06.2017 - Platinenaustausch. Ersetzen Sie die Bluetooth-Board auf Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2389. Geschrieben von: Andrew Bookholt. iMac Intel 21.5 ...
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MacBook Unibody Modell A1342 AirPort / Bluetooth Platinenaustausch 

18.06.2017 - Lautsprecherkabel-Stecker zu hebeln weg von der Hauptplatine.. Schritt 12. Entfernen Sie die hinteren. Lautsprecher Baugruppe aus dem.
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Mac Mini Mitte 2010 AirPort / Bluetooth Platinenaustausch 

12.02.2017 - Mac Mini Mitte 2010 AirPort / Bluetooth. Platinenaustausch. Ersetzen Sie das AirPort / Bluetooth-Karte in Ihrem Mac mini Modell A1347.
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Mac mini Modell A1176 Bluetooth Platinenaustausch 

Hier finden Sie eine Spachtel benÃ¶tigen, um das GehÃ¤use zu Ã¶ffnen. Ein 1,5-Zoll-dÃ¼nnen Spachtel wird gut funktionieren, aber Sie werden an den Rand ...
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Output Platinenaustausch 

Verwenden Sie einen Philips # 0 Schraubendreher die fÃ¼nf Schrauben auf der Platine zu entfernen.. Eine der Schrauben ist unter dem schwarzen Band ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2009 Bluetooth Platinenaustausch 

18.06.2017 - Ersetzen Sie die Bluetooth-Karte in Ihrem Anti-Glare-Option Mitte 2009 MacBook Pro 15 "Unibody. Geschrieben ... auf der Platine zu hebeln.
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iMac Intel 27 "EMC 2309 und 2374 Bluetooth Platinenaustausch 

18.06.2017 - iMac Intel 27 "EMC 2309 und 2374 Bluetooth Vorstand Ersatz. Geschrieben von: Andrew Bookholt. iMac Intel 27 "EMC 2309 und 2374 ...
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Bluetooth 

how they come out at a slight angle. They must be ... For certain repairs (e.g. hard drive), disconnecting the battery c
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Bluetooth 

24.06.2017 - G4 Aluminium 15 "1.67 GHz Flughafen · Bluetooth Kabel (1). Powerbook G4 Aluminium 15 "1.67 GHz Airport Extreme / Bluetooth-Karte Ersatz.
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Nexus 5 NFC Platinenaustausch 

Geschrieben von: Chris Willis. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch, die NFC-Karte in Ihrem Nexus 5 zu ersetzen. WERKZEUGE: iFixit ErÃ¶ffnung ...
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Nintendo 3DS SD Platinenaustausch 

11.05.2017 - Ersetzen Sie die SD-Karte in Ihrem 3DS helfen Probleme zu lÃ¶sen kÃ¶nnen Sie Laden sind mit und. Speichern von Inhalten. WERKZEUGE:.
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Nikon D70 LCD Platinenaustausch 

24.06.2017 - Zu diesem Zeitpunkt ist der Kondensator sichtbar und seine freiliegenden Kontakte werden in rot in dem zweiten Bild eingerahmt. Auch wenn ...
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Parrot AR.Drone Navigation Platinenaustausch 

Wie ein beschÃ¤digtes nav Brett auf einem Parrot AR.Drone zu ersetzen. Geschrieben von: David Hoyt. Parrot AR.Drone Navigation Platinenaustausch.
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Parrot Bebop Drone GPS Platinenaustausch 

Verwenden Sie dieses Handbuch eine fehlerhafte GPS-Karte auf Ihrem Parrot Bebop zu ersetzen. Geschrieben von: David Hoyt. Parrot Bebop Drone GPS ...
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Bluetooth Adapter 

Der MANHATTAN Hi-Speed USB 2.0 Bluetooth Adapter kann einfach und schnell jedem Notebook oder Desktop Computer eine Bluetooth Schnittstelle zur ...
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Auriculares Bluetooth 

auriculares se emparejan con su dispositivo Bluetooth. Emparejamiento manual de su dispositivo Bluetooth ... compatibles
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Altavoz Bluetooth 

Guía de instalación rápida. Antes de usar ... LLAMADA TELEFÓNICA. Las siguientes funciones están disponibles al empareja
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Bluetooth® Outdoor Speaker Coluna Bluetooth ... - UserManual.wiki 

music device higher. If TW234 becomes non-responsive, press and hold ...... EN 55013: 2001 + A1:2003 + A2:2006. EN 55020










 


[image: alt]





Boombox Bluetooth avec Radio FM Bluetooth 

2 x 15 Watts. Bluetooth V2.1+EDR. 9. Troubleshooting. The problems listed below do not necessarily signify a fault with
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Bluetooth Antena 

físicos durante su reparación con cinta adhesiva el cristal.. Coloque tiras de cinta adhesiva transparente sobre la pant
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Auriculares Bluetooth 

compatibles con Bluetooth 4.0. • La batería tiene una .... Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiaci
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Bocina Bluetooth 

La batería recargable tiene una autonomía de hasta seis horas. • Use como bocina para teléfono, para hablar con manos li










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














