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CA - Tecnolite

Garantia. 1 AÑO. Certificacion. NOM-064. Temperatura de Operación. 0 - 40 °C ... Cristal Ambar. Pantalla. Cristal Ambar. 
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FICHA TÉCNICA LUMINARIO DE INTERIOR



CTL-8174/CA



CARACTERISTICAS Modelo (s) Nombre (s) Aplicación Material de la carcaza Terminado Pantalla Base (portalámpara)



CTL-8174/CA #N/A Decorativo Suspendido Lamina de acero Cristal Ambar Cristal Ambar E-27



*Ver instructivo de instalación



PARAMETROS ELÉCTRICOS Tensión Nominal [V~] Consumo de potencia [W] Frecuencia Nominal [Hz] Consumo de Corriente [A] Temperatura de Operación



100-240 V ~ 20 W 50/60 Hz 0.20-0.08 A 0 - 40 °C



BENEFICIOS: 1 AÑO NOM-064



Garantia Certificacion



NOTA: Lámpara sugerida fluorescente 20 W



Lampara Sugerida



Lada sin costo 01 800 777 LITE



www.tecnolite.com.mx



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V. Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México 
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M12 CA 

e-mail: [email protected]. 1/2 - Afhankelijk van het gewicht en afvoer systeem. - AbhÃ¤ngig von der Gewicht und Abtransportsystem. - Depending on weight and ...
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NotaPremsa ca 












 


[image: alt]





conferencia CA 

29 ene. 2015 - Industria de El Salvador y el Instituto Peruano de Arbitraje (IPA), ... Expertos nacionales e internacion
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CA - Limsa 

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México. Lampara Sugerida. Lámpa
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1 ca 

... Todos los modelos están disponibles con otros largos de manga. Las dimensiones son aproximadas y pueden ser variadas
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VG 232 CA VG 264 CA 

This appliance is intended for normal family household use only. It is not approved ... which opens the gas channel, fir
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M10 CA - Oldenhuis Agro 

Specifications: Weighing range: Capacity at 2,5 kg up to: Air consumption. (conditioned dry air):. Supply Voltage: Power consumption: Weight of the machine:.
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Q01,','CA DE 

28 feb. 2018 - razones humanitarias, entre otros, cuando el interno padece de una enfermedad no terminal grave, que se e
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fl,', \ CA DEL - Minsa 

D. CESPEDES. MINISTERIO DE SALUD. \fl,', \ CA DEL. ,/..,(jfiub 12 h julio. CONSIDERANDO: Que, en la ciudad de Sao Paulo,
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19L cA EN E20 

4 sept. 2018 - -\fl,\JCA DEL ,. 
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ALFABETIZAC\ÓN ACADÉM|CA 

básicos para el análisis del Discurso, Buenos Aires, Los iibros del riel. ' “La noción de enunciación”. Fragmento adapta
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ca induesca 

1600 A. (con acople directo de TC'S). CATÁLOGO IPCZL1T1BOOTC. Io. 8 o. ,J 77777777777777777 " g. O O O. 8 —-€>—-. O O
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ca induesca 

CATÁLOGO IPCE312. USO. C.A. INDUESCA www.inducsca.com. FUNDADA EN 1970. CODI:LECTRA. Se utiliza para conectar los neutro
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ca 3602_manu09_4th.FH9 

the audio device. o Take the gray plug to “To Speaker” jack on back of subwoofer o Take the red plug and plug this into
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Ihre Veranstaltung â€“ ca 

Der â€žSchÃ¼tzenhofâ€œ bildete seit Jahren die HeimstÃ¤tte der St.Sebastianus. SchÃ¼tzenbruderschaft 1473 in Bonn. Nach dem verheerenden Brand im. FrÃ¼hjahr 2012 ...
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3220 ca 2019 - Minsa 

de 2012, se aprobó el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana "NTP-ISO/IEC. 27001:2008 EDI Tecnología de la Informac
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ca induesca 

FUNDADA EN [970. RIF - J000710368. Estribo. C.A. INDUESCA. Seccion del poste. I. 8. I. 0 3. Cartela. »| - 1. _ \< e '
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Motores Eléctricos - Bun-CA 

3 ago. 2011 - Potencia máxima en sobrecarga = Factor de Servicio x Potencia del .... con rapidez un motor; éste quizá ha
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Iluminación - Bun-CA 

... se presenta una referencia cruzada entre los parámetros mencionados y las ...... Se consideran áreas de bahía baja a
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CA Ñ ADA 2 

A/C LIVING SPACE. 4,263 SQ. FT. OUTDOOR LIVING SPACE. 2,642 SQ. FT. TOTAL LIVING SPACE. 6,905 SQ. FT. GARAGE. 920 SQ. FT










 


[image: alt]





ve,\_\ CA DE, _ 1° 

Que, mediante Carta N° 60 de fecha 30 de enero de 2015, la Secretaria de ... Salud Ambiental solicita se autorice el via
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= ca. 1300 Mitarbeitende 

QSB Gruppe. B/I. B/I. ASSMANN BERATEN + PLANEN AG. P/B. KAE Kraftwerks- & Anlagen-Engineering GmbH. P/B. IFB Eigenschenk Gruppe. B/I. B/I.
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Refrigeración Comercial - Bun-CA 

programa de mantenimiento preventivo. • Evaporador vibra o hace ruido metálico por roce de alguna pieza. • Causa: Vibrac
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MS-CA Stativpumpe MS-CA Stand- mounted pump MS 

days from receipt of the goods. Produit. Emballage ..... Kanal, mit Wasser und TygonÂ® ST Schlauch, ... de la maniÃ¨re suivante: ml/min par canal avec de l'eau et ...










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














